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पग्रकाशक- 
मास्टर इश्वरदत्त 


दर्जी घर-रह्ञमहल, लांहोर॑ 





मुद्रक--- 
जय चन्द मेहरा 
पब्लिक एडवोकेट श्रेस सरकुल्लर रोड नं० ३३ लाहौर ! 


भ्रूमीका 


दोस्त दक्षियां नामक पुस्तक को जनता न ॥कतना पसलद्‌ 
किया ओर गत दो तीन वर्षों मे इस के उदूँ हिन्दी तथा पंजाबी 
संस्कर्णो का न केवल भारत वर्ष मे बल्कि अन्य २ देशों मे भी जो 
स्वागत हुआ है उस के जतलाने की आवश्यकता नहीं । कई कन्या 
पाठशालों में यह पुस्तके पढ़ाई जाती हैं ओर लाखों दर्जियों देवियों 
तथा बेकार नोजवानों ने इन उपयोगी पुस्तकों से लाभ उठाया है। 
जनता के अचुरोध पर में तीन वर्ष की कठिन तपस्या तथा सेझूड़ों 
रुपयों की अद्गरेजी पुस्तकों का स्वाध्याय करके ओर अपने कई वर्षो 
के अभ्यास के आधार पर यह दर्जी दर्पण नामक पुस्तक आप की 
भेंट कर रहा हूं | मेरा यह पूर्णा विश्वास है कि यह अनुपस पुस्तक 
प्रत्येक उस सज्जन के वास्ते जो दर्जी का काम करता हो अथवा 
करना चाहता हो अधि उपयोगी होगी ओर देवियों के धास्ते जो 
घर में सिलाई का कास करती हैं यह पुस्तक पूर्ण पथ प्रदृ्शंक का 
कास देगी । वह्‌ सज्जन भी जिन के पास दोस्त दर्जियां है इस से 
पूरा लाभ उठा सकते हैं। इस पुस्वक को पढ़ कर आप अवश्य यह 
आअतुभव करेगे कि सेछुड़ों रुपयों की अद्जरेज्ञी तथा अन्य पुस्तकों 
को पढ़ कर भी आप इस पुस्तक के बराबर लाभ नहीं उठा सकेंगे 
क्योंकि इस से प्रत्येक विषय को विस्तार पूवेक समझाने का यत्न 
किया गया है। परन्तु जितनी भी अन्य पुस्तकें इस काम के श्िषय 





पढेगे वह सब संज्षिप्त होंगी जिन्हे' केवल वह सज्जन समझ सकते 
है जो पहले ही बहुत कुच्छ जानते हों । ' 
दोस्त दर्जिया मे सब प्रकार के कपडों का काटना वां सीना 
समकाया गया है| प्रत्येक कारीगर का कपड़े काटने का तरीका 
एक दूसरे से भिन्‍न होता है। इस वास्ते हो सकता है कि कई 
सज्जनों ने केवल इस वास्ते इस पुस्तक से लाभ न डठाया' हो 
कि इस पुस्तक से दिये गये तरीके उन के तरीकों से भिन्न हों 
परन्तु दर्जी दर्षण म सघ प्रकार के कपडों की सिलाई व कटाई के 
नुक्स मालूम करना उन को चित्रों द्वार दिखला कर उन का 
कारण मालूम करना ओर उन्ही कारणों की सहायता से इन 
नुक्‍्सों को दूर करना युक्ति पूवक समझाया गया है। छोटे से लेकर 
बढ़े कारीगर तक कोई भी आज तक यह नहीं कह सका कि उस 
के काम से कभी किसी प्रकार का नुक्स पडता ही नही अथवा थोड़े 
बहुत लुक्स प्रत्येक के काम में अवश्य पड़ते है| कभी २ ऐसे नुक्स 
भी पड जाते है भिन्‍्हे साथारण कारीगर तो कया बडे २ कारीगर 
भी नहीं समझ सकते ओर प्राय. ऐसी हालतों मे तंग आकर कपड़े 
को रद्दी कर देते हैं। यदि यह उपयोगी पुस्तक आप के पास होगी 
तो आप इस की सहायता से प्रत्येक कठिनाई को पार कर सकेंगे। 
.. मैं उस' परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूं ओर 
'निम्रना पूवेक उस के पवित्र चरणों मे सिर कुकाता हूँ कि उस पूर्ण 
' अ्रभू ने मुझे बल दिया जिंस से मे यह पुस्तक लिखे करें आप को 
सेवा कर रहा हू। सुमे पर्ण विश्वास है कि प्रभु मुझे शक्ति प्रदान 


दर्जी-दपया धर 
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करेंगे जिस से-मे ओर बहुत सी ऐसी पुस्तक, लिख कर जनता की 
पहले से भी ज्यादा सेवा कर सकूं। मे आशा करता हूं कि आप 
भी इस प्रार्थना मे मेरा साथ देंगे । 

इतना यत्न करने पर भी यदि इस पुस्तक से कोई कमी रह 
गईं हो । क्योंकि मै भी तो एक साधारया महुंप्य हों ओर प्रत्येक 
मनुष्य से किसी समय गुलती' हो जाने की सम्भावना है। आप का 
बड़ा अजुग्ह होगा यदि आप इस में किसी भी चुटी फो देख कर 
मुझे शीघ्र'ही उस-से सूचित करेगे ताकि दूसरे सल्करणं से उसे 
ठीक कर दिया जाय । 





. भवदीय 


इश्वरदत्त नासा 
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श्रीयुत मास्टर ईश्वर दत्त जी नांसी की अति 


-क्सः हत्या: 7 45 व 
उपयांगी पुस्तक. ,.- (वर #॥ है: 

(१) दोस्त दज्ञियाँ प्रथम भाग ज्िस में,सब प्रकार की 
कमीज, पाजामा, सलवार, जम्पर, फराक. पेटीकोट,,दराज़, ब्ाडी, 
कम्बीनेशन ओर निक्कर इत्य्रादि का-वर्णन,है-।.४०५,'प्ष्ट मूल्य, 
सजिल्द हिन्दी १॥) पंजाबी शा) उद-१)॥ . . , तन) । 

(२) दूसरा भाग- जिस में कोट,ओवरकोट,/वाडी:कोक 
अचकन, फराक कोट, ड्रेस कोद, सार्निज्न कोट, वास्कट, पतलून, 
निकर, कस फोसे इत्यादि का वर्णन है केवल हिल्दी व पंजाबी 
में मुल्य 0) फ्रो । 

(३) दोस्त दज्ञियां मुच्म्त जिस मे ऊपर वाले दोंनों 
भाग शामिल हैं मूल्य हिन्दी व पंजाबी ३) फ्री उदूं श॥) । 

(५) फैशन बुक जदीद- सब प्रकार के जनाना, मर्दाना 
तथा बच्चों के कपड़ों के मये २ फेशन के ४०० से अधिक नमूने 
मूल्य १) 

(५) दज्ञीं दप्सा - संचर प्रकार की कपड़ों की सिलाई 
व कटाई की च्रुटिया सालूम करके उन्हें चित्रों द्वारा दिखलाना, उन 
के कारण मालूम करके उन्हे ठीक करने के नियम युक्ती पूविक ४००" 
के लग भग चित्रों द्वारा सरल भाषा मे सममाया गया है | प्रत्येक 
दर्ज़ी तथा इस काम के करने वाली देवियों के पास इस अति उप- 


७ दर्ज़ी-द्पण 
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योगी पुस्तक का होना “अत्यावश्यक है जिल्द पक्की कपड़े की 
सुनहरी छपी हुई मूल्य उदू व हिन्दी २॥|) प्रति। 
नोट (१) डाक व्यय हर अवस्था में आहक के जुमे होगा 
(२) इस उपयोगी पुस्तक के छपने पर हम तीन भागों में एक 
अति लाभ दांयक पुस्तक इस काय्य के विषय में लिख रहे हैं जो 
कि शीघ्र ही जनता की सेवा में लेकर उपस्थित होंगे। 
(३) यह सब पुस्त॒के अपने २ शहर के पुस्तक विक्रेताओं से 


तथा हम से मंगावे । 


दजी घर, 
रग महत-बाज्ञार, 
लाहोर । 


'समपेण 


यह * दर्ज्ञी-दर्षण” नासक पुस्तक में अपने पूज्य गुरू ओऔमान 
घरूशी दीना नाथ जी वेद संचालफ फ़रम डी०“एन० बखशी ऐर्ड 
सनन्‍ज रावलपिंडी के पवित्र चरणों मे समपंण करता हूँ। जिनकी 
धपार कृपा से मैं इस समर्थ हुआ हूं कि.न केबल अपने. कार्य 
व्यवहार मे उन्नति करके रोटी कमाने लग गया हूं बल्कि उनकी 
आज्ञानुसार इन पुस्तकों द्वारा जनता की सेवा “भी कर रहा, हूँ। 
जो कुच्छ भी इस पुस्तक में है उसमे मेरा अपना कुच्छ भी नहीं है 
बल्कि यह सब कुच्छ उस मद्दान आत्मा के प्रकाश के थोड़े से भाग 
का भी एक तुच्छ सा नमूना है जोकि आपने मुझे अपनी सेवा 
का सोभाग्य देकर कृपा को है। एक बार फिर में आपके 
पवित्र चरणों में बडे आदर “ओर प्रेस पूवेक्त अपना सीस 'ऋुका 
कर यह तुच्छ पुस्तक आपकी सेंट करता हू और ईश्वर से प्रार्थना 
करता हूँ कि चह मुझे शक्ति प्रदाव करे कि सै यथा पूवेक इस 
खुभ काय्ये को करता हुआ अपने गुरू जी महाराज की आज्ञा 
का पात्नन करने से समथ हो | 


में ह' आप का प्रय शिष्य 
इश्वर दत्त नासा 


- छ ओशेम ४४ 
श्र 


दजा-दपण 
पहला अध्याय 


'फ़िंटिंग की जुंटियां और उन का सेघोर 
पहला प्राट 
' कोर्टो के-नुक्स ,..- 
' नुक्‍्स (&।॥ 7558 770४) 
ओड़े-बहुंत नुकंस हर एक दर्जी के काम में पड़ते रहते हैं॥ 
ख्रथवा कोई भी दर्जी ऐसा नहीं होता जो यह कह सके कि उस 
के कपड़े सवेदा फ़िट आते है ओर उन-मे किसी प्रकार की नुक्स, 
नहीं पड़ता । हाँ इतना कहा जा सकता है कि किसी दर्जी के: 
कपड़ों मे प्राय: बहुत से लुक्स पड़ते रहते हैं ओर किसी दर्ज: 
के काम में कभी 'कभी नुक्स पड़ते हैं । परन्तु थोड़े अर्थवाः 
बहुत नुक्स पड़ते हर एक दर्जी के काम मे अवश्य हैं। अर्थातत 
जब तक दर्जी का काम अथवा कपड़े काटना शरीर को बनावंटः 
के अनुसार अथवा (50070#709!ए) किया जाचेगा तब तक 
हमारे काम में नुक्स ज़रूर पड़ते रहेगे, और जब यह काम ऐसी 
साधारण रीति से किया जावेगा, कि चाहे वह कपड़े शरीर की 


चहला अध्याय श्र दर्जी-दपेण 
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चनावट के अनुसार हों अथवा न हों, केवल उन से शरीर ढकने 
का काम लिया जावेगा तो फिटिक्न के जुक्‍्सों की परवाह नहीं 
की जावेगी । जुक्‍्स न केवल कपड़ों के शरीर की बनावट के 
अनुसार न वनाये जाने से पड़ते हैं वल्कि इस से बचने के वास्ते 
आहक के विचारों (७४07086 ७" 8065609) का समझना भी 
जरूरी है। क्‍योंकि एक आ्रहक जरूरी नहीं कि दूसरे आहक के 
अनुसार ही वस्त्र वनवाये वल्कि प्रायः आहकों के विचार (000०९) 
एक दूसरे से मिन्न होते हैं। 

दर्जी कपड़े काटने मे जितना ज्यादर निपुण होगा उतने ही 
थोड़े नुक्स उस के काम से पड़ा करेंगे | परन्तु इस में जरूरी 
नहीं कि हर जगह केवल ज्यादा निपुण दर्जियों के काम में ही 
थोड़े नुक्स पढ़ें, बल्कि जहा ग्राहक बिल्कुल साधारण होंगे वहां 
पर साधारण दर्जिणें के काम मे भी थोड़े तुक्स चुने जवेगे और 
जहां पर आहक ज्यादा फेशनेवल ((४७४००४४००) होंगे वहा बड़े २ 
सिएुण दर्जियों के काम मे भी काफी नुक्स निकाले जाते 
हैं । इस से सिद्ध हुआ कि कपड़ों मे नुक्स केवल दर्जो की 
लिपुणता की अधिकता, अथवा न्‍्यूनता के कारण ही नहीं पड़ते 
चल्कि ग्राहक की बुद्धि ( (शातेब्रात 0६ 2ए5/0 ९०७४) भरी नुक्सों 
के बढाने अथदा घटाने का कारण होती है । अर्थात्‌ आहक 
जितना ऊंचे दर्जे काहोगा उतनी उस मे जुम्स निकालने की अधिक 
चुद्धि होगी । अथवा आहक जितना अधिक दास देगा काम भी 
उतना ही बढ़िया लेगा ! 
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यही कारण है कि बड़ी-बड़ी दुकानों में जो ग्राहक “जाते 
हैं क्योंकि वह काफ़ी दाम देते हैं इस वास्ते वह चाहते हैं कि उन 
की 'संब छोटी से ले कर बड़ी बात पर भली प्रकार ध्यान दिया 
जावे । इसी कारण से बड़ी २ दुकानों के काम मे प्रायः बहत से 
जुक्स पड़ते रहते हैं । 
४०४5 
दूसरा पाठ' 
नुक्सों के कारण 
(50ए६८5७ ए0एछ छ़्जःएछ्फटणटग' 5) 
न॒क्‍्स प्रायः नीचे लिखे कारणों से पड़ते हैं-- 
(१) कंटाई (2ए7प४6 ) 
बहुत से नुक्स प्राद्रः क़टाई के-गरलत अथवा ध्यान न देकर 
करने से पड़ते है । इस वास्ते प्रत्येक दर्जी, यदि वह्‌ चाहता है कि 
इस के काम मे बहुत नुक्स न पड़े ओर उस के ग्राहक सदा उस से 
असन्न रहे जिस से उस के काम की प्रतिदिन ब्ृद्धि हो, उस को 
चाहिये कि न केवल कपड़े .काटना ही भल्नी भांति जानता हो 
बल्कि काटते समय पूरे ध्यान से काम करे ओर ऐसा कभी न 
करे कि अपनी निपुणाता के घरमुण्ड से आकर लापरवाही 
(0०३726७857683) से काम करना शुरू कर दे । कटाई एक 
प्रकार की साइनस (&००७॥०० ) है. क्‍योंकि इस में शरीर की 
बनावट का ध्याद रखता पड़ता है। ओर साथ ही कटाई एक 
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प्रकार का आटे ( 87६) भी है क्योंकि इस से पे प्रकार 
का चित्र सुन्दर ओर सांफू लकीरों से.बनाना पड़ता है ओर इस 
में फैशन (छऊ०) का और नाप के अंजुसार ठीक रे (४97०४ 
#श॥६४५) का विशेष ध्यान रखना पड़ता है । कटाई मे निर्षुणता ओर 
ध्यान पूर्वक काम करने से सुक्स बहुत थोड़े पड़ते हैं परन्तु नुक्स थोड़े 
अथवा बहुत पड़ते जरूरूहैन. -+- 

बहू कटर ( ८ए्र॥७" ) जिस को कठाई का थोड़ा 
तजरुबा हो, ओर वह अभी इस का अभ्यास ही कर रहा हो 
चाहे वह थोडी देर काम करने के कारण अथवा वेसे ही कटाई 
के तियमों की भली भांति न जाने के कारण वह शरीर की. 
बनावट के अनुसार कपडों के काटने के चित्रों मे आवश्य- 
कता अनुसार तबदीली न कर सकती हो अथवा प्रतिदिन 
के फेशन के बदल जाने पर वह उसे न समझ सकता हो 
तो उस के काम में ज्य'_। नुक््स पड जाते है। ऐसे आदमी को 
चाहिये कि वह अपने दर्जी भाइयों ( [७0॥०७ ल्बाहिआ९॥ ) 
की सगत से रह कर फेशन इत्याद्‌ को भल्ली भाति समझे। ऐसा 
करने से उस की बुद्धि ( #70०9७॥९026 ) इतनी बढ़ जावेगी 
कि वह बाते जो वह अपने दर्जी भाइयों की संगत मे रह 
कर सीखेगा वह उसे अपने अ्तिदिन के काम मे बडी सहायता 
देंगी । यदि प्रत्येक कटर दर्जी के काम के किसी न किसी साप्ता: 
हिक तथा सासिक पत्र का आहक बन कर उस का पाठ करे तथा 
किसी ऐसी सभा का सभासद्‌ बना रहे जो कि दर्जी के काम कीः 





पहला अध्याय श्र दर्जी-दर्पश 
शरीर पर कपड़े पहिले पहिल विना ट्राई ( ४७ ) अथवा कच्चा 
चना कर पहिने बिना न केवल फिट आता मुश्किल है बल्कि 
असम्भव है । परन्तु इस का मतलव यह नही होना चाहिये कि 
आप,यह विचार करके, कि यह कपड़ा ट्राई किये बिना ठीक 
आना तो है ही नहीं इस वास्ते इसे लापरवाही अथवा ढकोंसले से 
बनाते रहे ताकि ट्राई करते समय जो २ नुक्स मालूम होंगे 
दूर कर दिये जावेगे | बल्कि आप को हमेशा यह कोशिश करनी 
चाहिये कि आप इतने यत्न से ओर विधि-पूर्वक काम करे कि 
आप के विचार में उस में किसी प्रकार का नुक्स पडना ही नहीं 
है। अर्थात्‌आप हर एक काम को ठीक विधि पूर्वक करे ओर ढकों- 
सलेवाजी तथा लापरवाही से काम न करे | क्योंकि कास को 
पहिले ही विधि पूवेक अथवा यत्न से करने का परिणाम यह 
होता है कि पीछे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता और यदि 
उल्नट इस के पहिले केवल ढकोसलेबाजी अथवा लापरवाही से 
इस बांस्ते काम किया जाये कि ट्राई करते समय सब नुक्‍्स दूर 
कर दिये जायेगे तो इस का परिणास यह होता है कि टाई करते 
समय इतने नुक्स मालूम होते है कि सारे के सारे कास को फिर से 
खोल कर बनाना पडता है जिस से दो गुणा अथवा तीन गुणा काम 
बढ़ जाता है । वास्तव से ट्राई करने का अभिप्राय तो कपड़े को 
ठीक २ बना कर उसको आवश्यकतानुसार थोड़ा सा ढीला अथवा 
तन्न करना होता है । 
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(२) बेपरवाही 
'(2.5छ8छ87,855]0 &55) 


हम सब लोग प्रायः काम को पूरे ध्यान से न करने के 
कारण से,अथवा किसी-मित्र, आहक अथवा किसी दूसरे आदसी 
के काम के समय आकर दखल देने ( [76077779907 ) से 
गलतियाँ कर बेठते हैं । कटर ग्राहक से वार्तालाप करते समय 
उस की बताई हुई बात को भन्ती प्रकार न समझ कर अथवा नाप 
लेने मे ग्रलती करके वस््र का चित्र बनाते ओर कपड़े में से वस्त्र 
काठते समय प्रायः गलती कर बठते है। इस के इलावा कई ग्राहक 
इतने वहमी होते हैं कि व्यथ ओर छोटी २ बातों के वास्ते इतना 
तंग फरते है जिस से कटर बिचारा घबरा कर उस की वातों को 
फ़जल और सिर दर्दी का कारण समझ कर उन की ओर ध्यान 
तक नहीं देता वल्कि केवल मुँह से 'हां जी? 'नही ज्ञी? इत्यादि कहता 
रहता है जिससे प्राहक समझ सके कि वह उस की वातें ध्यान 
पूतेक सुन रहा है । इस का परिणाम यह होता है कि ग्राहक की 
कुछ जरुरी बाते भी रह जाती हैं। ऐसे नुक्स प्रायः पड़ते ही रहते 
हैं ज्ित से भाहक नाराज़ हो जाते हैं। इस वास्ते यदि आप ऊपर 
लिखी बातें ध्यान पूवेक करेगे तो आप फो इतना कष्ट न होगा 
अर्थात्‌ शुरू २ में जरा परिश्रम ओर ध्यान से काम करना सब 
प्रकार फे कष्ट दूर करता है । 


नापों फा ध्यान पूवेक न लेना अथवा उनको किसी खास 
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नियत की गई तरतीब से न लेना वस्त्र-को छोटा बड़ा बनाने का 
'कारण होता है। ओर काम को ध्यान पूर्वक न करने अथवा ग्राहक 
की इच्छा ( ण्ाई। ) फो सली- भांति ने समसने से बस्त्रों के 

'फेशन (#9७ ) से तुक्स पड़ जाता है।..* ' 

“८ कभी २ उस कपडे के मुताबिक वस्त्र न बनाने से जिस सें” 
से कि वह बनाया जा रहा हो, लुक्स पड जाते हैं। जेसे मोटे कपड़े. 
को 'पतले कपडे की अपेक्षा जरा ज्यादा ढीला रखना: चाहिये । 
ओर जब कपडा चारखाने ( ०४९८८४ ) वाले अथवा लकीरों 
( ४८०.९४ ) वाले वस्त्र मे से बनाया जा रहा हों तो काटते समय 
यह देखना जरूरी होता है कि आप देख लें कि सिलाई करने पर 
चारखाना अथवा घारियाँ ठीक २:जोडी जाबे ओर बुरी ने 
सालूम दे'। . # हे 

*. और अन्त में यह भी देख लेना चाहिये कि दर्जी ( ए०४८ 
गरा0॥ ) जिस ने आप का काटा हुआ कपड़ा सीमा-है उसे ग्राहक 
के शरीर की बनावट के नुक्स अथवा दूसरी आवश्यक अबंति जोकि 

आहक ने आप को बताई हों, आप सती भाँति रूममों दे ताकि 
जप भी उस के अनुसार ध्यान पूवेक काम करे। * 


' (३) गलत सिलाई 


(०0% शा, ए0 छा प-5ल्लवछ) 
आय. ठीक २ कटे हुए वस्त्र यदि अनाड़ी कारीगरों को सीने के वास्ते 
दे दिए ज्ञायें-अथवा निपुण कारोगर ध्यान पूपुक काम न॒ करे अथवा 
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वहू- वस्त्र को आवश्यक्रता अनुसार लोहे ( 7०) से ग्रेस: 
; करके शरिद् (पंप ) न करे अथवा न खेचे ( 872४०४78 ) 
तो उन में तुक्स पड़ जाता है । हर एक कटर के काठने की.रीति 
( 8ए४०7४ ) दूसरे से भिन्‍न होती है ओर वह अपने कटे- हुए 
वस्त्रों मे एक दूसरे से मिन्‍न २ तरह से कारीगरों को काम करना 
बताते हैं। जैसे एक कटर तो कन्धे को बहुत नीचा गिरा देता है 
ओर दूसरा कटर उसी ग्राहक का दूसरा वस्त्र काटते समय <उसके , 
कन्धों को सीधा अथवा पहले कटर की अपेक्षा ऊ'चा कस्ता है। 
ओर यदि दोनों प्रकार के कटरों के काटे हुए वस्त्र को द्जी. एक 
ही विधि से बना दें तो एक दूसरे की फिटिड्ज मे बहुत भेद होगा। 
इस वास्ते न केवल निपुण कारीगर ( शी[०७९॥४ ए०४ट्राशक्वा ) 
ही रखना जरूरी है बल्कि हर एक कटर को चाहिये कि वह उन 
को अपने काटे हुए वस्र, जिस तरह बनाने हों, बता दे । 
जब कोई कटर किसी दुकान से पहिले पहिल चला जाता 
है जिस दुकान के कारीगर उसके निग्नमों को नहीं जानते | अथवा 
जब कटर को अपनो ठढुकान मे नये कारीगर रखने होते है उस : 
अवस्था मे उसे बहुत कष्ट होता है क्योंकि कारीगर नये होने के 
कारण उस के नियमों को अल्दी २ नही समझ सकते चाहे वह 
कितने ही निपुण:क््यों न हों। इस त्रुटि को दूर करने के चास्ते- 
अपना बहुत सा समय्र, उनको देना चाहिये । - 
कई कटरों का; स्वभाव ही होता है कि जब भी उनके 
कपड़ों मे किसी प्रेकार-का लुक्स पड़ता है तो चंह ;इसे कारीगर 
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के ही सिर पर डालते है। अथवा वह हमेशा यही कह देते हैं कि . 
यह जुक्स कारीगरों के ध्यान पूवेक काम न करने के कारण 
से पड़ गया है चाहे वह मुक्स उनकी अपनी ही किसी 
गलती के कारण से क्‍यों न पड गया हो । परन्तु 
उनको ऐसा उस समय तक कभी नहीं कहना चाहिये 
जब तक कि वह किसी नुक्स के कारण को भली प्रकार समझ 
न ले कि वह लुक्स क्‍यों पडा है। इस का परिणाम यह 
होता है कि कारीगर जब देखते है कि कटर बिना किसी कारण 
के ही उन को कोसता रहता है तो वह काम को पूरे ध्यान से नहीं 
करते जिस से दुकानदार के व्यवहार मे फर्क पड़ता है। इस वास्ते 
कटर को चाहिये कि वह कभी २ अपनी गलती भी मान लिया करे 
जिस से कारीगर यह समझ कर, कि उन का कटर न्यायकारी है, 
अधिक ध्यान पूवेक घास करेगे । 


(३) ग्राहक के वहम 
एप & 2» एर08 08 एडप0शारप5 


मिलन २ आहक अपने २ विचारों, के, अनुसार सिन्‍न २ 
फेशन ( 8/90० ) के कपड़े बनवाते है ओर बहुत से लुक्सों का 
कारण केवल ग्राहक के अपने विचारों का एक दूसरे से भिन्‍न २ 
होना है। कटर को चाहिये कि ग्राहक से आडेर लेते समय उसे 
कप नि रच भर हर. 
फेशन के बारे से सब बाते समझा दे कि किस २ प्रकार के कपड़े 
में से किस किस फेशन का वस्त्र अच्छा बनता है । परन्तु यह 
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आवश्यक नहीं कि ग्राहक हमेशा कटर के विचारों से सहमत हो 
जाय बल्कि कभी २ तो ग्राहक कहते हैं कि चाहे एक वस्त्र फेशन, 
के अनुसार हो 'अथवा न हो उसे अपनी इच्छा अनुसार बना कंर 
दे दिया जाय ओर वह कटर के किसी प्रकार के विचारों को 
समभने की आवश्यकता नहीं समझता । ग्राहक वस्त्रों के बारे 
मे बड़े ढ़ विचारों वाले ( ७७०अंधए3 ) होते है और यदि हर 
एक दर्जी यह विचार कर ले कि, क्योंकि एक फेशन के बस्त्रों से 
उसका एक ग्राहक अति प्रसन्‍न हो कर गया है इस वास्ते वह सब 
दूसरे ग्राहकों को भी इसी ग्रकार के वस्त्र बना कर देने से प्रसन्‍न. 
कर लेगा तो यह उसको बड़ी भारी भूल होगी । 

यदि कोई ग्राहक यह समझने लगे कि उस का कोट बसा 
नहीं जेसा कि वह चाहता है तो वह साथ ही यह भी समझने लग 
जाता है कि हर एक आदमी, जो उस के कोट को देखेगा, अवश्य: 
उस नुक्स को ताड़ जायगा जिसे उस ने स्वयम्‌ समझा हुआ है । 
अथवा यदि कोई सज्जन किसी दूसरे को यह कह दे कि उसकाः 
कोट उसके शरीर पर फिट नहीं बेठता तो वह शीघ्र ही इस विचार 
में पड़ जाता है कि उस का कोट क्योंकि ठीक नही बना इस वास्ते 
वह उसे बेपरवाही से पहिन २ कर उस का ओर भी सत्यानाशः 
कर देता है । 

सब से अधिक कष्ट उस ग्राहक के कपड़े बनाने में होता है 
जो समय २ पर यह कहे कि यह पुराना फेशन है। हर एक बात मेंः 
नुक्स निकाल ( ०४६०४४९ ) देता है ओर वह उस नुक्स को 
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 “ तीसरा पाठ 
, नुक्सों को दूर करने के. नियम - . 
?हशाएटाए,छ5 0& प-४४0७०७४७।९० 
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हर एक नुक्स का कोई न कोई कारण जरूर होता है 
ओर जब किसी वस्त्र मे लुक्स पड़ जाय तो उसका कारण मालूम 
करने का' ही यत्न करना चाहिये । क्‍योंकि जब कारण मालूम 
हो जायगां तो उस के दूर करने अथवा ठीक-करने की विधि आप 
को स्वयम्‌ ही सूक जायगी :। नुक्‍्सों के दूर करने के नियमों का 
जानना उतना ही जरूरी है जितना कि किसी वस्त्र का चित्र बनाने 
के बास्ते उसके नियमों मे अच्छी तरह से निपुण होना। एक 
(!7०:००५७॥८९०) कटर नुक्स पड जाने पर बार २, नापों की 
पड़ताल (0०८४४) करने लगे जाता है परन्तु चुक्स का कारण 
कुच्छ ओर ही होता है । इस वास्ते जरूरी है कि किसी नुक्स 
को दूर करने से पहिले उस का कारण मालूम किया जाय जिस 
से कि वह नुक्स पड़ा हो । 

किसी नुक्स का कारण मालूम करते समय कटर को 
चाहिये कि वह उन बलों अथवा शिकनों (397]0/008) को 
जोकि नुक्स की शकल मे नजर आते है अच्छी तरह देख ले । 
यदि शिकनों ( 8ए779६४०॥४ ) से कपड़ा इकट्ठा होता नज़र आय 
तो समझना चाहिये कि कपड़ा लम्बाई अथवा चोड़ाई मे बड़ा 
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बनाया गया है। यह ज्यादती उस तरफ नहीं होती जिस तंरफ 
कि शिकन पड़ते हैं बल्कि उसके उलट होती है। अर्थात्‌ यदि ऐसे 
शिकन दाये तरफ से बाये तरफ को पड़ते हों तो कपड़े को ऊपर 
से नीचे तक लम्बाई में उस ' जगह पर जरूरत से:ज्यादा लम्बा 
सममतना चाहिये जिस जगह पर कि शिकन पड़ते नजर शआते हें। 
ओर यदि शिकन ऊपर से नीचे को हों तो कपड़े को. उस जगह 
पर चौड़ाई मे जरूरत से ज्यादा चौड़ा सममाना ,चाहिये:।ओर 
उल्नट इसके याद नुक्स कपड़े मे किसी जगह पर खींच (70742) 
पडने के कारण से पड़ता हो तो जिस तरफ़ को खींच (/0788' 67 
2/९४४९) का रुख होगा उस तरफ कपड़े को छोटा” सममना 
चाहिये। 2 5 के 
जब नुक्स सिला६ के गलत किये जाने के कारण: से पड 

ज्ञाये तो कपडे के जुड़े हुए भाग शरीर * पर ठीक< नहीं गिरते) 
प्रायः इस प्रकार के नुक्‍्सों का परिणाम यह होता है कि !कपड़ा 
बहुत सी जगद्दों पर इकट्ठा हो जाता है ओर जब 'कपड़ा शरीर' 
पर पहिन लिया जाता है तो चुक्ल का कारण कभी २ मालूम 
करना भी मुश्किल हो जाता है। धर 
द्‌ टाई करने से पहिले कपड़े को अच्छी तरह देख 

लिया जाय तो इस प्रकार के नुक्‍्स आसानी से, दूर किये.जा 
-सकते हैं। ऐसा हर एक अवस्था मे करना जूरूरी है क्योंकि: ऐसी 
करने से बहुत थोड़ा समय लगता है और किसी..अकार ? के।मुर्वेस, 
पड़ने का भय नहीं रहता ।.** क 
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बज ७ 


चोथा पाठ 


“जरूरी दवाव 
(९:०07र्ण्ाड दाषरारएध८ः 7४7..3४5) 
यदि कपड़े की सिलाइयों के अन्दर दबाव (78) 
नल रखे जायें तो ट्राई करने से किसी अकार का लाभ प्राप्त नहीं 
होता । क्योंकि बिना दबाव के नुक्स दूर नहीं किये जा सकते। 
' अर्थात्‌ दबाव नुक्सों को दूर करने में बड़ी सहायता देते हैं। ., 
यदि वस्त्र पहिले ही भली श्रकार ध्यान पूर्वक काटे जायें 
लो ट्राई करने से उस में बहुत थोड़े नुक्स नजर आते हैं । हां यदि 
उस के फेशन (8(ए९) के बारे में कटर के दिल से किसी प्रकार 
का सन्देह हो तो उस मे कभी २ तबदीली करने की जरूरत 
'पड़ जाती है । ; त हज 
बड़े २ दबाव रखना बजाय लाभ के हानि कारक होता है 
आर उनका रखना व्यथ होता है। हाँ जब कभी किसी ऐसे 
शरीर वाले आदमी का वस्र बनाया जा रहा हो जिस के शरीर 
की बनावट बहुत ही नुक्स वाली | €रफश॥6 वेर0+णगं।ए 07 
श970709॥६9 ) हो तो उस अवस्था मे इस प्रकार के दबाव 
लाभ दायक हो सकते हैं । इन ग्राहकों के, जो अपने वख्तरों की 
सिलाई अधिक देते हैं ओर चाहते है कि उन के बस्तर उन की 
इच्छानुसार ही बने चाहे वह फेशन से उलट ही वस्र क्‍यों न 
बनाना चादते हों जिन्हें ( हा80 उोशछ8 2प्र#०ााक्षा8 ) कहा 


अकक + अइन्मत ४7 ४, कराया त 
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जाता है, के वल बनाते समय उन्हे कम से कम दो अथवा इस से 
भी अधिक बार ट्राई करना. जरूरी होता है। पहिली बार ट्राई 
करने के बाद भी ऐसे ग्राहक्त कोई न कोई नुक्स निकाल ही 





ही के न और 


करने होंगे। इस से सिद्ध हुआ कि दबाव अवश्य रखने चाहिये। 
.... इस चास्ते इस प्रकार के ( साहा ००8४ ०प्रशपापछ 8.) 
कें वख्र बनाते समय कटर 'चाहे कितना ही निषुण क्‍यों न हो, 
पहिली बार बिना टाई के फिट बनाना जरा कठिन होता हैं. ओर 
यदि कंभी २ वल्ल बिलकुल ठीक ही क्यों न बना हुआ हो ग्राहुक़ 
क्योंकि सिलाई काफी देते हैं इस वास्ते उन के बस्तों के नुक्स टाई 
करने पर ही ठीक हो सकते है। , 

. दरमियाना दरजे के ग्राहकों (४60]6 ८४७४ ०ए३४(००९/७) 
के वस्र बनाते समय यदि कटर निपुण हो और पूरे ध्यान से काम 
करे अथवा ठीक २ साप लेकर उन के अलुसार ध्यान पूवेक यदि 
वस्र काट कर बनाये जाये तो वह ग्राय: ठीक अथवा फ़िंट बनते हैं 
ओर ट्राई करने पर भी उन मे बहुत थोड़े लुक््स निकलते हैं। 
श्र बड़ी २ फेक्टरियों तथा सस्ती दुकानों (५४९०ए७७० (76६७) 
मे अच्छा तथा बुरा फिटिक्न ओर सिलाई उस के दामों के अनुसार 
की जाती है । इस बास्ते वस्त्र काटते समय बहुत थोड़ा कपड़ा 
लगाने का यत्न किया जाता है क्योंकि ग्राहक ऐसा ही चाहते हैं। 
ओर वस्त्र काटने से पहिले कागज के नमूने ( 9४.०7 एथ।९78 ) 
काट कर इन्हीं की सहायता से इस तरह काटे जाते हैं । 
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कि कपड़ा जरा मरभी व्यथे न जाय ओर ऐसी अवस्था मे दबाब 
भी यदि छोटे करने पड़े तो कर दिये जाते है। 
अब हम यहाँ पर सब प्रकार के वस्रों के ज़रूरी २ दबावों 
का वर्णन करते हैं जोकि प्राय: प्रत्येक कटर रखता है । ओर डाट 
ओर डेश (१०४ & १8७॥ ॥769) वाली लकीरों से ऐसे दबाव दिख- 
लाय गये हैं जोकि केवल उस अवस्था मे रखे जाते है जबकि ग्राहक 
ज्यादा वहमी हो । जिस से इस बात का सन्देह हो कि वह छोटी २ 
बातों पर अड़ बेठता है ओर अपनी बाद मनवाता है। 
(क) कीटों के दबाव 
(.,.0ए065 ॥7,.&५७5) 


पीठ--चिन्न सं० १-- कोट की पीठ के ऊपर, के सिरे पर, 
जहाँ कालर जोड़ा जाता है ओर जिस स्थान को दर्जी लोग टीक 
कहते हैं, आधे इच्च के बराबर दबाव रखा जाता है, जोकि यहां पर 
निशान १ से ज़ाहिर किया गया है। जब कोट के कन्धे सिले जा 
चुके हों और कोट का कालर कुछ ऊंचा करना हो तो उस समय 
इसी दबाव की सह्ययता से कोट के कालर को ऊंचा करके जुक्स दूर 
“किया जा सकता है-। जब्किसी ऐसे-आदमी का कोट बनाया जा 
रहा हो,जिस का सिर अथवा शरीर आभे की तरफ़ छुका हुआ हो, 
उस समय यह दुबाब/बहुतःलाभकारी होता है । 
पीठ से एकःदबाव घेरे के- नीचे भी रखा जाता है जोकि 
/ एक इच्च से लेकर दो'इंडःच. के बराबर होता है ।जब दाई 
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न्ड रत मऊ मी 


करते समय ऐसा नुक्स प्रतीव हो, जोकि कोट 
के साईडों ( धंत९8 ) की सिलाई खोल कर 
पीठ को ऊपर की तरफ चढ़ाने से दूर हो सके, 
तो उस समय इसी दबाव से ही काम लेकर, 
पीठ ऊपर चढ़ाने से नीचे से जितनी छोटी हो 
गई हो,उसे उतया पूरा किया जाता है । यह दबाव 
साधारण तोर पर कोट के घेरे के नीचे अन्द्र 
की ओर सोड़ दिया जाता है। यह दबाव 
निशान २ से जाहिर किया गया है ॥ 

तीसरा दवाद पीठ की बीच की सिलाई के 
साथ २ ऊपर से लेकर नीचे तक रखा जाता 
है। यह दढाव उ्रूस्त पड़ने पर पीठ की 
चोड़ाई के वाप को ज्यादा करने के काम 
आला है। यह दवाव लिछान ३ से जाहिर किया 
गया है| 


5 23/॑/४+े ;7६४८०४०५०४४०५४ ८५ 





दर्जी-दर्पण 





सामदा--विद्र सं० २--कोट हे; सासने में सी पीठ की तरह 
ही शिव २ दबाद रखे जाते हैं। पहला दबाव कोट के कन्धों के ऊपर, 
अथवा करों के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक, रखा जाता है। 
यहरचित्र पं०२ में निशान ३-४ ओर ५ से जाहिर किया गया है । यह 
दबा० आपा या ऐौता इब्च के बराबर रखा जाता है। यह बहुत दी 
जंख्री ददाव है जोकि कोट के कन्पों की ऊँचाई को ठीक करने क काम 


जी-दपया 


ल्‍र 
रा 
भ्थ्पं 
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आता है। अर्थात्‌ जब कोट के सामने का कन्या ज्यादा ऊंचा करना 
हो अथवा इसकी ऊँचाई छोटी हो गई हो ओर उसे पूरा करता हो 
तो इस दबाव में से कुछ कपड़ा बाहिर निक्राल कर इसे पूरा किया जा 
सकता है| यह दबाव इसके इलावा कालर की ऊंचाई को भी टीक 
करने के काम आता हैं । 
साईड की सिलाई के साथ २ 
ऊपर से लेकर नीचे तक एक 
हंच का दवाव रखा जाता है 
जोकि यहां पर निशान ६ से ले 
कर ७ तक जाहिर किया गया है । 
यह दबाव कोट को आवश्यक 
नाठुसार छाती, कसर तथ। हिप 
'पर ढीला करने के काम आता 


ह। 
सामने क घेरे के सीचे 
बच्चा 


पीठ के घर के नीचे वाले दवाव 
के बरावर एक दवाव रखा जाता 
हैं। अऋथधान पीठ के घेरे फ नीच 
मितना दवाव रखा हो, सामने 
के घर फे सीचे भी उतना ही चित्र सं० रे 

दवाव रखता चाहिये। यह दबाव इस चित्र में निशान ८ से माहिर 

पकिपा गया है । ह 
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इसके इलावा सामने से सोंढे की गोलाई से पीछे को तरफ 
थोडा सा दवाव रखा जाता है। यह दवाव उस समय काम आता 
है जबकि कोट छाती पर ढीला हो ओर उसे छाती पर तद्ड करने 
के वास्ते सामने के साईंड को निशान ६ पर दवाना हो, तो सोंढे 
का यह दवाव वाहिर निकाल कर सामने को ठीक किया जाता है | 
यह दवाब तिरछी लकीरों से जाहिर किया गया है । 

आस्तीन -- चित्र स० 3 व ४ 
आत्तोीन का ऊपर का हिस्सा अथवा गोला? 


(पा ६ 


चित्र ल० ३ 


चित्र स० ३-आप्तीन के गोल मे डेढ यादों इच्च का दबाव सोहरियों 
के आगे रखा जाता है जोकि आस्तीन की मोहरी के अन्द्र की 
ओर मोडने के काम आता है ओर यदि कफ को पास की 
तरफ की सिलाई के साथ ५ खुला रखना हो, जैसे कि प्रायः 
गरम कोटों मे किया जाता है, तो इस दवाव को पास, अथवा वाहिर 


को सिलाई की तरफ चित्रानुसार जरा बड़ा कर देना चाहिये। 
देखो निशान १६--- 


न्‍घ के अल 5 हे. 3» 3 ४०५४४ ६ की 
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आस्तीन के नीचे का हिस्सा अथवा ताल” 


चित्र सं० ४-ताल मे भी गोले की तरह कफ़ के अन्दर की 
तरफ़ को मोड़ने के वास्ते उतना दबाव रखा जाता है जितना कि गोले 
से निशान १६ पर दिखाया गया है। यह दबाव यहां पर निशान २० 
से ज़ाहिर किया गया है | 








चित्र सं० 9 


इसके इल्लावा पास की सिलाई के साथ २ ताल से एक इच्च 
चोड़ा दबाव रखा जाता है जोकि आस्तीन को आवश्यकतानुसार 
कफ़, कोहनी अथवा मोंढे पर ढीला करने के काम आता है। यह 
दबाव इस चित्र मे निशान २९ से २१ तक जाहिर किया गया है। 

एक छोटा सा दबाव निशान २३ पर भी रखा जाता है जोकि 
उस समय काम आता है जबकि आस्तीन को मोंढे पर से तड़ करना 
हो। निशान २२ पर तो भोंढे की चोड़ाई कम कर दी जाती है, 
ओर निशान २३ पर के दबाव से काम लेकर मोंढे की गोलाई को 
डीक किया जाता है। 


! ." 
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ख-जास्कर्ों के दवाव 


पीठ--चित्र स० ५--कोट की तरह वास्कट की पीठ में भी 
ऊपर की तरफ टीक पर पौने इश्च का दवाव रखा जाता है. जोकि 
निशान १९ से जाहिर किया गया है । यह दबाव आवश्यकतानुसार 
टीक को ऊचा करने में मदद देता है। 
वास्कट की पीठ के साईंड के साथ २ 
ऊपर से नीचे तक एक इच्च का दबाव 
रखा जाता है, जोकि इस चित्र से निशान 
६ से जाहिर किया गया है। यह दबाव 
वास्कट को ढी ' अथवा खुला करने के 
काम आता है । 
पी७ के घेरे में औ नीचे की चरफ एक इच्च 
के बराबर दबाव रखा जाता है जोकि 
चास्कट को पीठ पर लम्बा करने के काम 
आता है ओर इस चित्र में निशान १० से... चित्र स० ५ 
जाहिर किया गया है। 
सासना -- चित्र सं० ६-- 
वास्‍्कट के सामने से भी घेरे के नीचे पीठ की तरह एक इचद्च का 
दबाव रखा जाता है, जोकि वास्कट को लम्बा करने मे मदद देता 
है । यह दवाव इतना चोडा होता है जितना कि पीठ मे रखा गया 
हो | यहा पर इसे निशान ?२ से जाहिर किया गया है । 
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निशान १३ और १४ पर एक २ इब् के दबाव इस वास्ते रखे 
जाते हैं कि कन्घों को जरूरत के समय आगे की तरफकिया जा सके | 
अथवा यदि हाला बहुत बड़ा बनाया गया हो जिससे कि वाल्कट का 
कन्धा पीछे को चला गया हो तो इस दबाव से,जोकि निशान १३ से 


) 





< | 
/) 

/ा 
चित्र सं० ६& 


ज़ाहिर किया गया है, काम लेकर हाले को आवश्यकत्तानुसार छोटः 
ओर कन्धे को आगे की तरफ़ किया जा सकता है। ओर 
निशान १४ पर का दबाव सामने को आगे की तरफ़ ढीला से करने 
के काम आता है ॥ 


३९ _ 
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ग-पतलूनों के दवाव 
सापना-चित्र सं० ७--पतलूनों के सामने में पाकट के मुंह 

पर एक इञ्च चौड़ा दवाव पास की सिलाई से रखा जाता है, जोकि 
पाकट लगाते समय अन्दर की तरफ सोड दिया जाता है। इसे दर्जी 
लोग जाती ((१००४) भो कहते हैं छर इस चित्र से यह निशान 
९८ से जाहिर किया गया है। 

टरने वाली पतलून के नीचे, इस की लस्वाई के उस नाप से 
जितना कि इसे तयार रखना हो रख कर उससे नीचे साढ़े 
चार इंच का दवाव रखा जाता है, जोकि पतलून की मोहरी 
के लीचे की तरफ मोड़ने ओर सोहरी को ऊपर की त्तरफ टने 
करने के काम आता है। जेसा कि इस चित्र से दिखाया गया है। 
और विना टने वाली पतलून की मोहरी के नीचे केवल दो था अढाई 
इब्ब का दवाव रखा जाता है जोकि केवल मोहरी के नीचे अन्दर 
की ओर मोड़ दिया जाता है । देखो चित्र सं०७ क। 

पीठ-चिंत्र सं० ८--पतलून की पीठ मे भी सामने की तरह 

सोहरी के नीचे दवाव रखे जाते हैं। अर्थात्त्‌ टने चाली पतलून 
के वास्ते साढ़ेचार इन्ब का दवाव रखा जाता है ओर बिना ट्ने 
चाली पतलून के वास्ते दो था अढाई इच्च का। देखो चित्र सं० ८ 
चप्क।] 5 

इसके इलावा पतलून की पीठ की पीछे की सिलाई के साथ 
२ डेढ़ इंच का दवाव रखा जाता है, जोकि चित्र.सं० ८ सें निशान 


र्‌ः 
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१४ से ज्ञाहिर किया गया है। परन्तु इस बात का विचार कर लेना 
जरूरी है कि यह दबाव निशान १५ पर बिल्कुल न हो ताकि 
जब इस दबाव वाले फालतू कपड़े को लोहे से ग्रेस ( 07985 ) 
करके खोल दिया जाय, अर्थात्‌ फल्का कर चीर दिया जाय, तो 
पहिनते समय यह चुतडो से न चुसे । 

पीठ की गिद्री की सिल्लाई के साथ साथ ऊपर से लेकर नीचे 
तक एक इब्च चोडा दबाव रखा जाता है जोकि चित्र सं ८ में 
निशान १५ से लेकर १६ तक जाहिर किया गया है ओर जरूरत 
के समय हिप, घुटने तथा मोहरी को खुला करने के कोम आता है। 

ओर पीठ की पास की सिलाई के साथ साथ भी गिद्री फी 
तरह एक इब्च कादबाव रखा जाता है जोकि चित्र सं० ८ मे निशान 
१७ से जाहिर किया गया है । 

है घ वाड़ी कोर्टों के दवाव 


पीठ-.चित्र स० ६--इसकी टीक मे ऊपर की तरफ साधारण 
कोटों की तरह पोंणा इच्ध का दबाव रखा जांता है, जोकि निशान 
२३ से जाहिर किया गया है। 
साधारण कोटों की तरह बाडी कोटों की पीठ के घेरे के 
नीचे सी दबाव रखा ज्ञाता है जोकि यहां पर निशान २४ से 
जाहिर किया गया है । 


पीठ की वीच की सिलाई के साथ साथ ऊपर से लेकर 
कमर तक एक इच्च का दबाव रखा जाता है, जोकि यहां पर निशान 


श् ६ ब्ट्‌ 
॥। या 
है ष्प्‌ 
द्‌ हू पृ |] कु 
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२९ से जाहिर किया गया है और पीठ की चोडाई [ 
के नाप को अवश्यकता अनुसार बढ़ाने मे | 
व्यदद देता है। | 
ओर पीठ की बीच की सिलाई के साथ साथ 
कमर से लेकर नीचे तक डेढ इश्च का दबाव 
रखा जाता है ज्ञोकि श्षेट ओर चाक (0099778 
०7 8॥0) के काम आता है ओर यहा पर 
निशान २० से जाहिर किया गया है । 
बाडी-( 8706 8067) चित्र सं० १० 
बाडी की पीछे की गोलाई के साथ साथ, जिसे 
दुर्जी लोग ब्लेड ( 8]8008 ) कहते है,पोंने 
उच्च के बराबर दवाव रखा जात! है। यह दबाव 
डस समय वडा लाभकारी हो. है जबकि कोट 
बनाना तो ऐसे आदसी का हो जिस की 
'पीठ की सोंढे को हड्डियाँ . बाहिर 
को उभरी हुई हों जिनको उन्न लिश भाषा में (६४७४० ०)४१९७) कहते 
कूँ। अर्थात्‌ जब्र कोट नामेल शकल वाले आदमी के वास्ते बनाया 
गया हो और बनाना ऐसे आदसी के वास्ते हो जिस की पीठ पर मेंढे 
की हृड्डिया बाहर को उभरी हुई हों | तो इस दबाव को जरूरत के 
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मुताबिक बाहर निकाल कर कोट को ठीक किया जा सकता है। 


यहाँ ण्र इस दबाव को निशान २४ से जाहिर किया 
गया है। 

बाडी के मोंढ़े पर भी आध इंच के बराबर दवाव 
रखा जाता है. जोकि यहाँ पर तिरछी लकीरों से 
जाहिर क्या गया है | 





ओर बाडी के नीचे भी थोड़ा सा दवाव इक 
रखा जाता है जो कि यहाँ पर निशान २४ से... चित्र सं० १० 
जाहिर किया गया है | यह दब्राव आवश्यकता अनुसार बाडी को - 
लम्बा करने में मदद देता है । 
सामन[--चित्र सं० ११--सामने मे सब के सब वही 
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दवावःरखे जाते हैं जोकि साधारण कारों से होते है। जेसे कन्धों 
पर निशान २७ से श८ तक के दवाव । साईंड के साथ २ निशान 
३० से ३१ तक्र का दबाब ओर मेढे से निशांत ३९ और २६ पर के 
दवाव | वाडी को तरह सामने के नीचे भी दबाव रखा जाता है जो 
कि यहाँ पर निशान ३२ से जाहर किया गया है। सामने के आगे ' 
के किनारे के साथ २ एक इंच का दबाव रखा जाता है। 

घबरी-.( ४४76 ) चित्र खं० १२--इंस चित्र से साफ लकीरे 
तो मार्निन्न कोट की घधरी को जाहिर करती है ओर बिन्दियों बाली 
लकीरे ड्रेस कोट की धघरी को। 

घघरी की पीछे की सिलाई के साथ २ डेढ इच्च का दबाव रखा 
जाता है जोकि प्लेट के काम आता है | यह दबाव ३२ से ३३ तक 





चित्र सं० १२ 
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जाहिर किया गया है। इतना ही दब्चाव घघरी के नीचे भी रखा 
जाता है । ओर यदि जरूरत हो तो घघरी के सामने के साथ २ 
भी दबाव रख सकते हैं । 


ट्राई करना ' 
( गररशा6-00 ) 
उन लोगों के वास्ते, जो किसी कपड़े को तयार करने से पहिले 
अधूरा बना कर ट्राई कर लेते हे, अथवा जो लोग बिना ट्राई के 
ही कपड़ों को तेयार कर लेते है, सब के वास्ते नीचे लिखी बातों 
का समझ लेना आवश्यक है । 
ट्राई करना कहते किसे है ? किसी कपड़े को मुकम्मल तोर 
५र तेयार करने से पहले उसे अधूरा तेयार करके, अर्थात्‌ उसका 
डाचा बना कर पहिले ग्राहक को पहिना कर, उसमे जो जो त्रुटियां 
अथवा नुकस हों, उन सब करे देख कर ठीक करने के वास्ते निशान 
लगा लेने का नाम “ट्राई” करना है । 
कई लोगों का ते! नियस ही यह होता है कि प्रत्येक कपड़े को 
सेयार करने से पहिले ट्राई कर लेते हें ओर उनमे जो जो चुटियां 
हों उनको ठीक करके ही वह कपड़े को नेयार करते हैं। और कई 
त्तो५ ऐसे भी होते हैं ज्ञो कपड़े को पहिले तो तेयार कर लेते है परन्तु 
जब जुकूस पड़ जाबा दो उसे खोल खोल कर ठीक करते रहते हैं । 
हस यहां पर इउ बात का निर्णय नहीं कर सकते 'कि इन दोनों 
मे किस अकार के लोग ठीक नियमानुसार कास करते है. अर्थात्‌ 
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हम यह नही कह सकते कि ट्राई करना एक जरूरी काम है अथवा 
नही । क्‍योंकि यह बात दो कारणों पर निभेर है । 

१ कटर की वुद्धि-कई कटर ऐसे होते है जिनको अपने 
काम पर पूरा विश्वास होता है ओर वह जानते है कि उनके काम 
में किसी प्रकार का नुकस नहीं पड़ेगा | ऐसी अवस्था में, जबकि 
उसका यह विचार ठीक हो, ट्राई करने की कोई जरूरत नही। 

२ परन्तु इसके साथ ही एक ओर बात भी है जिससे किसी 
वस्त्र का ट्राई करना या न करना निश्चय किया जा सकता है। वह 
ग्राहकों की श्रेणों है। अर्थात्‌ यदि आप ऐसे लोगोंका काम करते हैं 
जिनको उच्य श्रेणी (7727 0]9983 ६7866) के लोग कहा जाय तो 
आप अपने कास मे कितने ही निपुण क्यों न हों,आपके दास्ते ट्राई 
करना आवश्यक है | क्योंकि जब वह आप को साधारण ग्राहकीं से 
अधिक दाम देगे तो वह आप से काम भी बढ़िया ही लेगे। ओर 
यदि आप साधारण श्रेणी के लोगों का काम करते है तो वह 
आपके छोटे छोटे छुकसों को भी परवाह नही करेगे। क्योंकि वह 
आपको पहली किसमर के आ्राहकों की अपेक्षा थोड़े दाम देगे। ऐसीः 
अवस्था मे यदि आपके कपड़े ग्राहक के शरीर पर बहुत ही ज्यादा ढीले' 
अथवा तंग न हों और उनमे कोई विशेष जुकूस भी न हो तो आपका, 
काम चलता जायगा । अर्थात्‌ आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं । 
होगी। 

इन सब वातों के होते हुए भी यदि आप काम इस बिचार से 
करते है,कि आप ने कपड़े सब प्रकार से फिट बनाने है, अथवा नये 
>ये फेशन के मुताबिक बनाने हैं, तो आपके वास्ते ट्राई करना 
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अत्यावश्यक है । सव हालतों में आपने चाहे कपड़े ट्राई करके 
, लेयार करने हों अथका बिना ट्राई के, आपको काम ऐसा सोच 
समम कर करना चाहिए कि इसमे थोड़े से थोड़े नुकस भी न पड़ें। 
अब अश्न यह उत्पन्न होता है कि किसी कपड़े को ट्राई करने 

से पहले उस्ते कितना तेयार कर लेना चाहिये । यह बात कटर 
की अपनी इच्छा ओर बुद्धि पर ही निर्भर है । प्रायः ट्राई करने 
से पहले कपड़े को दो प्रकार से तेयार किया जाता है । एक तो यह्‌ 
कि इसे पहले बिल्कुल कच्चा कर लिया जाता है। अर्थात्‌ 
सामने की डाठों की सिलाईयां करके ओर टिकन ( 08777898 ) 
अथवा लट्टे की तह जमा कर साईंड ओर कन्धों को जोड़ दिया 
जाता है ओर टिकन अथवा लट्टे का काल्नर काट क्र कचा करके 
- आस्तीनें भी बना कर साथ जोड़ दी जावी है। ओर ट्राई करते 
समय इस बात का विचार कर लिया जाता है कि कपड़ा जरूरत से 
इतना ढीला रखा जाय कि इसके अन्दर अन्द्रश (!॥777/)लगाने 
से भी वह ठीक रहे । दूसरा तरीका यद होता है कि कोट के सामने 
को बिल्कुल तेयार करके, अर्थात्‌ उसके डार्टों की, सिलाइयां करके 
उनमें पाकृट इत्यादि लगा कर सामने टिकन इत्यादि की तह (8+- 
#0749£) देकर-ओर फेशन (8०78) जोड़ कर सामने तैयार 
कर लिए जाते हैं । फिर साईंड ओर कन्धों की सिलाई करके,कालर 
तेयार करके कोट के साथ कचा कर दिया जाता है ओर आस्तीनें 
भी बना कर कोट के साथ जोड़ दी जाती हैं । पहली प्रकार को 
बिल्कुल कचा करना कहंते हैं, वर्योंकि इस तरह से कपड़ा बिल्कुल 
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कच्चा होता है और ट्राई करने के वाद सारा खोल कर अथवा उपेड़ 
कर नये सिरे से तेयार किया जाता है, ओर दूसरी प्रकार को कच्चा 
धक्का करना कहते हैं । 

प्राय दूसरी प्रकार अथवा कच्चापक्का बना कर तयार करना 
ज़्यादा अच्छा होता है. क्‍योंकि सारा कच्चा करने मे जितना भी 
समय लगता है, सारा व्यथे जाता है ओर सारा काम उधेड देना 
पड़ता है। परन्तु दूसरी अवस्था से कालर पूरा तेयार होने के 
कारण से उसड्री ऊचाई का भी ठीक ठीक ध्यान किया जा सकता 
है, जबकि पहली अवस्था में हम ऐसा नहीं कर सकते । 


टाई करना ह 


कपड़े को ऊपर लिखे दो तरीकों मे से किसी एक के 
मुताबिक कच्चा करके हमने देखना है. कि ट्राई किस तरह किया. 
जाता है। सब से पहले हमको यह देखना जरूरी है कि कपड़ा 
सत्र प्रकर से वेसा बना हो जेसा कि ग्राहक सागता है । अर्थात्‌ 
आदक ने नाप देते समय जो २ बाते बताई हैं वह ठीक है या नही। 
कोट आहक को ध्यान पूवेक पहिना कर ट्राई करना चाहिये । 
यहां पर ज्याद! लिखने की जरूरत नहीं है क्योकि कोट पहिनते 
दी बहुत से छुच्स तो स्वयम्‌ ही नज़र आने लग जाते है यदि कोट 
आहक के शरोर पर ठीक न हो । कोट को इस तरह पहिनाओ 
कि एक नरफ दूसरी तरफ से ऊंची अथवा नीची न हो ओर 
कोट के सामने में, जहा चटव लगाने दो सूई अथवा पिन लगा 
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कर, कोट बन्द करो। परन्तु इस बात क्रा-विचार “ज़रूर करो . 
कि ऐसा करने से कोट में किसी प्रकार की खिच न पड़े.।-ईस . 
के बाद कोट के प्रत्येक भाग को नीचे लिखी श्रेणी से भत्नी 
भांति देखना चाहिये और जहां जहां किसी प्रकार का नुक्स हो 
वहां पर उसी प्रकार का निशान लगा लेना चाहिये । 

(१)कोट के कालर की ऊचाई-अथवा सब से पहले 
यह देखना चाहिये कि कोट का कालर जरूरत से ज्यादा ऊंचा 
अथवा नीचा तो नहीं है। यदि कोट का कालर जरूरत से 
ज्यादा ऊंचा होगा तो एक तो वह ग्राहक की गन को पीठ पर 
से दबाता रहेगा ओर दूसरे कालर के नीचे कोट की पीठ पर 
चल ( ७7770):०8 ) पड़ते नजर आवेगे। और यदि कोट का 
कालर जरूरत से थोड़ा ऊंचा अथवा नीचा होगा तो वह ग्राहक 
की गद्न से दर हटा रहेगा। देखो चित्र सं० १३ निशान १ पर.। 

कालर की उंचाई देख लेने के बाद कोट के साईंड का ऊपर 
का हिस्सा ओर मोंढे की सिलाई का पीठ पर का हिस्सा देखना 
चाहिये जोकि चित्र सं० १३ में निशान २ से जाहिर किया 
गया है । प्राय: कोट के इस भाग में बहत सा फाल्तू कपड़ा इकट्ठा 
हुआ नजर आता है जिस के कारण शंत्यादि आगे वर्णन किये 
जावेगे | 

(३) कोट की पीठ कमर पर शरीर के साथ फिट होनी चाहिये । 
श्रायः एसा होता है कि कोट इस स्थान पर चहत ही ढीला 
होने के कारण न केवल शरीर से बहुत दूर खड़ा रहता है 


पहला अध्याय ्रर दर्जी-द्पया 
बल्कि यहां पर कपड़ा थेले की न्‍्याई' इकट्ठा हो जाता है । देखो 
चित्र सं० ९३ निशान ३ पर। 





यह अनुपम दवाईयां 
आरोग्य भवन 
मच्छो हट्टा, लाहोर 
से मिलती है। 
हिमालया रस-आखों 
के पत्ये रोग के वास्ते 
अचूक ढवाई। मूल्य ॥|) 
प्रति शीशी । 
आतशक शत्रु- 
आतशक्त के वास्ते इससे 
अच्छी कोई दवाड़े 
संसार में नही है | ६० 
गोली २) में । 
बवासीर -इसके सेवन 
से सब प्रकार का 
बवासीर ठीक हो 
जाता हैं । मुल्य ४० 
खुराक २॥)। चित्र सं० १३ 
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(४) यदि कोट कमर अथवा हिप पर जरूरत से ज्यादा 
डीला होगा तो पीठ को साईंड की सिलाई के साथ २ दबाना 
अथवा छोटा करना पड़ेगा । ओर यदि कोठ तंग होगा तो पीठ की 
चीच 'की सिलाई को खोल कर यहां के दबाव को आवश्यकता- 
लुसार बाहिर निकाल कर,डस कमी को पूरा किया जायगा। 

(५) कोट की पीठ को अच्छी तरह देख लेने फे बाद सामने 
को देखने से पहले आस्तीन के गिराओ (०78 ० 86०४९) 
को देखना चाहिये कि एक तो आस्तीन से किसी प्रकार का 
शिक्नन (0७98० ) न पड़े श्र दूसरे वाजू को आगे ले 
जाने में किसी प्रकार की तकल्लीफू (३79०07ए७०7७7०७ ) न 
हो | देखो चित्र सं० १४। 

(६) जब बाजू नीचे को किये हुए हों उस समय आस्तोब को 
लम्बाई पड़ताल कर लेनी चाहिये। कहीं उस कमय आस्तीन की 
ल्म्लाई की पड़ताल न करो जबकि ग्राहक ने वाजू आरी को किये 
हों। क्‍योंकि ऐसा करने से लम्बाई के गलत होजाने का डर है। 

(७) इस के वाद आस्तीन की कफ ओर कोहनी पर की 
चोडाईयों को देखना चाहिये। क्योंकि प्रत्येक प्राहक अ्रपनी २ इच्छा 
अनुसार अ।स्तीन को खुला अथवा तंग रखवा लेता है । 

(८) इसके बाद कोट के सासने को देखना चाहिये। सब्र से 
पदले यह देखना चाहिये कि वबटनों की जगह ्राहक की 
इच्छानुसार ठीक नियत की गई है। अर्थात्‌ कोट के हाले की 
लम्बाई अथवा नपेल की लम्बाई ग्राहक की इच्छानुसार है अथवा 


बे 
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उससे छोटी बड़ी । यदि छोटी 
वडी हो तो उसे ग्राहक जेसा 
चाहे ठीक कर देना चाहिये । 
दूसरी बात नेपेलों की चोडाई 
ओर गोलाई को देखना है । यह 
भी प्रत्येक ग्राहक की इच्चानुसार 
अलग २ चोडाई अथवा गोलाई 
की बनाई जाती है। और फिर 
कोट के सामने के आगे की 
गोलाई को जाचना चाहिये । यह 
भी प्रत्येक ग्राहक की इच्छानुसार 
भिम्न २ होती है । 

(६) इसके वाद कोट के 
कन्धो को देखना चाहिये। यह 
कोट का बहुत जरूरी भाग है। 
इस वास्ते कोट के कन्धों को भी 
प्रकार से देखना चाहिये | क्योकि 
प्राय साइंड की सिलाई, पीठ के 


सोढे और कमर पर के सारे नुकस 


कन्धों के ठीक न जोडे जाने के 





चित्र सं० १४ 
कारण से पड जाते है। कन्धों के नुकूस देखते समय कोट के कालेर 
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की लम्बाई को भी जांचना चाहिये । क्‍योंकि यदि कोट का कालर 
छोटा हो तो कोट में बहुत नुकूस पड़ जाते है 


यह अनपम दवाईयां दि >लक 
आरोग्य भवन 
मच्छी हट्टा, लाहौर 
से मिलती हैं. । 

जीवन गुटका-सपे 
बिच्छू, पागल कुता 
अर्थात्‌ प्रत्येक पश॒ के 
जहर को शीघ्र दूर 
करती है -) प्रति गोली 
ब्रह्मा बटका- शर्तिय 
गर्भ से लडका पदा 
करने की दवाई,मूल्य ५) 
गर्भादान गोली- 
बांक ओरगतों के सन्‍्तान 
पेदा करने की अनुपम 
दव'ईं, मुकम्मल इलाज 
मूल्य ५०१) 
अफलातूनी गोली- 
खोई हुईं ताकत को 


वापस लाने की दवाई 
>) प्रति गोली । 
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इसके बाद कोट का छाती पर का भाग देखना चाहिये जिसमे 
सामने का कन्धा मोंढे की सिलाई, कालर ओर नपेल का भाव 
(०/8880 0०9७) भी शामिल है। आ्रहक आय चिल्लाते हैं कि 
कोट का मोंढा तंग है। परन्तु वास्तव मे ऐसा नहीं होता बल्कि कोट 
की टिक्रन (७७77०४७) ओर अन्द्रश ((7702) ठीक २ कोट के 
झामसे के साथ नहीं टाके जाते, जिसे दर्जी ल्‍्लोग टिक्न का टाकना 
अथवा सटियाना कहते है । जिम का परिणाम यह होता है कि 
टिकन आदि इकट्ठे होकर मोंढे के पास आकर इस्ट्रे हो जाते हैं। 


ट्राई करने का कमरा 
(पापह06 72000) ' 

आय: उच्य अणी (88) 50]88५ 78006) के 'दर्मी लोग 
अपनी दुकान मे एक ऐसा कमरा रखते हैं जिसमें कि आहक से 
कपडा लेते समय उसका नाप इत्यादि लेकर उसके जितने भी 
कपड़े बनाने हों उन सब की विशेष २ बातें, (॥960०७7 [7867प- 
०6078) जो बह अपने कपड़ों में बनवाना चाहता-हो, सब लिख 
लेते हैं । इस कमरे को दर्जी लोग ट्राई रूम अथवा फिटिल्न रूम 
( 779ए3०007 67 #४प& 7007 ) कहते हैं । 

इसमे आय: दो बड़े २ शीशे ([,00]7792 8888) इस ढंग 
से रखे हुये होते हैं कि यदि ग्राहक एक शीशे की तरफ मुह करके 
खडा हो तो उसी में ही दूसरे शीशे की सहायता से अपनी पीठ 
की ओर के कपड़ों की फिटिंग भी देख सके, ओर उसे किसी भी 
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तरफ़ को मुड़ना न पड़े । क्‍योंकि इस कमरे में आहक को कपड़े 
पहिना कर ट्राई क्रिये जाते हैं, अथवा आ्राहक के कपड़ों की फिटिग 
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की ब्रुटिया मालूम की जाती है, इस वास्ते इसे ट्राई रूम अथवां 
फिटिद्न रूम कहते है । 

अब हमने देखना यह है कि कया हमने फिटिड्ग रूस मे केवल 
ऊपर बतलाई गई रीति से कपड़े की चुटियों के निशान ही लगा 
देना है अथवा कुच्छ ओर भी करना है । चित्र सं १६ मे दिखलाया 
गया है कि किस तरह फिटिद्न रूम मे आहक के शरीर पर कपड़े 
ट्राई किए जाते है। अर्थात्‌ चित्र सं० १६ से फिटिज्न रूस का नमूना 
जाहिर किया गया है | 

कोट की बहुत सी त्रुटियों मे, जोकि कोट के कन्घे, पीठ 
अथवा सामने अथवा सोंढे मे नजर आती हे, प्रायः दर्जी लोग घबरा 
जाते हैं । इस वास्ते ऐसी अवस्था मे सब से सरल बात यह होती है 
कि कोट ग्राहक को पहिना कर उसे कन्धो की सिलाई पर से उधेड दो 
ओर फिर सामने ओर पीठ के कन्धों को इस स्थान पर जोड कर 
देखो जहा से कि कोट शरीर पर ठीक बेठे । अर्थात्‌ सब प्रकार की 
चुटिया, चाहे वह न्रुटिया कोट मे किसी प्रकार की खिच डालती 
हों या कपडे को किसी स्थान पर इकट्ठा कर लेती हों, दूर हो जाये । 
अथवा ग्राहक के शरीर पर ही कब्घो की सिलाईया खोल कर कोट 
को फिट कर लो ओर जहा २ कन्धे की सिलाई ठीक वबेठे निशान 
लगा कर उसे बेसे-ही जोड़ दो-। & १ 

परन्तु कोट के कन्घे ग्राहक को कोट पहिना कर उसके शरीर 
पर ही खोलना, जेसाकि ऊपर बताया जा चुका है, कोई साधारण 
वात नहीं हैं वल्कि इसे भली भाँति ध्यान पूर्वक करना चाहिये: 
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ताकि कोट के शेष भाग अपनी २ जगह पर ही पड़े रहे ओर 
अपनी जगह से हिले नहीं । यदि कन्धों को खीलना हो तो कोट 
की पीठ को कन्धे की सिलाई से जरा नीचे वास्कट के साथ पिन 
(2९४) अथवा सूई से टाक दो । इसी तरह कोट के सामने को: 
भी मांढे की सीध' में वास्कट के साथ टांक दो दाकि कन्धे वी 
सिलाई खोलते समय कोट की पीठ आर सामना नीचे को न 
खिसक जावे। " | 

इस के बाद, अथवा कन्धों की सिलाई का नुक्स दूर करके, 
कालर को खोलना चाहिये। यदि कालर के छोटा होने के कारण 
से कन्धे में खिच ( 70792 ) पड़ती हो तो काहूर के उधेद्ते 
ही सब लुक्स दूर हो जाता है। ओर यदि नुक्स का कारण ही 
कन्धों को सिलाई का ठीक न होना हो तो कन्धों की सिलाई 
को खोल कर ठीक करने से नुक्स दूर हो सकता है। 

ऊपर लिखी रीति से कोट के कनन्‍्धों की सिल्लाई का नुक्स 
मालूम करके चाक के साथ सामने ओर पीठ के कन्धों पर इस 
तरह निशान लगाओ, जिस से मालूम हो सके कि सासने के 
कन्धो का कोन सा हिस्सा पीठ के कन्धे के कोन से हिस्से. 
के साथ जोड़ा जायगा । 

यदि कोट के सामने मे मोंढे के पास सीधे बर्ल (स07पं्घ07 - 
६0] 4009 ) पड़ते हों. ओर साईड की सिलाई के ऊपर के 
हिस्से पर कोट काफ़ी ढीला मालूम हो तो सामने के कन्धे को गले 
को तरफ सुरका कर-पीठ के कन्धें की जो ज्यादती बाहिर को: 
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तरफ हो जाय, काट कर दूर कर देनी चाहिये। ओर यदि कोट का 
सामना मोंढे पर तग हो, जिस के परिणाम के तोर पर बगूलों 
के नीचे से शुरू हो कर कन्धों पर कालर के नीचे तक तिरे 
चल (]098079) ७००७०४७४ ) पड़ते नज्जर आवबे तो इस का 
कारण यह होता है कि कोट का गले से लेकर मोंढे तक का 
“हिस्सा जरूरन से छोटा है । 
इस त्रुटि को दूर करने के वास्ते कोट के सासने के कन्धे को 
चाहिर की तरफ निकाल देना चाहिये ओर कोट के गले अथदब्रा 
हाले वाले दयाव से काम लेकर सामने के कनन्‍्धे की कमी को 
दूर करके इसे पोठ के कन्ये के वरावर कर देना चाहिये । ऐसा 
करने को दर्जी लोग हाले का ऊचा करना (50 88#07778 
6)6 70०८६ 90०१0) कहते हें । ओर पहली प्रकार के ढंग 
का हाले को ककाना (0700६७7राए8 596 76०९ 907४) 
न्कहते है । 
ऊपर लिखी रीति से कन्धे का नुक्स दूर कर के इसे गले 
की तरफ से छुरू करके मोंढे की तरफ को पिन से टाकते 
जाओ | परन्तु ऐसा करते समय इस वात का विचार जरूर कर 
लो कि कहीं ऐसा करने से पीठ की बीच की सिलाई अपनी जगह 
से न खिसक जाय । कहीं ऐसा न हो कि एक नुक्स को दूर 
“करते + दूसरा नुक्स पेदा कर लो । 
कन्धे की सिलाई सोंढे के पास इतनी साफ नहीं हो सकती 
पननी कि गले के पास | इस का कारण यह होता है कि 
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मोंढे के पास इसे जरा ढीला रखा जाता है ताकि एक तो पीठ पर 
कन्धे के पास रूई की गद्दी (?8&098772) देने से कोट उस्र 
हिस्से पर तंग हो जाय और दूसरे बाजू को घुमाने मे किसी 
प्रकार का कष्ट न हो । 

यदि आप ऐसा नहीं करेगे अर्थात्‌ यदि कोट के कन्धों को मोंढे 
की तरफ गले वाले हिस्से की अपेक्षा जरा ढीला नही रखेगे तो 
कोट मोंढों पर बड़ा तंग मालूम देगा ओर शरीर के साथ जकड़ा 
रहेगा। जिसका परिणाम यह होगा कि पीठ पर कालर से: 
नीचे की तरफ खिच ०ड़ती नजर आयगी | ओर जब आहक- 
कोट को पहिन कर शरीर अथवा बाजूओं को जरा भी हिलायगा: 
तो कोट का कालर पीठ पर गद्देन के ऊपर चढ़ जायगा | 

इस वास्ते जब आप कोट के सामने के कन्धों को पीठ के: 
कन्धे के साथ जोड़ने लगे तो पीठ के बाहर वाले अथवा मोंढे 
की तरफ वाले हिस्से को सामने की अपेक्षा आधे इंच के बराबर 
ढीला रखे, जिसका परिणाम यह होगा कि कन्धा स्वयम्‌ ही अपनी 
असली हालत मे आ जायगा । 

इस फाल्तु कपड़े को जोकि पीठ के कन्धे में सामने के 
कन्धे की अपेक्षा ज्यादा रखा गया है लोहे (7040 07 97४9७७)से 
जमा कर पूरा करो । ऐसा करने को दर्जी लोग “नम” मारना: 
कहते है । अर्थात्‌ इस आध इंच फाल्तु कपड़े को पीठ के कन्धे, 
में पीठ के सोंढे को हड्डियों के पास नम मार कर बशबर करो।२ 
ऐसा करने के बाद कन्धे की सिलाई के आर पार कोट की पीठ. 


कक. ००. 


पहला अध्याय ह्व्र दर्जी-दरपण्‌ 
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७» सामने पर चाक से दो सीधे निशान लगाओ जिस से 
सालूम हो सके कि पीठ के कन्धे का कोतसा हिस्सा सामने के 
कस्बे के कोन से हिस्से के साथ जोड़ा जाना है, .ताकि कोट को 
तंयार करते समय फिर किसी प्रकार का नुक्स न पड़ जाय | जब 
कन्धे अपनी असली जगह से हिला दिये जायेगे तो गले की 
गोलाई का निशान भी दोबारा लगाने की जरूरत होगी, ताकि यह 
मालूम हो सके कि कालर पीठ पर और दाये ओर बवाये तरफ 
ठीक फिट आता है या नहीं । 


ऐसा करने से क्रोट के पिन से किसी प्रकार का फक नहीं पडता 
परन्तु फिर भी यिद्‌ इसे खोल कर दोबारा पिन लगाया जाय तो 
ज्यादा अच्छा होगा ! जहा पर कोट का एक तरफ के सामने का 
क्रिन.रा दूसरी तरफ के सासने के ऊपर उस हालत से पड़े जबकि 
वटन या पिन लगाया गया हो,वहाँ पर चाक से निशान लगा लेना 
चाहिये। ओर साथ ही ग्टनों की जगह के निशान भी नियत कर 
लेने चाहिए। 
इसी तरह यदि कोट की सिज्ञाई से किसी प्रकार का नुक्स 
हो तो कन्धे की तरह यहाँ पर भी ग्राहक के शरीर पर ही कोट 
'पहिना कर पिन टाक़ कर नुक्स दूर किया जा सकता है। परन्तु साईड 
की सिलाई उधेडने से पहले कोट की पीठ को साईड की सिलाई 
के साथ २ वास्क्ट के साथ टाक लेना चाहिये ताकि कोट की पीठ 
अपनी जगह से खिलक न जाय | 


पहला अध्याय 


नरननननमान्‍त० ० 
रे 





टाई करके ठीक निशान लगाना 


| 


(परर।प्6 0ाए ४७० एरउ-श&ाराटाए6 ) 

अब हम इस परिणाम पर पहुंचे हें कि प्रत्येक कट्टर 
( 0०४४७७ ) को चाहिये कि वह कटाई करते समय ऐसे जरूरी 
दबाव जरूर रखे जिनकी सहायता से कोट ग्राहक को पहिना कर 
ऊपर लिखी रीति से सब प्रकार की त्रुटियां दूर की जा सके । 

चित्र सं० ९७ में हम एक ऐसी रीति बतलाते है जो 
यदि भली भांति समझ कर याद कर ली जाय तो ट्राई करने के 
चाद कोट की त्रुटयों को दूर करने के निशान लगाते समय कटर 
का बहुत सा समय बच सकता है,ओर किसी प्रकार के अधिक सोचने 
की भी आवश्यकता नहीं । इसके इलावा यदि आप हमेशा इन्हीं 
निशानों के अनुसार कास किया करेगे तो आपके कारीगर 
। 0०००४४४०७॥ ) भी बिना किसी कष्ट के शीघ्र ही रूमझ 
जायेगे कि अपके निशानों का क्या मतलब है। ओर आप को 
हर समय कार्ीगरों के साथ मग्रज पौ्नी नहीं करनी पड़ेगी । 

आस्तीन के कफ़ पर निशान १ पर की दो सीधी लकीरें 
ज़ाहिर करती है कि कोट- की आस्तीनों को लम्बाई मे उतना 
छोट, करना है जितनी कि इन दोनों लकीरों के मध्य मे खाली 
जगह है । ओर निशान २ पर की दो खड़ी लकीरे, जोकि कोट 
की आस्तीन की मोहरी पर लगाई गई है, यह जाहिर करदी हैं 


हट 


भव 


दर्जी-दर्पण 
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पार्क 


दोनों खड़ी लकीरों के दरमियान खाली जगह है। 


सम कमकमल पका 


ह्व्छ 
कि कोट की आस्तीनों को इतना लम्बा करो जितनी कि इन 


पहला अध्याय 


पु चित्र सं० १७ 
इसी तरह घेरे ओर साईंड की सिलाई पर जो सीधी लकीरें 


निशान १ से जाहिर की गई हैं इनका मतलब बारी २ यह है 


पहला अध्याय - द्ृप -. दर्जी-दर्पण? 


ढघ+ 5 





क्रि कोट को घेरे पर दबा कर छोटा करो अथवा साईड कीई 
सिलाई पर दबा कर तंग करो। परन्तु निशान २ पर की .लकीरें,. 
जो घेरे ओर साईड पर लगाई गई है, उनका मतलब बारी २ कोट: 
की लम्बाई को घेरे के नीचे का दबाव बाहिर निक्राल कर ज्यादा' 
करना अथवा साईंड पर के दबाव को बाहिर निकाल कर कोट 
को ढीला करना है । 

निशान ३ पर की गोल मोल लकीर का मतलब यह हैः 
कि कोट के सामने के इस हिस्से मे, जहां पर कि इस तरह का. 
निशान हो, टेप खेच कर दो ओर ऐसा करने से कोट के सामते में 
जो नम आधे उसे लोहे से दूर करो। इस के उलट कालर'के 
नीचे ओर सोंढे के ऊपर के निशान, जो ४ से जाहिर किये गये हैं, 
उन का सतलब उस हिस्से को, जहां पर इस प्रकार के निशान: 
लगाये गये हों, लोहे से खेंच कर जोड़ना है। 

कन्धे पर निशान ४ से जाहिर की गई गोल त्कीर कह 
मतलब यह है कि कन्धे से रूह की गद्दी ((०७११०७०४४ ) कम 
करो ओर निशान ६& से जाहिर किये गये डबल क्रास निशानों 
का मतलब यह है कि यहां पर गद्दी ( ७१०७४ ) पहले से. 
डबल दो । अथवा यदि पहिले गद्दी बिल्कुल न हो तो अवश्यः 
गद्दी रख दो, ओर यदि रखी हो तो उसे ज्यादा करो । 

आखरी निशान ७ से ज़ाहिर किया गया है जिसका मतलब: 
यह है कि कोट का एक सामना दूसरे सामने पर बटन लगाते 
समय कहां तक चढ़ता है। 


न्पहला अध्याय हद दर्जी-दर्पण 
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यदि कोट के साईंड की सिलाई ठीक हो तो उसे खोलने 
-की जरूरत नही है ओर साईड का न खोला जाना ही कारीगर को 
बतला देता है कि कोट साईंडों पर ठीक है | 
यदि कोट के कन्वों में किसी प्रकार का नुक्स हो तो ठीक 
निशान लगा कर पहले निशान को मिटा दो ओर धागे से लगे 
हुए निशानों पर से भी धागे निकाल दो ताकि दो प्रकार के निशान 
ज्षगे रहने से किसी प्रकार की गलती न हो जाय । 
यदि किसी नुम्स को दूर करने से कपड़े की धारियों 
(3000०9७) या चेक (09७०५) के बदल्ल जाने का डर हो तो 
कागज के नमूने (2०६६०४४) पर ही दोबारा निशान लगा कर कपड़े 
पर उसी नमूने की ही सहायता से निशान लगा लेना चाहिये। 
कोट की चुटियों को दूर करने के सब प्रकार के निशान 
न्ठीक २ लगा चुकने के बाद अपने कारीगरों को प्राहक् की जरूरी 
बाते, ([73077050/08) जो वह अपने कपड़े मे बनवाना चाहता 
हो, भत्ती भाति समझा दो | 
अब हम बारी २ सब प्रकार के नुक्सों को दूर करने की 
टीति विस्तार पृरेक सममाते हैं। परन्तु इस के साथ ही आपको 
चाहिये कि आप भली साति देखे कि क्रिसी प्रक्रार का नुक्स, 
कपड़े से खिच ( |074४ ) अथवा बल, ( (069५७ ) किस 
कारण से पडना है ॥ ४ 


न 


इसरा अध्याय 
कोटों की च्ाटेयां 
॥)५7 0 (7॥'७ ॥7४ 4,000]|६४ (४५७ 
(१) कोट का गदेन पर बहुत ऊंचा चढ़ जाना 
(6087 400 प्लाछपत » ४0099 परप्त& प८0४९) 

यह नुकूस ज्यादातर नजर नही आता है। इसको दूसरे शब्दों मे 
इस तरह कहना चाहिये कि कन्धों का ज्यादा तिरछा अथवा गिरा 
हुआ बनाये जाने के कारण से यह नुकूस पड़ जाता है ओर इसका 
'परिणाम यह होता है कि कोट का कालर ग्राहक की गदन के 
'ऊपर चढ़ जाता है। जिस तरह के बल (०/७७.8९७) चित्र ल०१८म्मे 
दिखलाये गये हैं, चाहे पड़े अथवा न पड़े, अर्थात्‌ इस प्रकार के बल 
चाहे नज़र आवे या न आधे परन्तु जब कोट की “टीक,” (पीठ की 
"गले पर की गोलाई) जरा छोटी हो तो हमेशा कोट के कालर के 
नीचे अवश्य बल पड़ने लग जाते हैं । जब 

ग्राहक कोट पहिन कर बेठ जाता है तो नुकस 

साफ तोर पर नज़र आने लगता है ओर 

कालर इतना ऊंचा चला जाता है क्वि सिर 
लक बालों में जा धंसत्ा है। यह समस्या प्राय: 
ऐसे कोटों की होती है जोकि भ्राहक ऐसे फिट 
बनवाते है कि खड़े [हुए २ यह बिल्कुल ठीक... चित्र सं० १८ 





॥ 
दूसरा अध्याय द्व्ट दर्जी-दपेया 
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हों ओर इनमें किसी प्रकार का बल न पड़े। परन्तु यह एक 
अलग चीज है जिसका इस त्रुटि से किसी प्रकार का सम्बन्ध 
नहीं है। इस वास्ते हम इसे अब नहीं छेडते । यह चुकस चित्र 
स॒० १८ से जाहिर किया गया है | 

कारण--इस चुकूस का सबसे बड़ा कारण यह है कि 
कोट के कन्धों को जरूरत से ज्यादा गिरा हुआ बनाया गया है।' 
दूसरे शब्दों मे यूं कहना चाहिये कि गदन को कन्धों से जरूरत से 
ज्यादा ऊचा बनाया गया है, अथवा कन्धों की ऊचाई ग्राहक के 
शरीर के कन्धों की ऊंचाई के बराबर ऊची नहीं है बल्कि कम 
ऊत्ची हैं जिसे हमने ऊपर ज्यादा गिरे हुए कन्घे अथवा नीचे कन्धे 
कहा है । यदि चुक्स गर्देत के जरूरत से ज्यादा कन्धों से ऊंचा 
वनाये जाने के कारण से हो तो सम्भव है कि कोट बाकी सब जगह 
पर ठीक हो । परन्तु उस समय जबकि नुकूस का कारण कोट के 
क्यो का जरूरत से थोडा ऊचा होना हो तो कन्धों के बाहिर वाले 
सिरा पर काफी से ज्यादा दवाव पडता है ओर प्राय: ग्दुन पर भी 
दबाव पडता रहता है ओर कीट साईडों पर ग्राहक के शरीर पर से' 
दूर हटा रहता है । 

नुवस दर करना-ट्राई करते समय कोट को वास्कट के 
साथ पीछे कन्धां को सिलाई से जरा नीचे अथवा पीठ पर :सोढे 


के पास से वास्वट के साथ पिच ( 777 ) से टाक लो 
आर कन्धे की सिलाई खोल दो। फाह्तू कन्धे की लम्बाई को 


न्दूसरा अध्याय ई६ दर्जी-दर्षण 
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-गर्दूब की तरफ सरका दो अथवा गर्दन पर चढ़ा दो और दोबारा 
टटीक ( 3806- 76०६ ) का निशान लगाओ जोकि आहक की, 
“गदेन के अनुसार ही हो । परन्तु जब इस नुक्स के कारण से 
.कन्धों पर दबाव( !2/.७४8०१०) अथवा भार पड़ता हो तो कन्धों 
का केवल बाहिर का थोडा सा सिरा खोल दो नक्ति कन्धे की 
सारी सिलाई, जेसाकि पहिले बताया गया है । इसका परिणाम 
-यह होगा कि गदेल अपनी असली जगह पर बेठ जायगी | 
चित्र सं० १६--जब गदेन कन्यों से जरूरत से ज्यादा 
ऊंची बनाई गई हो तो निशान १ में से खेची गई सीधी लकीर, 
जोकि कन्धघे की लकीर कहलाती है, से बारी २ निशान ९ ओर 
< तक की ऊंचाई कम करो । ऐसा करने के वास्ते निशान २ को 








“77७ ( 
चित्र सं० १६ 
“४ तक ओर ३ को ५ तक आवश्यकता अनुसार नीचा करो और 
'8 से ५ तक टीक की गोलाई बनाकर ५ से & तक कन्धे की गोत्नाई 
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बनाओ जेसा कि बिन्दियों वाली लकीरो से बना कर दिखलाया 
गया है। परन्तु कन्धे को निशान & पर नीचा नही किया गया 
वल्कि जेसे का तेसा रहने दिया गया है । 

सामना-सामने मे निशान ७ को ८ के साथ सीधी लकीर 
वना कर मिलाओ ओर ८ से £ तक को २ से ४ तक अथवा ३ 
से ५ तक के बराबर नीचा करो | ६ से १० तक कन्धे की गोलाई 
वनाओ ओर सामने के हाले को भी बिन्द्यों वाली लकीरों के 
अनुसार नीचा करो | 

यदि नुक्स कन्धे की ऊँचाई के कम होने के कारण से हो 

तो निशान १६ से लकीर १-६ तक का नाप पहिले से ज्यादा करो ॥ 
ऐसा करने के बास्ते क॑न्धे के दबाव को आवश्यकता अनुसार ६ से 
१८ तक वाहिर निकाल कर कन्धे को ऊचा करो ओर १८ से 
३ तक पीठ के कन्धे की गोलाई बनाओ | इसी तरह सामने मे 
भो १० से ११ तक ६& से १८ तक के बराबर कन्धे का दबाव बाहिर 
निकाल कर ११ को ८ के साथ कन्धे की गोलाई मे मिलाओ ॥ 
परन्तु ऐसा करने से आस्तीन के मोंढे की पास की सिलाई वाला 
निशान भी पढिले से ऊचा कर दिया जायगा जेसा कि इस चित्र मे 
१६ से २० तक दिखलाया गया है। अर्थात्‌ आस्तीन के मोंढे को 
भी & से १८ तक के बराबर पास की सिलाई पर ऊपर को 
सरका दो ॥| 








१ 
| 
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(२) काजर का वहुत नीचा ओर गदन पर ढीला होना 
00॥,8॥२7 700],079 2४७ ,005058 00779 एह६. 


यह नुक्स बहुत थोड़े कोटों में पड़ता है परन्तु जब-कालर् 
पीठ पर गदन से दूर उठ खड़ा होता है ओर कमीज का गला! 
पीठ पर नजर आने लगता है उस समयः ' 
ग्राहक को बड़ा दुख होता है। इस नुक्स के 
कारण से प्रायः कोट का कालर, जसा कि. 
ऊपर बताया जा चुका है, पीठ पर गर्दन से' 
दूर उठ खड़ा होता है. ओर जब इस नुक्स के: 
इलावा . कोट के कम्घे भी जरूरत से ज्यादा- 
चित्र सं० २०. बड़े हों तो कोट स्ाईड की सिलाई के पासः 
बहुत ही बुरी तरह से इकट्ठा होने लगता है अथवा उस में मोलः 
पड़ने लग जाता है। देखो चित्र सं० २० । 





कारणा-इस लुक्स के कारण चित्र सं० १६ वाले नुक्स केः 
बिल्कुल उत्नट है .। कोट बाकी सब प्रकार से तो ठीक है परन्ठु 
कोट के कन्धों को काफ़ी नहीं गिराया गया अथवा कोट के कन्धेः 
, जरूरत से कम नीचे बनाये गये है।.. 

इस नुकक्‍्स का कारण यह भी हो सकता है कि ओवर 
शोल्डर ( ()ए०॥' 8!0५]6७ ) जरूरत सै ज्यादा बड़ा हो ' 
जिसको दूसरे शब्दों मे यों कहना चाहिये कि कन्धों की ऊंचाई: 
जरूरत से ज्यादा बनाई गई हो । या पीठ को हीक परूओरू 
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सामने को गले पर जरूरत से कम ऊंचा बनाया गया हो 
अथवा ज्यादा नीचा किया गया हो ओर साथ ही सामने का गला 
जरूरत से ज्यादा पीछे को चला गया हो | 

नुक्स दूर करना-इस नुक्स को दूर करने के वास्ते जरूरत 
के मुठाबिक सामने ओर पीठ मे गले को ऊंचा करो । अथवा 
१६ से-२ तक, जो पीठ की टीक को ऊचाई है, उसे निशान ४ तक 
ऊंचा करो। इसी तरह सामने मे सी ७ से ८ तक, जो गले की 
ऊचाई है, उसे निशान ६ तक ज्यादा ऊचा करो। 


दूसरे शब्दों मेर से ७ तक ओर ३ से ५ तक मे से 
अत्येक को जरूरत के मुताबिक ऊंचा करके ४ से ५ तक टीक की 
गोलाई बनाओ और ५ से ६ तक कन्धे की गोलाई बनाओ । 
ऐसा करते से पीठ की टीक भी जरूरन के मुताबिक ऊंची हो 
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जायगी ओर कन्धा भी जरूरत के मुताबिक नीचा हो जायगा। 
इसी तरह लकीर ७-८ को निशान ६ की तरफ बढ़ा कर ८ से 
& तक को २ से ७ तक अथवा ३ से ५ तक के वराबर बनाओ 
ओर ६ से १० तक कन्यधे की गोलाई बनाओ। ऐसा करने से 
सामने का गला भी ऊंचा हो जायगा ओर कनन्‍्धा भी जरूरत 
के भुताबिक नीचा हो जायगा। जेसा कि चित्र सं० २१ से 
विन्दियों वाली लकीरों से दिखलाया गया है । 

परन्तु जब गले की ऊंचाई ठीक हो ओर कन्धे जरूरत 
से ज्यादा बडे हों उस समय नुक्स को दूर करने के वास्ते निशान 
१६ से लेकर निशान १ तक के नाप को कम करो। निशान १ 
से से जो लकोर खेची गई है वह कन्धे की ऊंचाई को जाहिर 
करती है। जब निशान १ की ऊंचाई को कम किया जायगा तो 
कन्धे स्वयं ही नीचे हो जायेगे। ऐसा करने के वास्ते कन्धे को 
वाहिर के सिरे पर निशान & से लेकर १८ तक जरूरत के मुताबिक 
नीचा करो | इसी तरह सामने के कन्घे को भी १० से ११ तक 
नीचा करो ओर १८ से ३ तक पीठ के कन्धे ओर १९१ से ८ तक 
सामने के कनन्‍्धे की गोलाईयां बनाओ । जितना सामने ओर पीठ 
के कनन्‍्धों को नीचा किया हो उतता ही निशान २० को निशान 
१६ से नीचा करो | यह निशान उस जगह को जाहिर करता है जहां 
पर कि सोंढे की सिलाई करते समय आस्तीन के सोंढे का वह 
हिस्सा जोड़ा जाता है जहां पर कि आस्तीन की पास की सिलाई हो। 


च्क 
कर 
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(३) पीठ पर मोंढे की हड्डियों पर सीधे वल पड़ना 
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कोट के बाकी भागों के फिटिन्न के अनुसार यह शिकन 
(0+०8४७७) भिन्न २ प्रकार के और भिन्न २ स्थानों पर होते है। 
यदि कोट के कन्धों का गिराओ ठीक हो अर्थात्‌ कोट के कन्धे न 
ही ज्यादा ऊंचे हों ओर नही ज्यादा नीचे हों बल्कि श्राहक के शरीर 
के अनुसार ही बनाये गये हों तो यह बल ग्राय: पीठ पर कन्धे की 
सिलाई से नीचे मोंढे की हड्डियों पर पड़ते है। देखो चित्र सं० २२. 
ओर कोट की पीठ सोंढे के पास 
बड़ी वेढबी सी नजर आती है । 
आर जब कभी भी वाजू आगे 
को घुमाया जाय तो पीठ पर सोंढे 
की सिलाई वाले निशान से लेकर 
कोहनी तक कोट की आस्तीन मे 
खिच पड़ने लग जाती है। 
ऐसे कपड़ों मे, जोकि ज्यादा 
फिट (0]056-7897 2287'707 ७ 
7॥8) बनाये जाते है, कमर ओर 
हिप पर कोट को ढीला चित्र सं० रर 
करने की जरूरत अनुभव होती है क्योंकि इस की पीठ कमर से 
._: ४ ज्यादा ढीली होती है । ओर यदि कन्धों की ऊंचाई ठीक 
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हो तो यह बल पीठ पर मोढे की हड्डियों की बजाय उससे ऊपर 
को चले जायेंगे ओर मोंढे से लेकर कालर तक कन्धे की सिलाई 
के आस पास घूमते रहेगे । 

कारणु-इस नुक्स का कारण यह है कि कोट की पीठ 
सामने की अपेक्षा जरूरत से ज्यादा ऊंची है ओर पीठ का कन्धा 
भी ज्यादा ऊंचा है। 

सुक्स दूर करना-द्राई करते समय कोट के सासने को : 
वास्कट के सामने के साथ पिन से टांक दो और कन्धे की 
सिलाईयों को खोल कर कोट की पीठ के फाल्तू हिस्से को ऊपर 
की तरफ सरका दो ओर पीठ शरीर पर जिस तरह ठीक पड़े - 





चित्र सं० २३ _ 
बिठा कर कन्धे ओर टीक पर के फाल्तू कपड़े का निशान लणओ: 
ओर मालूम करो कि पीठ कितनी ऊपर को जानी है। 
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अर्थात्‌ चित्र सं० २३ के अनुसार पीठ को ऊपर से निशान 
:१,२ ओर ३ पर बारी २ निशान ४७,४ और ६ तक नीचा करो। 
ओर यदि कोट तेयार हो चुका हो तो कोट के कन्धे ओर 
'कालर खोलने की बजाय साईंड की सिलाईया खोल कर पीठ को 
साईडों पर नीचे सरका दो या सामने को जरा ऊपर चढा दो,जेसा 
कि निशान ११ से १२ तक पीठ नीचे को सरका कर दिखाई गई 
है । परन्तु यहा पर इस बात का विचार कर लेना भी जरूरी है 
“कि जब इस नुक्स को दूर करने के वास्ते हम साईंड की सिलाई 
खोल कर पीठ को नीचे उतारेगे अथवा सासने को ऊपर चढावेगे 
तो साईंड की सिलाई को ऊपर से जरा सा छॉटना भी जरूरी है 
ज्ेसा कि इस चित्र मे निशान १३ पर द्खिलाया गया है । 
पीठ पर समोंढे की सिलाई का ठीक न होना, साईंड को 
सिलाई पर कोट का इकट्ठा होना अथवा पीठ की मोढे की गोलाई 
के बाकी दोष ऐसी बाते है जिन से बहुत सी त्रुटिया उत्पन्न हो 
जाती हैं जिन को हमे आज कल के कोटों से ठीक करना पडता है। 
अर्थात्‌ आज कल कोटों की बहुत सी त्रुटिया प्राय इन्ही कारणों 
से पडती हैं । 
इन च्रुटियों की सब से बडी विशेषता यह होती है कि प्राय 
-यह उस समय नजर आती हैं जबकि कोट बिल्कुल तेयार हो चुका 
- हो चाहे ट्राई करते समय इस प्रकार के नुक्स का कोई चिन्ह तक 
भरी नजर न आये | जिसका परिणाम यह होता है कि इसे कटर प्रायः 
- दर्जियों ( ;ए0):7767 ) की बेपरवाही का नतीजा समझ लेते है 
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ओर कभी २ मोंढे खोल कर कारीगरों को यों ही डरा धमका कर 
यह सिद्ध भी कर देते हैं कि कोट के मोंढे ठीक न जोड़े जाने के, 
कारण से यह नुक्स पड़ गया है । 

परन्तु ज्यादा गलती कटर अथवा ट्राई करने वाले को होती है. 
जोकि ट्राई करते समय कमर अथवा कन्घे को तो ठीक करने की 
आवश्यकता अनुभव करता है परन्तु कोट के दूसरे भागों ओर 
विशेषकर मोंढे पर की कोई भी परवाह नही की जाती । 

यदि कटाई ओर फिटिग के नियम जोकि इस पुस्तक के आरंभ 
मे बताये गये है, याद रखे जाये ओर ट्राई बर लेने के व्यद उन पर 
भल्नी भांति विचार करके कपड़े पर नुक्स ठीक करने के निशान 
लगाय जाये तो कोट के तेयार हो जाने पर, जो साईंड की सिलाई 
को बार २ खोल कर ठोक करना पड़ता है, उस की जरूरत भी: 
नरहे। हु 

अब हम आगे कोट की पीठ पर मोढे के सारे नुक्‍्सों को भली: 

प्रकार सममाते है जोकि उन लोगों के वास्ते, जिन को प्राय: इस 

प्रकार की तकलीफे होती है, बहुत ही लाभदायक होगा । | 


(७) पीठ पर मोंढे के पास कपड़ा इव्ट्ठा होना 
5£06067%8 6 57 3957४ 8208 50५७ 
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जैसा कि चित्र सं० २७ से दिखाया गया है कि साईड की ;- 
सिलाई के ऊपर वाले सिरे पर कोट इक्द्वा होता नजर आता है 
ओर यह बल इस से तीन अथवा चार इच्चब नीचे तक चले; 
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गये है जोकि कोट को बहुत ही 
बुरी शकल मे जाहिर करते 
है । आ्रायः इस श्रकार के नुकूस 
के साथ कोट की दटीक भी नीची 
होती है । परन्तु जब केवल एक 
तरफ ही ज्यादा बल पड़ते नजर 
आये तो उस से स्पष्ट ज़ाहिर 
होता है कि कोट का एक तरफ 
का कन्धा दूसरी तरफ़ से ज्यादा 
चित्र सं० २४ तीचा है । 

कारण- इस छुक्स का कारण कन्धे का कम नीचा होना 


अथवा ज्यादा ऊंचा होना है। अर्थात्‌ यह नचुकूस कन्धे की लकीर, 
जोकि निशान २ में से खेची गई है, की छाती की ल्कीर, जोकि 
निशान १ से जाहिर की गई है, जरूरत से ज्यादा ऊंचा होने 
के कारण से पड़ता है। अर्थात्‌ इस नुकूस का कारण निशान २ 
वाली लकीर का निशान १ वाली लकीर से ज्यादा ऊंचा होना है। 
निशान २ वाली लकीर कन्धे की ऊंचाई को जाहिर करती है 
क्योंकि कन्‍्धा इसी लकीर पर के निशान ६ पर गिरता है ओर 
निशान १ वाली लकीर छाती की लकीर कहलाती है। दूसरे शब्दों 
मे इस नुकूस का कारण कन्धे की ऊचाई का ज्यादा होना है। 
इस जुकस के साथ ही जब पीठ की चोड़ाई का नाप जरूरत से 
ज्यादा बड़ा बनाया गया हो अर्थात्‌ जब इस नुकस के साथ २ पीठ 
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. की चौड़ाई भी ज्यादा बनाई गई हो तो नुकस ज्यादा परेशान 
कर देता है और उसे ठीक करना कठिन हो जाता है । 


नुकूस दूर करना--ट्राई करते समय कोट की आस्तीन 
अलग कर लो ओर कन्धों की सिल्लाई को कालर के पास एक इश्च् 
'के बराबर छोड़ कर बाकी सब उधेड़ दो । पीठ पर कन्धे की 
ज्यादती को ऊपर की तरफ़ निकाल दो ओर कन्धे का निशान 
दोबारा उस जगह पर लगाओए जहां पर कि कन्धा ग्राहक के शरीर 
पर ठीक बेठता हो । 











चित्र सं० २५ 

कोट को चित्र सं० २५ के अनुसार इस तरह से ठीक करना 
चाहिये कि पीठ पर कन्धे को ८ से ७ तक नीचा करो ताकि ६ से ७ 
तक का नाप उस नाप के आधे के बराबर दने जितना कि कन्धे 
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को ऊपर को सरकाना अथवा नीचा करना हो। इसी तरह सामने मे 
, भी कन्‍्धे को ६ से ५ तक नीचा करो ताकि ४ से ५ तक का नाप 
पीठ के ६ से ७ तक के बराबर बने । 
यदि पीठ ज्यादा चोड़ी हो तो साईंड की सिलाई को नीचा 
कर लेना चाहिये ऊेसा कि निशान १२ पर करके दिझलाया 
ग्याहै। हे 
निशान २० पीठ पर सोंढे के उस स्थान को जाहिर करता है 
जहा कि आस्तीन के मोंढे का पास की सिलाई वाला निशान जोड़ा 
जाता है। निशान १० को ११ पर उतना ही नीचा क्रो जितना कि 
६ से ७ तक कनन्‍्धे को नीचा किया हो । 
इस के साथ ही कोट वी आस्तीन से भी थोड़ी सी तब- 
दीली करनी पड॒ती है जेसाकि आस्तीन में १ से २ तक करके 
दिखिलाया गया है । अर्थात्‌ आस्तीन को भी १ से २ तक पास को 
सिलाई की तरफ से नीचा करके मोंढे वी गोलाई बनाओ॥ 
ख्याल रहे कि १ से २ तक को १० से ११ तक के बराबर 
चनाना चाहिये । 


(५)साईंड को सिलाई के ऊपर खड़े हुए शिकन पड़ना 
ए>ए7[08, ए0.05 &7 पस्तछ १07 07 9॥05582प 
साईंड वी सिलाई के ऊपर के हिस्से पर इस न॒क्स के कारण 
से स्पष्ट तौर पर बल पड़ते नजर आते हैं। कभी २ इस लुंकूस के 
साथ २ कोट के सामने में भी मोढे के आगे कपड़ा इफ्टटा होता 
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'होती है। देखो चित्र सं० २६। 


ह #ताट्राए4 ज 
“दूसरा अध्याय _-+ तु हि ॥ -दर्पण+ 
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पं फुट हि है 
नज़र आता है जिसका परिणाम 


यह होता है कि मोंढे की सिलाई 
आहक के बाजू से अलग उठ खड़ी 


कारशणा - यह नुकूस उस पकार के 
कपड़ों मे, जो प्राय: एक ही तरीके 
से काटे अथवा बनाए जाते है, चाहे 
शरीर को बनावट मे किसी प्रकार का ( 
भेद ही क्‍यों न हो,बहुत पड़ते हैं। खास कर चित्र० सं रह 
उस समय जबकि कारीगर लोग क्सी प्रकार का विशेष यत्न न करें: 
ओर कन्धों को बिना किसी तरह भी लोहे से खेचने के जोड़ देतेः 
हैं तो वह नुकस ज्यादा पड़ता है क्योंकि ऐसा करने से कन्धा आगेः 
को चला आता है अर्थात्‌ गले के ऊपर चढ जाता है ओर ऊपर 
मोंढे पर से दूर होने के कारण से मोंढे पर आगे की तरफ दबावः, 
अथवा ज़ोर डालता रहता है ओर कपड़ा इकट्ठा हो जाता है । 
अथवा इस नुकस का कारण यह है कि पीठ के बीच की, 
सिलाई से छाती की लकीर १-२ पर गले के निशान पर से सको> 
यर की गई लकीर का नाप जरूरत से बहुत ही ज्यादा है 8 





अर्थात्‌ निशान ३ तो गले को ज़ाहिर करता है और यदि निशान ३ 


अथवा गले (7९०) 9077॥ ) में से एक लकीर छाटी की लकीर 
३-२ पर सकोयर की जाय तोन्‍्यह लकीर छाठी की लकीर को: 
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जिस निशान पर जाकर मिलेगी वह चित्र सं० २७ में ' निशान २ 
'से जाहिर किया गया है । इस निशान को पीठ के बीच की 
सिलाई फे निशान से, जोकि इस चित्र मे निशान १ से जाहिर 
किया गया है, जरूरत से बहुत ही ज्यादा दूर होने के कारण से 
यहे लुकूस पड़ जाता है । सरल शब्दों मे इस लुकूस का 
कारण निशान १ से २ तक के नाप का जरूरत से ज्यादा होना है। 
निशान २ गले के निशान पर से छाती की लकौर पर एक लकीर 
नसकोयर करने से सालूम किया गया है, जेसा कि ऊपर बताया 
जा चुका है । 








चित्र सं० २७ हि 
निशान १ से सामने के मोंढे पर के निशान १० तक का नाप 
सठीक हो या न हो परन्तु इस से नुकूस पर किसी प्रकार का भाव 


“नहीं पड़ता । अर्थात्‌ दोंनों हालतों मे चुकस बेसे का बेसा रहता 
डै। परन्तु हमे इस बात का विचार जरूर करना होगा अर्थात्‌ इस 
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. ब्लुटि को दूर करते संमय हमे निशान १ से १० तक के नाप का 
विचार अवश्य करना चाहिये ओर यदि यहे नाप गलत अथवा 
छोटा बड़ा हो तो उसे ठीक कर लेना चाहिये । 

नुकस दूर करना--ट्राई करते समय कन्धों की सिलाई 
को खोल कर कोट के सामने के कन्धों को आगे की तरफ सरका 
'दो । अर्थात्‌ कोट के सामने के गले को ग्राहक की गन के ऊपर 
चढ़ा दो ओर बाहिर अथवा सोंढे की तरफ्‌ से कोट के सामने के 
कन्धे का दबाव बाहिर निकाल कर इस त्रुटी को पूरा करो। 
या अगर आप कोट के कालर को तैयार कर चुके हों ओर 
आप कालर के खोले बिना ही कोट को ठीक करना चाहते हों तो 
कोट के सामने के मोंढे को आगे की तरफ से छाट दो ओर पीछे 
'की तरफ से मोंढे के दबाव को वाहिर निकाल कर साईड को दवा दो। 
चित्र सं० २७ से बिन्दियों वाली लकीरों से जाहिर है कि टेप का 
एक सिरा निशान १० पर, जहा कि मोंढे की गिद्री लगाई जाती है, 
रखो ओर दूसरे सिरे को सामने के गले पर के निशान ३ पर रख 
कर पीछे की तरफ टेप को घुमाओ ओर निशान ५ तक ले जाओ। 
इसी तरह टेप का एक सिरा निशान १० पर रख कर दूसरे सिरे 
को सामने के कन्धे के वाहिर वाले सिरे ७ से लेकर पीछे की तरफ 
& तक घुमा कर ले जाओ । ७ से & तक को ३ से ५ तक के बराबर 
बनाओ । ५ को ६ के साथ चित्रानुसार कन्धे की गोलाई चना 
कर मिलाओ ओर ६ से १० तक सोंढे की गोलाई बनाओ ओर 
' ५ से लेकर गले की गोलाई बनाओ | ऐसा करने से १ से २ तक 
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“की नाप पहले की अपेक्षा २ से 2 तक के बराबर छोटा हो जाता है 
ओर नुकस दूर हो जाता है । 

जब कोट तेयार हो चुका हो तो डेश वालो लकीरों (१0४ 
१9०7॥ 77069) की तरह कोट के साइड को अन्दर की तरफ दबा 
कर उसे तग कर दो जेसा कि इस चित्र मे ८ से ६£ तक करके 
दिखाया गया है। ओर उस समय जबकि पीठ पर की बीच की 
सिलाई पर के निशान १ से लेकर सामने के मोंढे पर के निशान 
१० तक का नाप पहिले ही ठीक हो तो सामने के मोंढे को चित्रा- 
नुसार १० से ११ तक छा2 कर, साईड दवाने से इस नाप में जो 
कमी हुई है, उसे पूरा करो । अर्थात्‌ ८ से £ तक साईड को दबाने 
से १ से १० तक के नाप मे जो कमी हो उसे सामने के मोंढे को 
१० से ११ तक छांट कर पूरा करो । जब कोट इस तरह तंग करके 
त्रुटी दूर की जायगी तो इसके बटनों को जरा आगे की तरफ 
लगाने से कोट की तंगी भी दूर हो जायगी। 

(६) साईंडों क्री सिलाईयों पर सीधी खिच पड़ना 

पघतारा20र'&, 02865 &' पप्तह छा08585 8 

ज्यादातर यह नुक्स उन लोगों के कपड़ों मे पड़ता है जोकि 
ज्यादा फिट कपड़े बनवाते हैं | ओर यह न॒कस प्राय कुछ दिन कोट 
पहिन लेने के वाद नजर आधा है। साईडो पर प्राय, दो २ अथवा 
तीन २ पल पड़ते हैं जिन मे से सत्र से लम्बा अथवा बड़ा बल 


(०78+56 ) इन सब से ऊपर वाजू के साथ होता है । देखो चित्र ' 
सण०् र८। 


दूसरा अध्याय थे दर्जी दर्पण 





इस नुक्स के कारण से प्राय: 

कोट के सामने में साइंड से लेकर 
गले की तरफ खिच पड़ती रहती है। 
आर जब ग्राहक्र कोट पहिन कर बेठ 
जाता है तो कोट की पीठ ऊपर को 
चढ़ने लगती है जिस से कोट के 
कालर के नीचे पीठ पर बहुत से , 
शिकन पड़ने लग जाते है । 

कारण[- इस नुक्स का कारण चित्र सं० शप८ 
“बिल्कुल चित्र सं० २६ व २७ वाले जुक्स के उल्नट है ।अर्थात्‌ १ से 
२ तक का नाप जरूरत से थोड़ा है ओर मोंढा ठीक हो या तंग 
'परन्तु इस का कुछ प्रभाव इस लुक्स पर नहीं पड़ता । 

नुक्‍्स दूर करना - ट्राई करते समय चित्र सं० २६ के 





'उल्नट चित्र सं० र८ में कोट के कन्‍धे की सिलाई खोल कर जेसा 
चित्र स॑० २६ में कोट के सामने को आगे की तरफ किया था 
अर्थात्‌ कन्धे को गले के ऊपर चढ़ाया था वहाँ चित्र सं० रुप मे 
सामने के कन्धे को बाहिर की तरफ निकाल दो | 
इस नुक्स को दूर करने के वास्ते चित्र सं० २६ के अनुसार 
'कोद के सामने के गले को आगे की तरफ सरकाओ | अर्थात्‌ चित्र 
'सं० २७ मे जिस तरह सामने के गले को ३ से ५ तक पीछे को 
न्तरफ किया था अब चित्र सं० २६ मे उसके उलट सामने के गले 


दसरा अध्याय ८ दर्जी-दर्पश 
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को ३ से ५ तक आगे की तरफ सरकाओ ओर इसी तरह कन्धे 
के वाहर कले सिरे को भी ६ से ७ तक आगे की तरफ करो। 





चित्र सं० २६ 
अर्थात्‌ कोट के सामने के हाले पर का दब्चाव बाहिर निकाल कर 
कन्धे को आगे की तरफ से बह्न करो ओर कन्धे को बाहिर 
की तरफ ६ से ७ तक उत्तना छोटा करो जितना कि गले की 
तरफ से इसे बडा किया हो। ५ से ७ तक कन्धे की गोलाई 
वनाओ । ७ से आगे मोंढे की गोलाई को मुकम्मल करो ओर ५ 
से आगे गले की गोलाई बनाओ जेसा कि बिन्दियो वाली लकीरों 
से बना कर दिखाया गया है । 
यदि कोट तेयार हो चुका हो ओर यह नुक्स बाद में नजर 
पडे तो साईड पर के दबाव को ६ से ८ तक बाहिर निकाल कर कोट 
को ढीला करो ओर कोट के सामने के मोढे को पीछे की तरफ, 
से छाट दो ओर कोट की साईड को नीचे घेरे तक ढीला करो | 


दूसरा अध्याय ८७ दर्जी-दर्पण 
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ऐसा करने से कोट के बटनों को भी पीछे की तरफ हटाना 
होगा ताकि साईड का दबाव बाहिर निकालने से कोट जितना 
ढीला हुआ हो उतना बटन पीछे हटाने से तंग हो जाय । 
(७) पीठ पर मोंढे की हड्डियों पर तिरछे बल प्डुन्ा 


णएा3400०327, ७२७७६७०९७ 807२055 78४& 8,575 
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यह बल ( ७/.००४७४ ) उन कपड़ों मे प्रायः पाये जाते हैं जो 
कि साधारण कपड़ों की अपेक्षा ज्यादा फिट ( 0]086 ॥6 ) 
बनाये, जाते हैं । विशेषता से उस समय यह नुक्स ज्यादा स्पष्ट हो 
जाता है जबकि कोट के बटन बन्द किये हुए हों । प्रायः इस 
नुक्स के कारण से साईंड की सिलाई के ऊपर के भाग मे कोट 
तंग मालूम होने लगता है जिस से ग्राहक यह समझने लगता है 
कि कोट के इस भाग पर जरूरत से बहुत बड़ा होने के कारण सटे 
कपड़ा इकट्ठा होकर तंगी का कारण बनता है । | 
जब कोट के बटन खोल दिए जाबें ओर ग्राहक कोट को पहिनः 
कर अपने बाजुओं को अच्छी तरह घुमाये तो कोट पीठ पर कमर के. 
पास शरीर के साथ नही लगा रहेगा बल्कि शरीर से बहुत दूर हट 
खड़ा होगा जिस से देखने वाले तथा पहिनने वाले को यह मालूम' 
होगा कि कोट शरीर के इस भाग पर जरूरत से बहुत ही ज्यादाः 
ढीला बनाया गया है ओर यदि कोट कमर पर काफी ढीला होगा 
तो इस के सामने पीछे की तरफ को हट जायेगे और इस चुढींः 
' के कारण से कोट के सामने अपनी असली जगह पर नहीं खड़े: 


दसरा अध्याय प्टः दर्जी-दपण 





हो सकेगे!! देखो चित्र सं० ३० । 

फारण--इस नुकूस का मुख्य कारण पीठ का सामने की 
अपेक्ता थोडा ऊंचा होना है । अर्थात्‌ दूसरे शब्दों से यूं ,सममना 
चाहिये कि छाती को लकीर पर 
से लेकर पीठ के गले की ऊच्नाई 
इसी हकीर पर से लेकर सामने 
के गले की ऊंचाई को अपेक्षा 
थोडी है। सामने के मोंढे की 
गोलाई पीठ के मोंढे की गोलाई 
के ज्यादा नजदीक चली गई है। 
दूसरे शब्दों मे कोट के सामने 
अर पीठ को जब जोडा जाय 

चित्र सं० ३० तो सारे सोंढें की चोडाई जरूरत 
से थोडी होगी । इसके साथ ही यह भी हो सकता है कि पीठ 
की चोड़ाई का नाप जरूरत से ज्यादा हो जिस के कारण से बल 
(०7७४०९6५) ज्यादा जाहिर होने लग जाते है। 

ट्राई करते समय आहक को कोट पहिना कर इस वात का 

विचार जरूर कर लेना चाहिये कि जब कोट के सामने एक दूसरे 
'पर चढा कर बटनों की जगह पिन ([॥70) लगाये जाये तो कोट 
का एक सामना दूसरे की अपेक्षा कहीं ऊंचा नीचा न हो जाय । 
और छाती से जरा नीचे कोट के सामनों को पिन से टाक दो 
लाकि सामने अपनी असली जगह से न हिल जाये। 





दूसरा अध्याय ८६ दर्ज्ञी-दपेणा 


ब्न्ब्ज 





कोट का कालर ओर कन्धों की सिलाईयां खोल कर कोट की 
पीठ को धीरे २ नीचे की तरफ़ जाने दो और पीठ को उस समय 
तक नीचा करते जाओ जब तक कि कोट ग्राहक के शरीर पर 
बिल्कुल ठीक न बेठ जाय । जब वोट अपनी ठीक अवस्था में 
आजाय ओर किसी प्रकार का नुकूस बाकी न रहे तो देखो कि 
पीठ को कितना नीचा उतारने से नुक्स दूर हुआ है ओर उत्तना ही 
आप कोट की पीठ को ऊपर से बड़ा करे जसा कि हम आगे चित्र 
सं० ३१ मे करके दिखाते है । 
नुकृत दूर करना--यदि कोट की पीठ के कन्धों और 
टीक पर आवश्यकता अनुसार दबाव रखा गया हो तो उस दबाव 
को बाहिर निकाल कर चित्र सं० ३१ के अनुसार निशान * वाल्ली 
सकीर से लेकर निशान २, ३ ओर ४ तक के नापों को आधे २ इच्त 
"के बराबर, या जितना भी जरूरत हो, बड़ा करके नुकस को दूर 
करो जैसा कि २ से ५ तक, ३े से ६ तक और ४ से ७ तक 
करके दिखाया गया है। जब आप ऐसा न कर सकते हों अर्थात्‌ 
जब कोट के पीठ की टीक ओर कन्धों पर आवश्यकतानुसार दबाव 
न रखा गया हो तो इस नुकूस को दूर करने का एक और 
सरीका भी है जिस से कोट बिल्कुल ठीक हो जाता है । अथांत्‌ कोट 
की साईड की सिलाई खोलकर पीठ को ऊपर चढ़ा दो और 
“सामने को नीचे उतार दो । इस काम को दर्जी लोग साईंड को 


'लीचे उतारना कहते हैं जेसा कि निशान ८ से £ तक करके 
“दिखाया गया है। इस अवस्था मे निशान ६ निशान ८ से आधा 


दूसरा अध्याय ६० दर्जी-दरपण 
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इंच या जितना भी जरूरत हो नीचा किया गया है। ओर सोईड 
की सिलाई करते समय इन दोनों निशानो को आपस मे मिला 
दिया जाता है । ऐसा करने से कोट की पीठ का छाती की लकीर से 





चित्र सं० ३१ 

ऊपर २ का हिस्सा आवश्यकता अनुसार बड़ा हो जाता है ओर: 
कोट का नुकस दूर हो जाता है । 

ऐसा करने से पीठ की लम्बाई नीचे से छोटी हो जाती है ओर: 
पीठ के घेरे पर का दबाव बाहिर निकाल कर इस कमी को पूरा 
किया जाता है, सर्थात्‌ पीठ की लम्बाई को पूरा किया जाता है। 
परन्तु जब पीठ के घेरे के तीचे भी किसी प्रकार का दबाव न रखा 
गया हो तो कोट के सामने को घेरे पर से कम लम्बा करके 


अर्थात्‌ सामने की लम्बाई को घटा कर इसे पीठ के ही बराबर कर 
दिया ज्ञाता है। 


*४ 7 5 जी 
दूसरा अध्याय ६१ -दपेण 
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(८) साईंड की सिलाई से लेकर सामने मोंढे की तम्फ 
, जाते हुए तिरछे शिकन | 
08600847, 0२0७ 5४७3 ए्र्माप्७ 70 पर0प' 50९58 
प्रायः यह नुकूस स्वयं नज़र'ही नहीं आता जब तक कि 
कोट बिल्कुल तेयार होकर कुछ दिनों तक पहिना ही न जाय | इसः 
नुकस के कारण से तीन अथवा 
इससे भी अधिक शिकन (०॥'6« 
8868) पड़ने लग जाते हैं जोकि 
पीठ पर से छाती ओर कमर के 
मध्य वाली जगह मे से.शुरू होकर 
तिरछी शकल मे साइड की 
सिलाई पर से होते हुए कोट के: 
सामने पर मोंढे मे उस निशान तक 
चले ज्ञाते हे जहां पर कि आस्तीन 
चित्र संख्या ३२ की गिद्री सामने से जोड़ी 
जाती है। और जिस तरफ़ को यह शिकन जाते है उधर स्पष्ट तौर 
पर कोट मे तंगी मालूम होती है ओर साइड की सिलाई बहुत ही 
बुरी नज़र आती है| ग्राहक प्रायः यह कहते है कि कोट का 
सामना सोंढे पर तंग है जिसके कारण से कोट के सामने के कन्धे 


मे शिकन पड़ते नजर आते है जेसा कि चित्र सं० ३२ मे दिखाया 
गया है। * 














दूसरा अध्य।/य ६२ द जीं-दर्पण्‌ 
कूर॒ण-इस लुक्स का कारण कोट के सामने के गले का 
'पीठ के बीच की सिलाई के कमर पर के निशान से जरूरत से 
कम दूर होना है। अर्थात्‌ कोट की पीठ के बीच की सिलाई के 
कमर पर के निशान से लेकर कोट के सामने के गले तक के नाप 
के जरूरत से कम होने के कारण से यह नुक्स पदा होता है । 
दूसरे शब्दों मे यू कहना' चाहिये” कि कोट के सामने के गले की 
ऊचाई क कम होने से यह नुक्स पेदा होता है। अथवा फरण्ट 
शोल्डर (॥7709$ 8॥0४6७० ) का छोटा होना इस नुक्स का 
मुक््य कारण है। यह भी हो सकता है कि कोट हिप पर काफी 
ढीला न हो बल्कि तग हो ओर बटन लगाने से पीछे को खिचा 
जाने से यह नुक्‍्स पड जाता हो । अथवा कोट की पीठ के बीच 
चाली सित्नाई के साथ २ कोट के तंग होने के कारण से भी यह 
नुक्स पड़ जाता है | 
ट्राई करते समय कोट की पीठ को वास्कट के साथ कन्धों 
से कुछ नोचे ( मोंढे को, हड्डियों के पास ) पिन से टाक दो । 
कोट के सामने के कन्धों को आवश्यकतानुसार नीचे की तरफ 
उतार दो ताकि सारे शिक्नन दूर हो जाये और कोट अपनी असली 
जगह पर आकर बेठ जाय | फिर कोट के सामने को भी उसी 
अवस्था मे वास्कट के सामने के साथ २ पिन से टाक दो ताकि 
मालूम हो सके कि कोट का सामना शरीर पर किस जगह पर 
फिट बेठता है । 
यद्वि ऐसा करने से भी शिकन पूरी तरह से दूर न हुए हों 
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तो कोट की साईंड की सिलाई खोलनी चाहिये ओर साईड पर 
का दबाव बाहिर निकाल कर कोट को ढीला भी कर देना चाहिये 
ताकि कोट हिप पर फिट हो जाय ओर पीछे की तरफ खिच 
डाल कर शिकनों का कारण न बने | 
नुकूस दूर करना- चित्र सं० ३३ ,मे बताया गया है कि 
"ग र्‌ 


चित्र सं० ३३ 
किस तरह कन्धे पर के दबाव को निशान १ से लेकर २ तकः 
बाहिर निकाल कर कन्धें को बड़ा किया गया है और गले के- 
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निशान को भी आवश्यकतानुसार ऊँचा किया गया है । निशान 
२ से लेकर कन्धे, के दूसरे सिरे तक बिन्दियों वाली लकीरों के 
अनुसार कन्‍्धे की गोलाई बनाओ। ओर आगे की तरफ्‌ हाले 
अथवा गले की गोलाई बनाओ । ओर यदि साईड पर का दबाव 
बाहिर निकालना हो तो चित्र सं० ३३ के निशान ३ और ४ की 
तरह साईड पर का दबाव बाहिर निकाल कर नुक्स को दूर करो। 
(९) पीठ पर मोंढे के आस पास गोल शिकन पड़ना 
0एरप्रए) एरर>4१9508570 07७7० 820०८ 5८एः 

यह नुक्स प्राय ऐसे 'कोटों , मे पाया जाता है जोकि किसी 

-आहक के शरीर पर से नाप लेकर नही बनाय जाते बल्कि पहिले 
ही तेयार करके रखे हुए होते है। ग्राहक उन से से जो सूट अपने 
नाप ओर पसन्द का लेना चाहता है वह खरीद लेता है। ऐसे 
कपडों को (+७90 ए 77806 297770768) कहते है जिसका 
अथ है. तेयार किये कराये कपडे अर्थात्‌ वह कपड़े जो ग्राहक 
स्वयं कपडा पसन्द करके अपने नाप के मुताबिक न बनवाये 
वल्कि तेयार किये हुए कपड़ों मे से ही चुन कर वह खरीद लेते 
हैं । ऐसे कोटों मे पीठ की चोडाई का नाप ग्राय' साधारण शकलों 
से बडा रखा जाता है | इसी वास्ते इस प्रकार के कोटों में यह 
नुक्स पड जाता है। यह नुक्स ऐसे कोटो में भी पाया जाता है 
जिन को “बीस्पोक कपडे? ( 89890]76-097767708 ) 
कहा जाता है ओर जिन के शमोंढे की गहराई का फी नही होती है 
अर्थात जिन के मोढ के नीचे क्रा'हिस्सा अथ्या बगत्त साधारण 
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तोर से ज़रां 'ऊंचो- रखो जाती 
है। या यह नुक्स ऐसे कोटों में 
'पाया जाता है ज्ञिव के साईड 
की सिलाई ज़रूरत से ज्यादा 
आगे को लाई गई होती है 
अर्थात्‌ पीठ की चोड़ाई ज़रूरत 
से ज्यादा रखो हुई होतो है ओर 
सामने की चोड़ाई जहर॒त से 
कम | जिपके - परिणाम के तोर 
'पर कोट के साईंड की सिलाई चित्र सं० ३४ 
ज़रूरत से ज्यादा आगे को चली आती है। जब पीठ के बीच 
की सिलाई के कमर पर के निशान से लेकर सामने के मोंढे 
की गोलाई पर के उस निशान तक, जहां पर कि आस्तीन की 
गिद्री जोड़ी जाती है, का नाप जहूरत से छोटा हो तो यह नुक्स 
'ओर भी ज्यादा स्पष्ट तोर पर नजर आने लगता है जेसा कि 
चित्र सं० ३४ मे दिखलाया गया है। 

कारण--जेसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि कोट के 
यीठ की चोड़ाई का नाप ज़रूरत से ज्यादा बड़ा है ओर मोंढडे की 
गरोलाई की चोड़ाई जरूरत से थोड़ी है. जिसके कारण से पीठ की 
फोल्तू चोड़ाई ग्राहक के बाजू के ऊपर तो नही जा सकती बल्कि 
उलटा बाजू की सहायता' से यह पीठ की फाल्तू चोड़ाई पीछे को 
धकेली जाती है जोकि पीठ पर मोंढे की गोलाई के आस पास 
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कपड़े को इकट्ठा करके शिकन ( 0798868 07 70]65 ) की 
शकल पेदा करती है । 
जब फैशन ही ऐसा प्रचलित हो जाय कि कोट के पीठ की चोडाई 
का नाप॑ जरूरत से ज्यादा चोडा रखना जरूरी हो तो इसके साथ ही 
पीठ के बीच की सिलाई के कमर पर के निशान से लेकर सामने 
के मोंढे की गोलाई पर के उस निशान तक का नाप भी, जहा 
पर कि आस्तीन की गिद्री जोडी जाती है, जरूरत से ज्यादा 
रखना जरूरी होदा है। मोंढे की गहराई भी पहले से ज्यादा 
कर देनी चाहिये अर्थात्‌ मोंढे की गोलाई को भी पहले से ज्यादा 
नीचे तक लेज्ञाना चाहिये। 
इस नुकस को दूर करने के वास्ते कोट के मोंढे को खोल कर 
आस्तीने बाकी कोट से अलग कर लो ओर मोढे के चारों 
ओर फाल्तू कपड़े को अन्दर की तरफ मोड कर निशान लगाओ 
कि कितना २ कपडा मोढे के चारों ओर छाटा जाना है । 
नुकस दूर करना-.-जब 
चू/ेट ट्राई करके ग्राहक के शरीर 
पर से उत्तार कर निशान लगाना 
हो तो पीठ की चोड़ई को निशान 
१ से २ तक आवश्यकता अनुसार | 
कम करो ओर आगे साईड की 
“सिलाई के ऊपर के सिरे से आगे ४: |, 
सामने के मोढे को पीछे की चित्र सं० ३४ 
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तरफ़ चित्र सं० ३५ के अनुसार छांट दो । क्योंकि ऐसा करने से: 
पीठ का कन्धा छोटा हो जाता है। जितना पीठ का कन्धा छोटा। 

हुआ हो सामने के कन्धे को भी बाहिर अथवा मोंढे की तरफ सटे 
' उतना छोटा करके बिन्दियों वाली लकौरों के अनुसार मोंढे कीए 
गोलाई दोबारा करो तो नुक्स स्वयम्‌ ही दूर हो, जायगा । क्योंकि: 
ऐसा करने से न केवल पीठ की चोड़ाई का नाप पूरा हो जाता है * 
बल्कि सोंढे की चोड़ाई का नाप भी पूरा हो जाता है । 


:संकममनलारंपीकाबलपाअक-ततयइतटाआाममेड, 


तीसरा पाठ 
कोटों के सामने की त्रुटियाँ 
जेसाकि इस पुस्तक के आरम्भ मे अथवा पहिले अध्याय में” 

बताया जा चुका है कि कोट को ग्राहक के शरीर पर 'पहिना करू: 
ट्राई-करते सम्रय सब से पहिले कोट की पीठ पर के लुक्सों पद 
निशान लगाना चाहिये इस के बाद सामने के , नुक्सों को मालूरू 
करना चाहिये। उसी नियम के अनुकूल हम पिछले पाठ मे कोट के 
पीठ पर की सब चुटियों को मालूम करके उनके कारण तथा उन्हें 
ठीक करने की रीती बतला आये हैं ओर अब इस पाठ मे हम 
कोट के सामने पर की त्रटियों का वर्णन विस्तार पूबेक करते हैं ॥ 


(३१) कोट के सामने में मोटे के नीचे वाले हिस्से पर तिरक्े , 


बल पड़ना 
प्रधारा0370 0 0४६७८७७ पप्त एर0णछ7 50 रछ 
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-यदि हम इस त्रुटिका ना्मासामने के सोंढे के नीचे वाले भाग 
[से शिक्रन पड़ने की बजाय “मोंढे के आगे कपड़ा इकट्ठा होना” 
ऐसा नाम रखे तो हमारा भावईंपहिले से भी ज्यादा स्पष्ट तोर पर 
समझा जायगा | अर्थात्‌ यदि इस च्रुटि का नाम यह रखा जाय कि 
कपड़ा सोंढे के आगे इकट्ठा हो जाता है जेसा कि चित्र सं० ३६ के 
देखने से मालूस होता है कि कोट का 
सामना जरूरत से ज्यादा चोड़ा 
बनाया गया है जिसका परिणाम यह 
डोता है कि सोंढे की सिलाई 
बजाय इसके कि उस स्थान पर 
रहे जहाँ पर कि बाजू शरीर 
से -मिलता नजर आता है ओर 
जोकि उसकी असली जगह 
है वल्कि यह सिलाई उल्टा बाजू 
के ऊपर चढ़ने लग जाती है। जब 
आहक कुछ दिनों तक कोट पहिने 
रखता है तो उस के बाजू को 
बार २ आगे की तरफ घुमाने से चित्र सं० ३६ 
अथवा चाजू हिलाने से कोट की आस्तीनों मे भी वल (07-889९8) 
सा जाते हैं । जब पीठ के बीच की सिलाई से लेकर सामने 
के सोंढे की सिलाई पर के गिद्री घाले निशान तक का नाप जरूरत 
स थोड़ा हो अर्थात्‌ सोंढे की चौड़ाई जरूरत से कम हो तो बाजू 
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को आगे की तरफ ले जाते समय बाजू पर बहुत काफी भार मालूमे 
देगा । ओर यदि इसके उलट यह नाप ज़रूरत से बड़ा बनाया गया 
डो, अर्थात्‌ मोंढे की गोलाई जरूरत से ज्यादा चोड़ी हो तो कोट 
की पीठ पर साईंड की सिलाई के पास बहुत सा फाल्तू कपड़ा 
इकट्ठा होता नजर आयगा | जब ग्राहक कोट पहिन कर बेठ जाता 
है तो कोट के कन्धे में बहुत बुरा शिकन पड़ने लग जाता है ओर 
कोट इस भाग पर अर्थात्‌ कन्धे पर इस तरह ऊपर को उठ खड़ा 
होता है जेसाकि यहां पर अन्दर की तरफ से हवा भर दी गई 
हो जिससे कोट बहुत बुरा मालूम द्वोता है | 
कारण-इस चुक्स का मुक्ष्य कारण कोट के सामने के 
कन्धे का जरूरत से बहुत ज्यादा आगे की तरफ होना है । अर्थात्‌ 
मिशान १ से लेकर २ तक का नाप जरूरत से ज्यादा होने के 
कारण से यह नुक्स पेदा होता है। निशान १ तो चित्र सं० ३७ में 
पीठ के बीच की सिलाई पर के छाती पर के निशान को जाहिर 
करता है और निशान २ उस जगह को जाहिर करता है जहां 
पर गले में से नीचे की तरफ सकोयर की गई लकीर छाती की 
लकीर को जाकर मिलती है। 
यदि पीठ के बीच की सिलाई से लेकर सामने के 
मोंढे की गोलाई तक का नाप जरूरत से छोटा होगा तो उसके 
सामने में ओर भी ज्यादा वत्न पड़ने लग जायेगे ओर 'इसके 
: इलावा मोंढे के निचले हेस्‍से पर अर्थात्‌ बगूलों से नीचे भी 
८ इस नुक्स का प्रभाव अवश्य पड़ेगा ओर साईड की सिलाई की 
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तरफ स्पष्ट तोर पर सीधे वल पड़ेने लग जायेगे । 

इस त्रुटि का एक कारण यह भी कहा जा सकता है कि 
गले वाल्ली लकीर से लेकर मोंढे की गोलाई तक का नाप ज़रूरत 
से ज्यादा है जेसाकि चित्र सं० ३७ मे २ से ३ तक जाहिर किया 
गया है। निशान २ तो, जेसा कि ऊपर बताया जा चुका है, उस 
जगह को जाहिर करता है जहां पर गले पर के निशान से सकोयर 
की गई लकीर छाती की लकीर से जाकर मिलती है ओर निशान 
३ सोंढे की गोलाई पर के उस निशान को जाहिर करता है जहां : 
पर कि आस्तीन की गिद्री जोड़ी जाती है । 

इस ज्यादती का कुच्छ हिस्सा, जोकि २ से ३ तक के नाप 
में है, तो साइंड की सिलाई के आस पास चला जाता है जिस से: 
कोट के इस भाग पर वल पड़ने लग जाते हैं परन्तु इस ज्यादती 
का बहुत सा भाग तो मोंढे की गोलाई के आगे इकट्ठा हुआ रहता , 
है जोकि आस्तीन के मोंढे को गोलाई के आस पास शिकनों का 
कारण बनता है । यदि आहक के सोढों को काफी जोर लगा कर 
पीछ की तरफ धकेला जाय अर्थात्‌ यदि ग्राहक के मोढे जबरदस्ती 
पीछे को जोर ज्ञगा कर पकड रखे जाये तो यह सारे शिकन 
निकल जाते हैं ओर इससे स्पष्ट तोर पर सिद्ध हो जाता है कि 
सामने की चोड़ाई जरूरत से ज्यादा रखी गई है जोकि इस 
न्नुटि का मुक्त्य कारण है। 

जो शिकन कोट की अस्तीनों मे पाये जाते है इनका 
मुच्य कारण यह है कि बाजू को साधारण अवस्था मे आगे की: 
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तरफ करते समय मोंढे की सिलाई बाजू के ऊपर के भाग के 
साथ रुकती रहती है. जिस से आस्तीनों का मेढि पर का हिस्सा 
बार २ ऐसा करने से पीछे की तरफ़ धकेला जाता है ओर कोट 
की आस्तीनों के उस भाग में वल पड़ने लग जाते है । 
जब पुराने जमाने में कोट मोंढे पर जरूरत से ज्यादा 
ढीले बनाये जाते थे अर्थात्‌ कोट के माँढे की गोलाई जरूरत से 
ज्यादा नीचे तक चली जाती थी उस अवस्था में कोट के कन्धे 
का ज्यादा आगे को होना अर्थात्‌ कोट के कन्धे का ज्यादा सीधा 
होना लाभकारी होता था परन्तु अब जबकि कोट बिल्कुल 
फिट बनाये जाते हैं कोट के कनन्‍्धों का जरा भी सीधा होना 
अर्थात्‌ जरूरत से ज्यादा आगे की तरफ होना इस प्रकार की 
जुटियों के स्वागत का मुक््य कारण है जोकि चित्र सं० रे६ मे 
दिखाई गई है । 
द्राई करते समय कोट का कालर ओर मोंढे खोल कर कोट 
के कालर ओर आस्तीनों को बाकी कोट से अलग कर लो । कोट 
की पीठ को शरीर पर वास्क्रट के साथ सोंढे की हड्डियों के ऊपर 
अर्थात्‌ कन्घे की सिल्लाईयों से कुच्छ नीचे पिन से टांक दो ओर 
कन्धे की सिलाई को खोल दो । कोट के सामने को आगे की 
तरफ सुरका दो ताकि कोट का सामना शरीर पर ठीक प्रकार से बेठ 
जाय । जब ऐसा हो जाय तो कोट के गले को वास्कट के साथ पिन 
से ठांक दो ओर सामने के कन्धे को बाहिर की तरफ से उतना 
_बढ़ाओ जितना कि कोट के सासने को आगे की तरफ सुरकाने से 
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इसे छोटा किया हो ताकि यह पीठ के कन्धे की लम्बाई के बरा- 
वर हो जाय । फिर कन्धे की सिलाई की लकीर ओर सामने की 
आगे की लकीर को दोबारा लगा कर त्रुटी को दूर करो। 

नुक्‍्स दूर करना- चित्र सं० ३७ से गले के निशान ४ को 
पीछे की तरफ निशान ५ पर लेजाओ । अर्थात्‌ मोंढे के गिद्री वाले 
निशान ३ पर टेप का एक सिरा रख कर टेप के दूसरे सिरे को 
सामने के गले वाले निशान ४ पर रख कर पीछे की तरफ उतनी 
दूरी पर लेजाकर निशान ५ लगाओ जितना कि ट्राई करते समय 


कोट के सामने का कन्‍्धा आगे की तरफ करके ग्राहक के शरीर पर 
चढ़ाया हो। 


अब कोट के सामने के कन्घे को बाहिर की तरफ से मोढे 
पर का दबाव बाहिर निकाल कर बड़ा करो ताकि हमारे कन्धे की 
लग्बाई ५-७ कन्धे की पहली लम्बाई ४-६ के बराबर हो जाय । 

ऐसा करने से कोट के सामने का कन्धा जोकि पहले जरूरत से 
ज्यादा सीधा था अथवा आगे की तरफ को ज्यादा था अब आव- 
श्यकता अनुसार पीछे को तिरछा हो गया है । चित्रानुसार बिन्दियों 
वाली लकीरों के अनुसार कन्धे, मोंढे, गले, ओर सामने की नपेल 
इत्यादि की गोलाईया बना कर नुक्स को दूर करो। 

परन्तु जब कोट बिल्कुल तेयार हो चुका हो अर्थात्‌ कोट के 
मोंढे, कालर ओर कन्घे खोलने से बहुत सा नुक्सान होता हो तो 
इस प्रकार से नुक्स को दूर करना चाहिये | साईड की सिलाई के 
साथ २ सामने को थोड़ा सा अन्द्र की तरफ दवा दो जैसाकि इस 
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चित्र में ८ से £ वक करके दिखाया गया है ओर साईड की सिलाई 
पर कोट का सामना जितना अन्दर को दबाया हो उतना' ही सामने 





चित्र सं० ३७ 
के मोंढे की गोलाई को छाँट कर मोंढे की चोड़ाई को खुला करो | 
ऐसा करने से कोट के बटनों को उतना ही आगे की तरफ करना 
होगा जितना कि कोट को साईंड पर तंग किया हो ताकि साईड | 
की सिलाई के साथ २ कोटका सामना दबाने से छाती ओर कमर 
के नापों में जो कमी हुई हो वह पूरी हो जाय । 
(२) कोट के बटन पर खिच पड़ना जबकि कोट के 


सामने में से दो डाट निकाले गये हों। 


छार&60"० 0 7 प्त८ ए७57' छए770फ प्व छारा2& 57" 
- फ्हाराफ़ा) 02037'$ - 
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इस त्रुटि की च्याज्ञा करने से पहले जरूरत मालूम होती है 
क्रि.आप को ग्रह बतलाया जाय कि यह डाट, जो सामने मे से 
निकाले जाते हें, वास्तव मे हैं क्या वस्तु ? जेसाकि दोस्त दुर्नियाँ 
जमे कोट के पाठ मे कही बताया जा चुका है कि क्योंकि प्राय: शरीर 
की कमर पर का भाग छाती की अपेक्षा ज्यादा पतला होता है 
व्और-यदि सारी की सारी ज्याद्ती साईंड की सिलाई पर से 
दनिक्राल ली जाय अर्थात्‌ साइंड को कमर पर बहुत ज्यादा दबा 
दिया जाय त्ञाकि कमर के नाप को जो ज्यादती है वह दूर हो सके 
जो साईंड की सिलाई ठीक नहीं बेठेगी बल्कि उस से खिच पड़ने 
बलग जायगी । इस वास्ते जरूरी यह समा गया है कि इस ज्यादती 
“करा कुछ भाग तो साईंड को कमर पर से ही दवा कर कम किया 
ज्ञाय ओर कुछ सामने मे से बगृलों के नीचे एक डाट कमर पर से 
मतिकाल लेने से कम हो जाय । यह तरीका साधारण शरीरों के 
'बास्ते तो ठीक रहा परन्तु ऐसे शरीरों पर कोट ठीक नहीं बेठता 
था जिनकी कमर छाती की अपेत्षा बहुत पतल्ली होती थी ! इस चुटी 
को दूर करने के वास्ते कोट के सामने से से एक ओर डाट निकाली 
ज्ञाने लगी जोकि पहली डाट से जरा आगे की तरफ से 
निकाली जाती है ओर इसे त्रेस्‍्ट डाट ( 9/७७४॥ 0876 ) कहते 
हैं। यह दूसरी डाट, जिसका नाम त्रैस्ट डाट है जैसाकि ऊपर 
बताया जा चुका है केवल उस समय काम आती है जबकि कमर का 
नाप छाती के नाप से बहुत ही छोटा हो परन्तु आजकल के दर्जियों 
ने से एक प्रकार का फेशन अथवा फेशन का एक जरूरी अद्छ 
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समझ कर प्रत्येक ही कोट में से दो २ डाट निकालना शुरू 
कर दिया है चाहे कमर का नाप छाती के नाप से केवल एक इंच 
छोटा अथवा उसके बराबर ही क्यों न हो। इसका परिशाम यह 
हुआ है कि ऐसी अवस्थाओं मे जबकि कमर का नाप बहुत छोटा न 
हो कमर तंग-हो जाती है जिस के कारण से कोट के सामने में 
केमर के बटनों पर खिच पड़ने लगती है जेसाकि यहा पर बताया 
जया है । 

यह नुक्स जेसाकि चित्र सं० 
3८ मे दिखाया गया है, ओर 
जोकि आजकल के फेशन के कारण 
से पेदा हो जाता है क्योंकि 
आजकल कोट पहले की अपेक्षा 
ज्यादा फिट बनाये जाते हे यह 
फैशन का एक जरूरो अडद्भज बन 
गया है _नकि इसे किसी प्रकार की 
ञ्रुटि अथवा नुक्स का नाम दिया 
जाता है। ऐसा होते हुए भी कई 
लोग ऐसे मोजूद हैं. जो इसको चित्र सं० ३८ 
भी एक नुक्स सममक कर इसे दूर कराने के पीछे पढ़े हुए हैं इस 
वास्ते हम भी यहां पर इस को विस्तार पूबेक लिखते हें । 

कारण -- ज्ेसा कि ऊपर बताया जा चुका है वटनों पर की 

यह खिच कोट के कमर पर तंग होने के कारण से पड़ती है । 
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ओर यदि कोट कमर पर काफी ढीला हो ओर कोट के कन्धे 
अपनी असली हालत में हों अथवा न ही जरूरत से ज्यादा शआगे 
को हों ओर न ही पीछे को तो इस प्रकार की खिच कभी नहीं 
पड़ सकसी । 

इस नुकूस का मुख्य कारण कोट के सामने को ब्रेस्ट डाढ 
की सहायता से कमर पर दूबाना अथवा तंग करना है. परन्तु डाट 
निकालने का यह तरीका नियम अनुकूल नही है बल्कि अन्धाधुन्ध 
फेशन के पीछे चल कर कठाई के नियमों का बिल्कुल विचार न 
करने का यह परिणाम है 

साधारण तोर पर मनुष्य का शरीर छाती से नीचे बिल्कुल 
एक जेसा (79/) होता है। यह डाट उस समय ग्रचल्लित की 
“है थी जबकि ऐसे शरीर वाले घुरुष का कोट बनाया जा रहा 
हो जिसकी कमर साधारण तोर से बहुत ज्यादा पतली द्वो अर्थात्‌ 
कमर का नाप साधारण तोर से ज्यादा छोटा हो ओर छाती ऊपर 
को उभरी हुई हो | ऐसी अवस्था मे डाट इस प्रकार से निकालने 
का परिणाम यह होता है कि छाती पर तो कोट बाहिर को उभारा 
जाता है ओर कमर पर दवा दिया जाता है। परन्तु जेसा कि पहले 
बताया जा चुका है आज कल्न के कट्टरों ( 070७७) ने 
इस प्रकार के डाट का निकालना एक फैशन सममक रखा है 
ओर चाहे कमर का नाप साधारण होना तो एक तरफ रहा उस 
से बडा ही क्‍यों न हो वह इस डाट का निकालना अत्यावश्यक 
सममभतें हैं परन्तु यदि वह कोट को इसके आगे के किनारे पर से 
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उतना ही कमर पर बढ़ा दें जितना कि डाट निकालने से इसे 
दबाया हो तो किसी प्रकार का नुक्स पड़ने का सन्देह नहीं रहता। 
यदि सब प्रकार के ऐसे कोटों में जिनमे से इस प्रकार की 





चित्र स० ३६ 
डाट निकाली गई हो चाह उनकी कमर का नाप छोटा हो अथवा 
बड़ा इस तरह उनके आगे के किनारे पर से उन्हें बढ़ा दिया ज्ञाय 
आर इस ज्यादती को पीठ अथवा साईडों पर से घटा दिया ज्ञाय 
तो ओर भी सोने पर सुहागे का काम्त देगा ओर कभी भी किसी 
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तरह ऐसा नुकुस नहीं पड़ सकेगा। | 
नक्स दर क्रना- चित्र सं० ३६ के अजुसार कोट के सामने 


को आगे के सिरे पर कमर की लकीर पर उतना बढाओ जितना 
इसे त्रेस्‍्ट डाटे (97899 6928) के निकालने से कमर पर का 
"नाप छोटा हो गया हो जेसाकि इस चित्र मे ? से २ तक जाहिर किया 
गया है। अब निशान २ पर से ऊपर ओर नीचे की तरफ बिन्दियों 
चाली लकीर के अनुसार गोलाई बना कर कोट के सामने के आगे 
के किनारे की नई गोलाई बनाओ ॥ 


(३) पीठ पर गले से लेकर सामने की तरफ्‌ मोढे के 
सिरों तक खिच पड़ना 
<२०85५७55 छार0ा0 880४8 फरछछादर 7'.0 5घछ्र60ए.०४8२ 
80फष्ष्ट 
चित्र संख्या ४० मे इस नुकुस को भ्ली प्रकार से जाहिर 
किया गया है । वास्तव में लुकूस यह है कि पीठ पर गन के उस 
स्थान पर से जहा पर कि कोट का कालर जोड़ा जाता है, अथवा 
जिसे दर्जी लोग टीक कहते हैं उस दीक से लेकर कन्धे की 
सिलाई पर से होते हुए मोंढे तक कोट मे खिच पड़ती है ओर 
कन्धे की सिलाई के आर पार शिकन अथवा वल ( 770709 ) 
'पडते नजर आते हैं जेसाकि इस चित्र में दिखाया गया है। यह 
नुकूस आज कल के ऐसे कोटों मे बहुत पड़ने लग गया है. जोकि 
पीठ पर शरीर के साथ बिल्कुल फिट बनाए जाते है । 
यदि कोट के कालर को जोकि उलठाया हुआ होता है ऊपर 
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कोकिया जाय तो स्पष्ट तौर पर- 
मालूम होगा कि कोट के सामने 
का गला काफ़ी ढीला है अर्थात्‌ 
कोट का कालर जोड़ते समय इसे 
गले की गोलाई के साथ ठीक नहीं 
जोड़ा गया ओर कोट के सामने, 
के गले पर का हिरसा काफ्र ढीला, 
रह गया है। । 


प्राय: ट्राई करते समय जबकि 

कोट की आस्तीनों को बाको कोट 
॥ से अलग कर दिया जाता है अर्थात्‌ 

चित्र सं० ४० मोंढे की सिलाई खोल करकोट के... - 
वाजू अलग कर लिये जाते हैं तो कोट का सामना मोंढे की हड्डी. 
के ऊपर तंग मालूम होता है । 

कारण-इस लुक्स का सब से बड़ा कारण यह है कि एक 
तो कोट के सासने के गले से लेकर मोंढे की गोलाई के उस 
स्थान तक का नाप जहां पर कि आस्तीन की गिद्री जोड़ी जाती - 
है, अर्थात्‌ सरल शब्दों से इस तरह कहना चाहिये कि कोट के 
सामने के गले की ऊंचाई जरूरत से छोटी है अर्थात्‌ मोढे की 
गोलाई जरूरत से थोड़ी नीची अथवा कम गहरी है। ओर इस 
नुक्स का दूसरा कारण यह भी है कि यद्दि गले पर से एक लकीर 
नीचे की तरफ़ छाती की लकीर पर सकोयर की जाय ओर . 
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यह लकीर छाती की लकौर को जिस निशान पर जाकर मिल्ले 
उस निशान से लेकर पीठ के बीच की सिलाई तक,का नाप 
भी जरूरत से छोटा है । दूसरे शब्दों मे इस नुक्स का दूसरा 
कारण कोट के सामने के गले का जरूरत से ज्यादा बड़ा होना है। 

वास्तव में कोट के गले की ऊंचाई का नाप थोड़ा नही है 
चाहे यह नुक्स को ज्यादा करने का कारण ही क्‍यों न हो अर्थात्‌ 
इस श्रकार के नुक्‍्स का कारण वास्तव में कोट के सामने के गले 
की ऊंचाई का छोटा होना नहीं है 'ओर यदि इस नुक्स के साथ 
साथ कोट के गले की ऊंचाई भी जरूरत से कम हो तो यह 
न॒ुक्‍्स ओर भी बढ़ जाता है ओर कटर अथवा टेलर मास्टर को 
बहुत ज्यादा परेशान कर देता है, | परन्तु यह शिकन चित्र सं० 
४० वाले शिकनों की तरह तिरले नही होंगे बल्कि उन से ज़रा 
सीधे पड़ेंगे । जेसाकि कन्धे को जरूरत से ज्यादा पीछे की तरफ 
लेजाने से हुआ करता है। अथवा जिस तरह आगे को के हुए 
शरीर वाले ग्राहक के कोट मे इस प्रकार के शिकन पड़ते है उसी 
तरह यहा पर भी शिकन पड़ जाते है । 

यदि कोट की पीठ के गले की गोलाई, जिसे टीक़ कहते 
हैं, जरूरत से छोटी हो तो यह नुक्स और भी ज्यादा बढ जाता 
है। अर्थात्‌ इस चुक्स का तीसरा कारण पीठ पर टीक का छोटा 
होना भी हो सकता है क्योंकि दीऊ के छोटा होने से कोट की 
पीठ का शरीर पर गन के एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ 'तक' 
छोटा होने के कारण से कोट का.कालर टीक* पर ' ठीक ' नहीं 
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बेठता ओर कपड़ा काफ़ी न होने के कारण से टीक पर खिच 
' 'पड़ने लग जाती है जोकि टीक से लेकर कन्घे की सिलाईयों की 
त्तरफ खिच अथवा शिकन पड़ने का कारण होती है जेसाकि 
चित्र सं० ४० में दिखलाया गया है कि इस नुक्स से कोट की 
क्या अवस्था बन जाती है । 
ट्राई करते समय कोट की पीठ को वास्कट के साथ कन्धों 
की सिलाई से नीचे पिन से टांक दो ओर सामने को छाती से 
भी ज़रा नीचे वास्कट के साथ पिन से टांक दो। कोट के मोंढे 
की सिलाई खोल कर 'आस्तीनें अलग करो ओर कालर भी खोल 
कर अलग करके कन्धों की सिलाईयां खोल दो। कन्धों को एक 
सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक खोल दो अर्थात्‌ गले से लेकर 
मोंढों तक कन्धों की सिलाईयों को खोल दो | 
टीक से लेकर सामने के मोंढे तक अथवा कन्धे के बाहिर 
वाले सिरे तक का माप, जिसके छोटा होने के कारण से यह 
नुक्स पड़ गया है, पूरा करने के वास्ते न केवल कोट के सामने 
को नीचे उतारो बल्कि इसे बाहिर की तरफ भी निकालो अर्थात्‌ 
इस के गले पर का दबाव बाहिर निकाल कर कन्धे को बाहिर 
की तरफ सुरका दो अथवा गले के पहले निशान को गदन से पीछे 
हटा दो जिससे टीक से लेकर सासने के मोंढे तक का नाप 
आवश्यकता अनुसार बढ़ जायगा । जहां पर कोट का सामना 
शरीर पर ठीक बेठे अर्थात्‌ सामने को जितना नीचा करके और 
बाहिर की तरफ निकाल कर शरीर पर बिठाने से कोट का सारा 
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हुक्स 4र हो जाथ धघँहाँ पर कोट के सामने को रख कर इसे 
वासकट के साथ पिंने से टांक दो ओर सामने पर के पहले पिन कों 
ल्षेकाल लो ऐसा करने से कोट अपनी ठीक अवस्था मे आजायगा। * 
अब आपने देखना यह है कि कोट के सामने को आपने जितनाः 
नीचे उतारा है उतना ही सामने के कन्धे पर का दबाव बाहिर' 
निकाल कर कन्धे की सिलाई की गोलाई का निशान लगाओ 
आर जितना कोट के कन्धे को बाहिर निकाला हो उतना गले पर 
के दवाव को बाहिर निकाल कर कोट के सामने के गले कींः 
गोलाई का निशान लगाओ | * ह 
इस के साथ आपको इस बात का विचार करना भी। 
जरूरी है कि क्या पीठ पर टीक छोटी तो नहीं है | यदि टीक 
छोटी होगी तो जरूरी तोर पर कोट की पीठ पर- टीक से नीचे 
शिकन पड़ते नजर आयेगे | यदि यहां इस अकार के शिकन पड़ते 
नजर आवे तो टीक की गोलाई को आवश्यकता अनुसार नीचा 
करो जिस से टीक बड़ी हो जायगी आर जुक्स भी जाता रहेगा।. 
नुक्स दूर करना-चित्र सं० ४१ के अनुसार गले के 





निशान को आगे की तरफ सुरकाओ जेसाकि १ से ३ तक 
'दिखलाया गया है । परन्तु इस वात का विचार जरूर करना: 
पवाहिये कि गले के निशान की छाती की लकीर से ऊपर २ की 
ऊंचाई पहले जेसी रहनी चाहिये | अथवा न ही इसे बढ़ाया जाय ? 
अर न ही घटाया जाय । सामने के कन्धे को मोंढे की तरफ से 
२ से ४ तक को ९ से ३ तक के बराबर बढ़ाओ ताकि, कन्धे कीः 
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लम्बाई जितनी ज्यादा हुई है वह कम हो जाय, आर कन्पे व्यर 
नाप जेसे का तेसा पूरा हो जाय । ऐसा करने से पीठ... के ६ बीकहर 
५ हे  ज 





चित्र संख्या ४९ 
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चुंसरा अध्याय - ७ दुर्जों-दपेश: 


क्की 





से बहुत ज्यादा काम करना पड़ता हो ओर साथ ही गले पर का 
“इबाव भी न रखा गया हो जेसाकि प्राय: दर्जी लोग इसे काट -दिया' 
करते हैं तो उस अवस्था में सुक्स को दूर करने का आसान तरीका 
यह होता है कि साईड पर के दबाव को बाहिर निकाल कर कोट को 
छीला क्र लेना चाहिये जेसाकि इस चित्र मे ८ से १२ तक कर 
हक दिखाया गया है ओर सोंढे की गोलाई को भी डेश वाली . 
स्वकीरों ( (७७॥ [709 ) की तरह छांट कर नुक्स को दूर करो 
आयोंकि ऐसा करने से भी पीठ के बीच की सिलाई परं का 
इनिशान ५ गले वाली लकीर के निशान ६ से स्वयम्‌ ही पहले से 
ज्यादा दूर हो जायगा-जबकि साईड पर का दबाव बाहिर निकाल 
कर कोट को ढीला किया जायगा | परल्तु इस नुक्स के दूर करने 
का ठीक ओर वास्तविक दरसीका यह नहीं है बल्कि ठीक तरीका 
“लो-वही है जोकि पहले बताया जा चुका है ओर यह तरीका उस 
नसमय चरता जाता है जबकि सामने फे गले मे दबाब न रखा 'गयद 
को, अयवा आपका कोट सेयार हो चुका हो ओऔर आप उस पर 
च्झथिक मिहनत न करना चाहते हों । 
ड्स के साथ ही पीठ की टीक भी छोटी दो जेसाकि इस 


जुक्‍्स का कारण सालूम करते समय बताया गया है तो टीक को 
दचिऋ सं० ४२ के अनुसार बड़ा करो जेसाकि इस चित्र में १३ से 
शुक्ट लक कर के दिखाया क्‍या है। परन्तु इस बाव का विचार 
ब्टरूर कर लेना चाहिये कि इसकी ऊंचाई छाती री लकीर से 
ववतो हो रहे जिठनी (कि प्रदले थी । चित्रानुसार पीठ की टीक 


न्डनन 
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की गोलाई की लकरें [ ८९5 रे 
“बिन्दियों वाली लकीरों [>> | 
के अनुसार बनाओ | ँ 
जितना पीठ की टीक को चित्र सं० ४२ - 
“बड़ा किया हो उतना ही सामने के गले को नीचा करो जेसाकि 
'इस चित्र मे १६ से १८ तक कर, के दिखाया गया है ताकि गले का 
नाप जहां पर कि कालर जोड़ा जाना है छोटा बड़ा न हो जाय । 
निशान १८ से लेकर चित्रानुसार सामने के कन्धे की गोलाई 
बनाओ ओर नुक्स को दूर करो। 
४) गदन से लेकर नीचे की तरफ भोंढे तकशिकन-पड़ना , 
छर2555 एार0/ प८ए४६ 00फ्राप्त पर0ता' 50एश८ 
“यह नुक्स़ चित्र सं० ४३ से जाहिर -किया गया है ओर 
(चित्र सं० ४० वाले नुक्स से बहुत कुच्छ मिलता जुलता, है 4 इस, 
'वास्ते इसे भल्नी भांति जांचना चाहिये नहीं तो गलती हो जाने 
का डर है। 
इस नुकूस के कारण से शिकन जेसाकि चित्र सं० ४४ से 
'जाहिर है, गले से शुरू होकर बिल्कुल नीचे की तरफ सीधे मोंढे 
की गोलाई के उस स्थान तक चले जाते हे जहॉ पर कि गिद्री 
जोड़ी जाती है ओर जब यह नुकूस साधारण से बहुत ज्यादा बढ़ 
जाता है तो सामने का वह हिस्सा जोकि ब्रेस्ट पाकट के आस पास 


होता है, बहुत ही बुरा दिखाई देता है 
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। -इस चुक्स के कारण से प्राय. 
कीट के गले अथवा काल्र के 
“पास ओर मोंढे के नीचे उस स्थान 
पर जहां कि गिद्री जोड़ी जाती है 
शरीर पर काफी बोझ सा मालूम 
देता है । हे 

कारण--ईस चुकूस का कारस 

फरण्ट शोल्डर(एफ07# 80 ०]0 ७7) 
के नाप का छोटा होना है अर्थात्‌ पीठ 
पर टीक के बीच के निशान से लेकर 
सामने मोंढे की गोलाई के गिद्री वाले 
निशान तक के नाप के जरूरत से , चित्रसं० ४३ 
छोटा होने के कारण से यह नुक्स पेदा होता है दूसरे शब्दों मे 
कोट के सामने के गले के निशान का जरूरत से कम ऊंचा होना 
ही इस लुक्स का कारण है ।क्योक्रि ऐसा होने से कोट का कालर 
सामने को ऊपर की तरफ खेचता रहता है जिससे न केवल ऊपर 
क्ताए गए शिकन ही पडते रहते है वल्कि कोट का. सारा बोक 
क्योकि काल्र ने खेच रखा होता है, जसाकि ऊपर वतला आए 
हैं इस वास्ते गदेन ओर मोढे पर हर समय खिच पड़ती रहती है । 
क्यों कि- कोट के सामने का यत्ा जरूरत से कम ऊंचा है ओर कालर 
बाकी कोट को ऊपर की तरफ खेचता रहता है इस वास्ते कोट का 
मोढा नीचे से खिच कर वगृलो के साथ चिसट जाता है ओर इस 
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कांरण से कोट इस स्थान पर तंग मालूम होता है । 8 

इसके इलावा इस नुक्स का यह कारण भी हो सकता है 
'कि कोट का कालर छोटा बनाया गया हो जिसका परिणास यह 
होता है कि न केवल कन्धे पर ही वल पड़ने लगे बल्कि गले से 
लेकर मोढे की गोलाई के गिद्री तक के निशान के नाप को भी' 
जरूरत से छोटा कर दे । 

टाई करते समय सब से पहले कोट का कालर खोल कर अलग 
'करो और देखो कि कया ऐसा करने से नुकूस दूर हो जाता है ? 
अर्थात्‌ शिकन दूर हो जाते है ओर किसी प्रकार की खिच अथवा 
तंगी बाकी नही रहती । यदि कोट का काल्षर अलग करने से सब 
ज्ुकस दूर हो जाय तो समझना चाहिये कि इस नुक्स का 
कारण केवल कालर का छोटा होना ही है ओर यदि ऐसा करने से 


शिकन बिल्कुल दूर न हों तो कन्‍्धों की सिलाई को खोल देना 
चाहिये ओर सामने के कन्धे का गले की तरफ का दबाव बाहिर 


४निकाल कर सामने को गले की तरफ से नीचे को सुरका देना 
चाहिये। ऐसा करने से सब प्रकार से कोट ठीक हो जायगा ओर 
किसी प्रकार का नुकस बाकी नहीं रहेगा। ' 


नुकक्‍्स दूर करना--इईंस छुक्‍्स को दूर करने के वास्ते 


कोट के सामने के कन्धे पर के दबाव को गले की तरफ़ से आव- 
श्यकता अनुसार बाहिर निकालो जेसाकि चित्र सं० ४४ से १ 
से २ तक करके दिखाया गया है। ऐसा करने से कोट के सामने 
का गला १.से २ तक के वरावर पहले से ऊंचा' हो जायगा 
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अर्थात्‌ दूसरे शब्दों मे यों कहना चाहिए कि अब हमारे कोट के 
सामने के गले से लेकर मोंढे की गोलाई के गिद्री पर के निशान 
तेक का नाप जरूरत के मुताबिक पूरा हो गया है जिससे किसी: 





चित्र सं० ४४ 


प्रकार की खिच अथवा तंगी पड़ने का कोई भी डर नही है। अब 
निशान २ से लेकर कोट के सामने के कन्धे ओर गले की गोलाईया 
बनाओ जेसाकि इस चित्र मे बिन्दियों वाली लकीरों की सहायता. 
से बना कर दिखाया गया है। 
परन्तु जब कोट का कालर भी छोटा हो अर्थात्‌ कोट के कालर 
के छोटा होने के कारण से यह नुकूस पड़ता हो तो कालर को भी 
आवश्यकता अनुसार बढा लेना चाद्िये जेसाकि इस चित्र में 
निशान ५ पर करके दिखाया गया है | 
“कोट के कालर को शेष कोट के साथ जोड़ते समय कोट के गले। 
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में उस स्थान पर नम देनी चाहिये जहां पर कि कोट के सामने 
और पीठ के कन्धों की सिलाई एक दूसरे से की गई जेसाकिः 
इस चित्र में निशान ३ से लेकर ४७ तक गोल २ टेढ़ी लकीर-कौ) 
सहायता से दिखाया गया है । 

“न्षम” देने का मतलब यह है कि कपड़े के एक भाग-को जकः 
दूसरे भाग के साथ जोड़ते समय जब एक भाग को तो ज़रा खेंकः 
कर रखा जाय ओर दूसरे को ज़रा ढीला तो जिस हिस्से को जिस 
स्थान पर ढीला रख कर जोड़ा जायमा उसे उस स्थान पर नमः 
देना कहते है । 

इसी तरह कालर को मी कोट के साथ जोड़ते समय कोट-केः 
सामने ओर पीठ के गले की गोलाई मे चित्र सं० ४४' पर के 
निशान ३ से लेकर ४ तक नम देनी चाहिये। अर्थात्‌ कालर का; 
जो हिस्सा इस स्थान पर जोड़ा जाना हो उसे तो खेच कर रखनद 
चाहिये ओर गले के हिस्से मे जहां कि कालर खेंच कर जोड़ा: 
जा रहा हो ओर जिसे इस चित्र मे ३ से ४ तक ज़ाहिर कियाह: 
गया है, नम देनी चाहिये | है 


_(५) कोट के सामनों का आगे की तरफ से खुलना 


ओर पीछे की तरफ लटकते रहना। 


(४0%7470१5 07000ए/06 & 5५७॥%१७१७ ४५०४ 
घार0श जार0४१) 
चित्र सं० ४५ की सहायता से यह नुक्स स्पष्ट तोर पर 





औइेछलाया गया है। आय. ऐसे कोट, जिन में यह नुक्स हो, कें 
दि सामने के बटन बन्द कर दिये जाये तो जाहिरा तोर पर 
आह तुक्स नजर नहीं आता बल्कि कोट सब श्रकार से ठीक ही 
सकीर तजर आता है । क्‍योंकि कोट को ट्राई करते समय जब कोट 
के दोनों सामनों को एक दूसरे के साथ मित्ना कर, जेसाकि बटन 
आत्ह करतेसमय किया जाता है, एक सासने को दूसरे के ऊपर 
जुख्टठ के सुताबिक ही चढ़ा दिया-जाता है । इस तरह से 
पक 'सासने के आगे के किनारे को दूसरे सामने के 
आ्याश के किनारे के ऊपर जितना चढ़ाया जाता है उसे 
डद्छपट” (07०१60० ) कहते हैं। अर्थात्‌ जब ट्राई करते 
अ्यप्ठय कोट के सासनों को आपस में मिलाया जाता है तो उनका 
उल्लएट ठीक उतना रखा जाता है जितना कि जरूरत हो और 
अ्छोठ- के ऊपर वाले ओर नीचे वाले बटनों के दरमियान बराबर २ 
च्ववह रखी जाती है जितनी कि उन के काजों (87007 ४0]68) 
स्के-तरमसियान होती है। इस वास्ते जब॒कोट के बटन बन्द किये 
जाते हैं तो उन से किसी प्रकार का छुक्‍्स नज़र नही आता ओर 
प्लेट सब प्रकार से ठीक ही ठीक सालूम देता है । 
आजकल के जेण्टलमेन लोग (8४707 406  0प#/077- 
७०8) कोट के बटन जरूर बन्द करते है चाहे केवल एक ही बटन 
-जन्द करे अथवा सारे परन्तु बटन बन्द जरूर -फरते हैं ताकि 
“ब्लोट के सामने एक दूसरे के साथ मिले रहे । परन्तु ऐसे लोग 
'ओकि कभी भी इस घात का विचार नहीं करते कि आया उनके 
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कोटों के बटन खुले हुए हैं. अथवा 
बन्द हैं ओर, केवल अपने काम 
की तरफ ही लगे रहते हैं ऐसे , 
ज्ञोगों को साधारण श्रेणी 
( ए0गयप8 ०]859 ) के लोग 
कहते है । इसका परिणास यह 
होता है कि यदि पहली श्रेणी वाले 
आहकों के कोटों में इस प्रकार 
का लुक्स हो भी सही तो छुप 
जाता है ओर किसी प्रकार की 
तकलीफ नही होती क्योंकि बटन 
बन्द करने से सब प्रकार के ऐसे 
जुक्स छुप जाते हैं। परन्तु यदि चित्र सं० ४५ 
दूसरी श्रेणी के ग्राहकों के कोटों मे इस प्रकार का नुक्स पड़ जाये 
लो कोट सारे का सारा पीछे की ओर चला जाता है ओर पीठ पर 
थैले की तरह इकट्ठा हो जाता है जिसका परिण्याम यह होता है 
कि कोट के सामते नीचे को ढिलक जाते है ओर कोट के सामने 
ओर पीठ का घेरा एक जेसा नजर नही आता बल्कि सामने का घेरा 
पीठ की अपेक्षा बहुत सा नीचे को उतरा हुआ नज़र आता है ओर इस 
के साथ ही कोट के सामनों का सारा बोक सोंढे के ऊपर ही पड़ता 
>रहता है क्योंकि कोट के सामने पीछे की तरफ दोड़ने की कोशिश 
करते हैं इस वास्ते सामने के मोंढों के नीचे खिच और शिकन 








दूसरा अध्याय १र२ दर्जी-दपण 


२७5 अध्टच्टभ+धढ ००३ ६४/ञ४ भा “4 ““2५४ £* क्‍जलच्ट अप्ञथ ॥ अधलभ्अध्णल॥ ढ़ हि ॥ढ॥ रथ <2सतच अचल, 
ही 4-4 िशनिफिमिल+ 33.0 मलिक ५8९. 34009..33.030..4003 5 वक ३च आ ललल नलल नम मु. लक भला कमल मल कल लक 3 कर 


पड़ते नजर आते है जैसाकि चित्र मे दिखाया गया है। 

. क्ारण-डस लुक्स के दो ही कारण हो सकते है 
पहला तो यह कि कोट के सामने के गले का छाती की लकीर 
से जरूरत से ज्यादा ऊँचा होना जिससे सामना नीचे को 
ढिलक पडता है। ओर इस नुक्स का दूसरा कारण यह हो 
सकता है कि कोट के सामने का कन्धा जरूरत से ज्यादा पीछे 
को हो अथवा गला ज्यादा पीछे को चला गया हो । इन दोनों 
कारणों मे से किसी एक से ही यह नुक्‍्स पड़ जाता है ओर 
जब इस नुक्स के यह दोनों ही कारण हों अथवा ऊपर बताई गई 
दोनों बात्ते गुलत हों तो नुक्स ओर भी ज्यादा स्पष्ट हो जाता है 
ओर कोट बहुत बुरा नजर आता है। 

गला ऊंचा उस समय हो जाता है जबकि कोट कादा तो नामेल 
शकल के अनुसार जाय परन्तु वास्तव मे वह शरीर जिस के 
वास्ते कोट बनाया जा रहा हो आगे को कछुका हुआ होता है। 
अथवा कोट काटा दो अकड़े हुए आदमी के अनुसार जाय परन्तु 
वास्तव मे वह ऐसा न दो बल्कि साधारण अथवा नामेल शकल 
का हो। 

यदि कन्‍्धा जरूरत से ज्यादा पीछे को चला गया हो तो” 
सामने के कन्धे की गोलाई जरूरत से बहुत ज्यादा हो जाती है 
ओर गला छाती की ल्कीर से जरूरत से ज्यादा दूर हो जाता: 
है । ओर यदि कोट के सामने के कन्धों को इनके दोनों सिरों पर 
र अच्छी तरह लोहे से खेच कर न फल्काया जाय अथवा 


फे री 
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सामने के हाले में से डाट निकाल कर कोट के कन्घे को आगे 
की तरफ न खेच लिया जाय तो जरूरी तोर पर इस प्रक्रार का 
नुक्स पड़ जाता है । ह 

जब कोट में इस प्रकार का नुक्स हो ओर सामने के बटन 
खोल दिये जाबे तो पीठ पर कोट थेले की तरह इकट्ठा ही जाता है. 
जसाकि सैक चैस्टरफील्ड हिप पर इकट्ठा हुआ २ होता है अथवा 
ढीला होता है । ह 

ट्राई करते समय कोट की पीठ को वास्क्ट की पीठ के साथ 
कन्धों की सिलाई से कुच्छ नीचे पिन से टांक दो। यथापृत्रेकः 
कोट के सामनों को जसाकि बटन लगाते समय तलपट रख कर 
एक दूसरे से जोड़ते हैं वंले ही तलपट रख कर पिन लगाओ। 
परन्तु ऐसा करते समय इस बात का विचार जरूर कर लेना 
चाहिये कि कोट पीठ की तरफ से कमर ओर हिप पर बिल्कुल 
ढीला न हो बल्कि कोट इस भाग पर जितना भी ढीला हो उस 
ढीलेपन को खेच कर आगे की तरफ ले आना चाहिये | 

कोट का कालर उधेड़ कर अलग कर लो ओर कोट के 
ऊपर के बटन से लेकर गले तक नपेल पर कपड़ा जितना भी 
ढीला हो उस सब को खेच कर ऊपर की तरफ ले जाओ ओर 
गले के पास जाकर कन्धे की सिलाई के साथ इस ज्यादती को 
इकट्ठा करके पिन से टांक दो । 
जब आप इस तरह से गले की ऊंचाई को टीक कर ले तोः 


* 


देखे कि क्‍या नुक्स दूर हो गया हैं अथवा नहीं यदि बुक्स 
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बिल्कुज्ञ दूर हो गया हो तो यह समझना चाहिये कि इस नुक्स 
का कारण केवल गले का जरूरत से ज्यादा, ऊंचा होना है जिस 
के ठीक करने से लुक्स दूर हो गया है। ओर यदि ऐसा करने _ 
पर भी तुक्स थोडा वहुत बाकी रह जाय तो सममना चाहिये 
कि इस नुक्‍्स का कारण न केवल गले का जरूरत से ज्यादा 
ऊंचा होना है बल्कि कन्धे का जरूरत से ज्यादा पीछे को होना 
भी इस नुक्‍्स को बढाने का कारण है | ओर आवश्यकता 
अनुसार कोट के सामते के कन्धे को वाहिर की तरफ सुरका -कर 
हाले के अन्दर का उवाव वाहिरश निकाल कर इसे ठीक कर 
लेना चाहिये॥ + । 

. नुक्स दृर करना- चित्र सं० ४६ मे दिखलाया गया है 
कि किस तरह सामने के गले को जरूरत, के मुताबिक -नीचा 
किया गया है ओर कन्धे.को आगे की तरफ अथवा सीधा करके 


डाले की चांडाई को छोटा किया गया है जोकि पहले जरूरत से 
ज्यादा थी | 


गले को न केवल १ से २ तक नीचा किया गया है ,बल्कि 
'डसे पहले से आगे की तरफ भी सुरकाया गया है। ऐसा करने 
से सासने का कन्धा जितना बडा हो गया है उतना ही इसे इसके 
वाहिर वाले सिरे पर से निशान ५ से ४ तक छोटा करो ताकि 
कन्धे की लम्बाई पूरी रहे ओर साथ ही कन्‍्घे को वाहिर वाले 
सिरे पर से भी थोडा सा नीचा करदो ताकि इसे केवल गले की 
लरफ से नीचा करने से कहीं कन्धा विल्कुन्न सीधा न हो जाय 
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बल्कि उस से थोडा बहुंत ककाव रहे । बिन्दियों वाली ल्कीरों के 
अनुसार कोट 'के सामने के मोंढ, कंघे, गले अथवा आसे की 
गोलाईयां बनाओ | ओर जब कोट बिल्कुल तेयार हो चुका हो५ 








चित्र सं० ४६ ेु 
उस समय इसे सारा फिर खोल कर ऊपर लिखी रीति से नुक्सा 
दूर करना बहुत महंगा पड़ता है अथवा इस तरह से बहुत सा 
काम करना पड़ता है। उस अवस्था से कोट का कालर उधेड कर 
सामने के गले से से एक डाट निकाल लेनी चाहिये जेसाकि चित्र 
सं० ४६ मे निशान ३ पर से डाट निकाल कर दिखाई गई है जिससे 
न केवल कोट का सामना ही खिच कर ऊपर को चला आता है 
बल्कि कन्धा भी जरूरत के मुताबिक आगे को अजाता है। 
परन्तु इस से कोट के सामने मे खिच' पड़ जाने का डर होता” 
है। इस डर अथवा संशय को दूर करने के वास्ते कोट के सामने: 


दूसरा अध्याय १२६ ... दर्जी-दर्षण 


छ हे 25 4४ ह5 5 5 घन न करके 





की साईड की सिलाई खोल कर नीचे की तरफ उतार देना 

चाहिये भोर पीठ को जरा ऊपर को चढ़ा देना चाहिये जसाकि . 
- इस चित्र में निशान ६ ओर ७ से जाहिर किया गया है ताकि 

कोट के सामने स्व्रयय ही आगे को चले आवे ओर उन मे किसी 
-अकार की खिच न पडे | ऐसी अवस्था मे कोट की पीठ के मोंढे 
धकी गोलाई को भी डेश वाली लकीरों के मुताबिक छाटन-: 
“जरुरी होता है। 


(६) सामने के मोंढे के आगे गोल २ शिक्नन, पड़ना 
5हाशा एटा४8ट0,67 ट८ए४७5८५ ॥ध २05 व' 07 5८₹र४ 
यह नुक्स प्राय: बाडी कोटों मे पड़ जाता है. परन्तु आजकल 
“क्योंकि साधारण कोट भी बाडी कोटों की तरह बिल्कुल फ्रिट - 
बनाये जाते हैं ओर इनकी कमर पर का भाग “भी बाडी कोटों 
की तरह बिल्कुल शरीर के साथ्र चिमटा रहता है, इस वास्ते यह 
-लुक्स सब प्रकार के कोटों मे बहुत ज्यादों पड़ने लग गया है। 
देखो चित्र सं? ४७। 
इस चित्र मे मोंढे की सिलाई खिच कर बाजू के ऊपर- 
चली गई है । जिस से प्राय. बाज को आगे की ओर घुमाते 
तथा हिलते समय तकलीफ होती है क्योंकि मोंढे की सिलाई,-जोकि 
जेसाकि ऊपर बताया जा चुका है, बाजू के ऊपर चढ़ जाती है 
-आओर-बाजूओं को साधारण अवस्था से आगे को हिलाते समय इन्हे 
थह सिलाई पीछे को धत्रेल्ती है जिरुसे कि कष्ट होता है । - 
कारण“ इस जुक्त का कारण फोट के सासने का साईड 
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की सिलाई के साथ २ कमर 
ओर हिप पर जरूरत से, ज्यादय 
दबाया जाना अथवा तंग होना 
है। इसके साथ ही पीठ के बीच 
की सिलाई से लेकर सामने 
मोंढे की गोलाई तक के नाप के 
जरूरत से कम होने के कारण 
से यह नुक्स ओर भी बढ़ जाता 
है । दूसरे शब्दों मे कोट के 
सामने के मोंढे की गोलाई का 
आगे की तरफ़ से थोड़ा होना 
अथवा कम चोड़ा होना इस 
जुक्स को ओर भी बढ़ा देताहि।.. चित्र सं० ४७ 

इस लुकस का मुख्य कारण यह होता है कि कोट बनाना तो 
शक ऐसे आदमी के वास्ते होता है जिसका साईंड बिल्कुल सीधा 
होता है अथवा छाती ओर कमर के नांपों में कोई खास फ़्क नहीं 
होता परन्तु काटेते समय इसे आजकल के फेशन के मुताबिक 
ऐसा फिट काट दिया जाता है जेसाकि यह किसी ऐसे आदमी के 
वास्ते बनाया जा रहा हो जिसकी कमर का नाप बहुत ही पतला हो+ 


इस लक्स के साथ २ यदि कोट के सामने को आगे के किनारे 
से आगे कसर पर काफो बाहिर'न निकाला गया हो तो कोट के 
सामने पीछे को चले जावेये अदक्लि उनके बटच खोल दिये गये हाँ 
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जेसाकि पिछले नुक्स 
को चित्र सं० ४४ में 
दिसला आये हें। 
ट्राई करते समय 
कोट के सामनों को 
एक दूसरे के साथ पिन 
से टांक कर अथवा 
| बटनों से बन्द, करके 
साईंड की सिलाई पर 
का दबाव बाहिर निकाल 
दो या बगल से नीचे 
वाली कमर से दवाई 
हुई डाट वाला दबाव 
बाहिर निकाल दो पं । 
अर्थात्‌ इन दोनों में .. चित्र सँ० ४८ 
से कोई एक बात कर लो ओर कन्धे की सिलाई खोल 
कर कोट के सामने को थोड़ा सा आंगे की तरफ सुरका दो। 
नुक्स दूर करना- इस जुकूस को दूर करने के वास्ट्े 
चित्र संख्या ४८ के अनुसार कोट के सामने के साईडें पर के ढवाव 
को इस तरह बाहिर निकालो कि छाती की लकीर पर तो इस 


दबाव को बिल्कुल वाहिर न निकालो बल्कि यहां से नीचे की तरफ 
ही दवाव बाहिर निकालना शुरू करो लेसाकि इस चित्र मे निशानः 
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१ पर से शुरू किया गया है। कमर पर के इस दबाव को आवश्यकता 
' अनुसार आधे अथवा पोने इंच के बराबर बाहिर निकाल 
कर इसे बिन्दियों वाली लकीरों के अनुसार ऊपर छाती की लकीर 
पर के निशान १ के साथ मिला दो जेसाकि इस चित्र मे कमर 
पर निशान २ से ज़ाहिर किया गया है। इसी तरह प्राय: यह दबाव 
नीचे घेरे तक बाहिर निकाला जाता है परन्तु यह ज़रूरी नहीं कि 
हमेशा ऐसा किया जावे । अथवा यदि कोट हिप तथा घेरे पर तंग 
न हो बल्कि केवल कमर पर ही तंग हो तो इस दबाव को घेरे 
तक बराबर २ बाहिर निकालने की जरूरत नही है बल्कि जिस तरह 
कसर पर का दबाव निशान २ पर बाहिर निकाल कर इसे ऊपर 
की तरफ छाती की लकीर तक मिला दिया गया है ओर छाती पर 
का दबाव बिल्कुल बाहिर नही निकाला गया उसी तरह इसे नीचे 
की तरफ़ भी हिप के साथ मिला देना चाहिये ओर हिप पर के 
दबाव को भी छाती के दबाव की तरह बिल्कुल बाहिर नहीं 
निकालना चाहिये अर्थात्‌ जेसे ज़रूरत हो बेसे ही करना चाहिये ! 
(७) मोंढे के नीचे गोल शिकन पड़ना । 
(0ए२प्र८0 ठार28525 एप्र0फार 50१%) 

' चित्र सं० ४६ से इस नुक्स को भल्ी भांति ज्ञाहिर किया 
गया है। इस लुक्स में मोंढे अथवा बग्नलों के नीचे कोट इकट्ठा 
हुआ रहता है। बग्नलें ज़ोर से कोट को नीचे की तरफ घकेलती 
हैं जिससे कपड़ा मोंढे की गोलाई के नीचे २ इकट्ठा हो जाता है। 
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इस नुक्स के कारण से कोट 
किसी भी ओर स्थान पर थुरा 
सालूम नही देता बल्कि बाको 
सब तरह से कोट ठीक ही 
होता है । 

कारण-इंस चुकक्‍स का 
कारण स्वयम्‌ जाहिर हो जाता 
है अर्थात्‌ मोंढे की गोलाई 
जरूरत के मुताबिक नीची 
अथवा गहरी नहीं है बल्कि 
उससे कम गहरी है जिससे 
शरीर का सोंढा, जोकि इससे 
बडा है,, इसे नीचे की तरफू._, चित्र सं० ४६ 
धकेलता “ है ओर यह शिकन पेदा होते हैं । 

दूसरे शब्दों मे सामने ओर पीठ के गले से लेकर मोंढे 
की गहराई तक वाली लकौर, जोकि छाती की लकीर भी 
कहलाती है, तक का नाप जरूरत से छोटा होने के कारण से 
यह नुक्स पेदा होता है। कोट वास्तव से काटना तो एक ऐसे 
आदमी के वास्ते है जिस की गर्दन लस्‍्बी है अथवा कन्धे नीचे 
को गिरे हुए हैं परन्तु कोट काटा गया है नार्मल शकल वाले' 
आदमी के मुताबिक । 

बाजू को साधारण अवस्था में हिलाने से कोट बग्रलों 





दूसरा अध्याय १३१ दज्ञी-दर्षण 


#५८४७८४५७/६८६५६/६/६४८५७४५७/४८४ ७४/४४/८४०६ * १४८७ / ४४/४६४४०५७ ४८४४० कि  # ड़ +/घते 5 5८ ॥ 


के नीचे ज़रूरत से ज्यादा नीचे की तरफ धकेला जाता है जिस से कोट 
के सामने ओर. पीठ पर अथवा दोनों तरफ वल अथवा शिकन 


'पड़ते नजर आते है। 


ट्राई करते समय कोट के सोंढे की सिलाई खोल कर 


आस्तीनें अलग कर लो ओर ग्राहक के बाजू जरा ऊंचे करो। 


आर मोंढे की गोलाई को ज़रूरत के मुताबिक गहरा करने का 
निशान लगाओ अथवा बगल के नीचे की डाट का ऊपर का हिस्सा 
खोल कर मोंढे की गोलाई का नीचे का वह हिस्सा, जिस में 
शिकन पढ़ेहुए हैं ओर इकट्ठा हुआ हुआ है, मोंढे की गोलाई 
के अन्दर की तरफ़ उतना सोड़ दो जितना कि यहां पर इकट्ठा 
किया हुआ हो । क्‍योंकि उतना ही मोंढे की गोलाई को गहरा 
करना द्रकार होता है जितना कि बाजू ने, इसे नीचे को धकेल 
दिया होता है 
नुक्स दूर करना-इस नुक्स को दूर करने के वास्ते चित्र 
सं० ५० के अलुसार मोंढे की गोलाई को आवश्यकता अनुसार 
गहरा करो जेसाकि यहां पर निशान १ से जाहिर किया गया है । 
यदि कन्धों को गिराओ पहले ठीक हो तो ऐसा करने से 
कन्धों को भी थोड़ा सा ओर गिराना पड़ेगा जेसाकि इस चित्र 
मे डेश वाली लकीरों से निशान ३ ओर ४ पर जाहिर क्रिया गया 
है। क्‍योंकि मोंढे को गहरा करने से यदि कन्धे को नीचा न 
किया जाय तो कोट के कन्धे शरीर पर ऊपर को उठे रहेगे 
अथवा कन्धे फूलते रहेगे । 
यदि कन्धों का गिराओ ठीक हो ओर इन्हे किसी प्रकार. 
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से ओर गिराने की जरूरत न हो तो मोंढ़े की गोलाई के गिद्री 
पर के निशान को उतना नीचा करना जरूरी होता है ज्ञितना कि. 





चित्र स० ५० 
मोढे को ज्यादा गहरा किया गया हो जेसाकि इस चित्र) में 
शसे ५ तक किया गया है। इसी तरह आस्तीन के गोले ओर 
ताल के सोंढे की गोलाईयों को भी गिद्री की तरफ से नीचे!किया 
जाता है जेसाकि इस चित्र मे ६ से ७ तक किया गया है। 
दूसरे शब्दों में कोट के सामने के मोंढे की गोलाई कें 
गिद्री पर के निशान को २ से लेकर ५४ तक नीचा करो ओर उतना 
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: ही आस्तीन की गिद्री को भी नीचे करो जेसाकि इस चित्र मे ई 
से ७ तक जाहिर किया गया है ॥ | 


चोथा पाठ 
कोटों की आस्तीनों की त्रुटियां 

नियम अनुसार हमने दूसरे पाठ में कोटों की पीठ 
'पर की नुटियों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया कि किस तरह 
पीठ पर की ऊपर से लेकर नीचे तक की चुटियां मालूम करके 
- उनके न केवल कारण सालूम करना बताया है बल्कि उन सारी 
-ज्रुटियों को दूर करने की रीतियां भी चित्रों द्वारा सममाई हैं। 
“इस के बाद तीसरे पाठ में कोटों के सामनों का वर्णन किया 
अब इस पाठ में हम कोटों की आस्तीनों की न्ुटियों का 

वर्णन करते है जिन्हे आप ध्यान पूर्वक पढ़ें ओर लाभ उठावे । 

(१) भास्तीनों के ऊपर से खिंच डालते हुए शिकन 

(छ7860ा6 ठएरए29725 पार0ए॥ 5.7 ए४-प्तः&7) 

यह नुक्स चित्र सं० ५१ से भली भांति जाहिर किया 
“गया है। ऐसे कोट, जिन की आस्तीनों में इंस प्रकार का नुक्स 
“हो, न केक्‍ल देखने मे बुरे लगते है बल्कि ग्राहक अथवा कोट के 
'धहिनने वाले के कन्धों पर बड़े भारी बोझ का कारण होते हें ' 
“जिससे उसे बहुत ही कष्ट मालूम होता है। ओर वह म्राहक यह 
“झनुभव करने लगता है कि सारे का सारा कोट कन्धों के ऊपर 


दूसरा अध्याय १३४ दर्जी-दपण 
ही बोक डाले हुए है ओर बाकी सब प्रकार से कोट ठीक ग्रतीत 
होत है | 

खिच अथवा शिकन अस्तीन के ऊपर के हिस्से से शुरू 
होकर तिरछ्ी शकल में दाये ओर बाये तरफ अथवा पास ओर 
गिद्री की सिलाईयों की तरफ पडने लगते 
है । जहां गिद्री की सिलाई मोढे के 
साथ जोडी जाती है उससे बिल्कुल नीचे 
अथवा गिद्री की सिलाई के ऊपर २ आस्तीन 
में इस तरह के शिकन पड़ते नजर आते है 


जिन से यहा पर कपड़ा इकट्ठा हो जाता है 
श्रोर देखने वाले को ऐसा प्रतीत होता है कि 
आस्तीन की गिद्री जरूरत से ज्यादा 
लंम्बी है ।ओर पीठ पर आस्तीन के निचले 
हिस्से, जिसे ताल कहते हें, के पीछे की 
तरफ भी बहुत सा कपडा इकट्ठा हुआ 
रहता है जिससे यह प्रतीत होता है कि . चित्र सं० ५१ 
यदि सामने के. मोंढे को ओर गहरा किया ज्ञाय और ताल” 
के सोंढे की गोलाई को भी गहरा किया जाय तो किसी प्रकार 
का नुक्‍्स नहीं रहेगा । | 

इस जुक्स का आस्तीनों की मोहरियों पर यह प्रभाव 
पडता है कि यह अथवा आस्तीन की मोहरिया ग्राहक के बाजू 
से वाहिर की ओर से दूर उठ खडी होती है और गिद्री कीः 
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सिलाई पर भी आस्तीन की मोहरियां आगे को निकली हुई 
नज़र आती हैं जोकि बहुत ही बुरी मालूम देती है। 

कारण-जेसाकि दोस्त दर्जिया मे कोट की आस्तीन 
काटते समय बताया जा चुका है कि कोट की पीठ पर के 
उस स्थान से लेकर जहां पर कि आस्तीन का पास जोड़ा 
जाता है ऊपर की तरफ़ कन्धे के बाहिर वाले सिरे तक 
ज्ञो नाप है आस्तीन के गोले के मोढे की गोलाई की ऊंचाई 
इसी के अनुसार होनी चाहिए। चित्र सं० ५२ में कोट के सामने 
आर पीठ को जोड़ कर दिखलाया गया 
है । इस मे निशान ३ से पीछे जो तीर 
का सा निशान बना हुआ है वह उस 
निशान को जाहिर करता है जहां पर 
कि कोट की आस्तीन के पास अथवा 
बाहिर की तरफ़ की सिलाई पीठ के 
मोंढे की गोलाई के साथ जोड़ी जायगी, चित्र सं० ५५ 
निशान ४ ओर ५ बारी २ पीठ ओर सामने के कन्धों के बाहिर 
वाले सिरों को जाहिर करते हैं। उस तीर वाले निशान मे खत 
एक लकीर सकोयर की गई है जोकि निशान ३ और ६ मे से 
गुज़्रती है। अब निशान ४ ओर ५ में से इस लकीर पर नीचे 
की तरफ़ लकीरे सकोयर करो जोकि इस लकीर को बारी २ 
निशान ३ ओर ६& पर आकर मिलती हैं । 

चित्र सं० ५३ मे १ से २ तक का नाप आस्तीन के गोले की 


न्जन्ण 
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गोलाई की ऊंचाई ((77097 70877 (0 386656) कहलाती 
है। यह ऊंचाई चित्र सं० ५२ के ५ से ६ तक ओर ४ से ३ तक के 
नापों के फर्क के बराबर होती है । अर्थात्‌ 
लकीर ५-६ लकीर ४-३ से जितनी बडी (तर 
हो उसके बरावर चित्र सं० ५३ में १ से २ | 
तक को बनाना चाहिये। परन्तु इस 
नुक्‍्स वाले कोट मे इसे ऐसा नहीं बनाया 
गया बल्कि इस गोलाई की ऊंचाई को चित्र सं० ५३ 
जरूरत से छोटा बनाया गया है जिस के कारण से यह नुक्स 
पड गया है जो चित्र सं० ५१ से नाहिर किया गया है। 
आजकल के नये फेशन वाले कोटों के कन्धों की लम्बाई 
प्रति दिन घटती चली जाती है । अर्थात्‌ आजकल जो फैशन चल 
पड़ा है उसमे कोट के सामने ओर पीठ के कनन्‍्धों की सिलाई 
की लम्बाई पहले की अपेक्षा 
छोटी होती चली जा रही है। ऐसी 
अवस्था मे जरूरी है कि अस्तीन 
के गोले की मोंढे की गोलाई की 
ऊंचाई पहले से ज्यादा हो जाय 
जैसाकि चित्र सं० ४४ मे करके 
दिखाया गया है । यदि हम ऐसा 
चित्र सं० ५४ नहीं करेगे तो जरूरी है कि कोट, 
की आस्तीन में इस प्रकार का नुक्‍्स पड जाय | 
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ट्राई करते समय कोट के सोंढे की सिलाई को पीठ पर पास 
की सिलाई वालें निशान से लेकर ऊपर से होते हुए आगे की 
तरफ गिद्री की सिलाई वाले निशान तक खोल दो अर्थात्‌ सोंढे 
की गोलाई के साथ २ जहां २ आस्तीन 
के गोले के मोंढे की गोलाई जोड़ी .गई 
हो वहां २ से इसे खोल दो ओर ताल 
के मोंढे को जेसे का तेसा जुड़ा रहने दो 
जैसाकि चित्र सं० ५४ मे ज़ाहिर किया है 
“गया है। ऐसा करने से सारे के सारे. चित्र स॑० ५४ 
शिकन अथवा वल स्वयमू ही दूर हो जायेगे ओर आस्तीन के गोले 
का मोंढा कन्धे से कुछ दूर नीचे को चला जायगा । गोले का मोंढा 
“सामने ओर पीठ के मोंढे की गोलाई अथवा कन्धे से जितना दूर 
' चला जायगा समझना चाहिये कि गोले के मोढे की गोलाई को 
“उतना ऊंचा करने से ुकूस जाता रहेगा। इस तरह से हमने मालूम 
कर लिया है कि नुकूस किस तरह दूर किया जा सकता है अब 
ध्हम आगे इसे दूर करने की रीति बताते हैं। 
नुक्‍्स दूर करना--थयदि गोले के मोंढे की गोलाई के 
ऊपर कुछ दबाव रखा हुआ हो तो उसे बाहिर निकाल कर नुक्स 
दूर किया जा सकता है जैसाकि चित्र सं० ५६ में १३ से १४७ तक 
करके विन्दियों वाली लकीरों की सहायत से मोंढे की गोलाई फिर 
“बना कर दिखाई गई है। 
परन्तु जब यहां पर किसी प्रकार का दबाव न रखा गया हो 
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तो मोंढे को गिद्री की तरफ से आवश्यकता अनुसार नीचा करो 
१३ जेसाकि चित्र सं० ५६ मे १५ से १६ 
८“ हु » पके करके दिखाया गया है। इसी तरह 
: इसे पास की तरफ से भी उतना ही नीचा 
करो जेसाकि इस चित्र मे १८ से १६ 
तक करके दिखाया गया है। अब १६ से: 
लेकर १४ मे से होते,.हुए १६ तक गरेले 
के मोढे की गोलाई' डेश वाली लकीर. 
के अनुसार बनाओ | 
ऐसा करने से आस्तीन के गोले की 
लम्बाई पहले से छोटी हो जायगी इस 
कमी को पूरा करने के वास्ते , आस्तीन 
के गोले का मोहरी पर का दबाव उतना 
ही बाहिर, निकालो जितना कि इसके 
- मोंढे की गोलाई'को पास ओर गिद्री की- 
तरफ से नीचा किया हो। अर्थात्‌ ऐसा 
शाह चित्र सं० ५६ - »« 'करने से आस्तीन के गोले की लम्बाई 
मे जो कमी हुई थी वह पूरी हो गई: है ओर नुक्स भी बिल्कुल 
जाता रहा है ॥ 
(२) आस्तीन के गोले पर ऊपर मोंढे की सिलाई से 
नीचे सीधे शिकन पड़न जिनसे यह जाहिर हो कि कन्धा 
गोले को नीचे की तरफ धकेल रहा है। 
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चित्र सं० ५७ से यह नुक्स ज़ाहिर किया गया है । यह नुक्तस' 
उस समय बहुत पड़ता था जबकि कोट के कन्धों की सिलाई की 
लम्बाई बड़ी हुआ करती थी परन्तु आजकल यह जुक्स बहुत' 
थोड़ा पड़ता है क्योंकि कोट के कनन्‍्धों की सिलाई की लस्‍्बाई 
प्रति दिन घटती चली जाती है। यह्‌ नक्‍्स उस नुक्स के बिल्कुल 
उलट है जोकि इससे पहले बताया जा चुका है इस नुक्स को 
छोड़ कर आस्तीन बाकी सब प्रकार से बिल्कुल ठीक है ? ओर 
आस्तीन का गिराओ (59728) भी ठीक है जिससे देखने वाला 


यह विचार करने लगता है कि मोंढे की सिलाई में जो रूई कीः 
गद्दी ( ँ०१५%००४ ) दी जाती है. वह 5 
जरूरत से ज्यादा दी गई है जिसके कारण 
से आस्तीन इस भाग पर नीचे को धकेली 
जाती है ओर.इस प्रकार के शिकन पड़ते 
नज़र आते हैं । 

जब बाजू बाहिर की तरफ - उठाया 
जाता है ( आगे की तरफ नही बल्कि 
बाहिर की तरफ ) तो मोंढे के पास बाजू , 
के ऊपर से लेकर नीचे बगृल तक साफ 
तोर पर खिच पड़ती नज़र आती है जिस से. चित्र सं० ५७ 
बाजू पर बहुत सा दबाव पड़ता है ओर बहुत सी तकलीफ होती है ।' 
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कारण-जेसाकि ऊपर बताया जा चुका है यह नुक्स 
ऊपर वाले नुक्स के बिल्कुल उल्नट है वेसे ही इसका कारण भी 
उसका उलट है अर्थात्‌ जहां उस नुक्स का कारण गोले के मोंढे की 
गोलाई की ऊंचाई का थोड़ा होना था वहां यह नुक्स इस ऊंचाई 
के ज्यादा होने के कारण से पड़ गया है। न केवल गोले के मोंढे 
की गोलाई की ऊंचाई का ज्यादा होना ही इस नुक्स का कारण 
है बल्कि सोंढे की सिलाई के इस हिस्से पर जो गोले के मोढे में 
“जन्म” ( 0&076777 ५ ) दी जाती है उसका जरूरत से कम 
होना भी इसका कारण है अर्थात्‌ न केवल गोले का सोंढा ज्यादा 
ऊंचा है बल्कि कम चोड़ा भी है। 
यह भी हो सकता है कि कोट के कन्धे आहक के कन्धों से 
ज्यादा लम्बे बनाए गये हों ओर आहक के बाजू पर आकर गिरते 
हों परन्तु आस्तीन के मोंढे को यदि उतना ही ऊंचा क्ताया 
जाता जितना कि कन्घे की लमबाई ज्यादा है तो शायद्‌ यह नुक्स न 
पड़ता परन्तु यहा पर आस्तीन के मोंढे की गोलाई की ऊंचाई 
को कम नही किया गया जिससे यह फाल्तु कपड़ा पास की सिलाई 
के ऊपर वाले सिरे से लेकर, जहा पर कि इसे कोट की पीठ के 
साथ जोड़ा जाता है' ऊपर सोंढे की सिलाई तंक इकट्ठा हो जाता 
है जोकि इस नुकूस की शकल मे नजर आता है। 
ट्राई करते समय सोंढे की सिलाई को कन्घे की सिलाई के 
दोनों तरफ उस स्थान पर खोल दो जटद्दांकि कोट का मोंढा गोले 
के मोढे की गोलाई के साथ जोड़ा गया है श्रर्थात्‌ सामने मे जहा 
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आस्तीन की गिद्री मोंढे के साथ जोड़ी जाती है वहां से लेकर 
ऊपर से होते हुए मोंढे की सिलाई को उस स्थान तक खोल दो 
जहां पर कि आस्तीस का पास पीठ के साथ जोड़ा गया है। ऐसा. 
करने से जितना आस्तीन के मोंढे की गोलाई का फल्तु कपड़ाः 
हो उसे कन्धे के ऊपर सुरका दो । जिनना कपड़ा कन्धे के ऊपर 
चला ज्ञाय समझना चाहिये कि आस्तीन के मोंढे की गोलाई'" 
उतनी ज्यादा ऊंची है इस ज्यादती को नोट करके निशान लगा 
लेना चाहिये । 


नुकस दूर करना: ऐसी अवस्था में केवल आस्तीन के 


गोले में ही तबदीली करनी चाहिये। जसाकि चित्र सं० ४८ से 

दिखाया गया है । गोले के मोंढे की गोलाई की ऊंचाई को चित्रा- - 
नुसार १ से २ तक उतना नीचा करो जितना कि ट्राई करते समय, 
निशान लगाया हो। इस के इलावा पास ' [5 

की सिल्लाई पर के दबाव को बाहिर | 

'निकाल्न कर मोंढे की चोड़ाई को १ 
ज्यादा करो ताकि गोले के सोंढे मे नम 5 
( 6०60०४४72 ) 'पूरी आसके 

ओर यदि झुक्स का कारण आस्तीन. चित्रसं० ५८ 

न हों बल्कि कन्‍्धों के जरूरत से ज्यादा लम्बा होने के 
कारण से यह लुक्स पड़ गया हो ओर आस्तीनें सब प्रकार से 
बिल्कुल ठीक हों तो कन्घे की ज्यादती को मोंढे की तरफ से५ 
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छांट कर दूर कर लेना चाहिये ओर आस्तीनों को जेसे का तैसा 
रहने देना चाहिये । 
(३) कोहनी से ऊपर २ पास्त॒ का जरूरत से 
ज्यादा लम्बा होना 


5ए07रए,ए5 ॥0067'प घर0/श छहा.80ए. (9 /ए२/)5 
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इस नुकूस वाला कोट साईड ओर पीठ पर बहुत बुरा मालूम 
देता है परन्तु सामना बिल्कुल ठीक नजर आता है जेसाकि चित्र 


सं० ५६ से जाहिर किया गया है । 
आस्तीन के पास की सिल्नाई कुहनी 
से ऊपर २ बहुत ही बुरी मालूम देती 
है ओर यहा पर शिकन ही शिकन 
नजर आते हैं जिससे आस्तीने न केवल 
जहिरा तोर पर ही बुरी नजर आती 
हैं बल्कि तंग भी मालूम होती है । 
इसके इल्ावा आस्तोनों की मोह- ।]] 
रिया आगे अथवा गिट्रो की तरफ चित्र सं० ५६ 

से बाजू से अलग दूर उट खडी होती है । - 

सोढे पर गिद्री के निशान से३२ इंच ऊपर से लेकर कुहनी 

की तरक को भी थोड़ी सी खिच पडती रहती है) यह खिच 
सावारण तोर पर इननी बुरी नही लगती और बहुत स्पष्ट भी 
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नज़र नहीं आती परन्तु यह खिच होती ज़रूर है ओर एक प्रकार 
का नुक्स माना गया है । 
कारण- इस लुक्स का कारण यह है कि कोट तो बनाना 
है एक ऐसे आदमी के वास्ते जिसका शरीर अकड़ा हुआं है 
अथवा बाजू नामेल शकल से पीछे को लटके हुए हैं परन्तु कोट 
की आस्तीने काटते समय इन्हे ऐसे आदसी के अनुसार काटों 
“गया है जिसका शरीर आगे को 'ुका हुआ है अथवा आस्तीनें 
नामेल शकल की अपेक्षा पीछे को गिरती हैं। 
जब ग्राहक कोट पहिन लेता है तो स्वभाविक तोर पर 
उसके. बाजू पीछे को गिरते हें क्योंकि जेसाकि ऊपर बताया जा 
चुका है कि आहक का शरीर अकड़ा हुआ (7076०% 807७ ) 
होने के कारण से उस के बाजू पीछे को जाते है तो उस अवस्था 
में बाजू के पीछे को जाने से कोट की आस्तीनें भी अपनी 
असली जगह से पीछे को धकेली जाती है जिससे पास की 
कुददनी से ऊपर २ की फाल्तु लम्बाई शिकनों मे तबदील हो जाती 
है ज्लेसाकि चित्र सं० ५६ से जाहिर किया जा चुका है । 
ट्राई करते समय आस्तीन के पास की सिलाई जिस 
जगह पर कोट के मोंढे के साथ जोड़ी जाती है उससे दो २ तीन 
'तीन इंच दोनों तरफ मोंढे की सिलाई को खोल दो ओर फाल्तु 
कपड़े को ऊपर की तरफ निकाल दो परन्तु इस बात का 
विचार जरूर कर लो कि कही इतना ज्यादा कपड़ा भी ऊपर को 
निकाल दो कि बाजू को जरा भर आगे को ले जाना भी 
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मुश्किल मालूम हो अर्थात्‌ बाजू को साधारण अवस्था मे आगे 

पीछे हिलाने के वास्ते जरूर स्थान रखा जाना चाहिये। 

कई लोग इस नुक्स को भल्ती प्रकार न समझ कर इसे कारी- 
गरों की गलती का परिणास समझ लेते है ओर कहते हैं कि 
कारीगरो ने सोंढे की जड़ाई ठीक तोर पर नहीं की ओर, कारी 
गरों को डांट कर कह देते है कि मोंढे को -ठीक कर के -लगाओो 
तो नुकूस जाता रहेगा । परन्तु वास्तव मे ऐसा कभी नहीं करना 
चाहिये क्योंकि इस नुकूस का कारण वह नही होता जो उन्होंने 
समझ रखा होता है । , , , ' 

चित्र सं० ६० के अनुसार आस्तीन के गोले के पास को ६ से 
६ तक नीचा करो । & से £ तक उतना ही नीचा करो जितना 
कि ट्राई करते समय आस्तीन के पास को ऊपर की तरफ़ सुर- 
काया हो | इस बात का विचार जरूर कर लेना चाहिये कि निशान 
६£ निशान ६ की बिल्कुल सीध से 
न हो बल्कि उससे जरा बाहिर की | 268 
तरफ़ हो ताकि ६ से ६ तक नीचे + 
आते समय कोट की आस्तीन का 
सोंढा जितना तंग हो गया है निशान 
६ को बाहिर करने से यह उतना 
ढीला किया जा सके | निशान ६ से चित्र सं० ६० 
नीचे की तरफ़ कोहनी तक आस्तीन की गोलाई बनाओ ओर ६ से 
आगे की तरफ़ गोले-के मोंढे की गोलाई बनाओ । पास ओर मोढे 


क्ज्ज्ज 
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गोलाईयां बिन्दियों वाली लकीरों से जाहिर की गई हैं । 
इसी तरह ताल को भी पास की तरफ़ से ७ से ८ तक उतना 
नीचा करो जितना कि गोले को ६ से & तक किया था अर्थात्‌ 
जिस तरह पहले निशान ७ निशान ६& की सींध मे था उसी तरह 
निशान ८ भी निशान £ की सीध से होना चाहिये । निशान ८ से 
आगे की तरफ़ बिन्दियों वाली लकीरों के अतुसार ताल के मोढिे 
की गोलाई बनाओ । 
(४) गिद्री को सिलाई के आर पार शिकन पड़ना 
/ (53 १95 80058 70708 ) 
यह नुक्स चित्र सं० &१ से जाहिर किया गया है जेसाकि 
'इस चित्र मे बाजू के आगे की तरफ जहां 
'पर कि आस्तीन की गिद्री की सिलाई 
गिरती है तीन चार शिक्नन (0५४९०७४९७) 
पड़ते दिखलाए गए हैं। यह नुक्स शुरू २ 
में इतना ज़ाहिर नहीं होता परन्तु जब कोट 
कुछ दिन पहिना जाता है,ओर कोट पहिन 
करबाजू को आगे की तरफ घुमानेसे यह 
नुक्स ज्यादा स्पष्ट तोर पर नजर आने 
लगता है। इस प्रकार के शिकन प्रायः 
उस समय अधिक स्पष्ट तौर पर नजर 
आते हैं जबकि बाजू अपनी वास्तविक चित्र सं० ६१ 
' अवस्था से अथवा नीचे की तरफ लटका हुआ हो। इस नुकुस 
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के कारण से न केवल ऊपर बताए गये शिकन ही पडते है बल्कि 
आराहक के बाजू के आगे की तरफू शुट (एप) पर 
आस्तीन की मोहरी दवाओ डालती रहती है जिससे यह 
अनुमान लगाया जाता है कि कोट की आस्तीन तो पीछे को 
जाना चाहती है परन्तु ग्राहक का बाजू उसके अनुसार पीछे को जाने 
की वज्ञाय उसे आगे को अपनी असली अवस्था में रोके रखता 
है जिससे आस्तीन की मोहरी बाजू पर पीछे की तरफ दबाओ 
डालती रहती है । जब कोट पहिन कर बाज आगे को किया जाता 
है तो बड़ी भारी तकलीफ होती है अथवा बाजू को ऊपर लेजाने 
में भी कष्ट होता है । ० 

कारण --यदि इस नुक्स की जाहिरा शकल यह हो कि 


केवल आस्तीन मे ऊपर बताये गये शिकन ही पड़ते नजर आते 
हो जबकि बाजू अपनी वास्तविक अवस्था मे नीचे की तरफ 
ल्टके हुए हों तो इस लुक्स का कारण स्पष्ट रूप में यह होता 
है कि मोढे की गिद्री ओर पास की सिलाईयों के निशानों पर 
यदि गुनिया ( 50४७७ ) के बाजू इस प्रकार से रख दिये जायें 
कि गुणिया का छोटा बाज तो मसोंढे पर के पास की सिलाई 
वाले निशान पर हो ओर बहा बाज गिद्री वाले निशान पर से होता 
हुआ इस तरह नीचे को जावे जिस तरह कि कोट की आस्तीन का 
गिराओ (७७]]870७) रखना हो अर्थात्‌ यदिं आस्तीन का गिराओ 
नामेल हो तो गुणिया के इस वाजू को बाहिर वाली नीचे की 
पक ४ की चोड़ाई के आगे की तरफ वाले आधे हिस्से के ठीक 


चिनक 
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बीच मे रखना चाहिये ओर यदि बाजू का गिराओ आगे तथा 
'पीछे को रखना हो तो आवश्यकता अनुसार गुणियां के इस बाजू 
को भी ऊपर बताई गई रीति से जरा आगे तथा पीछे को 
रख लेना चाहिये । इस प्रकार से गुणिया को रख कर गुणियां के 
कोने से लेकर गिद्री के निशान तक को नापने से जो नाप प्राप्त 
होता है जो चित्र सं० $२ से १ से २ तक जाहिर किया गया है,जसे 
आस्तीन के सोंढे का गिराओ कहते है । यह्‌ नाप जरूरत से छोटा 
होने के कारण से ऊपर का नुक्स पड़ जाता है सरत् शब्दों मे 
इस नुक्स का कारण पास की सिलाई का जरूरत से छोटा होना है। 

अर्थात्‌ इस कोट की आस्तीन का गिराओ ज्यादा पीछे की 
तरफ रखा गया है परन्तु ग्राहक के बाजू उसके प्रतिकूल आये को 
गिरते है । जब ग्राहक कोट पहिन लेता है तो वाजू अपनी वास्त- 
“बिक अवस्था मे कोट की आस्तीन को आगे की ओर खेचता है 
“जिश्लसे गिद्री पर कपड़ा इकट्ठा होकर शिकन पेदा करता है । 

ट्राई करते समय सोंढे की सिलाई को पास को सिलाई के 


साथ २ खोल दो अथवा उधेड़ दो । ऐसा करने से कोट की 
आस्तीन मोंढे पर के इस भाग से दूर हट जायगी । अब आपने 
देखता यह है कि आस्तीन बाकी कोट से मोंढे की सिलाई पर 
“कितनी दूर चली जाती है। यह जितनी दूर चल्ली गई हो उतना ही ' 
पास की सिलाई का छोटा होना इस नुक्स का कारण होता है। ' 
अर्थात्‌ आस्तोन के मोढे के पास ओर गिद्री के ऊपर के निशा- 
नों अथव्रा सिरों पर से सकोयर को गई लकोरों के दरमसियान का 
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नाप जरूरत से छोटा होने से यह नुक्स पड़ जाता है । इस नुक्स 
को नीचे लिखी रीति से दूर किया जा सकता है:-- 
आस्तीन को ठीक करने के वास्ते गिद्री के ऊपर के सिरे 
को चित्र स० ६२ के अनुसार उतना नीचा करो जितना के पास 
ओर गिद्री के ऊपर के सिरों मे से सकोयर की गई लकीरों 
के दरमियान का नाप छोटा हो अथवा जितना कि पास की 
सिलाई का नाप जरूरत से छोटा हो । अथवा जेसाकि इस चित्र 
मे ४ से ५ तक करके दिखाया गया है ओर आस्तीन को मोहरी 





चित्र सख्या ६२ 
पर से खोल कर उतना ल्म्बा करो जितना कि आस्तीन की गिढ्ी 
को ४ से ५ तक नीचा किया हो । ऐसा करने से पास की सिलाई 
की लम्बाई भी आवश्यकतानुसार पहले से ज्यादा हो जायगी 
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कौर गिद्री नीचा करने से जितनी छोटी हुई है उतनी आस्तीन 
की लम्बाई बढाने से बड़ी हो जायगी । अर्थात्‌ गिद्री की लम्बाई 
पहले की तरह ठीक हो जायगी । 

परन्तु जब नई आस्तीने बनाई जा रही हों तो चित्र सं० ६२ 
के अनुसार कोट के मोढे पर गुणियां इस प्रकार से रखना चाहिये 
कि इस का छोटा बाजू तो पास के निशान पर हो ओर बड़ा बाजू 
गिद्री के निशान पर जेसाकि ऊपर बताया जा चुका है। 

अब गुणियां के लम्बे बाजू को आवश्कतानुसार उतना आगे 
अथवा पीछे की तरफ शंका कर रखो जिस तरह कि आस्तीन 
का कुकाओ आगे तथा पीछे की तरफ रखना हो जेसाकि ऊपर 
बताया जा चुका है। अब गुणियां के लम्बे बाजू के साथ २ 
निशान १ से २ तक के नाप को मालूम करो निशान १ तो गुणियां 
के कोने को जाहिर करता है जहाँ'पर कि इसके दोनों बाजू एक 
दूसरे से मिलते है ओर निशान २ इसके लम्बे बाजू पर के उस 
निशान को ज़ाहिर करता है जहाँ पर कि यह अपनी असली 
अवस्था मे कुका कर रखा हुआ गिद्री के निशान से मिलता है | 

आस्तीनों का चित्र बनाते समय चित्र संख्या ६२ के अनुसार 
2 से 9 तक के नाप को हमेशा १ से २ तक के नाप के 
बराबर रखना चाहिये ओर इस बात का बिशेष ध्यान रखना 
चाहिये कि कारीगर लोग सिलाई करते समंय आस्तीन की गिद्री 
अर पास को मोंढे की गिद्री ओर पास के निशानों के साथ ठीक 
दीक जोड़ें । कहीं ऐसा न हो कि उनके ठीक न जोड़ने से आपकी 
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कढाई की सारी चतुरता और यत्न मिट॒टी मे मिल जाय ओर फिर 
जुक्स पडने लग जाय 0 


(५) वाज्ू आगे करते समय आगे की तरफ वाज्नू 


पर दबाव पड़ना 
00प्ला।ए8८770075 0ए8ए पछ्तार ए(९0 ७१ 07 &ए५ 
एाप्नछार ए८०४९प्रा४6 ए»एए् ७ ए0) 

प्राय प्रत्येक ग्राहक ऐसा चतुर नही होता कि वह झट प्रत्येक 
ऐसे नुक्स को समझ सके जिसे कि एक चतुर टेलर अथवा कटर, 
जिनका दिन रात काम ही यह होता है, आसानी से ज्ञान लेता है । 
परन्तु कई नुक्स ऐसे भी होते है जिनसे कोट पहिनने मे तंग 

लगता है ऐसे नुक्सों को ग्राहक शीघ्र ही अनुभव कर लेता है । 
जब बाजू नीचे की तरफ लटकते रहे तो कीट की आस्तीनों 
का गिराओ बिल्कुल ठीक होता है परन्तु ज्यों ही वाजू आगे 
को किये जाते है त्यों ही सामने' मे मोढे पर तंगी मालूम 
गोले , लगती है ओर बाजू के ऊपर बहुत सा दवाव पडने लगता है ॥ 
इस से कोट की पीठ पर सीधे शिकनों कीश कल मे खिच पडने से 
पीठ पर कोट बहुत बुरा दिखाई देता है। खिच पीठ पर मोंढे के' 
पास पडती नजर आती है। यहा पर इस बात का लिख देना 
भी जरूरी मालूम होता है कि पीठ पर साधारण अवस्था में 
किसी प्रकार का नुक्‍्स नजर नहीं आता। जितनी भी तकलीफ 
अथवा बुराई होती है सब की सब कोट के सामने मे ही होती 
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है चित्र देखो संख्या ६३। 
कारण-ईस छचुकस का कारण 
कोई साधारण नहीं है । इस वास्ते ऐसे 
नुक्स को दूर करने से पहले इसके कारण 
को भली भाति मालूम करना अति आब- 
श्यक है। सब से जरूरी बात यह है कि 
मालूस किया जाय कि लुकस वास्तव से 
कोट की आपएतीनों में है अथवा बाडी 
में । प्राय: इस प्रकार का नुझूस बाड़ी 
ही में होता है । इस नुकस का कारण 
सामने के कनन्‍्धे का जरूरत से कम 
ऊंचा होना है अथवा सोढे पर के सामने चित्र सं० ६३ 
की तरफ़ के गिद्गी वाले निशान से लेकर पीठ के बीच की 
सिलाई तक के नाप के जरूरत से छोटा होने से यह नुकस पेदा 
होता है। इन दोनों मे से कोई एक कारण इस मनुकूस का क्‍यों 
न हो कन्धे का सीधा होना अथवा आगे की तरफ होना इस 
नुकूस पर काफी प्रभाव डालता है । ओर सामने पर की मोंढे 
की सिलाई बाजू के ऊपर चढ़ जाती है। जब बाजू आगे को 
किया जाता है तो सामने पर की सोंढे की सिलाई बाजू के ऊपर 
चढ जाती है ओर बाजू के उस भाग पर आस्तीन काफी दबाव 
डालती रहती है । परन्तु जब नुक्स का'कारण कोट की बाडी 
न|हो-बल्कि ुकूस वास्तव मे आस्तीन में ही हो तो यह सममना 
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चाहिये कि नुकूस आस्तीन के नीचे के हिस्से अथवा ताल में है।. 
अर्थात्‌ उस अवस्था में ताल के मोंढे का जरूरत से ज्यादा गहरा 
होना ही इस नुक्स का मुख्य कारण होता है| इस ताल के मोंढे 
की गहराई के ज्यादा होने से ही शिकन पडते है जो बाजू पर 
दबाव अथवा वोक का कारण होते है ऐसी अवस्था मे ताल की 
मोढे की गोलाई को पास की तरफ से घटा कर नीचा करो । 
ऐसा करने से ताल के मोंढे की गहराई तो कस हो जायगी ओर 
आस्तीन की लम्बाई जितनी कम हो जाय मोहरी पर के दबाव को 
वाहिर निकाल कर उस कमी को पूरा करो । 

ट्राई करते समय यह सालूस करने के लिये कि चुकूस कोट 
की बाडी मे है अथवा आस्तीनों मे, कोट के मोंढे की सिलाई 

प & बे, 








चित्र सं० ६४७ 
खोल कर आस्तीनों को बाडी से अलग करो फिर कोट के मोढें 
के बीच में आगे की तरफ अपने हाथ की उद्लली डाल कर 
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मालूम करो कि सोंढा तंग तो नही अथवा मोढे की गोलाई कही 
बाजू के ऊपर तो नही चढ़ आई । यदि मोंढे को गोलाई सामने 
की तरफ तंग हो अथवा बाजू के ऊपर चढ़ आई हो तो नुकूस 
कोट की बाडी में समझना चाहिये ओर यदि यह दोनों बातें ठीक 
हों तो समझना चाहिये कि नुक्स कोट की आस्वीनों से है । 

यदि नुक्‍्स कोट की बाडी से हो तो चित्र सं० ६४ के अलनु- 
सार कोट के सामने के कन्धे पर के दबाव को बाहिर निकाल दो 
जेसाकि इस चित्र मे ? से २ तक करके दिखाया गया है। ऐसा 
करने से कोट के सामने के कन्धे से लेकर मोढे की गोलाई तक 
का नाप जिसे फ्रंट शोल्डर ( ॥006 8#0प667 ) कहते हैं, 
पहले से बड़ा हो जायगा जिससे मोंढे की तंगी जो इस नुक्स 
का मुख्य कारण है, जाती रहेगी ओर नुक्स दूर हो जायगा । 

परन्तु उस अवस्था में जबकि कोट के सामने मे कन्धे 
की सिलाई पर का दबाव न रखा गया हो, इस नुक्स को दूर करने 
के वास्ते सामने के मोंढे की गोलाई को चित्रानुसार गहरा करो 
ओर सामने को साईड पर से पहले की अपेक्षा ऊपर को चढ़ा 
दो । अर्थात्‌ सामने के साईड को ऊपर से जरा छोटा कर दो 
ओर नीचे घेरे पर का दबाव बाहिर निकाल कर साईड की लमबाई 
के नाप को पूरा करो | ऐसा करने से कोट का सामना तो ऊपर 
चढ़ाया जायगा ओर पीठ को उतना ही नीचे उतारा जायगा 
लेसाकि इस चित्र मे डेश वाली लकीरों से जाहिर किया गया है । 
इसके साथ ही ऐसी अंबस्था में चित्राठुसार सामने के साईड पर 
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के दबाव को भी बहहिर निकालने की जरूरत होती है। ऐसा 
करने से यदि कोट की बाडी मे ही नुक्स हो तो बिल्कुल ठीक हो 
जाता है। 

परन्तु जब लुक्स कोट की बाडी मे होने की बजाय कोट की 
आस्तीन मे हो तो जेसाकि पहले बताया जा चुका है, इसका 
कारण आस्तीन के ताल की मोंढे की गोलाई का जरूरत से 
जय गहरा होना है। इस वास्ते इस नुक्स को दूर करने के वास्ते 
चित्रानुसार ताल 'के मोढे की गोलाई की गहराई को कम करो 
जलाकि इस चित्र मे निशान ३ पर बिन्दियों वाली लकीर से 
करके दिखाया गया है |॥ 

(६) ताल के आगे की तरफ़ के भाग में शिकन पड़ना 


(२८&25७5 &7 ॥॒प्त८& एर037 ए377 0४ एर/)एछर- 
507589४%) 


यह नुक्स चित्र सं०:६५ 
से जाहिर किया गया है। इस में 
आस्तीन का गोला तो बिल्कुल 
ठीक है । इसमे केबल एक नुक्स 
की सम्भावना जरूर है । वह यह 
कि इसकी गिद्री की सिलाई जरूरत 
से ज्यादा बाहिर की तरफ को 
होने के कारण से नजर आती' 
रहती - है । ताल मे गिद्री की 
सिंलाई-पर सामने की तरफ शिकन चित्र सं० ६५ . 





5. 


दूसरा अध्याय १५५ 'दर्जी-दर्पण 


हे अखचढ 5. ओह» 





पड़ते नजर आते है । कभी २ इस के साथ ही पास की सिलाई पर 
भी कुच्छ शिकन पड़ते नजर आते है जिससे यह प्रतीत होता है कि 
पास की सिलाई की लम्बाई जरूरत से ज्यादा है । 

कारणा-इस लुक्स का कारण यह है क्ि आस्तीन को 
बाडी के साथ जोडते समय इसकी [गद्री मोढे के साथ जरूरत सेः 
ज्यादा आगे अथवा ऊपर को जोड़ी गई है। जिससे गिद्री की 
सिलाई तो बहुत ज्यादा ऊपर को चली आती है ओर,प,स की 
सिलाई अपनी असली अवस्था से होती है। जिसका परिणास न 
केवल गिद्री की सिलाई का जरूरत से ज्यादा ऊपर को आकर 
नजर आता रहना है बल्कि इसके साथ ही पास की सिलाई ' 
अपनी असली अवस्था में होने के कारण से ताल के पीछे की 
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तरफ से खिच डालती रहती है जोकि ताल में गिढ्री को स्लाई 
पर शिकन पेदा करती है । 


इसके इत्ावा इसका कारण यह भी हो सकता है कि कोट ' 
का फुण्ट शोल्डर ( कन्धे से लेकर सामने में मोंढे की गोलाई पर' 
गिद्री तक का नाप ) जरूरत से छोटा है और कोट के कन्धे से ' 
लेकर सोंढे पर गिद्री तक खिच पड़ती रहती है जिससे मोढे ऊपर 
को उठाये जाने से न केबल गिद्री की सिलाई अपनी असंली 
जगह से ऊपर को उठाई जाती है बल्कि ताल मे भी खिच पड़ने 
के कारण से आगे की तरफ शिकन पडने लग जाते है ।- 
.. ट्वाई करते समय कोट के मोंढे की सिलाई खोल कर 
आस्तीन को बाड़ी से अलग करो । और फिर अपनी उलद्जली 
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कोमोंढे की गोलाई के बीच मे डाल कर मालूम करो कि क्‍या मोढे , 
की गोलाई जरूरत से कम गहरी अथवा ज्यादा ऊंची तो नहीं 
है। अर्थात्‌ कन्धे से लेकर मोंढे की तरफ खिच पड़ती तो नजर 
नहीं आती | यदि ऐसा हो तो समझना चाहिये के नुक्स फूएट 
शोल्डर के छोटा होने के कारण से है ओर यदि उस अवस्था मे 
कोट सब अरकार से ठीक हो तो इस नुक्स का कारण स्पष्ट तोर 
पर यह सममना चाहिये कि बाडी के साथ आस्तीन जोड़ते समय 
गिढ़ी जरूरत से ज्यादा ऊंची जोडी गई है ॥ 
यदि नुक््स कोट की बाडी में हो जेसाकि ऊपर बताया 
जा चुका है तो उस चित्र सं० ६६ के अजुसार कोट के सामने 
का कन्धे पर का दबाव बाहिर निकाल कर उसे दूर करना 
चाहिए जैसाकि इस चित्रमे निशान ? से २ तक ओर ४ से ३ 
तक करके दिखाया गया है। 
ऐसा करने से ऋणट शोल्डर , 
के नाप मे जो कमी थी वह 
पूरी हो जाने से नुक्स जाता 
रहेगा । 
परन्तु जब नुक्षत कोट की 
वाडी में न हो बल्कि कोट की 


बाडी तो सबे प्रकार से ठीक हो चित्र सं० ६& 
ओर लुझ्स केवल आस्तीन की गिद्गी को बाडी के सोंढे की गोलाई 
के साथ जरूरत से ज्यादा ऊंचा जोडा जाने के कारण से हो 
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तो सोंढे की गोलाई पर गिद्री के निशान को आवश्यकता अनुसार 
नीचा करने से नुक्स दूर किया जा सकता है जेसाकि इस चित्रः 
में ५ से ६ दक करके दिखाया गया है ॥। 
(७) ताल में पास से लेकर गिद्री तक गोल शिकन पड़ना ॥ 
(0प0२ए८&० 0२८५5७5 700 पाष०04२५ १0 ए0ए8- 
#राश 00 एप्ना)छा२5,8797) 
कई आहक इस प्रकार के नुक्स की प्रर्वाह नहीं करते 
बल्कि वह विचार करते हैं कि आस्तीन को बाजू के साथ धुमाने 
के वास्ते इस प्रकार की ज्यादती का होना अत्यावश्यक है ओर 
यदि इस प्रकार की ज्यादती से आस्तीन के ताल मे शिकन भी 
पड़ने लगे तो उन्तकी परवाह नही करनी चाहिये । परन्तु कई लोग 
ऐसे भी होते है जोकि पहली प्रकार के ग्राहकों से भिन्न विचार 
रखते ,हैं वह पहली प्रकार के लोगों की तरह यह नही चाहते कि 
उनके कोट इतने ढीले हों कि चाहे उनमे शिकन ही क्‍यों न पड़ 
जाये वह परवाह नही करते बल्कि वह तो अपने कोट को इतना 
फिट बनवाना चाहते हे कि उनके शरीर का प्रत्येक अछ्ल स्पष्ट 
तोर पर नजर आता रहे ओर कोट मे भी न तो किसी प्रकार के 
शिकन पड़े ओर न ही इस मे ग्राहक किसी प्रकार की तंगी अनु- 
भव कर सके | वह नुक्स चित्र सं० ६७ से जाहिर किया गया है। 
इस नुक्स का कारण ऊपर वाले नुक्स के कारण से उलट है 


अर्थात्‌ जहां ऊपर वाले नुकक्‍्स का कारण अस्तीन के ताल की 
कीमोंढे गोलाई का जरूरत से ज्यादा गहरा होना था वहां इस 


, दूसरा अध्याय श्श्८ 


म् हर 
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जुझूस काकारण उसएे प्रतिकूल अर्थात्‌ 

आस्तीनके ताल के मोढ़े की गोलाई 
की गहगई का जरूरत से कम गहरा 
होना है । 

इस नुक्स को दूर करने के वास्ते 

चित्र सं० ६७ के ही अनुसार ताल के मोढे 
की गहराई को निशान १३ पर बिन्दियों 
वाली लकीर की सहायता से ठीक करो 
ओर निशान १४ पर ताल के पास की. चित्र संख्या ६७ 
सिलाई के ऊपर के सिरे को पहले से ऊंचा करो तो नुकूस दूर हो 
जायगा। अब चित्रानुसार पास की घिल्लाई बिन्दियों वाली लकीर 
के अनुसार बनाओ ॥ ' ह 


(८) बाबू को उठाते ममय आस्तीन का तग ' 
अनुभव होना | 
(आग ा पा प्त7'0एछछ एमए शाउएण,छ एप9 ए७/9%06 
प'प्ता३ 88१8) 

यह नुक्स चित्र सं० ६८ से जाहिर किया गया है यदि ग्राहक 

कोट पहिन कर अपने वाजू साधारण अवस्था मे नीचे की तरफ 
लटकाये रखे तो यह नुक्स बिल्कुज्ञ नजर नही आता। परन्तु जब 
मराहक अपना बाजू ऊपर को उठाने लगता है जेसाकि उसे सिर 
पर टोपी रखते समय अथवा किप्ती अन्य काय्य के कारण से 
_ वाजू को ऊपर उठाने की आवश्यक्रता होती है तो उस अवस्था 
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में जबकि कोट के बटन बन्द न किये हुए हों सारे का सारा कोट 
ही वाजू के साथ ऊपर को उठ खड़ा होता है। कोट का सारा 
बोम बाजू के ऊपर आजाने के कारण से वाजू पर वहुत तंगी मालूम 
होती है ओर बाजू बहुत ज्यादा ऊपर को आसानी से नही उठाया 
जा सकता बल्कि थोड़ा सा ऊपर जाकर रुक जाता है। 


यदि इस प्रकार के कोट मे जोकि कसर पर फिट हो अर्थात्‌ 
साधारण अवस्था मे जो कोट जरा ढीले बनाये जाते है बसा 
डीला न बनाया गया हो बल्कि उसकी अपेक्षा ज्यादा फिट हो 
ओर उसके सामने के बटन बन्द हों तो उस अवस्था में यदि ग्राहक 
अपने बाजू ऊपर को उठाये तो सारे का सारा कोट ऊपर को उठ 
खड़ा होगा जिससे ग्राहक की गन पर से कोट इतना दूर उठ 
खडा होगा कि सामने पर कोट 
के नीचे से वास्क्रट साईंडों पर 
से नजर आने लगेगी । 
कारण--इश्स छुकस का 
मुख्य कारण कोट के सेढे की 
गोलाई के नीचे के हिस्से से 
लेकर ऊपर कन्ध तक की ऊंचाई 
का जरूरत से ज्यादा ऊंचा होना 
है। श्म॒ थात काट के कन्वों की 
ऊंचाई जस्रत से ज्यादा होने का 
'परिणास ही यह नुक्तस है ! दूसरे चित्र स८ ६८ 
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शब्दों मे कोट बनाना तो छोटे अथवा द्रमियाना कद वाले आदमी 
के वास्ते था परन्तु इसके प्रतिकूल बनाया गया ऊचे कद वाले 
आदमी के मुताबिक है। जिसका परिणास यह होता है कि जब 
ग्राहक कोट पहिनता है तो कोट में सोंढें की गहराई ग्राहक की 
बगल में ठहरने की वज्ञाय उसकी बगल से बहुत नीची चली 
जाती है । जिससे बाजू को हिलाते ही कोट का सार बोक उसके 
बाजू पर पड़ने लग जाता है ओर उसका बाजू ऊपर उठने से रुक 
जाती है । 

इस के इलावा इस नुक्स का एक ओर कारण भी हो सकता 
है वह यह कि आस्तीन के ताल के मोंढे करी गोलाई की गहराई 
जरूरत से ज्यादा बनाई गई हो तो भी यह लुक्स पड जाता है। 

ट्राई करते समय कोट के मोंढे खोल कर आस्तीनो को वाडी 
से अलग करो | फिर अपने हाथ को ग्राहक की बगलो के नीचे 
कोट के मोंढे मे डाल कर मालूम करो कि कोट का सोढा ग्राहक 
की वगलों से कितना ज्यादा नीचा है | ऐसा करके कोट को कन्धों 
की सिलाई पर से उतना ऊचा उठाओ जितनी कि कोट के मेंढे 
की गहराई जरूरत से ज्यादा गहरी हो । इस फाल्तू कपडे को 
ऊपर कन्धे की सिलाई पर पिन से टाक कर निशान लगाओ कि 
कन्धों को सिलाई पर कितना २ अन्दर दबाना है। परन्तु जब 
कोट के मोढे की गहराई ग्राहक की बगलों के मुताबिक बिल्कुल 
ठीक हो तो समझना चाहिये कि नुक्स कोट की बाडी मे नही है 
4ल्कि नुक्स वास्तव में कोट की आस्तीनों में है। अर्थात्‌ जेसा 
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कि-ऊपर बताया जा चुका है ऐस्ती अवस्था में जबकि कोट के. 
मोंढे को गहराई ठीक हो तो नुक्स का कारण ताल के मोंढे. कीः 
गहराई का जरूरत से ज्यादा बनाया जाना ओर गोले के मोंढे 
की ऊंचाई का पास की सिलाई की तरफ से जरूरत से ज्यादा 
ऊँचा बनाया जाना है। 

यदि ट्राई करते समय आप को मालूम हो कि नुक्स कोट 
की बाडी मे है अर्थात्‌ कोट के मोंढे की गहराई जरूरत से ज्यादा 
हो या कन्घे जरूरत से ज्यादा ऊंचे हों तो नुक्‍्स को नीचे. लिखी 





चित्र सं० ६६ 
रीती से चित्र सं० ६६ के अनुसार दूर करना चाहिये। पीठ पर कन्धे 
ओर टीक को चित्रानुसार निशान ९,२ ओर ३ पर नीचा करो इसी' 
- तरह कोट के सामने के कन्धे को भी निशान ४ से लेकर ५ तक की 
लकोर की सहायता से उतना ही नीचा करो जितना कि पीठ को 
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निशान १, २ ओर ३ पर नीचा किया हो जेसाकि इस चित्र मे 
विन्दियों वाली लकीरों से जाहिर किया गया है। इस अवस्था में 
'पीठ पर जहा सोंढे के साथ आस्तीन के पास की सिलाई निशान 
१३ पर जोडी गई थी वहा अब इस निशान को १४ तक उतना 
नीचा करो जितना कि कोट के सामने ओर पीठ के कन्धे को 
ऊपर से नीचा किया हो। 


जब कनन्‍्धों को नीचा किया जायगा तो मोंढे को गोलाई का 
ऊपर का हिस्सा जहाँ “आस्तीन का गोला जोड़ा जायगा पहले 
से कम हो जायगा इस वास्ते आस्तीन 
के गोले के मोंढे को पास की तरफ 
से उतना नीचा करो जितना कि सामने 
ओर पीठ के कन्धों को नीचा किया हो 
'जेसाकि चित्र सं० ७० से निशान ७ 
से८ तक करके दिखाया गया है ॥ चित्र सं० ७० 
परन्तु जब नुकूस कोट की बाडी मे न हो अर्थात्‌ कोट की 
पीठ और सामने के कन्घे अथवा मोंढे सब प्रकार से ठीक हों 
ओर नुक्स का कारण आस्तीन के ताल के मोंढे का ज्यादा गहरा 
वनाया जाना हो तो चित्र सं० ७१ के अनसार 
ताल को पास ओर - गिद्री की तरफ से जरा 
नीचे करके दोनों तरफ से मोंढे की गोलाई को 
विन्दियों वाली लकीरों के अनुसार निशान ६ 


तक ले ज.फर मिलाओ ५ ऐसा करने से ताला के चित्र स० ७१ 


बी 
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मोंढे की गोज्ाई तो ठीक हो जायगी परन्तु ताल की लम्बाई उतनी 
छोटी हो ज्ञायगी जितना कि उसे पास ओर गिद्गी की तरफ़ से नीचा 
किया हो । इस कमी को दूर करने के वास्ते वाल की मोहरी के 
अन्दर दबाये हुए कपड़े को उतना बाहिर निकाल कर इस कमी को 
पूरा करो जितना कि इसकी लम्बाई का नाप छोटा हो । 


यह मुक्स प्रायः ऐसे मास्टरों की कटाई मे पड़ जाता है 
जो छाती की लकीर से ऊपर के सब नाप छाती के नाप को ही 
सहायता से मालूम करते है। आय: ऐसा होता है कि एक ही 
छाती के नाप वाले दो आदमियों के छाती से ऊपर २ के भाग 
के नापों में एक दूसरे से फर्क होता है । अर्थात्‌ जो लम्बा आदमी 
होगा उसके यह नाप बड़े होंगे ओर जो उससे कम ऊंचा होगा 
उसके यह नाप उस से उतने छोटे होंगे। इस वास्ते यह नाप छाती 
केनाप की सद॒द्‌ से मालूम करने की बजाय श्राहक के शरीर पर से 
'ही नाप लेने से इस प्रकार के नुक्स नही पड़ते ॥ 


(९) आस्तीन के गोले पर मोंढे की हड़ी से लेकर गिद्री तक 


खिच पड़ना | 
(028&5085 7२00 5प8र0ए0,98ए 80४६ 7१0 ४0ए8४&- 
4राश ए76ठप्र 28055 १07?58795) 
यह नुक्स चित्र सं० ७२ से भल्ली भांती जाहिर किया गया 
है। इस नुक्स का सुक््य कारण यह है कि आस्तीन के गोले के 
(भोंढे की गोलाई जरूरत से कम ऊंची है ओर मोंढा जरूरत से 





४५५ 
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ज्यादा चोडा है। अर्थात्‌ गोले के मोंढे की गोलाई का ऊपर 
का सिरा जरूरत से ज्यादा पीछे अथवा पास की तरफ होने 
से भी यह नुक्स पेदा हो जाता है। 

कई लोग कोट की आस्तीने कमीज के आस्तीनों की 
तरह काटते है जहा कोट की आस्तीन के मोंढे की गोलाई 
घीच में होती है वहा कमीज की यह गोलाई जरा पीछें की तरफ 
होती है । जो लोग कोट की आस्तीने कमीज की तरह काटते है 
वह यह विचार करते है कि ऐसा करने से आस्तीन का मोंढा 
ज्यादा चोडा हो जाता है जोकि आस्तीन को बेहतर' बनाता है । 
परन्तु परिणास इसका डल्नट होता है अर्थात्‌ जहा कोट के सामने 
ओर पीठ के कन्धे ज्यादा ऊचे होते है वहां आस्तीन का गोला 
कस ऊंचा होता है। जिससे कन्धे से लेकर गिद्री तक आस्तीन 
का गोला तग अथवा छोटा होने के 
कारण से इस हिस्से में खिच पड़ने ' 
लगती है जोकि इस चित्र में ज्ञाहिर 
की गई है । 

इस नुक्स को दूर करने के चित्र सं० ७२ 
वास्ते गोले के मोंढे की गोलाई को न केवल ऊंचा ही करो बल्कि 
सब से ऊचे हिस्से को पहले से आगे की तरफ ले आओ ओर 
गोले की चोडाई को भी ऊ॒रा कम करो। जेसाकि चित्र सं० ७० में 
करके दिखाया गया है ॥ 
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(१०) कोहनी से ऊपर की तरफ़ खिच पड़ना । 
(976॥प0 एर0श छा.30फर ए?फ7७२ ०७५5) 


ज्यों ही बाजू का कोहनी से नीचे का हिस्सा जरा क्लक्ाया 
जाता है त्यू' ही यह खिच पड़ने लगती है। ओर ््ल 
ज्यों २ बाजू आगे की तरफ़ किया जाय यह 
खिच बढ़ती चली जाती है । गिद्री मे कोहनी 
से ऊपर ओर कोहनी पर आस्तीन का कपड़ा 
इस प्रकार से इकट्ठा होने लगता है कि बहुत 
बुरे शिकन पड़ने लग जाते है। ओर पीठ पर 
मोंढे की गोलाई मे खिच पड़ने लगती है जिस 
से कि पीठ पर भी शिकन मालूम होते है । 
यह्‌ नुक्स चित्र सं० ७३ से जाहिर किया 
गया है। 





कारण--इस लुक्स का मुक्ष्य कारण चित्र सं० ७३ 


आस्तीन की कोहनी की गोलाई का जरूरत से कम गोल होना 
अथवा जरूरत से-ज्यादा सीधा होना है। ओर यहि पास की 


लम्बाई जरूरत से छोटी हो तो यह नुक्स ओर भी बढ़ जाता है | 
इस प्रकार के नुक्स प्रायः ड्रेस अथवा डिन्नर कोटों मे पड़ते हे । 
जिनकी आस्तीनें साधारण कोटों की अपेक्षा तंग होती है । यदि 
आस्तोनों को गिद्री की बन्माय पास की तरफ़ से तंग किया जाय 
तो इस प्रकार का जुक्‍्स पड़ जाता है। 





दूसरा अध्याय रे १६६ 
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दर्जी-दर्षण 


७ व्यक्त 





इस नुक्स को दूर करने के वास्ते आस्तीनों को कोट से 


अलग करो ओर पास ओर गिद्री की 
सिलाईया खोल दो | पास से से कोहनी 
पर का दबाव बाहिर निकालो जेसा 
कि चित्र स० ७४ से निशान २ से 
जाहिर किया गया है। बिन्दियों वाली 
लकीर के अबुसार निशान १ मे से 
ऊपर ओर नीचे की तरफ पास की 
गोलाई वनाओ । 


पास की घिलाई पर के दबाव 
को कोहनी पर जितना बाहिर निकाला 
हो गिद्री की सिलाई पर कोहनी को 
उतना ही अन्दर की तरफ दवा दो 
हे / कप 
जसाकि इस चित्र में नाशन २ से 
जाहिर किया गया है। ऐसा करने का 





चित्र स० ७४ 
मतलव यह है कि आस्तीन की चौड़ाई जेसी की तेसी रह ज्ञाय। 
बिन्दियों वाली ल्कीरों के अनुसार निशान २ में से ऊपर ओर 
नीचे की तरफ गिद्री की गोलाई बनाओ ।॥। 


(११) गिद्री को गहराई में शिकन पड़ना। 
(जाराशरटा,55 एव प्र0ा,0एछ 07 7078 07270 ' 
यह नुक्स प्रायः ऐसे कोटों मे पाया जाता है जिन की 
आस्तीनों का गोला गिद्री की तरफ से बड़ा अथवा ज्यादा चोड़ा। 


दूसरा अध्याय १६७ द्ज़ी-दर्पण 
काटा जाता है और ताल गिद्री की तरफ से उतना छोठा अथवा 
कम चोडा काटा जाता है । 

जब कोट का कपडा जरूरत से इतना छोटा हो कि उसमे 
से गोला और ताल दी # २ न निकाले जा सकें तो ज्यादा चोड़ी 
जगह पर से गोला ओर कम चोडी 
जगह पर से वाल काटा ज्ञाता है । 
ताल की चोड़ाइ जितनी जरूरत से 
कम निऋल्लती हो गोले को उतना ही 
गिद्री की दरफ से ज्यादा चोडा काटे 
लिया जाता है । ऐसा करने से गिद्री 
की सिलाई तो अपनी असली जगह 
से नीचे की तरफ चली जाती है 


ओर जहां गिद्री की सिलाई वास्तव 
मे आनी होती है अथवा गोले की 


जो असल्ली चोडाई होती है वहा पर चित्र सं० ७५ 
गिद्री का भान डाल दिया जाता है जोकि गिद्री को जाहिर करता 
है । यह नुक्स चित्र सं० ७५ से जाहिर किया गया है । 





इस नुक्स का मुक्ष्य कारण कारीगरों का मिद्री का ऊपर 
बताया गया भान डालते समय ठीक २ लोहे से न ग्रेस करना है। 
अर्थात्‌ यदि कारीगर लोग यह गिद्री का भान डालते समय 
लोहे से गिद्री को घुमा कर कोहनी पर इस मे नम मार कर 
गिद्री की गोलाई ऐसी बनावें जो आस्तीन पर ठीक बेठ सके " 


दूसरा अध्याय १८ दर्जी-दर्षण 
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तो इस प्रकार का जुक्स कभी नही पडेगा ॥ 

इस नुक्स को दूर करने के वास्ते गिद्री 
की सिलाई खोल दो ओर गोले की गिद्री की 
गोलाई के कोहनी पर के हिस्से को लोहे से 
अच्छी तरह खेचो। जेसाकि चित्र स० ७६ 
मे निशान १ से जाहिर क्या ग्या है। ओर 
गिद्री के किनारे से डेढ इंच पीछे को तरफ गोले 
में लोहे से नम मारो अथवा शरिड्डू (39777) 
करो जेसाकि इस चित्र में निशान २ से जाहिर 
किया गया है । 


गोले की गिद्री को निशान १ पर लोहे 
से खेचने से गिद्री जितनी बढ़ जाय उस 
ज्यादती को गिद्री को सिलाई करते समय नीचे 
सथवा कफ की तरफ बढा कर निकाल दो |... चित्र सं० ७६ 





अज+-+-++++ ट &8"*:.......हतह..- 


पाचवां पाठ.' 


( कोट के कालरों के नुकूस ) 
€ ए9एफऋटाएएड 00..879 & 7 एर'$ ) 
कालर के प्रायः दो भाग होते है एक तो नीचे का भाग होता 
है जिसे स्टेर्ड कहते हैं ओर दूसरा ऊपर का भाग होता है जोकि 
फाल कहलाता है | स्टेण्ड: ( 87० ) तो फाल ( #9]] ) के 
नीचे अथवा अन्दर की ओर होता है। जिस के ऊपर कालर का 


दूसरा अध्याय १६६ दर्जी-दर्पणा 


कि 





फाल गिरता हैं। जिस जगह कालर से भान दाल कर स्टेण्ड को 
अन्दर ओर फाल को बाहिर की तरफ सोड़ा जाता हैं उस भान 


वाली लकीर को अथवा उस भान को कालर का क्रीज (0 0856) 
कहते हैं । 
(१) फाल का असली क्रीजु से ऊपर मुद्ध कर पीछे से छोटा 
नजर आना 

6 7%,, 720..06 ए?ए इारणार' ह7४प्नाए) | 

यह नक्स चित्र सं० ७७ से जाहिर फिया गया है | पीछे को 
झोर इस चित्र मे कालर ऊंचा नज़र आता है और फाल ओर रटेए्ड 
का क्रीज अपनी असली जगह से ऊचा चला गया हैं। जिससे 
एक नया क्रीज पड जाता है। स्टेण्ड का वह किनारा जिसकी 
सिलाई फोट के गले के साथ की 
जाती है पीठ पर नजर आता रहना 
है। चास्तथ में स्टेए्ड आर इसका 
नीचे वाला कियारा फाल के नीचे 
छूपा रश्ता चाहिये आरों फी तरफ 
से फालर विन्कुल टीफ €ै। हों क्रीज़ 
फी लगीर फालर के साईंड फी तरफ 





रे 


से लेघर पीठ की और 5ंची चली गई है. छत रस 


फारश.... ले का फारसा फाल था बाहर दाल 


लच्बाई में छोटा होना है बालर पे फाल कया ऊपर का फिसारा, मो 


दूसरा अध्याय १७० दर्जी-दपण 


ट् ह5 45 भर २5 २5 रा +६ २४८६ २५ 
ने रु रत 45 हल हा 








कि कालर मे क्रीज डालने से नीचे की तरफ आजाता है, कोट के 
कन्धों पर जहा पडता है वह जगह कालर के फाल वाले किनारे 


से बडी है । इस वास्ते जब कालर को कोट के साथ जोड़ा जाता 
है तो कालर के फाल का यह किनारा कोट के कन्धों पर ठीक २ 


नही बठता है बल्कि अपनी असली जगह से ऊपर की तरफ खिस- 
कना शुरू कर देता है। यह किनारा इतना ऊचा चला जाता है 
कि कालर का स्टैएड ओर नीचे का सिलाई वाला किनारा भी 
नजर आने लगता है। क्‍योंकि कन्धों से ज्यों २ ऊपर की तरफ 
जाये नाप कन्धो की अपेक्षा 'घटवा चला जाता है इस वास्ते काज्र 
के फाल का यह किनारा वहा पर जाकर बैठता है जहा पर गर्ेन 
का नाप कालर के नाप के बराबर हो ओर कन्धों पर इस वास्ते ठीक 
नही बैठता क्योकि क॒न्धों पर का नाप कालर के इस किनारे से 
बडा होता है । फाल के किनारे के ऊपर को चले जाने से कालर 
का क्रीज स्वयम्‌ ही अपनी असली जगह से ऊपर को चल्ला 
जाता है | 
इस नुक्स को दूर करने के वास्ते देखो चित्र स० ७८, इसमे पुराने 
/कालर को जिस मे कि इस प्रकार का नुक्स पडता है, बिन्दियों 
वाली लकीरों की सहायता से ठीक करके दिखाया गया है। इस 
प्रकार के नुक्स प्राय ऐसे कोटों मे पड़ते है जोकि फेक्दरियों में 
बनाये जाते है या बहुत से कोट इकट्ठे एक दम बना कर रख दिये 
जाते है ताकि तेयार किए हुए ही बेच दिये जाये अथवा बहुत से 
आदमियों में वाटे जाये जेसाकि रेलवे वगेरा के वास्ते बनाये जाते: 








दूसरा अध्याय श्डर्‌ गृर्भा-दपणा 
हैं। क्योंकि इस प्रकार के कारखानों मे लोहे बगरा से बहुन थोड़ा 
फाम लिया जाता हैं आर काट सारे पा साथ सशीन पर रगड़ 
दिया जाता है। अर्थात कारीगर लोग कुछ भी मेट्रन्न सही फरवे 
स वास्ते उस प्रकार के कोटे। मे यद नुक्स आवक पटता है । 

इस चित्र मे कालर के क्रीज वाली 3 ऐे ँ 
लकीर बिल्कुल सीधी है | इस निशान १ से रा है १ १] 
मं तक जरा पीछे की करके क्रीज का २ से । | । 
४५ तक जरा गालाई से करा जसाकि शिनिदि- है । ! 


या बाली लक्कीर से दिखाया गया ह। अब ११ 
प्रीज की इस नहे लफीर २-५ पर निशान 


र२से से उसके दोना ओर लकीर स्कोयर 


प्रो जोफि निशान ३ ओर 2? तक चल्ली 
जाये । £ से ५४ तक को कालर को पीठ 
पर की बीच फाी घाड़ाट के बराधर बनाओ 


मु 


हि 
5 
जल आल 
तर 


आर निशाम ३ कार 2? मे से दारी २ 5 
विन्द्ियां वाली लक्गीरस फे मताबिक फालर 
के स्टेणट पार फाल फे किनारा प्री गाला- | ; 


| बनाओ जअमसाकि स्स मे दि गया छिन्न से छ८ 


हैं। एसा करने से काहर के फाल का किनारा जा मिशान 2? 
निकाल फर बनाया यया है पहले से बड़ा हो ज्ययगा चर 
दीदः हो जायगां । 


मसले 


अजन्‍न्‍क 
लुप्त 


दूसरा अध्याय श्ष्र कु दर्जी-दर्पण 
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के पास इतना समय न हो कि आप नया ठीक कालर बना कर इस 
नुक्स को दूर कर सके या आप को ग्राहक से कोट की सिलाई इतनी 
थोडी मिलने की आशा हो कि आप इतना समय ओर इस नुक्स 
को दूर करने मे लगाना न चाहते हों तो इस लुक्स को दूर करने 
का सरल तरीका यह है कि फाल के इस किनारे को जो जरूरत 
से छोटा है उस जगह पर से जोकि कन्धों पर पडती है लोहे से 
अच्छी तरह खेच कर बडा कर दो जिससे नुकक्‍्स जाता रहेगा। 
यदि कोट के कालर का कटा हुआ नमूना ठीक 
करना हो तो उसे चित्र सं० ७६ के अनुसार इस 
तरह ठीक करना चाहिये कि फाल के किनारे को 
तो लोहे से खेच दिया जाय जिस से यह किनारा 
अपनी असली जगह पर से हट कर पीछे को चला - 
जञायगा जेसाकि विन्दियों वाली लकीर से जाहिर | 
किया गया है। ओर २ से ३ तक कालर के दूसरे ४ 
किनारे के साथ २ कपड़े का टुकडा जोड कर काल्नर चित्र सं० ७६ 
को जरा सीधा करो तो नुक्‍्स ठीक हो जयगा। 
“(२)नपेल्ञ का भान अपनी असली जगह से नीचे को चला जाना 
(,87?फा, 07॥]]76 7,0ए9 पर परप्त ७0 ।५7.5४050) 
यह नुक्स चित्र सं० ८० से जाहिर किया गया है | इस अवस्था 
में सामने की नपेलों को भान पर कितना ही ज्यादा लोहा दे 
कर क्‍यों न बिठा दिया जाय कोट के सामनों के आगे के 
“किनारे वाहर की तरफ मुड़ने शुरू कर देते हैं।, ओर जब 
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कोट कुछ दिनों तक पहिना जाय तो इस के सामनों मे काजों 
अथवा बटनों से जरा पीछे बहुत बुरा सान(076०४७ 07 0882)' 
पड़ने लग जाता है सिजसे कोट के सामने इन भानों पर इकट्ठें होने 
लग जाते हैं। ओर कोट बहुत बुरा नजर आने लगता है । 








... चित्र सं० ८० चित्र सं० ८१ 
कारण....5स लुक्‍्स का एकः अथवा दो कारण होते है। 
इसका पहला कारण तो यह हो सकता है कि कोट के कालर की 
गोलाई कोट के हाले की गोलाई के अनुसार न बनाई गई हो। 
कालर का वह किनारा जो हाले के साथ सिया जाता है सामने 
की ओर हाले की अपेक्षा ज्यादा गोल बनाया जाता है जिससे 
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चित्र सं० ८१ के अनुसार जब कालर को हाले पर रख कर देखा 
जाता है तो निशान ? पर हाले मे कुछ जगह खाली नजर आने 
लगती है | यही वह स्थात है जहा पर कि. कालर हाले की अपेक्षा 
ज्यदा गोल बनाया गया है । 

इस लुक्स का दूसरा कारण कालर का हाले से छोटा बनाया 
जाना है अर्थात्‌ जो कालर बनाया गया हो वह कोट के हाले पर 


के इस भाग से जो आगे की तरफ है छोटा हो तो इस प्रकार 
का नुक्‍्स पड जाता है । 


कोट के कन्‍्वों का कम ऊंचा बनाया जाना भी इस प्रकार 
'के नुक्स का कारण हो सकता है अर्थात्‌ जब कोट के कन्धे 
जरूरत से ज्यादा नीचे अथवा कम ऊचे बनाये गए हों तो सामनों 
में इस प्रकार का भान पडने लग जाता है । 
इस नुकूस को दूर करने के वास्ते कोट का कालर 
उधेड दो ओर कालर के सिलाई वाले किनारे के 
साथ अथवा कालर के उस किनारे के साथ जोकि 
कोट के द्वाले केसाथ सिल्ञा जाता है क्रोज से लेकर ७ 
आगे की तरफ वाले लिरे तक जरूरत के मुताबिक 
डुकडा जोड दो जैसाकि चित्र स० ८२ से ७ से ८ 
तक जाहिर किया गया है। इस नुऋूस को दूर करने 
के वास्ते कालर को सब ग्रकार से हाले के मुताबिक चित्र सं० ८२ 
काटना चाहिए जिससे यह नुकूस बिल्कुज्न न पड़े | जब नया 
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कातलर बनाने के वास्ते कपड़े का फाल्तू टुकड़ा 
आपके पास न हो तो इस लुकस को दूर 
करने के वास्ते केवल एक ही तरीका रह जाता है. 
वह यह कि चित्र सं० ८३ के अनुसार कालर 
के फाल वाले किनारे को लोहे से अच्छी तरह 
खेंच कर फलका लेना चाहिये जिससे नुकूस 
जाता रहेगा। चित्र सं०८३ 
(३) नपेल के भान से ऊपर, जहाँ कालर कोट के 


फेशन के साथ जोड़ा जाता है, हाले का ऊपर को उभरना 
(8707 27 छ898 7 8980 एशएन प'सछ 00॥.55 
ग०॥४5 7प्तात्र #७ 00९ 6) 
यह नुकस चित्र सं० ८४ से 
ज़ाहिर किया गया है। नपेलों के भान 





से ऊपर कालर उभरना शुरू कर देता 
है । बजाय इसके कि कालर का भान 
नपेत्ञ के भान से मिज्ञ कर एक लकीर 
हो जाय कालर इस भाग पर तिन- 
कोनी शकल में ऊपर को उभरने 
जग जाता है । 

कारस[- एस नुकस का कारण 


यह है कि कोट का कालर बनाते 
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समय इसके फाल का किनारा जरूरत से ज्यादा लोहे से खेच 


कर फल्नकाया गया है। जब इस प्रकार का बनाय। 

हुआ कालर कोट के हाले के साथ जोडा जाता है 

ओर कालर में क्रीज पर भान डाला जाता है 

तो कालर जोकि लोहे से ज्यादा फत्चकाया गया ! 

होता है जरूरत से वडा हो जाने के कारण से रैंप 

नपेल् को नीचे की तरफ धकेलता है जिससे नपेल ५ 
हा 


के धाहिर वाले किनारे (न कि भान वाले किनारे) 
पर नम ( ७४/)७॥77£2 ) आज्ञाती है जैसाकि 
चित्र स० ८५ से जाहिर किया गया है । इसका 
परिणाम यह होता है कि नपेल बहुत बुरी नजरा 
आने लगती है इससे बचने के वास्ते कारीगर(ए ०- 
7]:7767) लोग कालर के फल्तू हिस्से को जोकि चित्र सं० ८४ 


हाले की अपेक्षा वडा होता है आगे की तरफ सुरका 
कर छॉट देते है जेसाकि चित्र स० ८६ में निशान ३ से' 
जाहिर कर दिया गया है जब कालर की / लम्बाई का 


फाल्तू हिस्सा चित्र स० ८६ के अनुसार काट दिया 
जाता है तो कालर का शेप हाले के मुत।बिक नही रहता 
लैसाकि पहले बनाया गया होता है इसका परिणाम 
यह होता है कि कालर के आगे के सिरे ओर नपेत्न के 
चीच से तिनकोनी जगह खाली हो जाती है जोकि चित्र स० ८६ 
चित्र स० ८७ से निशान ४ से जाहिर की गई है ओर जब 
कालर को खेच कर नपेल के साथ ठोका बाँधा जाता है अर्थात्‌ 


दूसरा अध्याय १७७ दज्ञी-द्पेणु : 


ही ४७८७ #- # ऊ 3४४५६ 5४४४७५४४ ५७/७०७/७/६४/६/४८/४०६ /६८४४५६/४६/४ ८४७/६-/६/६/६ ६८६ /६ ४६ /४६-०४७८ ८७८४ /४/६/४/६/६०६/०५ 





कालर को नपेल के साथ टाँका जाता है तो कालर 
का यह भाग अपनी असली जगह से पीछे चला जाता 
है जेसाकि इस चित्र मे डेश वाली लकीरों से ज़ाहिर 
किया गया है । 

इस नुक्स को दूर करने के वास्ते कालर को कोट 
से अलग कर लो ओर चित्र सं० ८प के अनुसार कालर 
के फाल के किनारे मे निशान ५ पर नम मारो अर्थात्‌ 
यह किनारा लोहे से जितना ज्यादा फल्का कर बड़ा 
किया गया हो तागे से उतना ही इसे तान दो 
ओर ऐसा करने से इसमे जो नम ( 08686४ चित्र सं० ८७ - 
72) आजाय डसे पानी ओर लोहे की मदूद 
से दूर करो अर्थात्‌ पानी लगा कर लोहे से उस मे 
नम मारो । कालर का जो आगे का भाग 
काटा गया है उतना टुकड़ा इस के साथ जोड़ 
दो जैसाकि चित्र सं ८८ मे निशान ६ से जाहिर 
किया गया है ।ऐसा करने से नुकस बिल्कुल 
जाता रहेगा || । 

(४) कालर का छोटा होना. चित्र सं० ८८ 
(00॥,&7२ 00 700 580४१) 

कालर के छोटा होने से बहुत से नुकस पड़ते हैं ओर कन्धों 

पर भिन्‍न २ प्रकार के शिकन पड़ने लगते हैं जिनमे से एक प्रकार: 
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के शिकन चित्र सं० ८६ से जाहिर 
किये गये है। यह नुकूस कालर 
न्‍के हाले अथवा गले की गोलाई 
की अपेक्षा छोटा होने से पडता है 
इस चित्र को देखने से मालूम 
होता है कि कन्घे पर बहत से शिक्तन.. चित्र सं० ८६ 
“पड़े हुए है जिनसे कोट बहुत बुरा नजर आता है'। कन्धों पर 
गोल २ शिकन पडते नजर आते है जोकि गढेन (गले) पर से शुरू 
होकर सोढे की तरफ जाते नजर आते है। ऐसे हर एक कोट मे 
ऐसा प्रतीत होता है कि जुकूस ऋथवा खिच या शिकनो का कारण : 
कोट का गला दी है। ओर जब कोट के वटन खोल दिये जाये 
तो नपेल अपने असली भान से नीचे की तरफ सुडने लग जाती 
है जिससे काजों की उल्टी तरफ्‌ का कपड़ा नजर आने लगता है 
जब कांलर चहुत ज्यादा छोटा न हो तो इस प्रकार के बुकुस 
यड़ते है. परन्तु जब कालर बहुत ही ज्यादा छोटा हो तो मोंढे के 
आगे नीचे की ओर खिच पडने लग जायगी ओर साईड की 
ससिलाई से ऊपर की तरफ कपड़े मे नम नजर आयगी अर्थात्‌ 
कषपडा इकट्ठा होता नजर आयगा | 
कारणु- इस लुक्स का कारण कारीयरों की बेपरवाही के 





इलादा आर कुछ नहीं ह अर्थात्‌ कारीगरों के काम को पूरे यत्न 
से न करने का परिणास यह बुक्स है । 
इस नुक्स को दूर करने के वास्ते काहूर को उघेड़ दो। ऐसा 
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करने से कोट के कन्धे बिल्कुल ठीक हो 'जायेगे, अर्थात्‌ इनमे 
जो भी खिच है वह जाती रहेगी । फिर कालर को गले अथवा 
हाले के चारों ओर नाप कर मालूम करो कि कालर जरूरत 
से कितना छोटा है । 

यदि आप चाहते है कि आपके कोटों मे इस प्रकार के तुक््स 
न पड़े तो अपने कारीगरों को कालर उनके सामने कोट के हाले 
के मुताबिक नाप कर दिखला दो तो फिर इस प्रकार का नुक्स 
कभी नही पड़ेगा । 

यदि आपके पास फाल्तू कपडा हो तो कोट के हाले के अनु 
सार नया कालर बना लो । परन्तु जब आपके पास नया कालह्नर 
बनाने के वास्ते फाल्तू कपड़ा न हो तो कालर को आगे की तरफ 


से हाले पर से ज़रा पीछे हटा कर लगाओ । ऐसा करने से 
कालर और नपेल के मध्य से जो खुली हुई 
अथवा खाली जगह होती है, जिसे दर्जी लाग 
हाफ कहते है, बह पहले से जरा बडी हो 
जायगी जे चित्र सं० ६० मे निशान ३ पर 
बिन्दियों वाली लकीर से जहिर किया गया 
है । ऐसा हम केबल उस अवस्था मे कर 
सकते है जबकि कोट का कालर बहुत छोटा 





न हो बल्कि मामूली सा छोटा हो ओर साथ 
ही इच्न लिश कालर के कोट में तुक्स इस चित्र सं० ६० 
तरह से ठीक फिया ज्ञा सकता है ओर जब कोट अमरीकन काह्नर 
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का बनाया जा रहा हो तो हम उसे इस तरह से ठीक नही कर 
सकेगे । यदि अमरीकन कालर के कोटों में इस प्रकार का नुक्स पड 
जाय तो उसे दूर करने के वास्ते कम से कम कालर का ऊपर 
का हिस्सा नया लगाना जरूरी होता है ओर कालर के नीचे 
के हिस्से के साथ दोनों तरफ़ अथवा बीच मे एक छोटा सा 
टुकडा जोड कर इस कमी को दूर करना चाहिए । कालर 
के दो पले होते है जिनको कालर की दो तहे भी कहते हैं। ऊपर 
के पले को ऊपर का हिस्‍सा और नीचे के 

पले को नीचे का हिस्सा कहते है ऐसा 

करने से कालर बिल्कुल ठीक तो नही हो 

जाता मगर जरूरत पूरी जरूर हो जाती 

है अर्थात्‌ ग्राहक निपट जाता है। 

जो कालर ठीक ओर पूरा बना कर 

लगाया गया हो उसकी पहिचान यह होती है 

कि इसके उस किनारे से जो गले के साथ 

जोडा जाता है उस हिस्से पर थोडी सी नम चित्र सं० ६१ 

[ 77996 07 (+७(४७०७7४०४ ] होती है जो हिस्सा कि कर््धों 
की सिलाई पर आता है। जसाकि चित्र सं० ६१ मे गोल २ 
अथवा टेढी लकीर से जाहिर किया गया है | 


(५) कालर का भान गर्दन से दूर उठ खड़ा होना 
(00॥,00२ "७२८६०७७८७ .,005795 & 57'5फप्)क्ठ 32००४१४ 
छर0श उरप्तन फलएार) 
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यह नुक्स चित्र सं० ६२ से 
जाहिर किया गया है। इसमे कालर 
सपेल के भान के ऊपर के सिरे से 
लेकर पीठ की ओर टीक के बीच 


तक भ्ाहक की गदेन के ऊपर ठीक चित्र सं० ६२ 
नही बेठता बल्कि कालर का यह भाग ग्राहक की गदन से दूर रहता है। 
कारणा-..इस नुक्स के कई कारण हो सकते हें परन्तु क्योंकि अब 
हम केवल काल्नरों के नुक्सों पर विचार कर रहे हैं. इस वास्ते हम 
समम लेते हैं कि यह नुक्स कालर के ठीक न होने के कारण से है 
इस नुक्स का कारण या तो काज़्र का जरूरत से ज्यादा वडा 
होना है जिस से कालर फूल कर गदन से दूर उठ खड़ा होता है. । 
था कालर के फाल का किनारा ज्यादा लम्बा है ओर कालर के 
क्रीज [भान] को अच्छी तरह लोहे से प्रेस करके घुमाया नहीं 
गया जिससे कि वह गेल से दूर उठ खडा होता है | यदि कालर 
के क्रीज को लोहे से अच्छी तरह घुसा कर प्रेस किया जाय नो 
यह क्रीज जरूरत के मुताबिक छोटा हो जाता है ओर गदेन पर 
ठीक बेठता हैं जिससे इस प्रकार का नुक्स नही पडता | 
इसके इलावा इस नुक्स का कारण यह भी हो सकता है कि 
कोट का हाला [गले की सिलाई] ग्राहक की गर्दन से ज्यादा चोडा 
चताया गया हो जोकि पीठ की टीक के, जिसे पीठ की गले की 
गोलाई कहना चाहिये, जरूरत से ज्यादा वहा होने से हो ज्ञाना है 
इसका परिणास भी यह होता है कि कोट का कालर ग्राहक की 





दूसरा अध्याय १ दर्जी-दपण 
गदेन पर ठीक बेठने की बजाय उस से दूर उठ खड़ा होता है 
क्योंकि ऐसी अवस्था में कोट का हाला [गले की गोलाई] ग्राहक 
की गदन के साईडों पर से भी दूर उठ खड़ा होता है ओर कालर के 
क्रीज को कितना ही क्‍यों न घुसाया जाय काल्षर कभी भी गदन के 
साथ नही बैठेगा | कयोंक्रि ऐसी अवस्था मे नुक्स कोट के हाले 
मे है न कि कालर मे इस वास्ते कार को चाहे कितना घुमाते 
जाओ चुकूस कभी भी दूर न होगा । 

इस इहुक्स को दूर करने के वास्ते इस वात को चित्रों द्वारा 
सममभाने की कोई जरूरत नही कि कालर यदि बडा हो ओर 
केवल यही नुक्स का कारण हो तो उसे किस प्रकार से छोटा 
करना चाहिये क्‍योंकि इसमे केवल लम्बाई को ही छोटा करना: 
है जोकि केवल कालर के बीच मे से कपडा काट कर उसे छोटाः 
किया जा सकता है । 

कालर बनाकर कोट के साथ जोडने से पहले ३ 
थदि उसे फट्टे पर रख कर देखा जाय ओर चित्र सं० हि 
६३ को तरह सीधा नजर आय तो समझ लेना चाहिये 
कि ऐसे कालर का क्रीज कभी भी ग्राहक की गदन 
के साथ ठीक नही बेठ सकता क्‍योंकि इसके ४ 
क्रीज की लम्बाई, जोकि इस चित्र से १ से २ तक 
जाहिर की गई है, इसके बाहिर वाले किनारे के चित्र स० 8३ 
३ से ४ तक के नाप की अपेक्षा बडी है। जोकि कालर के क्रीज 
को लोहे के साथ अच्छी तरह न घुमाने से हो जाती है। ऐसी 






हे 


दूसरं। अध्याय श्प्ड दज्ञी-दपेण" 
अवस्था से कालर के दोनों किनारों को लोहे से 
अच्छी तरह खेच कर फज्ञनकाओ। काछ्वर के दोनों 
किनारों का मतलब इसका फाल वाज्ञा किनारा, 
जिसे बाहिर वाला किनारा भी कहते हैं ओर बह 
किनारा है जोकि कोट के हाले के साथ सिया जाता 
है| कालर के दोनों किनारों को ऊपर बतलाई गई 
रीति से इस तरह फलका कर क्रीज को जरूरत के 
मुताबिक छोटा करो ताकि यह गर्दन पर ठीक बैठ 
सके याद रखो कि क्रीज को छोटा करने की चित्र सं० ६४ ' 
रीती यह नही है कि उसे किसी तरफ से काट दो बल्कि 
क्रीम को जितना लम्बा तेयार रखना हो उतना लम्बा: 
. धागा लेकर उससे क्रीज की लकीर के साथ सिलाई इस 
प्रकार से करो कि क्रीज़ की लम्बाई की यह ज्यादती सिलाई : 
करते समय नम के जरिये कम हो जाय। अर्थात्‌ इस ज्याद्ती को 
नम मे खपा दो ओर लोहे से नम को मार कर क्रीज्ञ को 
घुमा दो तो नुक्स जाता रहेगा ओर कालर की शकल 
बिल्कुल ठीक अथवा चित्र सं० ६५ की तरह हो जञायगी । 
क्योंकि अब कालर का क्रीज जरूरत के मुताबिक छोटा 
हो गया है इस वास्ते अब यह कालर ग्राहक की गददेन 
पर बिल्कुल ठीक बेठेगा ओर उस मे किसी प्रकार का 
नुकस नहीं रहेगा । 


परन्तु जब नुक्‍्स कोट के कालर मे न हो बल्कि चित्र सं० ६०- 
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नुक्स का कारण कोट की टीक [०४०]२ 7९०४]_ का बडा होना 
हो तो टीक के ऊपर के दबाव की मदद से चित्र सं० ६६ के अनु- 
सार ४ से ६ तक टीक को छोटा करो तो नुक्स जाता रहेगा।| 





चित्र सं० ६६ वा चित्र स> ६८ 


(६) कालर का ऊचा अथवा नीचा होना | 
(60..8ए४ १00 प्लाठप्त 08 700 4.0ए ) 

णह्‌ नुक्स कालर के स्टेण्ड तथा फाल के जरूरत से ज्याढा 
ऊचे तथा नीचे होने के कारण से भी पड़ सकता है । परन्तु इस 
नुक्‍्स का मुक्ष्य कारण कोट के कन्धों का ग्राहक के कन्धों के 
अलुसार न बनाया जाना है। अर्थात्‌ यह मुक्स :प्रायः कोट के 
कन्धो के ग्राहक के कन्धो की अपेक्षा ज्यादा ऊचा अथवा नीचा 
बनाये जाने से पडता है । यदि कन्धे ग्राहक के कन्धों की अपेक्ता 
-ऊचे होंगे तो उसका परिणाम कोट का कालर भी ऊँचा होगा 
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अर यदि कोट के कन्मरे उसकी अपेक्षा नीचे बनाये गये होंगे तो 
कालर भी नीचा नजर आयगा। यह नुक्स इस पुस्तक के शुरू 
शुरू मे विस्तार पूवेक समझाया गया है ॥ 


(७) कोट के बटन बन्द करने से कालर का फूल कर 
उठ खड़े होना । 


(5७४ 80.0606 0एडार एफ प्तछार ८08६ ॥5 
४857 ४&7७०) 


यह नुक्स प्रायः बहुत से 
कोटों मे पड जाता है ओर चाहे 
कटर कितनी ही चलाकी से 
आहक को टालना चाहे परन्तु 
बह नही टलता बल्कि प्रायः इस हि । 4५ 
प्रकार के नुक्स के कारण से चित्र सं० ६७ 
ग्राहक नाराज हो जाते है देखो चित्र संख्या ६७ ।|। 
यह नुकस केबल कोट के काल्षर अथवा गलले मे ही नहीं 
पड़ता बल्कि इस नुक्स के कारण से कोट की सारी 
नपेल फूलती रहती है जिस से न केवल कोट ही बहुत बुरा नजर 
आता है बल्कि कोट नपेल के भान से लेकर ऊपर की ओर 
कालर तक इतना ज्यादा फूल कर उठ खड़ा होता है' ओर गदन 
से अलग रहता है कि कोट* के नीचे से वास्कट का वहुत सा 
हिस्सा भी नज़र आने लगता है । 
इस नुक्स के कारण से प्रायः कन्धों पर इतना दबाओ 
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( ?7859078 ] पड़ता रहता है कि कोट का सारे का सारा भार 
कन्धों पर ही पडता नजर आता है ओर कोट कन्धों पर तंम 
मालूम पड़ता है। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं होता अर्थात्‌ कोट 
कन्धो पर तंग नही होता बल्कि कोट के कालर मे नुक्स होता हे 
ओर जब कोट के बटन खोल दिये जाये तो कोट के सामने पीछे 
की तरफ चले जाते हैं । 

कारण-इस लुक्स का कारण कोट के कालर का ग़लत होना 


नही है बल्कि यह नुक्स कोट के कन्धों के ठीक न होने से पड़ता 
है। अर्थात्‌ कोट के कन्धे जरूरत से ज्यादा पीछे की तरफ काटे 
गए है या कोट का हाज्ा जरूरत से ज्यादा चोड़ा काटा 
गया है । इसके इलावा अर्थात्‌ यदि कोट के कन्धे ठीक कांटे गए 
हों ओर उनमे ऊपर बताया गया नुक्स न हो तो इस जुक्स का 
कारण कोठ के सामने के कन्धों का जरूरत से ज्यादा फलकाया 
जाना है जिससे कन्धे जरूरत से ज्यादा पीछे को चले जाते है 
ओर उस कोट मे ऊपर बताया गया जुक्स पड़ जाता है । 

इसके साथ ही कोट के कन्धे भी जरूरत से ज्यादा गिरे हुए 
अथवा नीचे बनाए गये हैं जिससे न केवल कोट का सारा बोमक 
कन्धों पर पडता है 'ओर कोट कन्धों पर तंग मालूम देता है 
वल्कि गले पर भी कोट ज्यादा फूलने लगता है। 

इस नुक्स को दूर करने के वास्ते कोट का कालर खोल कर 
अलग करो ओर कन्धों की सिलाई भी खोल दो । अब सामने 
के कन्धों को बाहिर की तरफ अर्थात्‌ मोंढ़े की तरफ इतना सुरका 
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ब्रज 


दो कि कोट का कन्धा आहक के शरीर पर ठीक बेठे। सामने 
के कन्धों को जितना बाहिर की तरफ़ सुरकाया हो उसे उतना 
बाहिर अथवा सोंढे की तरफ़ से काट दो | ऐसा करने से कोद के 
सामने के कन्घे जितने छोटे हो गये हों उतना ही सामने के हाले 
पर का दबाव बाहिर निकाल कर उन्हे पूरा करो | 
जब कोट का चित्र ठीक़ करना हो तो चित्र सं० ६८ के अनु - 
सार सामने के हाले के निशान को आगे की नरफ सुरका दो, 
अर्थात्‌ सामने के हाले का दबाव बाहिर निकाल कर हाले को 
निशान ३ की बज्ञाय ४ तक आगे की तरफ़ लेजाओ । ऐसा करते 
समय सामने के गले के निशान ४ को भी पहले निशान श की 
अपेक्षा जरा नीचा करो । इस तरह से कोट के सामने का कन्धा 
जितना बढ़ गया हो उसे बाहिर की तरफ़ से अथवा सोंढे की वरफ़ 
से छाट कर उतना छोटा करो जेसाकि इस चित्र मे निशान ५ से 
& तक करके दिखाया गया है। (चित्र सं० ६८ प्रष्ठ १८४ पर देखो) 
यदि आपके ग्राहक की छाती अच्छी तरह बाहिर को उसरी 
हुई हो तो नपेल के भान से जो टेप [ कपड़े की सीधी फट्टी | दी. 
जाय वह जरा खेच कर अथवा तान कर देनी चाहिये। ऐस 
करने से इस भान में जो नम आजाय उसे लोहे से अच्छी तरहा 
प्रेस करके दूर करना चाहिये ताकि नपेल मान पर फूल न जाय । 
कई कपड़े ऐसे भी होते है जिनकी नम अच्छी तरह नहीं सारी 
ज्ञाती ऐसी अवस्था मे कोट के सामने के हाले मे से डाट निकाल 
लेनी चाहिये जेसाकि इस चित्र मे निश्नन ८ से जाहिर किया 
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गया है। चिन्न अनुसार बिन्दियों वाली लकीरों के मुताबिक सामने के 
मोंढे, कन्घे और हाले की गोलाईयॉँ वना कर नुक्स को दूरकरो ! 


(८) कालर के फाल का कन्धे की सिलाई पर ऊपर 


को उल्नट जाना 
(0070 47? ४006४ एछसाप6 0एफ#र 24 परक्त& 5800 
॥।)2छार 558) 
यह नुक्स प्राय: कुबडे आदमियों के 
कोटो से पड़ता है क्‍योंकि उनकी गदेन 
छोटी और कन्धे ऊंचे होते है । ओर 
कालर आहक ' के शरीर की बनावट के अचु- 
सार अर्थात्‌ कम चोड। बनाने की वन्नाय 
नाल शक्ल के मुताबिक बनाया जाता 
है जोकि ग्राहक्त की गर्देत की लम्बाई 
अर्थात्‌ कन्धों के गिराओ के कम होने के 
कारण से ग्राहक की गदेन पर ठीक नही बे&ता चित्र सं० ६६ 
बल्कि इसके फाल के किनारे ऊपर को मुड जाते है। जिससे फाल 


जी 





के किनारे से जरा अपर जहा पर कि कालर मुड कर ऊपर को 
उलट जाता है भान पड जाता है ओर इस हिस्से पर काह्लर का 
स्टेए्ड नजर आता रहता है जैसाकि चित्र स० ६६ से ज्ञाहिर 
कियागया है । 

कारण... इस न॒ुक्सन का कारण कालर के फाल के किनारे 
की गोलाई का ठीक न बताना है यदि इस किनारे को ग्राहक के 


दूसरा अध्याय श्प६ दर्ज़ी-दर्पण 
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, शरीर की बनावट के अनुसार गोल ( (प7/ए० ) बना दिया जाय 
तो ऐसा नुक्स नहीं पड़ता । इसके इलावा यदि कालर ठीक ही 
काटा हुआ क्यों न हो ओर यदि फाल के किनारे को इस जगह पर 
लोहे से अच्छी तरह न फलकाया जाय तो भी इस प्रकार के नुक्सः 
पड़ने का डर है । 

इस नुक्स को दूर करने के वास्ते कालर को जरा सीधा काटो 
जैसाकि चित्र सं० १०० में बिन्दियों वाली लकीरों 
से जाहिर किया गया है । जिस आहक की गदन 
छोटी अथवा कन्धे ऊँचे हों उसके कोट का कालर 
काठते समय इस बात का विचार करना चाहिये कि 
कालर का स्टेण्ड नामेल शकल वाले ग्राहक के कालर |] 
के स्टेए्ड से कम चौड़ा हो ओर फाल का किनारा चित्र सं० १०७ 
नामेल शकल्न से ज्यादा तिरछा अथवा लम्बा हो।॥ 

(६) कालर का एक तरफ का नीचे का हिस्सा दूसरी 


तरफ़ की अपेक्षा ज्यादा नजर आना 
00..,२ ए7९0886 ४07४८ ॥फररार 0 0पए८ 80% 
पएप्तह््त 008 प्तछ 0पफ्राह्र 
यहां पर काल्षर एक तरफ ऊंचा / 
है ओर दूसरी तरफ नीचा । यह्‌ 
नुक्स प्रायः ऐसे ग्राहकों के कोठों 


में पाया जाता है जिनका एक 
कन्धा दूसरे की अपेक्षा ऊंचा 


अथवा नीचा होता है। जेसाकि चित्र सं० १०२ 
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चित्र सं० १०१ से जाहिर किया गया है । - हे 
कोरणा- जब तक कारीगर विल्कुन्न बेपरवाही से 
ओर वे सोचे समझे कास न करे तब तक यह लुक्स नही 
पड़ता | या इस लुक्स का कारण यह हो सकता है कि 
फालर का स्टेण्ड एक तरफ दूसरी तरफ की अपेज्ञा कम ऊचा 
अथवा कम चोडा है, यदि जुक्स का यह कारण न हो अर्थात्‌ 
न तो कालर का स्टेए्ड एक तरफ दूसरी तरफ से छोटा बडा 
हो ओर न ही कारीगर ने काम करते समय गफलत की हो 
तो निश्चय जानो क्रि इस नुक्स का कारण आहक के एक कन्धे का 
दूसरे की अपेज्ना कम अथवा ज्याद्ञ ऊचा होना है । अर्थात्‌ इस 
नुक्स का सुक्ष्य कारण थाहक के कन्‍्धो का एक दूसरे से ऊचा 
नीचा होना है । 
इस मुक्स को दूर करने के बास्ते कार जिस तरफ नीचा 
हो उसी तरफ से हाल पर का दबाव वाहिर 
निकाल कर कालर को उसकी दूसरी तरफ 
के बरावर ऊचा करों। और यदि कोट 
फ हाले मे दबाव न हो अयबवा कारीगर 
ने गलती से इसे छाट दियाहा तो चित्र स० 
१०२ के अनुसार कपडे का टुऊकडा कोट 
फे सामने के हाले और पीठ का टीक के 
साथ जोड़ ढो त्ेप्ताकि रस चित्र मे लकीरो 
बाली जगह से घेर कर दिखाया गया है। 
अब इस दवाव से काम लेकर कालर को चित्र स० १०२ 


है 


7 
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जरूरत के मुताबिक ऊंचा करो । इस नुकस फो दूर करने का यह 
तरीका बिल्कुल ठीक है । परन्तु जब आप के ग्राहक का एक कन्धा 
दूसरे की अपेक्षा ऊंचा या नीचा हो तो कोट के क्नन्‍धे को भी 
ज्रूरत के मुताबिक ऊंच ।ण नीचा करो जसाकि शुरू २ मे 
बताया जा चुका है ॥ 
(१०) काल्र की नोझों का ऊपर को मुड़ जाना 
(?0075 7एफ्श्शार6 एए। 

इस नुकस में कालर की 
लोक ऊपर को मुड जाती हे 
ओर फालर का सीचे का पता 
इस जगह पर नजर आने 
लगता है जेसाकि चित्र सं० 
१०३ से जाहिर किया गया है। 





इस नुक्स को चित्र सं० चित्र सं० १०३ 
' १०४ के अनुसार इस तरह दूर करो। यदि आप के पास कपड़ा 
फाल्तू हो तो काल्र का ऊपर का पतला नया काटो जोकि फाल के 
कनारे ओर हाफ की तरफ पहले कालर से चोथाई 
इंच बड़ा हो । ओर यदि आपके पास कपड़ा फाल्तू 
न हो तो कालर के नीचे के पत्ते को आगे की 
तरफ से जरा छाट कर छोटा कर दो ताक्िझ पर का 
पत्ना हितना छोटा हो नीचे का पत्ना उतना छाटने से 
दोनों पल्ले बराबर हो जाये ओर : क्‍ख जाता चित्र सं० १०४ 


दूसरा अध्याय शहर दर्जी-दपेण 
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रे [8] चर 
रहे | परन्तु जेसाकि ऊपर बताया जा चुका हे ऐसा उस समय- 
करना चाहिए जबकि कपड़े का टुकड़ा बिल्कुल नहो। क्‍योंकि 
ऐसा करने से कालर की सुन्द्रता मारी जाती है | 


(११) कालर के ठने का नपेल तथा वाडी के 


अनुसार न होना 
(ए छा ॥प्त 09578070र?707) 
चित्र स० १०५, १०६ तथा १०७ से भल्नी भाति जाहिर किया 
गया है कि इन चित्रों मे कालरों के टरने ( 49! ) कोट की 
नपेलों के मुताबिक ठीक नही है। 
चित्र स० १०४ मे कालर का टनें ठोके पर नपेले की अपेक्षा 
ज्यादा चोडा हैं जोकि देखने से वहुत बुरा मालूम होता है।इस 
नकक्‍स को दूर करने के वास्ते बिन्दियों वाली लकीरो 
के अनसार कालर के टर्ने की चोडाई को कम करो 
तो नुक्स जाता रहेगा। 
परन्तु चित्र स० १०६ मे नुक्स चित्र सं० १०५ से 
भिन्न है । जहा चित्र सं १०४ से कालर का टने नपेल 
की सपेक्ञा ज्यादा चोड़ा हे वहा इस चित्र मे कोट 
की नपेल का ऊपर का हिस्सा जरूरत से ज्यादा 
सीधा है । इसी कारण से कोट का कालर भी नपेल 
के अनुसार इस हिस्से पर जरूरत से कम तिरछा चित्र स० १०४ 
बनाया गया है । इस नुक्स को भी बिन्दियों वाली लकीरों के अनसार 
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ठीक करो तो नपेल ओर कालर दोनों ठीक हो जायेंगे । 

चित्र सं० १०५ व १०६ जहां इंगलिश कालर 
के कोटों को जाहिर करते हैं. वहां चित्र सं० १०७ में 
अमरीकन कालर का कोट दिखलाया गया है इस को 
भी बिन्दियों वाली लकीरों के अनुसार ठीक करो। 

यदि आप चाहते है कि आप के कोटों मे इस प्रकार 
के नुक्स न पड़े तो आपके वास्ते जरूरी हे कि आप |] 
कालरों को समय समय के फेशनों तथा ग्राहकों की चित्र सं०१०६५ 
इच्छा के अनुसार स्वयम्‌ ही काटे ओर कालर 
काटना कारीगरों पर न छोड़ दे जेसाकि प्रायः कटर 
लोग करते हे । क्योंकि कारीगर चाहे कितना ही 
लायक क्‍यों न हो दह कालर का फेशन ठीक नहीं 
बना सकेगा। इस वास्ते जब तक आप स्वयम्‌ उसके 
काम की अच्छी तरह देख भात्र नहीं करेगे तो 
आपका कास ठीक नही हो सकेगा ।। 


बा भा चित्र संख्या १०७- 


बदा पाठ 


 मानिड़ कोटों के नुक्‍्स 
(0पाफऊ05] श0एघा॥86 00275) 
अब तक हमने जितने प्रकार के कोटों के छुक्स बताये हैं: 
वह सब साधारण कोट थे जिनको तीन टुकड़े का कोट भी कहते 
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'हैं। परन्तु अब हम बाडी कोटों का वर्णन करने लगे हैं जोकि 
-साधारण कोटों अथवा तीन टुकड़ों वाल कोटों से भिन्‍न होते हे। 
नार्निज्न कोट, फ्राक कोट ओर ड्रेस कोट यह सच बाडी कोट ही 
कहलाते है । 
इस प्रकांर के कोटों के नुक््स आदि बताने से पहले यह 
जरूरी मालूम होता है कि आपको भल्री प्रकार से समझा दिया 
जाय कि हम जितने प्रकार के कपड़े काटते है उन सब मे बाडी 
कोट ही सब से ज्यादा कठिन है । क्‍योंकि इस के टुकडे साधारण 
कोट की अपेक्षा ज्यादा होते है ओर इस मे सिंलाईया भी इसी 
कारणा से ज्यादा करनी पड़ती है ओर इस के साथ ही सब स 
जरूरी वात जो इस मे होती है बढ यह है कि यह कोट साधारण कोट 
की अपेक्षा ज्यादा फिट ( ७]086॥6 ) बनाया जाता है। इन 
कारणो से ऐसे कोट को सीने के वास्ते साधारण कोटों की 
अपेक्षा ज्यादा निपुणता की जरूरत होती है ओर हर साधारण 
आरीगर इस प्रकार के कोट नही सी सक्रता। यहो कारण है कि 
इस प्रकार के कोटों मे नुक्स साधारण कोटों की अपेक्षा ज्यादा 
अड़ते हैं । & 
बहुत से ऐसे नुक्स भी होते है जोकि दोनों प्रकार के कोढों मे 
याये जाते है इस वास्ते उन नुक्सो का बार २ वर्णन करने की 
चजाय, जोकि साथारण और चाडी कोटों दोनों मे पाये जाते हैं, 
यहा पर हम केवल उन तुक्सो का वर्णन करेगे जो केवल बाडी 
कोटो मे पाये जाते हैं ओर सावारण कोटो से उन्ता कोई सम्बन्ध 


छः 
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नहीं है| क्योंकि साधारण कोर्टा के बारे मे हम भज्नी भांति लिख 
चुके है । 

जहा साधारण कोट के तीन टुकड़े होते है, पीठ, सामना ओर 
बाजू वहा वाडी कोटों के पांच ढुकड़े होते है, पीठ, बाडी, सामना, 
सस्‍्कटे, अथवा घघरी ओर वाजू। 

(१)सकरटे का चाकू पीठ पर खुलना अथवा फटना 

( 68000 5६ाएग'5 एछ.28&795 | 

यह नुक्स चित्र सं० १०८ से 
जाहिर किया गया है। प्रायः यह 
नुक्स उस समय मालूम होता है जब 
कि कोट के बटन आगे से बन्द कर 
दिये जायें। हा जब नुक्स बहुत 
ज्यादा हो तो हर समय नजर आता 
रहता है चाहे बटन वर्द्‌ हों या खले 
जेसाकि इस चित्र को देखने से 





प्रतीत होता है पीठ पर चाक (00७॥7- चित्र सं० १०८ 

778) नीचे घेरे के पास फटता अथवा खुलता नजर आता है 
इसका परिणाम यह होता है कि स्क्रटे के आगे के किनारों से ले 
कर चाक तक का नाप बराबर नहठी होता । कई हालतों से नुक्स 
इतना बंद जाया है कि पीठ पर सोचे से लेकर चाकू आधे से 
ज्यादा खुनता नजर आता है जिम से इस में से प्र, जोकि 
वास्तव में इस के अन्दर छुपो हुई होती चाहिये,न जर जाते लगदी 


रे <बन..2०“ा-मकाटी, 
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है । इसके इलावा स्कटे मे हिप पर भी खिच पड़ती नज़र 
आती है ओर पीठ पर मोंढे की गोलाई भी कई दफा बुरी 
मालूम देती है । 
कारण-इस नुक्स का मुक्ष्य ओर साधारण कारण सके 
का हिप पर तंग होना है अर्थात्‌ स्कटे के हिप की गोलाई दीक 
नही बनाई गई बल्कि कम बनाई गई है जिसके कारण से यह नुक्स 
पडता है | इस तंगी का परिणाम थह होता है कि स्कदे मे साईडों 
पर खिच पड़ने लग जाती है। 
इस नुक्स का दूसरा कारण यह हो सकता है कि सस्‍्कटे की 
कमर को सिलाई, जिसे स्कटे की ऊपर की सिलाई भी कहा जा 
सकता है, का जरूरत से ज्यादा गोल होना है जिस का परिणाम 
यह होता है कि सामने से कमर की 'सिल्लाई के आंगे के किनारे 
पर से डाट (०6७) निकाली गई मालूम होती है। ओर जब 
कमर की सिलाई की जाती है तो स्कठे आगे की तरफ खिची 
आती है ओर पीठ पर चाक फटने लगता है। लुक्स का यह 
कारण हो तो सकता है परन्तु ऐसा होता बहुत कम है ओर प्राय: उस' 
अवस्था मे नुक्स इस कारण से पड़ता है जबकि स्फर्ट काटते 
समय वाडी और सामने की कमर अथवा घेरे पर की गोलाईयों 
का विचार बिल्कुल न किया जाय ओर स्कटे की कमर की गोलाई 
को सामने ओर बाडी की कमर की गोलाई के अनुसार न बनाया 
जाय बल्कि स्‍्कटे अन्धा घुल्ध अलग काट कर रखा दी जाय तो 
नुक्स का कारण स्कटे की कमर की गोलाई का ठीक न होना 
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हो सकता है । 


इस नुक्स का दूसरा कारण यह भौ हो सकता है कि कीट 
के सामने के कन्धे की ऊंचाई जरूरत से कम बनाई गई हो। 


अर्थात्‌ कोट बनाना तो अकड़े हुए शरीर वाले आदसी के वास्ते 


हो ओर बनाया जाय नार्मलर शकल वाले आदसी के वास्ते तो 
इस प्रकार का नुकस पड़ जाता है। 


इस नुक्स को दूर करने-के वास्ते स्कटे के साईंड की सिलाई 
खोल कर पीठ को स्कटे से अलग कर लो | ऐसा करने से इस 
सिलाई पर पीठ और स्कटे एक दूसरे से इतने दूर हो जायेंगे 
जितनी स्‍्कटे के हिप की गोलाई कम कर दी गई होगी । इस 
तरह से आपको मालूम हो जायगा कि आपने स्कटे की गोलाई 
को कितना ज्यादा करना है । 

ओर यदि नुक्‍्स का कारण स्कटे का हिप पर तंग होना न 
हो बल्कि यह नुक्स सामने के कन्धों की ऊंचाई के जरूरत से 
कम ऊंचा होने के कारण से हो तो इस नुक्स को दूर करने 
के वास्ते काल्षर को अलग करो । फिर कोट की पीठ को पीछे 
कमीज़ अथवा वास्कट के साथ पिन से टांक दो ओर कन्धों की 
सिलाईयों को खोल कर कोट के सामनों को नीचे की तरफ इतना 
ढिलका दो कि एक तो पीठ पर जो स्कटे का चाक फटना था 
वह ठीक हो जञाय दूसरे पीठ पर मोंढे की गोलाई के पास जो 
शिकन पड़ते थे वह ठीक हो जाये। 
-+ चित्र सं० १०६ में दिखाया गया है कि जब नुक्स का कारण 
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सस्‍्कटे का हिप पर तंग होना हो तो स्कटे के पीठ की तरफ के किनारे 
पर के दबाव को नीचे की तरफ अर्थात्‌ घेरे पर-से तंगी के 
आधे के बराबर बाहिर निकाल दो । अर्थात्‌ चाक जितना फटता 
हो स्कटे के पीठ की परफ के किनारे पर के दबाव को इस के 
आधे के वराबर बाहिर निकालो जेसाकि इस चित्र मे २ से ३ तक 
ज्ञाहिर किया गया है । यह ९ 
दबाव केवल घेरे के पास से 
ही बाहिर निकालना चाहिए 
ओर ऊपर निशान १ के साथ 
नीचे के निशान ३ को मिला 
देना चाहिये जेसाकि इस चित्र 
मे बिन्दियों वाली लकीर १-३ से 
जाहिर क्या गया है। 

परन्तु जब स्कटे के पीछे 
की सिलाई के किनारे पर इतना | 
दबाव न हो जितना कि बाहिर चित्र स॑० १०६ 
निकालने की जरूरत हो तो बाकी कमी को स्केंटे की कमर 
की सिलाई पर के दबाव को आगे से निकाल कर पूश करो ॥ 
जेसाकि इस चित्र मे निशान ४ से जाहिर किया गया है। अब 
बिन्दियो वाली लकीरों के अनुसार निशान ४ को १ के साथ: 
मिला कर जुक्स की दूर करो । 





र्‌ 


ल्‍्न्जजलल्‍टान् 


जब नुक्स का कारण सस्‍्कट का हिप पर तंग होना न हो 
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बल्कि नुक्‍्स सामने के कन्धो के जरूरत से कम ऊंचा, होने 
के कारण से हो तो सामने के कन्धों पर के दबाव को चित्र सं०- 
११० के श्रनुसार निशान ५ से ६ तक बाहिर निकालो जेसाकि 
थहां पर बिन्दियों वाली लकीरों से जाहिर किया गया है। ओर 
यदि सामने के कन्धों की सिलाई पर दबाव न हो 'तो इस लुक्रस 
को दूर करने के वास्ते साईड की सिलाई को खोल कर सासने- 
को साईंड की सिलाई पर से 


ऊपर को सुरका दो ओर बाडी 
को नीचे उतार दो ताकि 
सासने के साइंड की सिलाई 
का निशान ८ बाडी के निशान 
६ के साथ मिल जाय और 
माढे की गोलाई को निशान 
१० पर डेश वाली लकीर के 
अनुसार उतना नीचा करो जितना कि... चित्र सं० ११० 

सामने को साईंड पर से बाडी की अपेक्षा ऊपर को सुरकाया हो ।' 
, ऐसा करने से सामने के साईंड की लम्बाई नीचे से कम हो जाती 
है क्योंकि सामना ऊपर को सुरका कर मोंढे को छांट दिया जाता 


है । इस कमी को पूरा करने के वास्ते सामने के नीचे का दबाव, 
जिसे कमर पर को दबाव भी कहा जा सकता है, बाहिर निकाल 
कर सामने के साईड को बाडी के साईड -के बराबर करो तो नुक्सः 
जाता रहेगा। 





न 
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(२) र्कटे के चाक का जरूरत से ज्यादा एक 
दूसरे के ऊपर चढना 

(छ,&&75 0एफरा,8 शाप 00 ॥ए८प) 
-इस अवस्था मे कोट बाकी 
सब प्रकार से ठीक है केवल पीठ 
पर चाक ( 07०7778 ) जरूरत 
से ज्यादा एक दूसरे के ऊपर चढ़ा 
हुआ है । पीठ ऊपर से लेकर 
कमर तक बिल्कुल ठीक है। केवल 
क्षीचे नुक्स है जोकि चित्र सं० 
१११ से जाहिर किया गया है । 
कारण थह नुक्स चित्र ह 

सं-१०८ वाले नुक्स का बिल्कुल चित्र सं० १११ 
उलट है इसी वास्ते इसका कारण भी उसका उल्नट अथवा स्कटे 

के हिंप की गोलाई का जरूरत से ज्यादा गोल होना है। 

इस नुक्स को दूर करने के वास्ते ग्राहक को कोट पहिना कर 
*स्कट को किसी तरफ अथवा दाये या बाये तरफ इतना खेचो 
“कि चाक बिल्कुल ठीक हो जाय । अर्थात्‌ चाक के तलपट 
“( (0४७7१७७००४ ) की ज्यादती को साईंड की तरफ खेच कर 
“स्कटे को ग्राहक -की कमीज अथवा पाज्ञामे या पतलून के साथ 
*पिन से टाक दो जेसाकि चित्र सं० ११२ मे निशान १ से जाहिर 
पकिया गया है । ऐसा करने से मालूम हो जायगा कि स्कटे हविप 





९ 
; दूसरा अध्याय - २०१ दर््ञी-द॒पेणश 
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पर कितनी ज्यादा चोड़ी है. क्योंकि पिन गाने अथवा स्क्रटे को 
पाजामें के साथ टांकने से स्कटे 
की जो ज्यादती होगी वह यहां 
पर इकट्री हो जायगी। स्कटे 
हिप पर जितनी जरूरत से 
' ज्यादा चौड़ी हो उसके आधे के 
बराबर चित्र सं० ११२सें ३ से 
४ तक नापो। निशान ४ को 
ऊपर की तरफ निशान २ के 
साथ बिन्दियों वाली लकीर के + ?” 
साथ मिलाओ | ऐसा करने से स्कटे मे चित्र सं० ११२ 
से २, ३, ७ वाला टुकडा कम हो जायगा और नुक्स जाता रहेगा || 


(३) चाकू का तलपट ज्यादा होना और पीठ का कमर 
पर शरीर से दूर उठ खड़ा होना । 

(ए.88&75 0फ७रा,.8ए॥6 & 8802 ए/&७]57 570४- 
0०6 0ए०७४ 70राश प्रसतल प्रा6ठएरिष्ट) 

यह नुक्स ऊपर वाले नुक्सों से बिल्कुल सिन्‍न है अर्थात्‌ जहा 

'ऊूपर वाले नुक्सों मे कोट कमर पर बिल्कुल फिट होता था वहां 

इस अवस्था मे कोट आरहक की कमर पर से दूर उठ खड़ा होता है 

न केवल कमर पर ही यह नुक्‍्स विशेष होता है बल्कि सारी की 

सारी पीठ ऊपर टीक से लेकर नीचे तक बिगड़ी हुई नज्ञर आती 

-है। जब कोट के बटन खोल दिये जायें तो बजाय इसके कि कोट 
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अपनी असली जगह पर खडा रहे इसका बहुत सा हिस्मा पीछे 
को चला जाता है, और पीठ पर कोट इतना ढीला मालूम होता 
है, जेसाकि बहुत ढीला सा ओवर कोट बनाया गया हो ओर 
कपड़ा पीठ पर थेले की तरह इकट्ठा हो जाता है हालाकि कोट इस 
हिस्से पर ढीला बिल्कुल नही होता बल्कि नुक्स का मूल कारण 
कुच्छ और होता है। इसका परिणाम यह भी होता है कि चित्र 
स० ११३ की न्‍याई कोट की पीठ में 
तिग्लछे शिकन पड़ने लग जाते है जोकि 
कमर से लेकर साईंडों की तरफ जाते 
नजर आते है । 
कारणा-इस नुक्स का' कारण 
जाहिरा तोर पर यह मालूम होता है कि 
कोट की स्कटे जरूरत से ज्यादा चोडी 
अथवा खुली बनाई गई है । परन्तु 
वास्तव में इस नुक्स का यह कारण 
नही है बल्कि यह नुक्स पीठ की लम्बाई... चित्र सं० ११३ 
के जरूरत से कम होने के कारण से पडता है। क्योंकि पीठ कम 
लम्बी होने के कारण से सारे कोट को पीछे की तरफ खेचती है 
जिसका परिणाम यह होता है कि इस प्रकार का नुक्स पेदा हो 
जाता है। इस प्रकार का जुक्स प्राय ऐसे आदमियो के कोटों मे 
पडता है जिनका शरीर तो आगे की तरफ #का हुआ हो परन्तु 
कोट काटते समय ।॥ , #॥६ , रब्र। जाय और कोट 
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ना्मल शकल वाले आदमी के अनुसार काट दिया ज्ञाय । आगे को 
छुके हुए आदमी की पीठ क्योंकि नामेल शकल से लम्बाई मे 
ध्यादा होती है इस वास्ते कोट की पीठ उसके शरीर के अनुसार 
न होने के कारण से कोट में यह नुम्स पड जाता है । 

इस नुक्स को दूर करने के वास्ते कोट का कालर खोल कर 
श्रलम करो ओर कन्धों की सिलाई को भी खोल कर कोट की 
पीठ को नीचे की तरफ इतना सुरका दो कि न केबल कोट की 
कमर अपनी असली जगह पर आजाथ बल्कि स्कटे के चाक के 
तलपट का नुकस भी जाता रहे। 


पीठ की लम्बाई को बढ़ाने के दो वरीके है ण्हला साधारण 
तरीका तो यह है कि चित्र सं० १९४ १.०३ 
की तरह कोट की पीठ को ऊपर टीक | 
ओर कन्धों पर से बड़ा कर दिया जाय । 
जेसाकि इस चित्र में ब्िन्दियों वाली 


लकीरों की मदद से निशान १, २, ३ 
से जाहिर किया गया है अर्थात्‌ ट्राई 


करते समय पीठ को जितना नीचे की 
तरफ सुरकाने से नकूस चला गया 
हो उतना ही पीठ को ऊपर टीक पर १ ( ब्‌ब्‌ 

से २ तक ओर कन्धों पर २ से चित्र स० १९४ 

३ तक बड़ा करो । ऐसा करने से बाडी की सिलाई को भी ठीक 
करना पड़ेगा जिससे बहुत ज्यादा कठिनाई होगी इस कठिनाई 





| 
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को दूर करने का सरल तरीका यह है कि जितना पीठ को कोट 
ओर कन्धों पर बडा करने से मोंढे का ऊपर का <हिस्सा-बडा 
हुआ हो उतना ही आस्तीन के ऊपर के हिस्से अर्थात्‌ गोले के 
मोंढे की गोलाई को ऊंचा करो जेसाकि 
चित्र सं० ११४ से बिन्दियों वाली ल्कीरों से 
जाहिर कर दिया गया है । यदि हम आस्तीन 
को भी इस प्रकार से ठीक नही करेगे तो जब 
ग्राहक कोट पहिन कर बाजू आगे को अथवा ' चित्र सं ११५ 
'ऊपर को करेगा तो उसे तकलीफ होगी -। 

ऐसा तो हम केवल उस समय कर सकते है जबकि कोट 
बनाया जा रहा हो परन्तु जब कोट तेयार हो चुका हो और उसमे 
इस श्रकार का जुकूस नजर आजाय तो ऊपर लिखी विधि से 
इसे ठीक करने में ज्यादा काम करना पड़ेगा । इस वास्ते ऐसी 
अवस्था मे इस नुकूस को नीचे लिखी रीती से दूर करना चाहिये 
अर्थात्‌ जब कोट की टीक और कन्धों पर दबाव न हो जिसको 
'कि बाहिर निकाल कर कोट की पीठ की लम्बाई को बडा किया 
जासके तो चाहे कोट कचा हो अथवा तैयार हो चुका हो तो 
लुकस नीचे लिखी रीती से ठीक किया जायगा | 

ऐसी अवस्थाओं मे कोट की बाडी को चित्र सं० ११४ में 
डेश वाली लकीरों के अनुसार ऊपर से निशान १० पर छांठ कर 
इसे सामने से जरा ऊपर की तरफ सुरका दो । ऐसा करने से 
पीठ स्वथम ही लीचे को चली जायगी परन्तु वाडी नीचेसे 
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छोटी हो जायगी क्योंकि इसे ऊपर की तरफ सुरकाया गया है । 
बाडी की लम्बाई की कमी को पूरा करने के वास्ते इस के घेरे 
पर के दबाव को बाहिर निकाल दो जेसाकि इस चित्र में 
निशान ११ से जाहिर किया जया है। इसका परिणाम भी वही 
होगा जोकि पीठ को निशान ९, २, ३ पर बड़ा करने से होता, 
है ओर नुक्स सब प्रकार से दूर हो जायगा ॥। 
(४) कोट का पीठ का मोंढे की हड्डियों पर ठोला होना 
(प्र4ष्रछणाष्6 .005छ8.९ छछा,0ए पप्त८& 8ा,80&85) 
इस नुक्स को चित्र द्वारा इस वास्ते नहीं दिखलाया गया है. 
क्योंकि यह जाहिरा तोर पर लग भग इससे पहले नुक्स की 
तरह नजर आता है। भेद्‌ केवल इतना है कि जहां ऊपर वाले 
नुक्स मे कोट की सारी पीठ शरीर से अलग उठ खड़ी होती है 
वहां इस अवस्था मे पीठ के बीच की सिलाई ओर स्कटे तो 
शरीर पर ठीक बेठते है अर्थात्‌ उनमे किसी प्रकार का नुक्स. 
नही पड़ता परन्तु बाड़ी ओर पीठ के ऊपर वाली गोल सिलाई. 
पर अर्थात्‌ मोंढे की हड्डियों से नीचे कोट ढीला मालूम होता है. 
ओर स्कटे मे भी कमर से लेकर नीचे की तरफ शिकन पड़ने 
लग जाते हैं | कोट का गिराओ चाहे बाकी सब प्रकार से ठीक है. 
अर्थात्‌ कमर पर भी कोट किसी प्रकार से ढीला अथवा तंग नहीं 
है तो भी जब कोट के बटन खोल दिये जाये तो सामने. पीछे को. 


'खिसकने शुरू कर देते है ओर कभी २-कोट के सामनों के आगे 
'के किनारे भी एक दूसरे से दूर चले ज्ञाते 
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कारण-इस डुकस का कारण कोट का तंग होना नहीं है 

ओर न ही कोट के ढीला होने से यह नुक्स पड़ता है। इस 
छुक्स का कारण यह है कि कोट के टुकड़े काटते समय जहा २ 
“पर जितनो ढिलाई रखनी थी वहा पर उतनी नही रखी गई बल्कि 
-क्ही पर ज्यादा ओर कही पर कम रखी गई है । ऐसा करने से 
ढिलाई तो पूरी हो गई है परन्तु टुकड़े अपनी २ जगह पर ठीक 
- नहीं बठते । जिसका परिणास यह नुक्स पड़ने लग जाता है। जिस 
आदमी का शरीर अकडा हुआ हो अथवा पेट बड़ा हो उसके 
कोट में यह नकस अधिक पड़ता है क्‍योंकि कोट काटते समय 
पेट की ज्यादती को नियमानुसार आगे की तरफ से बढाने की 
बजाय इसको साईंड आदि की तरफ से बढ़ा दिया जाता है जिस 
का परिणाम यह होता है कि इस प्रकार का नुकस पडने लग 
जाता है। इस वास्ते ऐसी हालतो से आगे की ही तरफ ज्यादती 
की जाती है ओर साईड 
को तो नामेल शकल् 
से भी अधिक पतला 
काटना चाहिये | सुफटे 
न्‍्मे जो भोल पड़ता है 
उसका कारण ऊपर 
का वाडी वाला ही 
हिस्सा है नही तो सक्‍टे * - 
मे कि हे प्रकार का नुक्स नही पडता ।. चित्र सं० ११६ 


| 
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इस नुक्स को दूर करने के वास्ते चित्र सं० ११६ की तरह 
कीट की बाड़ी के पीछे की तरफ़ की सिलाई को निश।न २ पर 
तंग करो ओर सामने को आगे की तरफ निशान ३ पर उतता 
ही बढ़ा दो । ऐसी अवस्था मे सामने को भी साईंड की तरफ 
से निशान ६& पर दबाओ ओर बाडी को सामने की तरफ से 
निशान ५ पर उतना ढीला करो जेसाकि इस चित्र में बिन्दियों 
चाली लकीरों से दिखलाया गया है ॥ 

(४) बाडी के पीछे वाली पिलाई के ऊपर 


के हिस्से पर कोट का फूलना 

एप छ95 #7 पर पए07ए 57 छा.8008 586५) 

यह नुकूस केवल ऐसे आदमियों के कोटों में पड़ता है जिनका 
शरीर आगे को का हुआ हो अथवा पीठ 
पर मोढे की हड्डिया बहुत ज्यादा बाहर की 
तरफ निकली हुई हों। यह नुक्स पीठ पर 
मोंढे की हड्डियों' ओर मोंढे की सिलाई की 
गोलाई के सध्य से पड़ता है जेसाकि चित्र 
सं० ११७ से जाहिर किया गया है। जब ## । 
बाजू आगे को लाया जाता है तो इन दोनों 
स्थानों के सध्य से स्पष्ट तौर पर खिच पड़ती 
नज़र आती है। 


कारण-क््योंकि, जेताकि ऊपर बताया चित्र स० ११७ 












जा चुका है, ग्राहक की पी: पर की सोंढे की हड्डिया बाहिर 
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को निकली हुई है और कोट काटते समय साईडबाडी को इस 
भाग पर इनना गोल नहीं किया गया अथवा नीचे कमर पर पूरा २ 
ढीला नही किया गया जिससे यह नुक्‍्स पड जाता है। ट्राई करते 
समय मली भाति न देखने से अथवा नुकूस को न सममभने से यह 
कष्ट होता है। मोढे के नीचे कोट को दबा दिया जाता है ऐसी 
करने का विचार तो यह होता है कि कोट पीठ पर बिल्कुल ठीक 
हो जाय परन्तु ऐसा होता नही है । 
इस नुकूस को दूर करने के वास्ते कोट की आस्तीन खोल 
कर अलग कर दो ओर मोंढे की हड्डियों पर बाडी की गोलाई 
को भी थोडा सा खोल दो । ऐसा करने से बाडी की गोलाई पर 
की खुली हुईं जगह कुच्छ खाली हो जायगी। आप यह देख ले 
कि कितनी जगह खाली हो जाती है यही इस गोलाई की तंगी 
को जाहिर करती है । हैँ पं 
चित्र स० ११८ से निशान १ पर साईड 
बाडी अथवा वाडी को मोढे की गोलाई पर , 
बिन्दियों वाली लकीरो को सहायता से थोड़ा 
सा दबाव बाहिर निकाल कर दिखलाया गया 
है और इसके साथ ही बाडी के पीछे वाली 
सिलाई के ऊपर वाले हिस्से को चित्रानुसार 
द्वाया गया है । 
इस नुक्स को दूर करने का दूसरा तरीका चित्र सं० ११८ 
यह भी है किबाडी की मोंढे की हड्डियों पर की गोलाई 
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को जरा बाहिर की तरफ निकाल दिया जाय जेसाक्ि चित्र सं5 
११६ सें विन्दियों वाली लकीर की सहायता से जाहिर किया 
गया है परन्तु ऐसा करने से छाती का नाप बढ़ जाता है इस वास्ते 
इस ज्यादती को दूर करने के वास्ते बाडी ओर सामने के 
दरमियान की सिलाई पर से सामने को थोड़ा सा छाती पर से दबा 
देना चाहिये। जैसाकि इस चित्र में बिन्दियों वाली ज्कीरों कीः 
सहायता से जाहिर क्रिया गया है। ऐसा करने से व केवल छाती 
का नाप ही ठीक हो जाता है बल्कि नुक्स भी चिल्कुल जाता 
रहेगा । इस नुक्स को इन दोनों मे से किसी एक तरीके से «दूर 
किया जा सकता है। 
(६) मोंढे की हड्डियों पर फूलते हुए शिकन 
(80,0७79७ 0८५575 0फफ॥ र प'त्त5 8.0075) 
चित्र सं० ११६.क की सहायता से यह नुकूस जाहिर किया- 





चित्र स॑० ११६ चित्र सं० ११६ क 
गया है । यहां पर कोट कमर, टीक अथवा गले पर तो विल्कुल ठीक 
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है परन्तु टीक ओर कमर के सध्य से अथवा पीठ पर मोंढे की हड्डियों 
के आस पास कोट इतना बुरा मालूम देता है कि न केवल यहा 
* पर शिकन ही पडते नजर आते है बल्कि क्रोट यहा पर शरीर से 
“ऊपर उठ खडा होता है जब भ्राहक् कोट पेहिन कर बैठा 
हुआ हो तो कोट ऊपर की तरफ़ चढ़ना शुरू कर देता है 
जिसका परिणाम यह होता है कि कालर के नीचे कपडा दब कर 
इकट्ठा हो जाता है ओर शिकेन पड़ने लग जाते है । 
'कारण--इईंस कोट का नुकस चित्र सं० ११७ वाले 


“बुकस से बिल्कुल उत्नट है अर्थात्‌ जहां चित्र सं० १९७ वाले 
'जुकस का कारण कोट का मोंढे की हड्डियों पर तंग होना हैं वहा 
इस कोट के नुक्स का कारण उसका उल्नट अर्थात्‌ कोट का 
सोंढे की हड्डियों पर जरूरत से ज्यादा खुला होना है जिसका 
परिणाम यह होता है कि यह्‌ ज्यादती सोंढे की सहायता से पीछे 
को धकेली जाती है ओर पीछे की तरफ इकट्ठी हो कर शिकनों 
का कारण बनती है । इसका कारण कोट का कमर पर की गोल 
लकीर पर जरूरत से ज्यादा तंग होना हैं । जिस ग्राहक का यह 
कोट बनाया गया है उसका शरीर अकड़ा हुआ है जिससे उसकी 
“पीठ साधारण अथवा नासेल्न शकल से ज्यादा चपटी अथवा 
सीधी है अर्थात्‌ उसके मोंढे की हड़िया बाहिर की ओर निकली 
हुई होने की वज्ञाय अन्द्र को धसी हुई हैं। परन्तु कमर को पीठ 
की गोलाई पर शरीर के मुताबिक बनाये जाने की बजाय उससे 
बडा बंनाया गया है जिससे यह नुकस पड़ जाता है इस नुकस का 
-कारणा पीठ का ज्यादा लम्बा होना भी हो सकता है । 
“इस लुक॒स को दूर फरने के वास्ते कोट को इस स्थान पर 


गा हा ्‌ः 
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“ खोल दो ऐसा करने से वाडी का जो फाल्तू कपड़ा होगा वह पीठ 
फे नीचे अन्दर की तरफ़ सुरका दिया जायगा ओर शिकन सब 
ग्रकार से जाते रहेगे । अब पीठ की गोलाई के साथ २ बाडी पर 
इस अवस्था मे पड़े हुए कोट को जबकि सब प्रकार के शिकन दूर 

. हो गए हों चाक से निशान लगाओ जिससे आपको मालूम हो 
जायगा कि बाडी इस भाग पर जरूरत से कितनी अधिक बड़ी है । 

चित्र सं० १९० के अनुसार बाडी के पीछे की तरफ की सिलाई 
को कमर की लकोर पर निशान ४ पर ढीला करो जेसाकि इस 
चित्र से यहां पर विन्दियों वाली लकीर की सहायता से ज़ाहिर 
किया गया है । इस बात का विचार जरूर कर लेना चाहिये कि 
छाती पर इसे बिल्कुल ढीला न किया ज्ञाय। यदि कमर पहले 
तंग बनाई गई हो तो 
नुकस विल्कल जाता 
रहेगा परन्तु जब कमर 
'पहले ही पूरी बनाई 
' गई हो तो कोट कमर 
'पर ढीला हो जायगा | 
धस ज्यादती को दूर 
करने के वास्ते या तो 
'बाडी को निशान ४ पर चित्र सं० १२० 
“तंग करो या सामने को निशान ६ पर छोटा करो ताकि कमर 
"का नाप पूरा हो जाय । ऐसा करने से चुकस जाता रहेगा। 
ऊपर लिखी विधि से कोट उस अदस्था मे ठीक किया जाता है 
जबकि कोट कच्चा हो। परन्तु जब कोट लग भग सारा तैयार 
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हो तो उस अथस्वा में ऐसा करने से काम बहुत सा बढ़ जायगा 
इस वास्ते ऐसी अवस्था मे इस नुक्स को दूर करने का सरल 
तरीका यह होता है कि बाडी की गोलाई को डेश वाली लकीरों 
के अन्तुसार निशान ७ पर आवश्यकता अलशुसार घटाया जाय। 
ऐसा करने से कोट मे जितनी तंगी हो गई हो उसको सामने के 
साईंड पर का दबाव डेश वाली लकीरों के अनुसार निशान ८ 
पर बाहिर निकाल कर दूर करो। तो नुकूस बिल्कुल जाता रहेगा। 
(७) पीठ की स्कर्ट का कोट को चाकू के ठोके पर ऊपर 
को धकेलना 
(82.0९ 5ाटा एग' हाएठाटार6 एए छछा,0ए 750६ ) 

यह नुक्स चित्र सं० १२१ से जाहिर किया गया है इसमे पीठ 
की घघरी के बीच वाले किनारे पर चाक के ठोके से ज़रा नीचे 
शिकन पड़ता है जिससे कपड़ा इकट्ठा 
होता नजर आता है | कभी २ ऐसा भी 
होता है कि पीठ से धकेला जाकर सामने 
की स्कटे में भी कोल पड़ने लग जाता 
है। 

कारण-प्राय. कटर लोग इस घुक्स 
की जिमेवारी कारीगर पर डालते है 
ओर यह कहते है कि कारीगर ने चाक 
का ठोका बाधते समय पीठ के दोनों पले * चित्र सं० १२१ 
ठीक रख कर नहीं बिछाये जिससे यह जुक्स पड़ गया है। 
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ध्र्थात्‌ वह लोग इस ज्ुक्ख का कारण ठोके का ठीक न बांधा 
जात्म कहते हैं। हम यह नहीं कहते कि ऐसा कभी नही हो सकता 
बल्कि ऐसा तो प्रायः होता ही रहता है अर्थात्‌ चाक के ठोके के 
ठीक न बांधे जाने के कारण से यह नुक्स प्रायः पड़ जाता है 
परन्तु यह लुक्स कढर की ग़लती का परिणास भी हो सकता है, 
जैसे कोट की पीठ काटते समय चाक का ऊपर से लेकर नीचे 
तक का किनारा सीधा होने की बज्माय ऊपर ठोके, की अपेक्षा 
घेरे पर अन्द्र की तरफ़ चत्ा जाने से यह नुक्स पड़ जाता है 
जेसाकि चित्र सं० १२२ में १० से ११ तक बिन्दियों वाली लकौर 
की सहायता से दिखाया गया है अर्थात्‌ १० से ११ तक की लकीर 
के सीधा होने की बजाय अन्द्र की तरफ चले जाने से यह नुक्‍्स 
पड़ जाता है । क्योंकि ऐसी अवस्था मे जब स्कटे को पीठ के 
साथ जोड़ा जाता है तो लकीर १०-११ को खेच कर इसकी 
असली हालत १०-१२ पर लाने की कोशिश की जाती है जिसका 
परिणाम यह होता है कि ऊपर का नुक्स पड़ने लग जाता . है 
चाहे कारीगर कितनी मेहनत क्‍यों न करे वह इस नुक्स को 
बिल्कुल ठीक नही कर सकते जब ,तक कि कटर स्वयं इस चुक्स 
को कटाई में दूर न कर दे । 

इस नुक्स का एक ओर कारण यह भी हो सकता है कि 
स्कटे की कमर की सिलाई के आगे की तरफ़ की गोलाई की 
'लकीर पूरी गोल न बनाई गई हो अर्थात्‌ यह लकीर जरूरत से 
कम गोल अथवा सीधी बनाई गई हो जिस से सामने की स्कट्ट 
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पीछे की तरफ धकेली जाती है। ओर चाक जरूरत से जरा 
ज्यादा एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लग जाता है जिससे यह नुक्स 


पडने लगता है । 
इस नुक्स को चित्र सं० १२९ की सहायता से दूर करके 


दिखाया गया है । इस नुक्स को दूर करने का सरल तरीका यह 
है कि चाक के ठोके को खोल कर पीठ को चित्रानुसार १३ पर 
जरा ऊपर को उठा लो जेसाकि डेश वाली लकीरों से निशान 
१३ पर दिखाया गया है | इस से ग्राहक की तसल्ली तो हो जायगी 
परन्तु नुक्स बिल्कुल ठीक न होगा । 

इस वास्ते इस नुक्‍्स को दूर करने 
का ठीक तरीका यह है कि पीठ पर का 
लकीर १०-११ पर का दबाव वाहिर 
निकाल कर २१ से १९ तक का निशान 
लगाओ ताकि लफ्कीर १०-१२ सीधी हो 


जाय । १० से १२ चक्र पीठ की चोडाई | 


को घेरे पर ज्ञितना बढाया हो दूसरी 

तरफ १४ से २५ तक पीठ को नीचे से । 

उतना घटा दो ओर निशान १४५ को 

ऊपर की तरफ ठोके तक लेजाकर धिल्ा । 

दो तो नुक्स जाता रहेगा । । 
नोट-इस चित्र मे बिल्दियों वाली । 

लकी रे ग़लत चित्र को जाहिर करती है १२६ १०८९४ 

आर सीधी लकीर ठीक चित्र को ॥ चित्र सं० १२२ 


रे 
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(८) कमर की प्िलाई और. चाकू के ठोके का जरूरतः 
से ज्यादा नीचा होना। 
(ए्ए&257' 5580 & 7806६& 7039 .07 )' 


कोट की कमर की सिलाई श्राहक के शरीर पर उस - स्थाना 
पर आनी चाहिये जहां पर कि ग्राहक की कमर हो परन्तु इस 
अवस्था में कोट की कमर की सिलाई ग्राहक की कमर से. बहुत* 
नीचे चली गई है जिससे यह प्रतीत होता है कि यह कोट किसी 
बहुत ऊंचे कद वाले आदमी के वास्ते बनाया गया है देखो “चित्रः 
सं० १२९३ | यह नुकूस प्राय: छोटे कद 
वाले ग्राहकों के कोटों में पडता है । । 
क्योंकि कोट की कमर की सिल्लाई 
ग्राहक के शरीर पर कमर के ऊपर 
नही पड़ती इस वास्ते कोट बहुत बुरा 
दिखाई देता है। इस चित्र मे डेश 
वाली लकीरें ग्राहक के असल कमर के 
निशान को जाहिर करती है कोट की 


कमर की सिलाई इस से बहुँत चित्र सं० १२३ 


नीचे तक चल्ली गई है जो न केत्रल देखने मे ही. बुरी-दिखाई देती 
है बल्कि पहिनने वाले को भी दुख देती रहती है। 
कारण- इस नुक्स का मुक्ष्य कारण कमर तक की लम्बाई 


के नाप का ठीक न लिया जाना है। अर्थात्‌ कोट काठटतेः समय« 
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कटर का आहक के कद आदि को भूल जाना ही इस चुक्स का 
मुक््य कारण होता है। क्‍योंकि कोट तो बनाया जा रहा है छोटे 
-कद वाले आदसी के वास्ते ओर कमर तक की लम्बाई का नाप 
-डस से बहुत बडा रखा जाता हैं। इस वास्ते कटर को चाहिये क्नि 
हसेशा कोट काटते समय विचार कर लिया करे कि कमर की 
लम्बाई का नाप उस ग्राहक के वास्ते जिस के वास्ते कि वह कोट 
बनाया जा रहा है ठीक होगा या नही । चाहे कोट के बाकी नाप 
उस कटर ने आहक के शरीर पर से स्वयम्‌ ही लिये हों अथवा 
प्राहक को उसने देखा तक भी न हो वह स्वयम्‌ वाकी नापों की 
ही सहायता से देख सकता है कि कमर की लम्बाई का जो नाप 
आउडेर बुक मे लिखा हुआ है वह ठीक है अथवा गृत्रत। साधा- 
रण कोटों के वास्ते कमर की लम्बाई का नाप दोड़ के नाप के 
आधे हिस्से से १ इंच ज्यादा के बरावर होता है ओर बाडी कोटो 
से यह नाप साधारण कोटों से तीन इंच वडा होता है। अर्थात्‌ 
३१ इंच दोड के नाप वाले आ्राहक के साधारण कोट की कमर की 
लम्बाई का नाप दोड के नाप ३१ इंच के आधे साढ़े १५ इच से 

एक इंच ज्यादा अथवा साढ़े १६ इंच के बराबर होता है ओर 

वाड़ी कोटों की कमर की लम्बाई का नाप इससे तीन इंच 
ज्यादा अथवा साढ़े १६ इंच के वराबर | 

इस नुक्स को चित्र सं० १२४ की सहायता से नीचे लिखी 
रीती से दूर करना चाहिये। यदि कोट की पीठ मे चाक से जरा 
ऊपर आवश्यकता अजुसार दवाव रखा हुआ हो तो उस दबाव 
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को बाहिर निकाल कर चाक के ठोके को ऊंचा किया जा सकता 
है। यही चाक का टोका ही कमर की लकीर को जाहिर करता 
है । अब बाडी ओर सामने को भी घेरों पर से छोटा करके कमर 
की लकीर को ऊंचा किया जा सकता है। परन्तु ऐसा करने से 
पीठ की लम्बाई तो ठीक रहेगी लेकिन स्कटे जोकि सामने ओर 
बाडी के नीचे जोड़ी जाती है की लम्बाई छोटी हो जायगी क्योंकि 
बाडी ओर सामने को घेरे पर से छोटा किया गया है। इस कमी 
को दूर करने के वास्ते स्कटे के घेरे पर के दबाव को बाहिर 
निकाल कर लम्बाई को पूरा किया जा सकता है। 





चित्र सं० १२७ 
परन्तु जब पीठ मे चाक से ऊपर दबाव न रखा गया हो तो 
सामने ओर बाडी को तो ऊपर लिखी रीति से ठीक कर लेना 
चाहिये परन्तु पीठ को मिलिट्री फ़ाक-कोटों की तरह चाक का 
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ठोका जरा ऊपर बांध दिया जाय जिससे नुक्स जाता रहे। ऐसी 
अवस्था मे बाडी ओर सामने को आवश्यकता अनुसार निशान 
६ ओर ८ पर डेश वाली लाईनों की सहायता से छोटा किया जाता- 
है ऐसा केवल उस अवस्था मे करना चाहिये जबकि ग्राहक ऐसा 
कोट लेना मनन्‍्जूर करे जिसकी पीठ मिलिट्री कोटों की तरह 
बनाई गई हो जेसाकि ऊपर बताया गया है । 

अब जबकि पीठ के चाक के ऊपर दबाव भी न रखा गया 
हो ओर ग्राहक ऊपर बताईं गई रीती से पीठ बनवाना भी पसन्द 
न करे तो नुक्स नीचे लिखी रीती से ठीक किया जाता हैः-- 

कोट की सारी बाडी को ऊपर से कन्धों की ऊँचाई ओर 
मोंढे की गददराई को नीचा करके छोटा करो जेसाकि इस चित्र मे 
निशान १, ३ ओर ४ पर बिन्दियों वाली लकीरों से जाहिर किया 
गया है। ऐसा करने से नुक्स तो बिल्कुल्न जाता रहेगा परन्तु कोट 
की लम्बाई छोटी हो ज्ञायगी । इस वास्ते घेरे पर के दबाव को 
चारों ओर से बाहिर निकाल कर लम्बाई के नाप को पूरा करो ॥ 

(९) पीठ में कमर से ऊपर शिकन पड़ना । , 

(8006० ॥ए सार 880७६ &80ए४ पर्तर फ्&570 

इस नुक्स वाले कोट की पीठ में बहुत ही ज्यादा शिकन पड़ते 
है। यह सब के सब शिकन कमर की सिलाई से ऊपर २ तिरदछी 
शकल मे पडते है जिससे कोट की पीठ बहुत ही बुरी दिखाई देती 
है जेसाकि चित्र स० १२५ से जाहिर किया गया है। हिप पर भी 
स्क्रटे में बहुत सी खिच और दबाओ पड़ता रहता है। साईड 
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वाडी मे सामने के मोंढे की तरफ़ 
ज्ञाते हुए तिरछे शिकन पड़ते 
नजर आते हैं। हां यह शिकन 
प्रायः उस समय नजर आते है 
पवबकि कोट के सामने के बटन ॥ 
बन्द कर दिये जाये | 





कारणा-काम करते समय 
ध्यान पूरा २ न देना ही इस चित्र सं० १२५ 
सुक्‍्स का मुक्त्य कारण हैं । अर्थात्‌ काम करते समय हाथ तो 
काम करते हों ओर दिल कही दूसरी जगह और २ काम करता 
हो तो आवश्यक तौर पर ऐसे काम का परिणाम ऐसा ही होगा । 
इस वास्ते क्टर को चाहिये कि काम करते समय अपना पूरा २ 
ध्यान काम की तरफ लगावे कहीं ऐसा न हो कि करता तो काम 
काटने का रहे ओर स्वप्न देखता रहे दूसरे कामों के | अर्थात्‌ हाथ 
तो कपड़े काटने में लगे हों ओर दिल ओर दिमाग दूसरे काम 
क्रता रहे । यही कारण है कि प्रायः कटर लोग अपना कपड़े 
काटने का स्थान एकान्त मे बनाते हैं ताकि कास करते समय 
उन्तको किसी प्रकार का दखल न हो सके । कई लोग कहते है 
कि कटर लोग इस वास्ते एक्लान्त स्थान मे जाकर काम करते हैं 
ताकि उनको काटता देख कर कोई कटाई सीख न ले। परन्तु 
यह उनकी बड़ी भूल है। ऐसा करने का मुक्ष्य कारण यह होता 
है कि काम करते ससय उनका ध्यान कही दूसरी तरफ न चला 
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जाय | अर्थात्‌ या तो नाप लेते समय नाप ही गुलत लिये गए हैं 
कौर यदि नाप ठीक हैं तो ध्यान पूवेक न काटने से यह नुक्स 
पड जाता है । 
यह शिकन, जेसाकि इनको देखने से मालूम होता है, सामने 
के मोंढे की तरफ जाते माल्ूम होते है जिससे स्पष्ट तौर पर 
मालूम होता है कि सामने के मोंढे की गहराई जरूरत से छोटी 
है ओर यही इस लुक्स का सुक्ष्य कारण है। ओर कोट के कमर 
“पर तय होने के कारण से भी यह चुक्स पड़ जाता है । 
सस्‍्कटे की हिप पर जो तंगी मालूम होती है उत्तका कारण 
स्‍्कटे का हिप पर तंग होना नही है बल्कि उसका मुच्य कारण 
भी सामने के मोंढे की गोलाई का छोटा होना है। जब सामने के 
कन्धे कोट को ऊपर की तरफ खेचते हैं तो यह खिच स्कटे तक 
चली जाती है जिससे कोट हिप पर तंग मालूम होता है। वास्तव 
में कोट यहा पर तग बिल्कुल नही है | बाडी पर के शिकन भी इसी 
कारण से पड़ते है | इससे सिद्ध हुआ कि इस नुक्स का कारण सामने 
के कन्धों का कम ऊचा होना हे चाह्टे यह गुलती नाप लेते समय 
हुई हो चाहे काटते समय परन्तु इस का मुक्ष्य कारण यही है। 
ट्राइ करते समय यदि आप चाहे कि कोट को कही से खोल 
कर आहक के शरीर पर फिट किया जाय तो यह बात बहुत ही 
कठिन है । इस नुकस को दूर करने का तरीका केवल यही हे कि 
ठीक २ नाप लेकर सारे कोट को खोल कर दोबारा उन ठीक 
-नापों की सहायता से निशान लगाओ  जेसाकि नीचे चित्र सं० 
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१२६ की सहायता से दिखाया गया है । 

दोबारा निशान लगाते समय सामने के कन्धे को जरूरत' 
के मुताबिक निशान ९ स्रे २ तक ऊंचा करो। अर्थात्‌ कन्धे के 
ऊपर का दबाव बाहिर निकाल कर सामने के कनन्‍्धे की ऊंचाई 
को पूरा करो। परन्तु जब सामने के कन्धों के ऊपर इतना दबावः 
नहो तो सासने के मोंढे की गहराई को चित्रानुसार नीचा 
करो ताकि सामने के कन्धे की ऊंचाई ठीक हो जाय । ऐसा: 
करने से सामना साईंड बाडी से ऊपर को सुरंकाया जायगा 
ओर सामने का निशान ३ बाडी के निशान ४ से मिलाया ज्ञायगा। 
इस अवस्था मे जबकि 
सामना ऊपर को सुर- 
काया जायगा तो उसकी 
लम्बाई नीचे से छोटी 
हो जायगी जोकि घेरे 
पर के दबाव को बाहिर 
निकाल कर पूरी की 





जा सकती है जेसाकि चित्र सं० -१२६ 
इस चित्र मे डेश वाली लकीरों से ज़ाहिर किया गया है। जब सामने 
' को ऊपर को चढ़ाया जायगा तो सामने के साईंड का जो हिस्सा 
फाल्तू ऊपर को नज़र आयगा उसे छांट कर मोंढे की नई गोलाई 
के साथ डेश वाली लकीरों के अनुसार मिला दो। 
मोंढे के नीचे वाली सिलाई को जो सामने ओर बाडी को मित्राती 
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है कमर की लक़ीर पर निशान ५ पर के दबावो को बाहिर निकाल 
कर कसर के नाप को ढीला करो ओर इसी तरह साईड बाडी की 
सिलाई को भी कमर पर से ढीला करके कमर के नाप की बाकी 
तंगी को पूरा करो जेसाकि निशान ६ पर जाहिर किया गया 
है। यदि कमर का नाप तंग नहो बल्कि पहले से ही पूरा हो 
परन्तु निशान ५ ओर ६ पर की कमर की गोलाईया अन्दर 
फो घुसी हुई होने के कारण से यह नुकूस पडता हो चाहे कमर 
नाप के मुताबिक पूरी ही क्‍यों न हो तो भी निशान ५ ओर ६ पर 
जरूर इन गोलाईयों को जरा सीधा अथवा बाहिर की तरफ करने 
के वास्ते ऊपर बताई गई रीति से ढीला करना होगा ओर इस 
ज्यादती को सामने के आगे से निशान ७ पर कम करके कमर के 
नाप को यथा पूर्वक पूरा करना होगा । हा यदि कमर का नाप तंग 
घनाया गया हो तो निशान ७ पर ऐसा करने की जरूरत नही ॥ 
(१०) पांठ पर मोंढे से नीचे खड़े शिकन पड़ना 

(ज़रा068 5प्र&ए४ ए0,0 &7 88८८ 5८९7) 

इस नुक्स मे जो शिकन दिखाये गये है उनको देखने से मालूम 
होता है कि कोट इस जगह पर जरूरत से ज्यादा बड़ा बनाया गया 
हे जिससे फाल्तू कपडा शिकनों की शक्ल मे नजर आता है। 
थह शिकन पीठ के बीच की सिलाई के थोड़े से फ़ासले से शुरू 
होकर मोंढे की तरफ जाते नजर आते हैं| जिससे यह मालूम होता 


है कि मोंढे की गोलाई को लोहे से अभवा हाथ से खेच कर 
लगाया गया है | 
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यह नुकस प्रायः ऐसे ग्राहकों के कोटों मे पड़ता है जिनकी 
' पीठ की हड्डी ( ७8०६ ००7७ ) आगे को कुकी हुई होती है । 
सिर आगे को क्क्रा हुआ 
-होता है ओर कमर सोंढें की 
हड्डियों से नीचे बिल्कुल पतली 
हो जाती है । इसी कारण से 
ऐसे लोगों के कोटों में यह 
लुक्स पड़ता है। देखो चित्र सं० 
१२७ । 
कारणा-“ इस नुक्‍स का 
मुख्य कारण यह है कि कोट की चित्र सं० १२७ 
कटाई करते समय कटर आहक के शरीर की बनावट को भूल 
गया है यदि वह ऐसा न करता ओर पीठ के बीच की सिलाई 
को ऊपर से ग्राहक के शरीर की बनावट के अनुसार आगे को 
का देता तो यह नुक्स कदापि न पड़ता। साईंड की सिलाई 
के जरूरत के मुताबिक ज्यादा गोल करने से नुकुस कुछ न छुछ 
जाता रहता है परन्तु शरीर को बनावट के मुताबिक जब तक 
पीठ के बीच की सिलाई को ठीक न किया जाय तब तक नुकूस 
बिल्कुल ठीक नहीं होता बल्कि उल्टा मोंढों पर तंगी और खिच 
पड़ने लग जाती है । 





इस नुकूस को चित्र सं० १०८ की सहायता से ड्रीचे लिखी: 
शीती से दूर करना चाहिये :-- 


बटर > 
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यहां पर बताया जा चुका है कि मोंढे के नीचे जो फाल्तू 
' कपड़ा शिकनों की शकल मे इकट्ठा हो जाता है किस तरह उसे 
निकाल कर शिकन दूर किये जा सकते है | पीठ को टीक पर से 
८ से लेकर ६ तक चित्रानुसार आगे को कुकाओ ओर पीठ की 
टीक के गले वाले निशान १० को भी ८से ६ तक के बराबर 
आगे को कुकाओ और जहा . १० है ट्टे 
पर अब टीक का गला बने ।[[& 
उसे निशान ११ से जाहिर करो 
क्योंकि १० से १९ तक ८ से 
६ तक के वराबर बनाया गया 
है इस वास्ते ६ से ११ तक भी 
८से १० तक के वराबर हुआ 
जोकि टीक को जाहिर करता 
है निशान ६ को८ की अपेक्ता 
जरा ऊंचा बनाओ ओर ११ ' चित्र सं० १९८ 
को १० से जरा खा नीचा बनाओ । ऐसा उस समय करना चाहिये 
जबकि ८ से १२ तक मोढे की गहराई पहले ही काफी बनाई 
गई हो ॥॥ 
(११) कोट का सामना छाती पर तंग होना | 
(0०0%7' 700 ए४०४7०ए 80२०५ 0प55709 

यह चुक्स प्रायः तीन बटन वाले कोठों में बहुत ज्यादा नजर 

आता है क्योकि एक अथवा दो बटन वाले कोटों में तो ऊपर 





दूध्वरा अध्याय र्२५ दर्ज्ञी-दपेण[- 


८ 
बट 3 ४ ४५ ७/४४४७० +े. अ3#घछ 6४ धो हैं ४४ ७५४६४ 5 /४ 5४/अ/ ८४४६ ू/अट 0: 0:+ कि: 0++0::0 20700 40-24 4 :/५ दी + 4 ५4 


का बटन डबल अथवा लिक लगा कर तंगी को दूर किया जा 
सकता है जेसाकि चित्र सं० १९६ को देखने से मालूम होता है - 





चित्र सं० १२६ 


कोट के सामने एक दूसरे के ऊपर चढ़ना तो एक तरफ रहा एक 
दूसरे के साथ,मिलते भी नहीं। कोट बाकी सब प्रकार से बिल्कुल 
ठीक है इस में किसी प्रकार की खिच अथवा तंगी नही पड़ती । 


कारण[- क्योंकि कोट बाकी सब प्रकार से ठीक है इस 
वास्ते इस नुक्स का कारण या तो यह हो सकता है कि कटर ने 
कोट काटते समय काज ओर बटनों के वास्ते अथवा एक सामने 
को दूसरे सामने के ऊपर तलपट चढ़ाने के वास्ते कपड़ा न रखा 
हो या कोट सामने के मोढे तक तो बिल्कुल ठीक बनाया गया 
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हो परन्तु सामने के मोंढे से आगे की चोड़ाई जरूरत से कम 
“रखी हो तो यह नुक्स पड़ जाता है । 


- श्राय' ऐसे नुक्सों को ठीक करना वहुत ही कठिन होता है 
और इस अकर के कोट प्राय रदूदी कर दिये जाते हैं | परन्तु जब 


“कोट के सासने के कन्धों, मोंढे ओर साईडों पर काफी दबाव रखा 
हुआ हो तो कोट चित्र सं० १३० के अनुसार नीचे लिखी रीति 
से ठीक किया जा सकता है। 
कोट को साईडों पर १३ से २६ 
१४ तक जरूरत के मुताबिक ढीला 
करो। इस के; साथ ही कोट के 
सामने के कन्‍्धो को भी वाहिर 
अथवा पीछे की तरफ खिसका दो 
अर्थात्‌ कन्धे को गले पर १५ से १ 
२६ तक पीछे को तरफ सुरकाओ 
ओर कन्धे के वाहिर वाले सिरे 7 
को १७ से १८ तक उतना ही १४७ 
बाइर की तरफ करो | अथवा १७ चित्र सं० १३० 
से १८ तक को १४ से १६ तक के बराबर बनाओ ताकि अब 
जो सामने के कन्धे को लम्बाई १६ से १८ तक वने वह सामने 
के कन्घे की पहले की लम्बाई १५ से १७ तक के वरावर - बने । 
'ऐसा करते समय इस वात का विचार जरूर कर ले कि नये कन्धे 
के दोनों सिरे पुराने कन्धों के ठ्राबर ही ऊचे हों अर्थात निशान 
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१६ तो निशान १५ की सीधघ मे हो ओर निशान १८ निशान २७ 
की सीध में हो। ऐसा करने से तुक्तस बिल्कुल जाता रहेगा।। 


(१२) कोट का सामना छाती पर बहुत चौड़ा होना 
(00&7' 7.00 ज्ञा05 &९0२०५५ (स्त८57) 

यह नुक्स चित्र सं० १३१ से जाहिर किया गया है ओर चित्र 
सं० १२६ से बिल्कुल उलट है। अर्थात्‌ जहाँ चित्र सं० १५६ मे 
कोट का सामना छाती पर तंग था वहा इस अवस्था मे कोट यहां 
'पर जरूरत से ज्यादा चोड़ा 
'है। सामने एक दूसरे के ऊपर 
जरूरत से ज्यादा चढ़ जाते है 
फेर भी कोट बाकी सब प्रकार 
से ठीक है उससे किसी प्रकार 
का ढीलापन नही है साधारण 
कोटों मे यह नुक्स बहुत बुरा 
मालूम होता है हां मनिंग 
कोटों मे यह नुक्स थोड़ा बहुत 
ठीक हो सकता है ओर इतराज्‌ 





'नहीं किया जाता ।* «... चित्र सं० १३१ 
कारण[- यह नुक्स इससे पहले नुश्स का बिल्कुल्न उल्नट है 

इस वास्ते इसका कारण भी उसका उल्लनट ही होना चाहिये। अर्थात्‌ 

कोट के सामने के घेरे के नीचे जो दबाव रखा जाता है वह जरूरत 


28, ह रु 
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के समय बाहर निकालने के काम आता है जेसाकि ऊपर बताया जा 
चुका है । कोट ट्राई करते समय आवश्यकता अनुसार इससे काम 
लेकर कई लोग बाकी दब्राव काट देते है ओर कई लोग फाल्तू 
दबाव पर निशान लगा देते हे ताकि कारीगर लोग सिलाई करते 
समय उसे अन्दर की तरफ दबा दे | परन्तु इस अवस्था मेन तो 
कटर ने इस प्रकार का फाल्तू दबाव काटा है ओर न ही उस पर 
किसी प्रकार का निशान लगाया है जिससे कारीगर यह समझ 
सके कि यह फाल्तू दबाव अन्द्र को दबाना है ओर यदि कटर ने 
निशान लगाया हो अथवा कारीगर को जबानी कह दिया हो तो 
कारीगर के ऐसा करना भूल जाने से भी यह नुक्स पड जाता है. 
क्योंकि ऐसी अवस्था मे कारीगर लोग इस दबाव को अन्दर 
दबाने की बजाय इसे सामने का ही हिस्सा समझ कर सिलाई 
कर देते है. जिससे स्कटे सामने पर नीचे से फटने ल्वग जाती है 
ओर इस प्रकार का नुक्स पड़ने लग जाता है। इससे स्पष्ट हुआ: 
कि इस प्रकार का नुकूस ऊपर वाले नुकूस का बिल्कुल उलट ही है । 
इसके इलावा साईड पर का जो दबाव है वह कारीगर ने 
गूलती से बाहिर निकाल दिया है जिससे कोट छाती पर बहुद 
ढीला हो गया है ओर यह नुकस पड़ने लगा है । 

इस नुकस को चित्र सं5 १३२ की सहायता से नीचे लिखीं 
रीति से दूर करना चाहिये.-- 

यदि कोट बिल्कुल कचा हो अर्थात्‌ तेयार न किया गया हो 
बल्कि यूं ही ठुकड़े जोड़ कर ट्राई ली गई हो तो इस चुकूस को 
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दूर करने का असली ओर आसान तरीका यह है कि सामने को 
'आगे के किनारे पर से जरूरत के सुताबिक छांट कर ज्यादती 
को दूर करो । परन्तु जब कोट तेयार हो चुका हो तो ऐसा करना 
कठिन है ऐसी अवस्था मे साईंड पर ऊपर से लेकर नीचे तक 
जरूरत के मुताबिक सामने की चोड़ाई २१.२२ 
की ज्यादती को अन्दर की तरफ 
दबादो जेसाकि इस चित्र मे १६ से 
२० तक जाहिर किया गया है | इसी 
प्रकार से मोंढे की गोलाई को भी 
बिन्दियों वाली .लकीर के अनुसार 
अन्दर की तरफ़ उतना ही छांट 
कर गहरा करो जितना क्रि साईड 
को अन्दर दबाया हो । 

ऐसी अवस्था में सामने चित्र सं० १३२ 
के कन्धे को भी आगे की तरफ सुरकाना जरूरी है जिसके वास्ते 
कन्धे को आगे की तरफ़ से तो २१९-से २० तक का दबाव बाहिर 
निकाल कर आगे करो ओर पीछे सथवा सोंढे की तरफ़ कन्धे 
को २३ से २५ तक उत्तना छांट दो जितना कि २१ से २२० तक 
का दबाव बाहिर निकाल कर इसे बड़ा किया हो । ऐसा करते 
समय इस घात का विचार करना जरूरी है कि कनन्‍्धों की ऊंचाई 
दोनों सिरों पर उतनी ही रहे जितनी कि पहले थी ॥ 


(१३) सामने का निचले बटन पर तंग होना 
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(पर0फ्प' 700 9५587, &7' 80770 फछण700४) 
चित्र सं० १३३ को देखने से मालूम होता है कि इस कोट का 
नीचे का बटन बन्द करने के वास्ते साधाश्ण से ज्यादा जोर 
लगाना पडता है । अर्थात्‌ साधारण अवस्था में जबकि कोट में यह 
ज्ुुक्स न हो, कोट के दोनों सामनों 
के आगे के किनारे एक दूसरे के 
पास स्वयं ही आजाते है ओर बटन 
को पक्रड़ कर काज के अन्दर दे 
दिया जाता है । परन्तु इस अवस्था 
में दोनों सामनों को खेच कर एक 
दूसरे के पास लाया जाता है ऐसी 
अवस्था में जब कोट के बटन बन्द 
कर व्यि जाते है तो निचले बटन 
पर चित्रानुसार खिच पड़ने लग 
जाती है जोकि बटन के पास छोटे २ 
शिकनो की शकल में नजर आती है | चित्र स० २३३ 
बाकी सब प्रकार से तो कोट बिल्कुल ठीक है केबल एक 
नुकस ओर भी नजर आयगा वह यह कि ऊपर वाले बटन पर 
कोट जरूरत से ज्यादा ढीला होगा । इसके बास्ते या तो ऊपर 
के बटन को पीछे हटा कर लगाया जाता हैं. या यह बहुत बुरा' 
नजर आता रहता है क्योंकि कोट यहा पर फूलता नजर आता है। 
कारण-:इस छुकस के दो कारण हो सकते है एक तो कोट 





$ 
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के सामने का कमर पर तंग होना ओर दूसरा कोट के सामने 
के कन्धे का जरूरत से ज्यादा पीछे को बनाया जाना जिससे 
कि कोट का सामना नीचे को ढिलक कर इस प्रकार का लुकस: 
पेदा करता है। 

ट्राई करते समय देखना यह होता है कि कोट कमर पर 
तंग तो नहीं | यदि कोट कमर पर तंग न हो बल्कि सारा कोट 
पीछे की तरफ़ ढिल्लक कर पीठ पर तो शरीर पर से पीछे अथवा: 
दूर हट खड़ा होता हो ओर सामने से तंगी पेदा करके इस नुकूसा 
का कारण बनता हो तो कोट का कालर और मोंढे खोल करः 
कालर ओर आस्तीने अलग करलो । पीठ को बास्कट अथवा 
कमीज के साथ टाक कर कन्धों की सिलाईया खोल दो। अब *« 
सामने के कन्धों को बाहिर की. तरफ अथवा मोंढे की तरफ 
सुरका दो ओर इस तरह से सामने के कन्घे को जोकि गले .केः 
पास छोटा हो जायगा, जरूरत के मुताबिक हाले अथवा गले के 

अन्द्र का दबाव बाहिर निकाल कर पूरा करो । ऐता- करने से 

कोट की पीठ कमर पर जो पहले शरीर से दूर खडी हुई थी,- 
अब शरीर के साथ लग जायगी ओर कोट आगे को चला - 
आयगा जिससे यह नुक्स जाता रहेगा। 

परन्तु जब कोट कमर पर ही तंग हो तो इस अवस्था में: 
सिवाय इसके कि इसे कमर पर से ढींला किया जाय यह नुक्स और' 
किसी तरीके से ठीक नही हो सकेगा। 

कोट यदि कमर पर तंग हो तो चित्र सं० १३४ के अनुसार 
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०६5८४ध४ ८3४८ ५5८5 ेथ आओ #॥&2 “६ ३८5०5 


र३्२ दर्जी-द्र्पेण 


ग ० ज ८5 छः 





कमर के निशान २ पर कोट के सामने के साईंड पर- का हबाव 
इतना बाहिर निकालो जितना कि कोट के कमर प्र तंग होने के 
- आधे के बराबर हो । अर्थात्‌ कोट के सासने के साईड पर के दवाव 
-को कसर पर के निशान २ पर तंगी के आधे के बराबर बाहिर 





१० 


चित्र स० १३४ 
-निकालो ओर निशान २ को ऊपर की तरफ निशान १ के साथ 
“मिलादो । निशान १ छाती कें स्थान को जाहिर करता है जहा पर 
कोट बिल्कुल ढीला नही किया गया। ऐसा करने से कोट का 
घेरा भी पहले से ज्यादा चोडा हो जायगा जिससे स्कटे को 


दूसरा अध्याय २३३ दर्जी-दर्षण - 
भी उतना ही ज्यादा चोड़ा करने की जरूरत होती है। इसके 
वास्ते स्कटे के पीछे की तरफ़ के दबाव को आवश्यकतानुसार 
निशान ३ से ७ तक ऊपर से लेकर नीचे तक बाहर निकालो तो 
सारी तंगी दूर हो जायगी और नुबस बिल्कुल जाता रहेगा। 
परन्तु जब कोट कमर पर तंग न हो तो इस चुक्स को कन्धा खोल 
कर ठीक करना चाहिये। कन्धे को आगे की तरफ अथवा सीधा 
करने के वास्ते निशान ५ से लेकर ६ तक गल्ले पर का दबाव 
बाहिर निकालो | ऐसा करते समय इस बात का भी ध्यान रखना 
चाहिये कि निशान ६ निशान ५ से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे भी 
चला जाय । ऐसा करने से कन्धे की लम्बाई जो ज्यादा हो ज्ञाती 
है उसे मोंढे की तरफ से निशान ७ से लेकर ८ तक छाट कर 
पूरा करो | चित्रानुसार बिन्दियों वाली लकीरों के मुताबिक हाले, 
कन्घे ओर मोढे की गोलाईयां बनाओ तो नुकक्‍्स बिल्कुल जाता 
रहेगा | 
€ १४ )स्कटे के सामने में तिरछे शिकन पड़ना 
( ?ए८6छ8२5 00 5हार' एर07 ) 

यह नुक्स प्राय: स्कटे मे पड़ ज्ञाता है। कोट पहिनते ही यह 
लुक्स ग्राहक्ष को नजर आने लगता है जिस से आराहक इसे इतना 
बुरा अनुभव करता है कि वह इसे देखते ही दर्जी पर नाराज होने 
ज्ञगता है । 

स्कटे के आगे वाले किनारे के ऊपर के सिरे पर से लेकर 
इसमे चित्र सं० १२३४ के अनुसार तिरल्ले शिकन पड़ने लग जाते « 
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है। यह शिकन नीचे दूर तक 
| चले जाते है। इससे स्कटे में 
खिच पडने के कारण से यह 
जरा तग मालूम होने लगती 
है | साईडों के नीचे घेरे पर 
स्कटे बिल्कुल्न टागों के साथ 
चिमट जाती है जिससे साधारण 
त्तोर पर चल्लने फिरने मे कष्ट 
होता है । 

कारण-इस लुक्स के दो 
कारण हो सकते है पहला तो 
यह कि कटर से स्कटे काटते 


र१्४ 


समय इसका ऊपर का सिरा आगे 
से जरा नीचा अथवा छोटा काटा छाँटा गया हो ओर स्कटे को 
बाडी के साथ जोडते समय स्कटे के आगे से ऊपर को खिंच 
जाने के कारण से इस प्रकार के शिकन पड़ने लग जाते है। 





दर्जी-दपैण' 
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इस नुक्स का दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि कारीगर 
ने कोट सीते समय स्कटे के आगे के किनारे के अन्दर जो टेप 
रखी हो वह जरूरत से ज्यादा खेच कर रखी गई हो जिससे कि 
स्कटे मे खिच एड कर इस प्रकार के शिकन पडने लग जाते है। 


अर्थात्‌ इस नुक्स का कारण या तो स्कठे के ऊपर के किनारे 
का जरूरत से ज्यादा आगे पर से गोल बनाया जाना है या टेप 
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जो स्क्रटे के आगे के किनारे के अन्दर दी जाती है, के जरूरत? 
से ज्यादा खेच कर देने से यह नुक्स पड़ जाता है। जिस से न. 
केवल इस ग्रकार के शिकन पड़ते है बल्कि स्कटे भी घेरे पर टांगों. . 
के साथ चिमट जाती है । 
इस नुक्स को दूर करने से पहले देखना यह है कि इस 
नुक्‍्स का कारण क्या है। यदि नुक्स सामने के किनारे के 
अन्दर की टेप के खेच कर रखने से पडा हो तो स्कट के आगे 
के किनारे को लोहे से खेच देने से यह नुक्स कुछ न कुछ जाता 
रहता है। परन्तु बिल्कुल ठीक उस अवस्था में होता है जबकि 
इस किनारे को खोल कर उस में से टेप काट दी जाय। यदि 


नुक्स का कारण यह हो कि स्क्ट का ऊपर का किनारा आगे से 
१० 
नीचा काटा गया हो अर्थात्‌ 


ऊपर का किनारा आगे पर 
से जरूरत से ज्यादा गोल 
किया गया हो तो चित्र सं० 
१३६ के अनुसार स्कटे के 
ऊपर के सिरे पर का दबाव 
निशान ६ से १० तक बाहिर 
निकालो । परन्तु जब यहाँ पर 
किसी म्रकार का दबाव रखा 
ही न गया हो तो निशान ११ भित्र सं० १३६ 

पर स्कटे को उतना ही ओर छाँट दो ओर इस बात का विचार 
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जरूर कर लो कि ऐसी अवस्था मे रुकटे को ऊपर वाले किनारे 
पर आगे ओर पीछे की तरफ से बिल्कुल नही छांटना बल्कि केवल 
वीच से से छाँटना है ओर निशान ११ को स्कटे के आगे और 
पीछे वाले सिरों से मिल्ना देना है। 

(१०) स्कट के आगे के किनारे में वत्ष पड़ना 

(+र00१' 57068 09 5टारा' ए खाएए.,छ85 ) 

यह नुक्स चित्र स० १३७ से जाहिर किया गया है। यह 
नुक्स ऊपर वाले नुक्स का ह प्र 
बिल्कुन्न उल्नटट है। अर्थात्‌ जहाँ ऐ 
ऊपर वाले नुक्स से शिक्नन यह्‌ | 
जाहिर करते थे कि सस्‍्कटे के | 
इस किनारे पर खिच पड़ती है 


।) 
बहॉ इस चित्र मे यह जाहिर । 
॥॥ / 






किया गया है कि स्क्रटे का यह 
किनारा जरूरत से ज्यादा ढीला 


है। शिकन स्क्रट के ऊपर की _+ ॥#/ । । ॥ 

सिलाई से लेकर सामने वाले, । | ! ॥ | 

किनारे के साथर नीचे की तरफ ४ ः 

चले जाते हैं। ऐसी अवस्था में चित्र सं०-१३७ 

स्कटे साईडों पर शरीर के साथ अच्छी तरह नही जमती बल्कि 
दूर खडी होती है । 


कारणा--क््योंकि यह नुक्स ऊपर वाले नुक्स का उलट 


दूसरा अध्याय २३७ दर्ज्ञी-द्पेण 










है इस वास्ते इस के कारख भी ऊपर वाले नुक्स के कारणों 
के उल्नट होंगे। अर्थात्‌ या तो स्कटे के आगे के किनारे वाली 
टेप ढीली रखी गई है जिससे लोहा करते समय यह किनारा खिच 
कर ढीला हों जाता है ओर इस प्रकार का नुक्स पड़ने लग जाता 
है। क्‍योंकि यह किनारा गोल होता है. इस वास्ते यदि इस मे टेप 
ठीक तोर पर न रखी जाय तो लोहे से खिच कर ढीला पड़ जाता 
है। इसका दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि स्क्ठे का 
ऊपर का सिरा आगे पर से पूरा गोल न किया गया हो ओर 
जब स्कटे को बाडी के साथ जोड़ा जाय तो ऊपर से ज्यादा 
लम्बी होने के कारण से नीचे को धकेली जाती है ओर इस 
प्रकार के शिकेन पड़ने लग जाते है। 

इस नुक्स को दूर करने 
के भी दो ही वरीके है। 
पहला यह कि स्कटे के 
सामने के किनारे को 
उधेड़ कर इसमे नई टेप 
तान कर डालो परन्तु 
टेप को इतना खेच कर 
रखो कि इस से स्कटे के 
इस किनारे से जो नम 
(6860)67702) आज्ञाय वह चित्र सं० १३८ 
लोहे से दूर की जा सके । परन्तु जब यह टेप पहले ही खेंच कर 
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रखी गई हो ओर नुक्स का कारण यह न हो तो चित्र सं० १३८ 
के अनुसार स्कटे के आगे के किनारे को जरूरत के मुताबिक १५ 
से १३ तक्र ऊपर से छोटा करो ओर बिन्दियों वाली लकीर के 
साथ २ स्कटे को काट दो। ऐसा करने से न केवल शिकन दूर 
हो जायेगे वल्कि साईडों पर भी यह शरीर के साथ लगने लग 

- ज्ञायगी ॥ 


(१६) स्कटे का आगे का क्लिनारा ऊपर को उल्दना 


(र0ारा' 58दएा ५एछरावारप6 ०ए7'फ्र&२05 0! 
व्ृल्न८5 57907) 


यह नुक्स चित्र स० १३६ से जहिर किया गया है। स्कटे में 
इस प्रकार का नुक्स बहुत ही 
बुरा मालूम होता है । इस नुक्स 
का कारण प्रायः स्कठे के आगे 
के किनारे का जरूरत से ज्यादा 
अल्दर को खेच कर बनाया 
ज्ञाना है ओर साथ ही जरूरत 
से ज्यादा नीचे खेचा जाना है। 
इसके अन्दर का कपड़ा भी 

ढीला लगाया गाया है ! चित्र सं० १३६ 

इस नुक्स को दूर करने के चास्ते आसान तरीका यह है कि 

- स्कटे के आगे के किनारे को खोल दिया जाय ओर इसके अन्दर 

- नई टेप रख दी जाय जोकि ठीक जगह पर और पूरी २ खेच कर 


ल्‍ | ए 
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- ज्गाई गई हो। इसके साथ ही स्कटे के अन्दर का कपड़ा, जिसे 
फेशन (7'४८029) कहते है, भी ठीक करके लगाना चाहिये ।॥ 


(१७) कन्धे पर दवाव पड़ना ओर गले पर ढीला होना 
(0२255 009 0फ परफाए ६छ्घर0एा 7)छ8र 590फ्रछ & 
क्‍,0058 एहठटट) हि 
विशेष तोर पर इस प्रकार के जुक्स ग्राहक को बहुत दुख 
देते है। ग्राहक हमेशा ऐसे नुक्सों के कारण से इतना दुखी होता 
है कि वह कोट को देखना तक भी पसन्द नही करता । ऐसी 
अवस्था मे कोट न केवल कन्धों -पर ही बोक डालता रहता है 
बल्कि सारे का सारा कोट शरीर पर ठीक नहीं बेठता जिससे 
न केवल पहिनने वाले को ही बुरा लगता है बल्कि देखने मे भी 
बहुत बुरा मालूम होता है क्योंकि यह शरीर पर ठीक नही बेठता । 
कन्धों पर दबाओ डालने के इलावा इसमे सब से बड़ा 
जुक्स यह होता है कि इसका कालर 
ग्राहक की गदेन पर ठीक नहीं बेठता 
बल्कि गर्दन से दूर उठ खड़ा होता है 
जिससे गर्दन ओर कोट के द्रमियान 
खाली जगद रह जाती है जोकि बहुत 
घुरी नजर आती है । जेसाक्ि चित्र 
सं० १४० में दिखलाया गया है। >ै 
कन्धे मे जो गहराई होती है. वहां चित्र सं० १४० 
'पर कोट ठीक नही बेठता ओर छाती पर भी इसका गिराओ अथवा 
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कोट के सामने के कन्धे पर के दबोचे को मोढे की तरफ़ से 
सिशान १ से लेकर २ तक चाहिर निकालो और निशान २ को 


सामने के गले वाले पुराने जब 
निशान के साथ बिन्दियों 
याली ज्कीौर के मुताबिक 
मिलाओ। 

' इसी-तरह चिन्न सं० 
१७२ मे कोट की पीठ पर 
के कन्मे को भी सोंढे की 
त्तफ़ से निशान हे से”छ... ' चित्र सं० १४१ 
तक 'ऊंचा करों ओर निशान ७ 'को टीक अथवा गले वाले 
कन्धे के' सिरे के साथ विन्दियों वाली लकीरों के साथ 
मिलादो । 

» ऐसा करने से अर्थात्‌ फोट 
के सामने ओर पीठ के कन्धों को. 
सोंढे की तरफ से ऊंचा करने से 
सेंढे की मोलाई ऊपर से बढ़ 
जायगी | इस .वांस्ते आस्तीन के 
मोंढे, की गोलाई को ऊपर से बड़ा है 
करने की ज़रूरत होती है। चित्र... जित्र सं० १४२ 








४७ 


सं2-१४३ में ह्मास्तीन के “ऊपर के| हिस्से, जिसे गोला. भी कहते हैं, 





र् 


हा 
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के मोढे की गोलाई को ज़रूरत के 
मुताबिक निशान ५ से लेकर ६ तक ऊंचा 
करो ओर बिन्दियों वाली लकीर के 
अुताबिक आस्तीन के मोंढे की नई गोलाई 
बनाओ तो कोट बिल्कुल ठीक हो जायगा। 
(१८) कमर में हिप से ऊपर शिकनं*पड़ना चित्र-सं० १४३ 
: ( जता ज्राराषट्राएआए6' 88075 पतन पाएं). 


यह नुक्स चित्र सं० १४४ 
से ज़ाहिर किया गया है। जब 
कोट के बटन बन्द किये जाये 
तो बंग़लों के -नीचे कमर से 
शिकन पड़ते नज़॑ंर आते हैं | हो / 
सर्कता है कि इन .शिकतों के 
इल्ावा कोट मोंढों के नीचे भी , 
तंग हो परन्तु इस तंगी का: उन 
शिकनों से कोई सम्बन्ध नहीं है 
यह तंगी तो कनन्‍्धों के ठीक न 


होंने से होती है ।/ इसके इलावा चित्र सं० १४७) ;. 
निचले बटन ,पर भी खिच पड़ती है जिससे-यह मालूम होता हैं 
कि कोट इस हिस्से पर तंग, है,। ;7 0. ॥ ७ ४७४ ॥+ 'मे 

कारण- इस नुक्स का कारण कोट का बगलों! के/नींजेः 
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की सलाई पर तंग होना है. क्‍योंकि स्कटे की चोड़ाई भी बाडी 
की चोडाई के मुताबिक बनाई जाती है। जब बाडी ही जरूरत 
से कम चोडी अथवा तंग बनाई गई हो तो स्कटे भी हिप पर तंग 
होगी जिससे कोट साईडों पर से ऊपर को खिसक ,जाता है ओर 
इस प्रकार के शिकन पडने लग जाते हैं । 
यह निश्चय बात हे कि कोट कमर पर तंग है जिस से इस 
प्रकार के शिकन पड़ने लग जाते हैं। यदि ऐसा न होता तो यह 
शिकन ऐसी शकल मे बिल्कुल न पड़ते । 
यदि कोट के कन्धे ज़रूरत से ज्यादा ऊंचे अथवा सीधे बनाये 
गये हों तो कोट मोंढों के नीचे ढीला मालूम देगा ओर इस स्थान 
पर कपड़ा इकट्ठा हो जायगा ,ओर जब बाजू आगे को किये 
जायेगे तो कोट मे यहां पर बहुत सी खिच पड़ने लग ज्ञायगी 
जिससे ग्राहक तो यह ससृभेगा कि कोट यहां पर तंग है परन्तु 


इसका कारण, जसाकि ,ऊपर बताया जा चघुका है, कन्धों का 
जरूरत से ज्यादा ऊंचा होना है । 

ट्राई करते समय कोट के सामने को पिनों अथवा सूई से टांक 
कर स्कटे की पीठ से, लेकर बग्नल के नीचे की सिलाई तक खोल 
कर बाडी से अलग करो । अब बग्नल के नीचे वाली सिलाई 
को भी नीचे से लेकर ऊपर बंग्रल से दो इंच नीचे तक खोल दों 
ओर सामने के साईड़ पर का दबाव जरूरत के मुताबिक बाहिर 


निकालो अर्थात्‌ इतना बाहिर निकालो कि यह शिकन बिल्कुल 
खाते रहे | . 
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चित्र सं० १४४ में कोट को इस प्रकार से ठीक कर के 
दिखाया गया है। निशान ७ पर साईंड का दबाव बाहिर निकाल 
कर उसे ऊपर की तरफ निशान ८ के साथ मिलादो । इस बात 


का ध्यान रखना जरूरी है कि कोट को फेवल निशान ७ पर ही 
ढीला करना चाहिये जोकि कमर को जाहिर करता है ओर निशान 


८ पर कोट बिल्कुल्न ढीला नहीं करना चाहिये। ऐसा करने से क्योंकि 
बाडी घेरे पर चोड़ी हो जायगी इस वास्ते स्कटे के पीछे की तरफ़ 
जो दबाव है उसे ६ से 


१० तक उतना बाहिर 
निकालो जितना कि 
बाडी को निशान ७ 
पर ढीला किया हो। 
सुकटे का दबाव बाहिर 
'निकालते समय इस बात 
का विचार कर लेना 
ज़रूरी है कि ६ से 
लेकर १० तक एक 
जेसा दबाव बाहिर. 
निकालना चाहिये । 


कही ऐसा न हो कि 


एक स्थान पर तो कम १५ 








कपड़ा निकाला जाय ' 'चित्र सं० १४५ 


7 नीम ९ 
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ओर दूसरे पर ज्यादा जिसका परिणास यह होगा कि पीठ के 
चाक के फाल से फर्क पड़.जायगा । इस वास्ते इसे विशेष ध्यान 
पूवेंक करना चाहिये। जब स्कठे को बाडी ओर पीठ के साथ 
जोड़ा जाय तो स्कठे मे उस स्थान पर जहां पर कि इसमे टेडी 


२ लकी रे लगी हुई है, नम देनी चाहिये ताकि वह ग्राहक के हिप 
के ऊपर ठीक बेठ सके || 


(१९) साईडों पर कमर की सिलाई का ढीला होना 
(.,00595 07 वृफए ए&57-5286॥ &५7४ पलछ 57079) 

यह नुक्स चित्र स० १४६ 
से जाहिर किया गया है। ओर 
ऊपर चाले नुक्स का--बिल्कुल . 
उल्नट है । अर्थात्‌ इस अवस्था 
मे कोट कमर पर ढीला है इस 
वास्ते कमर के साईंडों पर शरीर 
पर से दूर उठ खड़ा होता है। । 
स्कटे हिप से इतनी दूर उठ खडी 
होती है कि देखते ही फोरन 
मालूस हो जाता है कि इसके 
अन्दर जगह खाली है अर्थात्‌ ' | 
यह शरीर से दूर हटी हुईं दिखाई... चित्र स० १४६ 
देती है। यदि इसमे नम भी ज्यादा हो 'जाय तो यह बहुत ही बुरी 
दिखाई देती है ओर-इसमे बहुत बड़े कोल पडने लग जाते है। 
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कारण--क्योंकि यह नुक्स जेसाकि ऊपर बताया जा चुका है, 


ऊपर वाले नुक्स का उलट है इस वास्ते इसका कारण भी उसका उत्नट 
ही होगा । अर्थात्‌ मोंढे के नीचे की सिलाई पर, जिसे सामने का 
साईड भी कहा जा सकता है, कोट ढीलां है ओर कोट कमर पर 


ग्राहक की कमर के नाप के बराबर नहीं बनाया गया। यदि यह 
ठीक बनाया ज्ञाता तो कोट 
साईंडों पर कमर के साथ 
लगा रहता न कि इससे दूर 
हटा रहता । इस न्ुक्स से 
स्कटे मे भी खराबी पड़ती 
है, अर्थात्‌ स्कटे भी साईडों 
पर हिप से दूर उठ खड़ी 
होती है | ट्राई करते समय 
कोट जितना ढीला हो उतना 
पकड कर पिन अथवा सूहई 
से दबा दो। इस से आप 
को सालूम हो ज्ञायगा कि 
कोट कितना ढीला है। 

इसके बाद चित्र सं० 
१४७ के अनुसार कमर पर * 
सामने को निशान ११ पर '«. चित्र सं० १४७ 
जरूरत के मुताबिक दबादो ओर निशान ११ को ऊपर की तरफ़ 





बदल हे ७ 
ह्दूसरा अध्याय -रेध८ :.. दर्जी-दर्षण 


- निशान १२ के-साथ मिलादो निशान १५ पर कोट बिल्कुल नहीं 
र्द्वाया गया है। 
क्योंकि इस से बाडी के घेरे की चोड़ाई घट जायगी इस 
वास्ते स्कटे को भी १३ से १४ तक उतना ही दबादो ताकि स्कटे 
ओर बाडी की चोडाई कमर की सिलाई पर एक जैसी हो सके | 
झेसा करने से नुक्स बिल्कुल जाता रहेगा ॥ 


.#४४९३६०५०६- 
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सातवां पाठ 


पर 
फाक और डस कोटों के नुक्स 
फएछएफठ5 व 7ए0ए८ & 00255 0027) 
पहले हम फूाक कोटों के नुक्सों का वर्णन करते है इसके 
पश्चात्‌ ड्रेस कोटों के नुक्स लिखेगे । 


(१) स्कटे में कोल पड़ना | 


फज़ठए59ए४ 9075एफरए प्र हटाए) 
यह नुक्स चित्र सं० १४८ से जाहिर किया गया है। इस मे 
“पीठ का चाक ठीक नहीं है बल्कि इस चाक का तलपट ज़रूरत 
से कम है। इसी तरह स्कटे का सामना भी आगे से फटता है 
अर्थात्‌ इसके आगे के दोंनों किनारों का तलपट पूरा नहीं है । 


8 दूसरा अध्याय २४६ '. दर्ज़ी-द्पेण 





'- पेरल्तु उल्लट इसके स्क्टे का 0 पड 
बहुत सा हिस्सा साईड़्ों पर. शा | है। १] 
“हिप के ऊपर इकट्ठा हो जाता | 
- है जिससे स्कटे बहुत बुरी | हक 8] ः 
मालूम होती है। स्कटे को... | | 
देखने से ऐसा मालूम होता ' 
है जेसाकि यह किसी हंटिग । ' | 
कोट की स्कटे हो जिसमे कि /! | | ह 
'फ़ेशन के तोर पर पलेट बनाये चित्र सं० १४८ 
जाते हैं । 
कारण :-स्कटे का गिराओ बाकी सब प्रकार से ठीक है। 
न ही पीठ के चाक मे किसी प्रकार का नुक्स है बल्कि स्कटे के 
आगे तथा पीछे का घेरा जरूरत से ज्यादा है इस के इलावा 
सरुकटे के ऊपर के सिरे की गोलाई जरूरत से ज्यादा गहरी बनाई 
गई है। इस सिलाई को कसर की सिलाई भी कहते है । यही 
इस नुक्स का मुक्ष्य कारण है। अर्थात्‌ कमर की सिलाई का 
ज़रूरत से ज्यादा गहरा बनाया जाना ही इस नुक्स का मुक्ष्य 
कारण है । क्योंकि ऐसी अवस्था मे कमर की मोलाई के बीच मे 
से गहरा होने के कारण से स्कटे साईंडों पर ऊपर को खिची 
जाती है. और आगे तथा पीछे की तरफ से हट कर साईडों पर 
इकटद्ी हो जाती है । ह 
ट्राई करते समय स्कटे मे जो कोल पड़ता हुआ नज़र आये 
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गिल लो आम आज आम 


मोल के उस फाल्तू कपड़े को पिन से टांक कर मालूम करो कि 
स्कटे मे कितना फाल्तू कपडा है ताकि नुक्स दूर करते समय 
इस बात का अंदाजा लगाया जा सके। 





चित्र सं० १४६ के अनुसार स्कटे के आगे तथा पीछे के 
किनारों को घेरे पर से ३ से ७ तक तथा ५ से ६& तक छोटा करो। 





चित्र सं० १४६ 
३ से ४ तक तथा ५ से & तक मे से प्रत्येक उस मोल के आधे के 
बरावर हो! जोकि ट्राई करते समय पिन से टाक कर सालूम किया 
रया था। अब निशान ४ तथा ६ को बारी बारी निशान २ 
तथा ९ के साथ ऊपर की तरफ ले जाकर मिलाओ। निशान २ 
ओर ९ बारी बारी स्कर्ट के आगे तथा पीछे वाले किनारों के 
ऊपर वाले सिरों को जाहिर करते है । यहा इस बात का. विचार 


[दूसरा अध्याय “ २५१ द्ज़ी-दर्षणा 
कर लेना जरूरी है कि जहां स्कट के नीचे वाले दोंनों किनारों को 
दबाया गया है वहां ऊपर के सिरों पर ऐसा बिल्कुल नही किया गया। 
,, कमर की गोलाई 'को कम करने के वास्ते इसे दोनों सिरों 
पर ज़रा नीचा करो जेसाकि इस चित्र में? से ७ तक तथा १ से 
८ तक करके दिखाया गया है। अब चित्रानुसार स्कटे के आगे 
पीछे, ऊपर तथा नीचे के किनारों के नये निशान लगाकर इसे 
ठीक करो। 


नोट;:-यदि स्कटे के ऊपर कमर की सिलाई में कुछ दबाव 


रखा गया हो तो इस गोलाई के बीच मे से जहां पर कि यह ज्यादा 
गहरी बनाई गई है, उस दबाव को बाहिर निकाल कर भी इसे 
ठीक किया.जा सकता है। ऐसी अवस्था मे इसे आगे तथा पीछे 
के किनारों पर से नीचा करने की ज़रूरत नहीं होती जेसाकि 
इस चित्र मे निशान ७ तथा ८ पर किया गया है ॥ 

(२) स्कटे के साईंडों पर कोल पड़ना तथा पीठ का 


चाक-फटना | 
| (ऋ6छ855ए8 078 एफ्ररए & 7 प्कतछ 99085 ज्ञातपप्त 
ह छा.2% 78 647ए986) 
यह नुक्स चित्र सं० १५० से ज़ाहिर किया गया हैं। इस मे 
रुकटे की साईडों पर भोल्ल तो, चित्र सं० १४६ की तरह पड़ते है 
परन्तु इस अवस्था मे पीठ का चाक भी नीचे से बहुत बुरी 
तरह खुलता है जिससे पीठ में हिप पर बहुत भारी खिच पड़ती 
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रहती है यदि चाक न खुले तथा हिप पर खिच न पड़े तो यह 
लुक्स सब प्रकार से ऊपर पाले नुक्स की तरह होगा । 
कारण-इस लुक्स का कारण भी स्कटे के कमर की 


गोलाई का बीच मे ज्यादा 
गहरा बनाया जाना है। सुकटे 
की चोड़ाई वास्तव मे बिल्कुल 
ठीक बनाई गई है परन्तु इस की 
कमर की गोलाई साईड पर 
अर्थात्‌ बीच मे जरूरत से ज्यादा 
गहरी होने के कारण से स्कटे 
पीछे से खिच कर साईडो पर 
इकट्री हो जाती है । जिस से न 
केवल पीठ का चाक ही फटने 
लगता है बल्कि स्कटे की साईडों 
पर भी कोल पडने लग जाते है | चित्र सं० १५० 

ट्राई करते समय यदि कमर की सिलाई को उधेड दिया जाय 
ओर स्कटे को जरा नीचे खिसका दिया जाय तो पीठ का चाक 
अपनी असली हालत में आ जायगा ओर स्कर्ट की साईड मे 
जो कोल पडता था वह भी ठीक हो जायगा । ऐसा करने से आप 
को मालूस हो जायगा कि.स्क्रटे को जितना नीचे खिसकाने से 
टीक होता है उतनी ही यह गोलाई ज्यादा गहरी बनाई गई है। 
इस नुक्स को दूर करने के वास्ते चित्र सं० १५१ के अनुसार 
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कमर की सिलाई को दोंनों सिरों पर निशान ११ से १९ तक छाँट 
कर डेश वाली लकीर के अनुसार कमर की गोलाई बनाओ जो 
कि जरूरत के मुताबिक पूरी गहरी हो यदि यहाँ पर स्कटे मे कुछ 





चित्र स० १५१ ' । 
दबाव रखा हुआ हो तो इस नुक्स के दूर करने का सरल तरीका 
यह है कि बिन्दियों वाली लकौर के अनुसार निशान £ से १० 
तक दबाव. को बाहिर निकाल कर नुक्स को दूर करो । 


(३) रुके का आगे से निचले बटन से नीचे खुलना । 


(टारा' पर005 रण 6 2००३२ 77२06 
, ++... छण05७ 78एपए0०७) 
* यह नुक्स चित्र सं० १५२ से जाहिर किया गया है'। इस चित्र 
में सके के,आगे वाले दोंनों किनारे सीधे नहीं गिरते लेसाकि 


दूसरा अध्याय ५ : इंजी-पद 


ध 5४5८३ 
७5१५ ५४५८७८ध४४६४८४४४४४ ८ध५५४ ८५५५ ८०८५ ४५५४५७८४७५४५४५/५७ ०५७५५ ८४ ४५ /५७८५८४७८४८५/०४/४/४/४८५/४५/५ ०५. ४०४२५ ४८४ ५०: 





साधारण अवस्था में . 'होना' : 
प्वाहिये बल्कि सामना, खुलने” 
लगता है । इसे दर्जी लोग स्कटे 
का सामने से फटना भी कहते 
हैं अर्थात्‌ इस अवस्था मे स्कटे 
के आगे के दोनों किनारे ऊपर 
से नीचे की तरफ सीधे गिरने 
-की बजाय बाहर की तरफ गिरने 
लगते हैं जिससे कोट का सामना 
बहुत बुरा दिखाई देता है 
जेसाकि इस चित्र मे जाहिर 
किया गया है। इस के इलावा 
स्कटे बाकी सब श्रकारूसे ८. 
बिल्कुल ठीक है। - चित्र सं०१४२९ ..-.« 
>) कारण-इस लुक्स के दो कारंण हो सकते हैं| (१),यह कि 
स्कटे का घेरा आगे की तरफ कम तोड़ा बनाया गया. हो जिससे? 
स्‍्कटे टॉगों तथा हिप पर से खिच कर पीछे की ओर चली जाती 
है ओर सामने पर से जगह खाली हो जाती हैं' अर्थात्त्‌ सामना 
खुनने लगता है। [7 " , + .- ७ ४ >- 
ज्ब स्क्ट का घेरा क्राफी बत्ताया गया, हो आर फिर भी यह 
नुक्स पड़े तो'इस का कारणा.स्कूटे के ऊपर के परे की .गोलाई 
का जरूरत से ज्यादा-गहुरा-बन|पा,ज्ाना है जिसकार्णन ऊपर 
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री 


विस्तार पूर्वक किया गया है। हर शक 
। ट्राई करते समय यह मालूम करना चाहिये कि इस का कारण 
ऊपर बतलाये हुए दोंनों कारणों मे से कोनसा है। यदि पहले , 
कारण की वजा से झुक्स हो अर्थात्‌ - 
'रुकटे के घेरे का आगे से तंग होना 
इस नुक्स का कारणा.हो तो चित्र सं० 
१४५३ के अनुसार स्कटे के घेरे को १३ 
'से १४ तक बढ़ा कर नुक्स को दूर 
करो | हे 
परन्तु जब नुक्स का कारण दूसरा 
हो अर्थात्‌ यह नुक्स कमर की सिलाई 
के जरूरत से ज्यादा गोल बनाया जाने.के 
कारण से पड़ा हो तो चित्र सं० १४६ /! । 
ओर १५१ की सहायता से. दूर'करो.. चित्र सं० १५३ 
जेसाकि पहले बतलाया जा चुका है.। : 5 


: (७) स्कट कें आगे का किनारा गहरा होना , १: 
(छपरा 58068 07 छादारप सत0त॥:0एछ):. .. > 

। “इस अवस्था में स्कटे के आगे के किनारे कमर की सिलाई से ले+ 
कर पहले तो ठीक नीचे की तरफ गिरते हैं परन्तु आंधी : लम्बाई, 
से नीचे जाकर .बाहिर की तरफ कोने की झकल बनाते नजर, आते: 
है. जिसंसे यह किनारे अपर से नीज़े/तक सीधे गिरने की बजाये' 
कमान की सी शकल बना लेते हैं, क्लेकि 'देखने-मे बहुत: शुरी: 





पु 
# ४] ६४ 5४१९ 
६ हल हक 


दूसरा अध्याय २५६ दज्ञीं-दर्पण 


नल चन्‍५ल५स3ज 5४ 4४ 7५७३६४५६ ८४५ ८०६ ८०६/४/६ ८६ हे भी 2४०४ ४४ :६४४४८४८७५६५७०६/४५०६४०४६०६/४/४४०४८६४/८६/६ ४४ ८४ २६ ०४ २६/४६०४ ८६४८४०४५०५/६/८६००७ 


मालूम होती है । पे 
कारणा--स्कटे काटते समय इसे सब प्रकार से ठीक काटा 
गया है अर्थात्‌ स्कटे काटने मे कोई नुक्स नहीं है परन्तु कारीगरों 
ने सिलाई करते समय स्कटे के आगे के किनारों को जरूरत से 
ज्यादा लोहे से खेच दिया है जिससे कि यह नुक्स पड गया है। 

: इस नुक्स को दूर करने के वास्ते केवल स्कटे के इस 
सामने वाले किनारे को खोल कर इस मे तान कर टेप देदो 
ताकि कारीगरों ने पहले इसे लोहे से फलका कर जितना बड़ा 
कर दिया हो उतना छोटा हो जाये ओर नुक्स बिल्कुल जाता रहे । 

(५) सामने के किनारों का ज़रूरत से ज्यादा एक दूसरे 
; - के ऊपर चढ़ना। 
(२0075 0ए४२ ॥.8एश्ठ6 700 ए6म्त &7' पप्तद 
80770/0) 
यह ुक्स चित्र सं० १५२ वाले नुक्स के बिल्कुल उलट है 
अर्थात्‌ इस अवस्था मे स्कटे के आगे के किनारे कोट के सामने के: 
अआागे के किनारों की सीध मे नीचे की तरफ़गिरने की बजाये 
एक दूसरे के ऊपर चड़ने लग जाते हैं अर्थात्‌ स्कटे के दाये तथा 
बाये तरफ़ वाले हिस्सों के सामने का आपस का तलपट साधारण 
अवस्था मे तो इतना होता है जितना कि कोट के सामने का तल- 
पट होता है परन्तु इस अवस्था मे यह तल्पट स्कंटे . के घेरे पर 
जा कर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 





दुूसय अध्याय २५७ द्जों-दर्षणाः 
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कारणः- क्योंकि यह नुकूस चित्र सं० १५२ -वबाले 

नुकूस का उल्नट है इस वास्ते इसका कारण ..भी उस का उलठ- ही 
होगा अर्थात्‌ जहां स्क्रटे बाकी सब, प्रकार से-ठीक है. परन्तु स्कटें> 
का घेरा अगे की तरफ़ ज़रूरत से. ; ४] स 
ज्यादा बनाया गया है ओर “कमर, 
की गोलाई इतनी गहरी नही बनाई 
गई जोकि घेरे की ज्यादती को 
नम से बांट सक्रे। यही कारण 
है कि यह ज्यादती आगे आकर 
जरूरत से ज्यादा तलपट का कार 
बनती है । 

इस नुक्स को दूर करना बिल्कुल 
सरल है अर्थात्‌ क्योंकि स्कटे के ५६ १८- 
घेरे का जरूरत से ज्यादा चोड़ा चित्र सं० १५४ 
होना ही इस नुक्स का सुक्त्य कारण है इस वास्ते यदि चित्र सं० 
१५४ के अनुसार १८ से १६ तक स्कटे के पेरे को जरूरत के 
मुताबिक कम कर दिया जाये तो दुक्स बिल्कुल ठीक हो जायगा ॥ ' 


5 





(६) कमर की सिलाई के नीचे शिक्षन पड़ना | 
७. (3585 एाक्तड़ार ज&57 5729) 
यह नुक्स पहले पहल तो इतना नजर नही आधा परन्तु जबः _ 
कोट कुछ दिन पहिन॑ लिया जाय तो यह बहुत ज्यादा नज़र आक्े 


इसरा अध्याय श्भ्र्प ' दर्जी-दर्पण 
क्गता है। यह नुक्स चित्र सं० १५४ से ज्ञाहिर किया गया है 
जिस मे “स्कटे की साईंड पर कमर की सिलाई से नीचे सीधे 
शिकन पड़ते नजर आते हैं. जिससे यह मालूस होने लगता है-कि 
स्कटे साईडों पर ऊपर को खिसकना 
चाहती है इस के इलावा स्कटे टांगों के , 
साथ इस तरह चिमटी रहती है कि चलते 
समय ग्राहक अपने आप को इस मे 
बन्धा हुआ अनुभव करता है ओर साधा- 
रण अवस्था मे चलने फिरने मे स्कटे 
रुकावट पेदा करती है जिस से साईडों 
से आगे तथा पीछे की तरफ सके मे 
पतिरछे शिकन भी पडने लग जाते हैं। .. चित्र सं० १५४ 
कारण-कई लोग सानिंग कोटों की स्कटे की सहायता से 


'फाक़ कोटों की स्कटे भी बना लेते है अर्थात्‌ मा्निंग कोटों 
'की सस्‍्कटे के आगे की गोलाई से आगे टुकडा बढा कर इसे 
सीधा कर लेते हैं ओर इसे फ़ाक कोटों की बाडी के साथ जोड़ 
देते है। ऐसा करने से हमेशा यह्‌ नुक्‍्स पड़ जाता है और चित्र सं० 
१५५ वाले शिकन इस से नजर आने लगते हैं। जब कोट को पहिन 
कर ग्राहक दो चार कदम चलता है तो यह शिकन शीघ्र ही 
नजर आने लगते हैं यदि चलते समय सके भ्राहक की टागों को 
दबाती हो तो उस का कारण स्कटे के घेरे को कम होना सममना 
चाहिये । 'दूसरे सिद्ध हुआ कि इस नुक्स का 'मुक््य कारण स्कटे | 





9 
ल्‍क्+ हक 
है 55% इक 
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का आगे तथा पीछे की तरफ से कम चोड़ा होना ओरे कमर 
की सिलाई का ज़रूरत से ज्यादा गहरा होना है जिससे कमर ' 
की सिलाई ,ें उसकी गहराई के मुताबिक नम न होने के कारण 
से'यह नुक्स पड़ जाता है ।.. 

इस नुक्स को दूर करने के वास्ते चित्र सं० १५६ के अनुसार 


रकट के आगे के किनारे को लकीर १-३ की सहायता से इंस 
तरह बढ़ाओ कि स्कटे 


-का घेरा तो बढ़ जाये 
आर निशान ३ को 
इस के ऊपर के पहले 
'सिरे ९ से मिल्ला दिया 
'ज्ञाये । ऐसा करने से 
'स्कटे की चोड़ाई 
ऊपर से उतत्ती रहेगी चित्र सं० १४६ 
जितनी पहले थी। इसी तरह स्कटे के पीछे के किनारे को भी लकीर 
“२-४ की सहायता से बढ़ा कर स्क्रटे के घेरे को ओर बढ़ा दो । 
अब कमर की सिलाई को बीच मे से ज़रा ,सीधा कर दो 
अर्थात्‌ बीच में जो गोलाई ऊपर को उभरी हुई है उसे ज़रा कम 
करके बिन्दियों वाली लकीर के अनुसार इसे आगे के निशान १ 
तथा पीछे के निशान २ के साथ मिल्ला दो | ग्रदि कमर की सिलाई , 
को आप न छेड़ना चाहे तो बिन्दियों वाज्ञी लकीर के।अजुसाप़ 
घेरे के दबाव को बाहिर निकाल कर यही काम पूरो क्रिया जा 





न्क्क्र 
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सकता है। परन्तु ऐसी अबस्था मे एक बात ओर भ्री ज़ुरूरी है वह 
यह कि स्कटे के आगे तथा पीछे के किनारों को बारी बारी जो 
नि शान ३ तथा ४ तक बढाया गया है ऐसा करने की बन्नाय स्कटे 
के पुराने खाके के बीच से तिकूनी टुकड़ा काट कर बढ़ाने की 
जरूरत होती है जोकि इस चित्र मे ५ से ६ तक दिखलाया' गया 
है । ऐसा करने से न केवल स्क्टे का घेराही बड़ा हो जायग्रा बल्कि 
कमर की सिलाई की गोलाई भी जोकि ऊपर को उभरी हुई है स्‍्वयमू 
ही नीचो होकर आपकी इच्छेनुसार पहले से, सीधी हो जायगी 
ओर घेरे की गोलाई बिन्दियों बाली लकीर के अनुसार -पहले से 
नीची हो जायगी । यह तिकोनी द्ुकडा जो स्कटे के खके में _काट 
कर बढाया गया है यहाँ पर तिरछ्ली लक्ौरों से घेर कर दिखलाया 
गया है । ड 
(७) कमर की सिलाई का आगे की तरफ ठीक न होना 


(रिरए७७॥),5४ ए७७४ 09 ४७]७१ 5880५ ७7 7 
 ह#ए0ागा' | हर 


जत्र कीट के बटन बन्द किये जाये तो एक तरफ की कमर की 
सिलाई बिल्कुल दूसरी तरफ की कमर की सिलाई के साथ साथ 
आलनी चाहिये परन्तु'जैसाकि चित्र स० १५७ में जाहिर किया 
गया है यहा पर यह सिलाईया एक दूसरे- के ऊपर नही आत्ी। 
कटर को चाहिये कि नपेल्ों को मोड़ते समय अथवा नपेलो फे. 
करीज का निशान लगाते समय उन से नीचे की सामने की 
लम्बाईयों को अच्छी तरद्द देख ले कि दोंनों तरफ यह बराबर हों 


/ आंकर गिरे। यदि आप चाहते है 


' की. सिलाई दूसरी तरफ़ की कमर 


: नंपेत्न के भान के नीचे के सिरे | हे 
से आगे सामने को थोड़ा सा | | जी 
गोल कर देना चाहिये ताकि यह 
शक दूसरे के ऊपर एक सीध मे 





कि आपकी एक तरफ की कमर 


की. सिलाई के ऊपर आये तो 
आपको. “चाहिये कि आप नपेलों 
को सासने के ऊपर इस तरह 
रख कर देखें जेसाकि चित्र सं० 





' १५८ मे डेश वाली लकीरों से चित्र सं० १५७. : 


जाहिर किया गया है। ऐसा करने से आपको मालूम हो जायगा 
कि नपेल तथा सामने के घेरे की गोलाईयों मे कोई फू तो नहीं 
है यदि फू हो तो. चित्रानुसार उन को |] 
एक दूसरे के मुताबिक बता लेना चाहिये । , 
चित्र सं०/ १५६ में भी नपेल सामने के 
ऊपर रख कर दिखाई गई है जिसका 
घेरा सामने के घेरे के मुताबिक नहीं है 
बल्कि निशान ४ पर डेश वाली लकीरों के 





अनुसार नीचे को निकला हुआ है । ऐसी 
अवस्था मे जसाकि' ऊपर बंतत्ांयां ज्ञा” चित्र सं० १४८ 


, -इँसरा अध्याय हर दर्जी-दर्पण 
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सार बना लेना चाहिये । 


जब इस लुक्‍्स का कारण कटर या 
कारीगर की गृल्ती न हो बल्कि ग्राहक 
के दोनों कनन्‍्धों के एक ,जेसा न होने के 
कारण से यह नुक्स पड़ा हो अर्थात्‌ इस 
नुक्स का कारण यह हो कि आहक का 
एक कन्धा दूसरे की अपेक्षा ज्यादा ऊचा 
या नीचा हो उस अवस्था से कोट के उस 
कन्घे को जोकि दूसरे की अपेक्षा ज्यादा -- - ४ हा हु 
नीचा हो ऊपर से दबा देना चाहिये जिससे - चित्र सं० १५६ 
यह सासना ऊपर को खिचा. जायगा ओर'इस;की कमर की 


सिलाई जोकि पहले दूसरे सामने से नीचे को गिरी हुईं थी अब 
बिल्कुल उसके ऊपर आ 


ज्ञायगी। चित्र सं? १६० 
में दिखलाया गया है कि 
किस तरह कोट के एक 
तरफ के कन्धे को ऊपर 
से दबा कर कोट को 
ऊपर खेचना चाहिये यहा पर ' चित्र स० १६० 

पीठ को निशान ६ पर तथा सामने को निशान १० पर क्धों 
: पर से दबाया गया है तथा _निशान ११ पर मोंढे की गोलाई 
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को भी उतना ही गहरा,किया गया है जितना कि सामने तथा पीठ 
के कन्धों को दबाने से यह छोटी हो गई थी ताकि ,मोंढे की 
गोलाई पहले की तरह पूरी हो जाय तथा कोट का सोंढ़ा तंग न 
होने पाये ।- 
(८) स्कट का आगे से छोटा होना ॥ 
( छदार' ए00 5पतर।' पप् पर007) 
यह नुक्स ग्राय: मोटे पेट वाले आदसमियों के कोटों में पड़ता 
है या ऐसे आदसमियों के कोटों मे 
पड़ता है जिनका शरीर अकड़ा 
हुआ हो। यह नुक्स देखने मे 
बुरा मालूम होता है यह नुक्स 
चित्र सं० १६१ से जाहिर किया 
गया है इसमे न केवल स्कटे आगे 
से ऊंची तथा कम नीची है बल्कि 
यह आगे के किनारे के पास 
ढीली भी है। इन का तलपट तो 
बिल्कुल ठीक है तथा ढीलापन 
भोल की शकल में नज़र आता 


रहता है । चित्र सं० १६१ 
यदि ग्राहक का शरीर अकड़ा हुआ हो तो कोट का सामना 
भी ऊपर से उसके अनुसार ज्यादा लम्बा होना चाहिये क्योंकि 
9 हमोटे पेट वाले आदसी का शरीर भी अकड़ा हुआ होता है इस 
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वास्‍्ते उसके कोट का सामना भी नामल शकल वाले मनुष्य के 
कोट की अपेक्षा ऊपर से ज्यादा ऊंचा होना चाहिये ताकि एक तरफ़ 
की कमर की सिलाई ठीक २ दूसरी तरफ की कमर की सिलाई के 
ऊपर आ सके । इस नुक्स का कारण यह है कि कोट के सामने 
की लम्बाई जरा ऊपर से ग्राहक के शरीर के अनुसार नहीं है 
बल्कि उससे छोटी है जिस से कोट को ग्राहक्त का शरीर ऊपर 
को खेच लेता है। तथा न केवल स्कटे ऊपर को खिचा जाने के 
कारण से छोटी नजर आती है बल्कि इसमे ऊपर बतलाये गये 
- कोल भी पडने लग जाते है। 
क्योंकि इस नुक्स का कारण, जैसाकि ऊपर ,बतलाया जा 


- चुका है, कोट के सामने का ऊपर से छोटा होना 8 कन्धे का 
जरूरत से कम ऊचा होना है 


“इस वास्ते इस नुक्स को दूर 
करने के वास्ते कोट के सामने 
के कन्धे प्र के दबाव को बाहिर 
निकाल कर कन्धे की ऊचाई 
जरूरत के अनुसार पूरी करो 
“जिससे कोट का सामना नीचे 
को खिसक आयगा तथा सके - 
भी नीचे से ब्रिल्कुल ढीली हो चित्र सं० १६२ 


“जायगी अर्थात्‌ नतो स्क्रटे नीचे से ऊपर होगी ,ओर नही 
'उसमे किसी प्रकार का कोल पड़ेगा। चित्र सं० १६२ मे निशान 


हि 


१६ 
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१२ से १३ तके-कन्धे के दबाव को बाहिर निकोल कर इस नु 
को दूर करके दिखलाया गया है। जिससे,सामने के कन्धे की 
ऊंचाई पूरी हो गई है।' 

. यदि कोट तेयार हो चुका हो तो इस प्रकार से 'नुक्स दूर 
करने से न केवल कन्घे तथा कालर उधेड़ने पड़ेगे बल्कि कालर 
भी बिल्कुल नया लगाना होगा जोकि पुराने कालर से जरा 
बड़ा होगा क्‍योंकि कन्धे की ऊंचाई को बढ़ाने से कोट का गला 
भी बड़ा हो जायगा इस वास्ते जरूरी है कि इसका कालंर भी 
नये गले के अनुसार बनाया जाय जोकि पहले से बड़ा है। ऐसी 


भर 


अवस्था मे इस नुक्स है पक 9 
को दूर करने का हे थे ;। 
आसान उपाय यह है । ' 
कि स्कटे को कमर 
की सिलाई पर के दबाव 
की आगे से निशान 
१४ से लेकर १६ तक. “०--....0ह.।/ 
बाहिरनिकालो जेसाकि चित्र... चित्र सं० १६३ , 

सं० १६३ मे जाहिर किया गया है | ऐसा करने से भी मृक़स बिल्कुल 
जाता रहेगा तथा कोट सब, अकार से ठीक हो जायगा | परन्तु 


जब कमर की सलाई मे स्कट के ऊपर दबाव न रखा गया हो तो 
उस अवस्था मे सिवाय इस के ओर कुछ नही हो,सकता कि डेश 
वाली लकीरों के अनुसार स्कर्ट के घेरे को पीछे से दबा कर 
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आगे के बराबर कर दिया “माय जिससे कोट तो जरा छोटा हो 
ज्ञायगा परन्तु नुकस बिल्कुल जाता रहेगा । 
(९) वटनों के दरमियान नपेल की सिलाई का फ़ूलना 
(णष्व555 008 /0एफ॥.,-5240 छार'ज़5एप् पप्तः 
॥ छएछ7'085) 
यह नकस चित्र सं० १६७ से जाहिर किया गया है इस मे 
नपेल के भान से जरा नीचे बटनों के बीच मे शिकन पडते नजर 
अआते हैं । | 
कारण-इस नुक्स का मुक्ष्य कारण यह है कि सामने का 


आगे का किनारा जरूरत से ज्यादा 
गोल किया गया है जेसाकि इस 
चित्र मे १८ से १६ तक जाहिर 
किया गया है ओर नपेल का वह 
किनारा जोकि सामने के इस किनारे 
के साथ सिया जाना है इससे बहुत ' 
ज्यादा सीधा' है। जब एक गोल ०] ; 
किनारा दूसरे सीधे किनारे के साथ ' 
जोडा जायगा तो इस गोलाई पर चित्र सं० १६४ 
_'सामना 'फूल जायगा चाहे लोहे से इंसे कितना ही क्‍यों न प्रेस 
'' किया जाय यह्‌ कभी ठीक नही हो सकता'। 

: ' इस नुक्स के दूर करने का केवल एक ही तरीका है. वह यह 
कि इस गोलाई को किसी न किसी तरीके से कम किया जाय 


दूसरा अध्याय 
अत सामने के गे के किनहे ले के इसे किट के कल, सामने के आंगे के किनारे नपेल के इसी' किनारे के ३ 
सांर गोल अथवों सीधे होने चाहियें । यदि सामने के इस॑ 

के आगे दबाव रखा हुआ हो तो चित्र सं० १६४५ के अनुसार 

निशान २० पर बिन्दियों वांली लंकीर 
के अनुसार इस दबाव को बाहिर 
निकालो तो यह सिल्लाई ज़रूरत के मुता- 
बिक सीधी हो जायगी । परन्तु जब इस 
सिलाई के आगे किसी , प्रकार का दबाव 
न रखा गया हो तो निशान २१- पर 
गोलाई को दबा कर डेश वाली लकीर 
के अनुसार गोलाई को कम कर लो तो 
नुकक्‍्स बिल्कुज्ञ जाता रहेगा। चित्र सं० ९६५ 


, (१०) सामने का जरूरत से ज्यादा चौड़ा होना ॥ 
. (फर0्ा5 700 ज्ञा०४) 

यह नुक्स सानिंग कोटों के पाठ से चित्र सं० १३१ तथा 

१३२ की सहायता से अच्छी तरह सममकाया जा चुका है। यदि 
बटनों को ज़रा पीछे हटा दिया जाय तो यह नुक्स तो दूर हो ज्ञाता 
है परन्तु बटन बीच की सिलाई से उतने दूर नही रहते जितना 
कि नपेल के आगे का किनारा बलूकि यह बटन ज्यादा दूरी पर 
होते हैं क्योंकि पीछे हट कर लगाये जाते हैं। इस वास्ते इस 
नुक्स को दूर करंने के वास्ते कोट के सामने के कन्धे को ज़रा 
»बाहर की तरफ़ सुरका दो ओर मोंढ़े तथा बगल के नीचे की सिलाई 
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३१ जुर ह>ह7 ६. रश्टीडिशीलनन 


को बिन्दियों वाली लकीरों के अनुसार छांट कर सामने की 
_ ज््यादती को दूर करो जैसाकि मानिंग कोटों,के पाठ मे चित्र 
रं० १३२ मे दिखलाया गया है ।_ . ..... ... -,,-- 
फाक कोटों के नुकूस समाप्त करने के बाद अब हम डे 


कोटों के नुत्रसों को विस्तार पूवेक लिखते, है । ही: ५ 


| हे 


(११) कन्धों तथा मोंढे की हड्डियों पर कोट का दवाव पड़ना 
/एएरए5६ एर58 008 , 7फ्ता 5प0ए09587₹5 60४79 प्रप्तः 
83085) | " 
जिस डस कोट मे यह नक्स पड़ जाये उसे पहनते समय बडी 
तकलीफ़ होती है। पीठ मे मोढ़े की हडिंडयों पर दबाव-पडने से 
शेसा मालूम होता है कि कोट ' ' 
के सारे का सारा बोझ बज्माय 
इस के कि कन्धों पर पडे,पीठ पर 
ही पडता मालूम होता है यह्‌ 
नक्स चित्र स० १६६ से जाहिर 
किया गया है । कोट इस जगह पर 
इतना तंग बनाया गया हेकि 
आहक अपने वाज़ुओं को 
बिलकुल आगे पीछे हिल्ता 
भी नही सकता । सब से ज्यादा 
दुख उस समय होता है' जबकि... चिंत्रसं० १६६. * 
2 में पीठ पर मोंढे के पांस खिंच पडनें लगती है जेसाकि इस 
चित्र मे शिकनों से ज़हिर किया गया है जब कोट कुछ दिनों तक 
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पंहिन लिया जाये तो'इस के सामने के कन्धों में भी शिक्नन पड़ने 
लग जाते हैं। 7 7. 7 शा हे हे कक 7 एड हि: 
कारण. क्योंकि यह ड्रेस कोर्ट हैं जिसे टेल' कोट (अ' 

००80) भी कहते हर तथा यह कोट हर समय नहीं पहना' ज्ञाता 
बल्कि केवल खाने के समय पहना जाता हैं तथा आजकल इस 
के सामने ऐसे बनाये जाते है कि वह एक दूसरे के ऊपर नहीं 
चढ़ते अर्थात्‌ उनके बटन बन्द नहीं किये जाते ' इस वास्त्रे कोट 
काठते समय इंस बात को ध्यान रखा जाता है क्लि कोट' की पीढठे 
जितना हो सके ग्राहक के शरीर के साथ लगी रहे अर्थात्‌ यह 
कोट शरीर के साथल्गा. ८ 

2५ “60. 0 जे के 
रहे ओर 'यह कोट ब्टल मे 


बिल्कुल फिट. बनाया 


जाता है परन्तु ' इस ' शे ' | 
अवस्था से यह कोट हृद' | ी 


से ज्यादा, फिट अथवा (लिन न्‍्- 
टाईंट (02 ) बनाया 
गया है जिसका यह परि- 
णाम होता है कि कोट 
का कनन्‍्धा अन्दर की ५: 
तरफ चला गया है और ऐ 
सोंढे की गोलाई भी कम न्‍ 

चोड़ी ओर गोल बन चित्र सं० १६७ 


के 
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कमा अमन... 





गई है जिस से मोंढ' इतना तंग हो गया है कि बाजू- अच्छी 
तरह हिलाया नहीं जा सकता । ्द 


इस नुक्स को दूर करने के वास्ते बंगूल के नीचे की सिलोई , 


का दवाव बाहिर निकालो जेसाकि चित्र सं० १६७ मे निशान 
१ से लेकर २ तक जाहिर किया गया है। यह दबाव इतना 
-बाहिर निकाली ज्ञितना कि जरूरत हो तथा गले का दबाव 
बाहिर निकात् कर कन्धे को बाहिर की तरफ़ सुरका दो अर्थात्‌ 
३ से ४ तक कन्धें को बढा दो। ऐसा करने से कन्धे की लम्बाई 
मे जो ज्यादती हुई हो उसे बाहिर की तरफ से अर्थात्‌ मोंढे की 
तरफ से निशान ५ से लेकर ६ तक घटा कर पूरा करो । इस बात 
का ध्यान रखो कि निशान ६ निशान ५ की अपेक्षा जरा ज्यादा 
ऊंचा हो जाय ताकि जहाँ कन्वा बाहिर को निकाला जाय वहाँ मोंढे 
की गहराई भी पहले से ज्यादा हो जाये | क्योक्ति ऐसा करने से 
सोंढे की गोलाई ऊपर से बढ गई है हक, 

इस वास्ते आस्तीन के मोंढे की गोलाई 43 

को भी ऊपर से बढाने की जरूरत होती 

है जिसके वास्ते आस्तीन के ऊपर के 

भाग, जिसे गोला भी कहते है, के मोंढे 

की गोलाई को चित्र सं० १६८ के अनुसार ' चित्र सं० १६८ 
निशान ७ पर बड़ा करो ॥ 


(१२) कोट का पीठ पर कमर से दर उठ ख़ड़ा होना 
( ल5४घतऊछाएर56 2४४2४ 27' 8806 ७०]57]' ५ 


नी, 


हु 
++, 


न 
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/-यह नुक्स चित्र सं० १६६ से जाहिर किया गया है। इसमें ' 
कोट की पीठ ग्राहक की कमर के साथ लंगी रहने की बाय उस ** 
से दूर उठ खड़ी द्वोती है और कमर से नीचे पीठ में इस' प्रकार 
के कोल पड़ते दिखाई देते हैं कि देखने वाले को यही पता लगे कि 
यहां पर कोट ज़रूरत से ज्यादा ढीला है। ; 

 कारण-अस नुक्स का फारण यह है. कि कोट का सामना 
अपने असली स्थान पर रहने की बजाय पीछे की तरफ खिसक 
जाता है इस बास्ते पीठ में कोल 
पड़ने लगता है तथा कपड़ा इकट्ठा 
होने लगता है । हालांकि कोट 
वास्तव मे कमर पर ढीला नहीं 
है जेसाकि देखने मे मालूस होता 
है। यह हो सकता है कि कोट के 

सासने तथा पीठ के कन्धों का 
गिराओ ठीक न हो परन्तु इस 
नुक्स का सारा कारण केवल यही 
नही हो सकता बल्कि इस का 
मुख्य कारण यह है कि कप्तर पर 
का नाप सामने बाडी तथा पीठ में चित्र सं० १६६ 

जरूरत के अनुसार ठीक नहीं रखा गया बल्कि कहीं तो इसे 
जरूरत से ज्यादा बनाया गया है तथा कहीं कम॥ जिसका 
परिणाम यह हुआ है कि।क्रमर का कुल नापष' तों“ पूरा ल्ह्े 
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गया है, परन्तु इसू की बॉट ठीक नहीं की,गई अर्थात्‌ कमर को 
नाप, के बसबर बनाते ससय सासने का साईड तो जरूरत से 
ज्यादा छोटा बनाया गया है जिस से कोट सामने पर: ठीक नही 
बेठता बिक पीछे की तरफ़ ,खिचा जाता है- तथा. साईड्‌ ,बाडी 
जरूरत से बड़ी बनाई गई है अर्थात्‌ सामने/की कमी की साईड 
में ज्यादा किया<गया, है । इसी प्रकार पीठ बीच- मे से तो जरूरत 
अधिक चोडी बनाई. गई है तथा साईड पर से इसे दबा दिया 
गया है जिससे कोट सारे का सारा पीछे हट कर' पीठ पर इकंद्रा 
हो जाता है तथा इस मे इस प्रकार का नक्स पडने लगंता है । 
इस के अतिरिक्त 
पीठ में सोंढे की साइंडों 
पर की गोलाई इस 
प्रकार नही बनाई गई 
कि वह शरीर के इस 
भाग पर ठीक आकर 
पड़े बल्कि यहा पर 
भी कोट पीछे की ओर 
खिचा जाता है सामने 
का साईंड पर से जरूरत 
से अधिक दबाया जाना... 
ही इस नुक्‍्स का मुख्य , - चित्र स० १७० 
कारण है कि कोट पीछे को खिचा जाता है तथा सामने:मे मोंढे के : 
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नीचे शिक्रन पड़ने लग जाते है। जिस से यह प्रतीत, होता है 
कि कोट बग्रल पर दबाता रहता है तथा इसे पीछे की तरफ. धके- 
लने की कोशिश करता है । 


इस नुक्स को दूर करने के वास्ते यदि कोट तैयार हो चुका 
हो तो बाडी को पीछे की तरफ से कमर पर के निशान ८ पर 
दृबाओ तथा सामने को साईंड पर के कमर के निशान ६ पर' 
उतना ढीला करो जितना कि बाडी को निशान ८ पर दबाया हो. 
जेसाकि चित्र सं० १७० में बिन्दियों वाली 
लकीरों से जाहिर किया गया है। ऐसा 
करते समय इस वात का विचार करना 
जरूरी है कि नाप को केवल कमर पर से 
ही घटाना बढ़ाना चाहिये तथा इसे छाती 
के निशान से इस प्रकार मिल्राना चाहिये 
कि वह निशान वही के वही रह जायें अर्थात्‌ 
उन से किसी प्रकार की कमी तथा ज्यादती 
नहो। 

ऐसा करने से क्‍योंकि सामने के घेरे 
को जितना बढ़ाया गया है बाडी के घेरे , | 
को-उतना ही घटा दिया है. जिससे इस कोट. चित्र सं० १७१ 
के सामने तथा बाडी का कुल घेरा उतना ही रहेगा जितना कि 
पहले था श्र्थात्‌ पहले की तरह यह स्कटे के ऊपर के सिरे के 
बराबर दी रहेगा। तथा.उस मे किसी प्रकार की ज्यादती करने 
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अथवा घटाने की कोई जरूरत न रहेगी । जेसाकि ऊपर 
बतलाया जा चुका हे कि नुक्स के दूर करने का यह तरीका उस 
समय वतेता चाहिये जबकि कोट बिल्कुत्न तेयार हो चुका हो, 
'परन्तु जब कोट अभी कंचा हो तो उस अवस्था मे इसके इलावा 
पीठ से भी नीचे लिखी तबदीली करनी चाहिये । जिससे पीठ 
विल्कुल्ल ग्राहक की कमर के साथ लग जायगी। चित्र सं० १७१ 
के अनुसार पीठ को वीच की सिलाई पर निशान १० पर दबाया 
गया है तथा पीठ को साईंड पर कमर की लकीर पर के निशान 

१९ पर उतना ही बढाया गया है ताकि न केवल कोट पीठ 
पर बिल्कुल फिट हो ज्ञाय बल्कि कमर का नाप भी पूरा हो 
जाय ॥ ' हर 


(१३) कन्धों में शिकन पड़ना ५ 
(फ्ारापटा,ए5 ]प पार 5पत0एा,0ए8२$) 
यह नुक्स चित्र|स० १७२ से जाहिर किया गया है कोट तो 
बाकी सब्र प्रकार से बिल्कुल ठीक है केवल कन्धे'मे एक या दो 
शिक्न पडने से कोट की सारी शकल खराब नज़र आने लगती' 
है । यह शिक्रन कन्धे की सिलाई के आर पार तिरछ्ठी शकल 
में पड़ते नजर आते है। 3 
कारण-ईस लुक्स का कारण यह है कि सामने का कन्धां 
जरूरत से बहुत ज्यादा गोल बनाया गया है क्योंकि कैत््धा 
इस जगह पर जरा ऊपर को उभरा हुआ होता है इस्‌ 
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प्रकार मिलाकर रखो कि दोंनों के ब्राहिर तथा अन्द्र के सिरे 
एक दूसरे के साथ मिले रहे । उस अवस्था से आप इस बात का 
मुकाबिला करे कि सासने के कन्घे की गोलाई पीठ के कन्धे 
की गोलाई से केवल दो सूत अथवा चोथाई इंच बड़ी हो जेसा 
कि चित्र सं० १७३ से निशान १३ से जाहिर किया गया है। इस 
में सामने के कनधे की गोलाई पीठ के कन्धे की गोलाई के ऊपर 
चोथाई इंच के बराबर चढ गई है यही उस ज्याद्ती को जाहिर 
करती है जो सामने के कन्धे मे पीठ के कन्धे की अपेक्षा ज्यादाः 
होनी चाहिए। 


(१४) स्कटे का हिप पर ढीला होना 
(807 ],0050 &7 परफ्त& पाए) 

यह नुक्स दूसरे प्रकार के बाडी कोटों के इलावा ड्रैस कोटों मे 
ज्यादा पड़ता है। कमर की सिलाई साईड की तरफ से शरीर के 
साथ नहीं मिलती जेसाकि इसे वास्तव में होना चाहिए बल्कि 
यह 'यहा पर शरीर से दूर उठ'खड़ी होती है तथा क्योकि स्कटे. 
बहुत' छोटी बनाई जाती है. अर्थात्‌ स्‍्कटे की चोडाई बहुत कम 
बनाई जाती है तथा यह्‌ कम चोड़ी स्क्रट सी शरीर के साथ 
लगी रहने की बजाए उस से 'दूंर उठ खड़ी' रहती है जिसका 
परिणाम थह होता है कि पतलून का बहुत सा भार नज़र आने 
लगता'है । 

कारण: इस नुकूस' के दो कारण हो सकते हैं एक यह कि 


्त 
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प्रकार मिलाकर रखो कि दोंनों के बाहिर तथा अन्दर के सिरे 
एक दूसरे के साथ मिले रहे । उस अवस्था से आप इस बात का 
मुकाबिला करे कि सासने के कन्घे की गोलाई पीठ के कन्धे 
की गोलाई से केवल दो सूत अथवा चोथाई इंच बड़ी हो जेसा 
कि चित्र सं० १७३ से निशान १३ से जाहिर किया गया है। इस 
में सामने के कन्धे की गोलाई पीठ के कन्धे की गोलाई के ऊपर 
चोथाई इंच के बराबर चढ गई है यही उस ज्यादती को जाहिर 
करती है ज़ो सामने के कन्धे मे पीठ के कन्धे की अपेक्षा ज्यादा 
होनी चाहिए । बा ॥॒ 
(१९) र्कटे का हिप पर ढीला होना 
(58र7,00 58 87 पक्त& पाए) 

यह नुक्स दूसरे प्रकार के बाडी कोटों के इलावा ड्रेस कोटों मे 
ज्यादा पड़ेता है। कमर की सिलाई साईड की तरफ से शरीर के 
साथ नही मिलती जेसाकि इसे वास्तव मे होना चाहिए बल्कि 
यह 'यहा पर शरीर से दूर उठ'खड़ी होती है तथा क्योकि स्कटे 
बहुत' छोटी बनाई जाती है अर्थात्‌ स्कटे की चोडाई बहुत कम 
बनाई जाती है तथा यह कम चोड़ी स्क्रट भी शरीर के साथ 
लगी रहने की वजाए उस से 'दूंर उठ खड़ी' रहती है जिसका 
परिणाम थह होता है कि पतलून का बहुत सा भार नज़र आने 
लगता*है । 

कारण: इस नुकस के दो कारण हो सकते हैं एक यह कि 
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दूसरा-अध्याय २७७ 
कोट का सामना कमर पर ज़रूरत से ज्यादा ढीला है अर्थात्‌ सामने 
को साईंड की तरफ़ से कमर के नाप के बराबर नहीं बनाया गया 
बलकि उसे इस से अधिक बनाया गया है जिससे यह ज्यादती कोट 
को शरीर के साथ लगी रहने की बजाय उसे शरीर से दूर उठाये 
रखती है। इस का दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि कोट 
के सामने का कनन्‍्धा जरूरत से ज्यादा बाहिर की तरफ़ चला गया 
है | ऐसी अवस्था से चाहे कमर का नाप बिलकुल ठीक क्यों न 
बनाया गया हो कोट कन्धे के बाहिर की तरफ़ चले जाने के कारण 
से अपनी असली जगह से खिसक ५७ 

कर दूर उठ खड़ा होता है जिस ४८ जी के ज 
से यह नुकूस पड़ जाता है। इस 
नुकूस को दूर करने के वास्ते चित्र 
से० १७४ के अनुसार कोट के 
सासने के साईंड को कमर के 
निशान १४ पर थोड़ा सा दबा दो 
जिस से यदि कोट कमर पर 
डीला होगा तो ठीक हो जञायगा | चित्र सं० १७४ 

यदि कोट के कन्धे मे नुक्स हो अर्थात्‌ कोट के कन्धे के ज़रूरत 
से अधिक बाहिर की तरफ़ बनाये जाने से यह न॒कस पड़ा हो तो 
कोट के कन्धे को जरूरत के मुताबिक 'बिन्दियों बाली त्कीर के 
अनुसार छांट लेना चाहिये। जेसाकि इस चित्र में निशान १८ 
“से जाहिर किया गया है। ऐसा करने से कोट के सामने का कन्धा 


है] 
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जितना छोटा हो गया है हाले के अन्दर से निशान १६ पर से 
उतना दबाव बाहर निकाल कर कन्धे की लम्जाई को पूरा करो। 
ऐसा करने से क्योंकि सामना कसर पर तग किया गया है इस 
वास्ते जरूरी है कि इसका घेरा सी पहले से छोटा हो जायगा। 
आर स्कटे का ऊपर का सिरा जोकि वाडी के मुताबिक पहले ही 
पूरा चौडा बनाया गया है अब इस अवस्था मे बाडी की चोडाई 
की अपेक्षा ज्यादा चौडा हो जायगा । इस के वास्ते जरूरी है कि 
सके की चौड़ाई को सी इतना ही कम किया जाय जितना कि 
सामने को निशान १४ पर छोटा 
किया गया है। चित्र स० १७५ 
में बिन्हियों वाली लकीर की 
सहायता से ऊपर से लेकर चित्र स० १७५ 
नीचे तक जरूरत के मुताबिऋ स्कटे की चोड़ाई कम करके दिखाई 
गई है । 
(१०) सामने में मोटे के आगे कोट का इकट्ठा होना 
(ए0एए,0$ ७ पछारा 8, 07 हार0त' 50ए९7) 
इस अवस्था में कोट के सामने ग्राइक की बगलों से घुसने 
की कोशिश करते है जिसका परिणाम यह होता है कि कोट 
को मोढे ज्यादा पीछे को नहीं जाने देते ओर यह मोढे के आगे 
इकट्ठा होकर फोल डालने लगता है क्‍योंकि कोट को फिट बनाने 
के लिये उसे कमर पर कम चौोडा बनाया जाता है इस वास्ते 
कपडा बग्नलों के आस पास बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तथा, 
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यह नुकूस बहुत बुरा दिखाई देने लगता है। कोट की पीठ मोंढे 
की गोलाई तथा मोंढे की हड्डियों के पास भी जरूरत से बडी है 
इस वास्ते कोट यहां पर भी ढीला मालूम होता हे । यह नुकूस 
चित्र सं० १७६ से भली भांती जाहिर किया गया है । 

कारण __इस नुक्स का कारण कोट का कन्धा ही 
है अर्थात्‌ कोट का कन्धा जरूरत से ज्यादा अन्दर की 
तरफ़ वनाया गया है जिससे | 
यह नुकूस पड गया है जेसाकि 
पहले कही बताया गया है ड्रेस 
कोटों के सामने बहुत चोड़े नही 
होते क्‍योंकि इसके अन्दर जो 
सुफेद वास्क्रट पहनी जाती है बह. 
सामने दिखाई देती है हालांकि 
बाकी कोटों के सामने आगे से 
बटन लगा क्र बन्द किये जाते 
है जिससे उन्त के अन्दर की _चित्र सं० १७६ 
वास्कट भी लगभग सारी की सारी छुप जाती हे परन्तु ऐसे कोटों 
में यह बाहर नजर आती रहती है तथा इस के सामने में किसी 
प्रकार के बटन बन्द नहीं किये जाते। इस वास्ते यह कोट काटते 
समय इस बात का यत्न किया जाता है कि कोट के, सामने स्वयम्‌ 
ही आहक के शरीर पर ठीक २ अपनी अवस्था मे पड़ने लगे। 
कौर कोट पीछे की तरफ़ न भागने पाए। ऐसा करने के वास्ते यह्‌ 
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जरूरी होता हे कि कोट के कन्धे को साधारण कोटों से जरा ज्यादा 
मोढे की तरफ़ अथवा बाहर की तरफ निकाल दिया जाये जिसका 
परिणाम यह होता है कि कोट पीछे को विज्ञककुल नहीं जाता 
आगे की तरफ आने की कोशिश करता है जेसाकि इसे होना 
चाहिये | परन्तु इस कोट का कन्धा ऐसा नही वनाया गया जैसा 
कि ऊपर बतलाया जा चुका है जिसका परिणाम यह होता है कि 
कोट पीठ पर शरीर के साथ लगा रहने की बजाये ढीला ढाला 
मालूम होता हे क्योंकि सामने अपनी असली हालत में रहने की 
चज्ञाये कोट को पीछे की तरफ धककलते रहते हे । तथा साथ ही 
मोंढे के श्रागे भी कोट का सामना इकट्ठा होकर शिकनों का 
कारण बनता है । 

क्योंकि ट्राई करते समय कोट को खेच तान कर अपनी 
असली हालत में ज्ञाने की कोशिश की जाती है इस वास्ते जल्दी 
जल्दी उसमे इस प्रकार का नुकक्‍्स मालूक नहों किया जा सकता 
जब तक कि कोट बिल्कुल तेयार न हो जाये । परन्तु इस बात 
का ध्यान रखना जरूरी है कि जब आप को जरा सा भी शक 
'पडे कि कोट का सामना मोंढे पर तथा पीठ मोंढे की हड्डियों 
पर ढीली हे तो आप को चाहिये कि कोट का कन्धा उधेड़ दे। 
उस समय आप को शीघ्र ही मालूम हो जायगा कि कोट का 
सामना आगे की तरफ खिसकाने की-जुरूरत होती है अर्थात्‌ 


कोट के सामने के कन्धे को गले की तरफ खिसकाने से यह 
नुक्स बिल्कुल दूर हो जायगा । 
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इस नुक्स को दूर करने के वास्ते चित्र सं० १७७ के अनुसार | 
कोट के कन्घे को हाले की 


तरफ़ से निशान १ से लेकर ५ रे 
२ तक छांट दो । ऐसा पं 
करने से जहां कोट का कन्धा 
गले की तरफ़ खिचा जायगा 
यहां कन्‍्धे की लम्बाई भी 
छोटी हो जायगी । इस कमी 
को पूरा करने के वास्ते कोट 
के कन्धे को इस के बाहिर 
वाले सिरे पर से निशान ३ 
से लेकर ४ तक उतना ही 
बढ़ा दो जितना कि उसे 
- निशान १ से लेकर २ तक चित्र सं० १७७ 
- छोटा किया हो । इस के साथ ही कन्घे को निशान २ पर,निशान 
१की अपेक्षा जरा नीचा करने की भी जरूरत होती है ताकि 
- कोट कन्धे पर से ऊपर को खिचा ज्ञाने के कारण से कमर के साथ 
ठीक २ बेठ सके अच बिन्दियों वाली लकीरों के अनुसार सामने 
के हाले, कन्ये तथा सोंढे की गोलाईया बनाओ। 
यदि कोट बिल्कुल तेयार हो चुका हो नथा नुक्स ऊपर 
बतलाई गई रीति से दूर करने मे कोट का कालर कन्ध तथा 
-सोंढे उधेड़ने पड़ते हों अर्थात्‌ कोट के सामने के मोंढे की गोलाई 
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पर किसी प्रकार का द्वाव न रखा ग्या हो जिस से निशान ३ 
से लेकर ४ तक कन्धे की लम्बाई को जुरूरत के मुताबिक वडा न 
किया जा सकता हो उस अवस्था से ऐसे नुक्स को दूर करने 
का आखान तरीका यह है कि कोट के सामने के मोंढे को निशान 
& पर डेश वाली गोल लकीर के मुताबिक छाट दिया जाय तथा 
सामने के साईंड को अर्थात्‌ बगल से नीचे की सिलाई को 
निशान ५ पर जरूरत के मुताबिक दबा दिया जाय तो नुक्स किसी 
हद्‌ तक जाता रहेगा परन्तु कोट बिल्कुल ठीक उस अवस्था मे 
होगा जब कि ऊपर बतलाई गई रीति से इस के सामने के कन्धे 
को ठीक क्रिया जायगा तथा इस दूसरे उपाय से नुक्स केवल उस 
समय दूर करना चाहिये जबकि ऊपर वतलाई गईं रीति से न 
किया जा सकता हो जेसाकि ऊपर बतलाया गया है | 


(१६ स्कटे का आगे का डिनारा ढीला होना | 
( 98रशा7' छ0625 7,005&8) 
सस्‍्कटे का आगे का किनारा गोलाई पर बिल्कुल साफ ओर 
शरीर के साथ लगा रहने की बजाय ढीला ढीला मालूम होता है 
जिस से इस मे यहा पर शिकन नजर आने लगते है। देखने से ऐसा 
मालूम होता है कि यह कोट बडी बेपरवाही से पहना गया है जिस 
से कोट में इस प्रकार के शिकन पड़ने लग पड़े है। परन्तु वास्तव 
में ऐसा नही होता बल्कि स्कटे के ठीक न काटे जाने के कारण 


से यह नुन्स पड जाता है इस को चित्र स० “१७८ से जाहिर किया 
गया है । 
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| कारण--इस लुक्स के दो कारण 
हो सकते है। पहला तो यह कि स्क्रटे 
को सिलाई करते समय जरूरत से ज्यादा 
लोहे से फल्चकाया गया है तथा इस किनारे 
पर अन्दर की तरफ टेप रखते समय इस 
बात की परवाह नहीं की गई कि लोहे 
से फल्नकाने से यह किनारा जितना बढ़ 
गया है उतना ही उसके अज्दर की टेप 
को इस में तान कर दिया जञाय तथा इस 
ज्यादती को जो इस किनारे में फल्षकाने 
से पेदा हुई है वह टेप के खेच कर चित्र सं० १८८ 
रखने से नस मे तब्दील हो जाय तथा लोहे से प्रेस कर के नम 
को दूर किया ज्ञाय । 


इसका दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि स्क्टे के ऊपर 
के सिरे की गोलाई आगे को तरफ से बाडी के घेरे के मुताबिक 
न बनाई गई हो बल्कि यह गोलाई उस गोलाई से कम बनाई 
गई हो अर्थात्‌ स्कटे का किनारा जुरूरत से कम गोल अर्थात्‌ 
सीधा बनाया हो जिसका परिणाम यह होता है फ्लि जब स्कट को 
बाडी के साथ जोडा जाता है तो बाडी स्कटे की ज्यादती को 
नीचे की तरफ धकेलती है। जिससे इस प्रकार के शिक्रन पड़ने 
लग जाते है।... 
इस नुक्स को दूर करने के वास्ते स्कटे को अलग करके फटे' के 
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ऊपर बिछा दो यदि इस अवस्था मे भी स्‍्कटे का यह किनारा 
-ढीला ढीला नजर आय तो सममभना चाहिये कि कारीगर ने इसे 
जरूरत से ज्यादा फ्लका दिया है। इस के वास्ते जरूरी है कि 
फलकाने से यह किनारा जितना बड़ा हो गया है उसे पानी 
-लगा कर लोहे से ग्रेस कर के दूर किया जाय ताकि यह अपनी 
असली लम्बाई मे आ जाय। ऐसी अवस्था में यह जुरुरी 
मालूस होता है कि इस किनारे के अन्दर जो टेप रखी जाय॑ 


“बह जरा तान कर रखी जाय। 


यदि उलट इस के यह स्कटे जब फठे पर बिछाई ज्ञाय 


“बिल्कुज्ञ ठीक हो तथा इस से 
किसी प्रकार का ढीलापन 
-न हो तो सममझना चाहिये 
कि इस नुकक्‍्स का कारण 
दूसरा है जोकि ऊपर 
बतलाया जा चुका है । ऐसी 
अवस्था में स्कटे के ऊपर के 
सिरे को चित्र सं० १७६ 


के अनुसार आगे से निशान - 


७ पर थोडा सा छाट दो। 
व्तथा निशान ७ को स्कटे 
वी कमर की सिलाई के 


चित्र सं० १७६ 


'बीच,के निशान ८ के साथ मिला दो | इसके वास्ते जरूरी मालूम 


 छ ड़ 
4 के... 
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होता है कि निशान ७ पर स्कटे को बढ़ाने से इसके सामने का 
जो भाग ऊपर चोड़ा था वह कम हो गया है. परन्तु फैशन के 
मुताबिक उसका वसा होना बहुत जरूरी है। इस धास्ते स्कटे के 
आगे पर के किनारे के दबाव को निशान ६ परबाहिर निक्राल कर 
बिन्दियों वल्ली लकीरों के अनुसार इस किनारे की नई गोलाई 
बनाओ तो नुकूस बिल्कुल जाता रहेगा तथा स्क्रट की शऋल 
तथा गोलाई भी बिल्कुल ठीक हो जायगी । 


(१७) सामने का पीछे को दोड़ना 
()200शाप्रठ घर0ठग5).... 

यह नुक्‍्स चित्र सं० १७६ दथा १७७ में बतल।ये गये नुक्स के 
साथ मिलता जुलता नजर 
आता है अर्थात्‌ इस अवस्था 
मे कोट का सामना उस कोट के 
साथ थोड़ा २ मिलता जुलता है 
परन्तु पहले बतलाये गये 
नुक्स से पीठ में भी कोल 
पड़ता था जबकि इस अवस्था 
मे केवल सामने मे ही चुकूस 
पड़ता है यह नुकूस चित्र 
सं० १८० से जाहिर किया 
गया है इस मे सामने नीचे 





+ 


को ढिलक कर पीछे की चित्र सं० ८०... 
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तरफ दोडने की कोशिश करते है! जिसका परिणाम यह 


होता है कि कोट की “पीठ मे न केवल बहुत बड़ा मोल 
पडने लग जाता है बल्क्रि कमर की सिलाई ग्राहक के शरीर 


से बहुत दूर उठ खडी होती है तथा पीठ के चाक का तलपट भी 
जरूरत से ज्यादा हो जाता है क्योंकि सारे का सारा कोट पीदे 
की तरफ भागने का यत्न करता है तथा सामने का बहुत सा भाग 
पीछे जाकर इकद्ा हो जाता है। इस के इलावा क्योंकि कोट 
का सामना नीचे को ढिलकता है इस वास्ते जरूरी है कि कमर 
की सिलाई भी अपनी असली जगह से नीचे को खिसक जाये। 
वास्तव मे कोट की कमर की सिलाई ग्राहक की कमर पर ही 
“आनी चाहिये परन्तु इस अवस्था में यह उससे नीचे चली 
गई है । 
कारणश-इंस लुक्स का कारण यह है कि सामने का 
कन्धा जरूरत से ज्यादा ऊंचा बनाया गया है यह ऊंचाई या तो, 
काटते समय जरूरत से ज्यादा रखी गई है जिससे यह कोट के सामने, 
को नीचे की तरफ धकेल देती है या इसका कारण यह भी हो 
सकता है कि कोट के सामने के आगे के किनारे मे टेप पूरी तरह 
तान वर न रखी गई हो जिससे यह किनारा बहुत ढीला बनाया 
हो तथा जब कोट का कालर चढाया गया हो तो यह किनारा , 
कोट के कालर से नीचे की तरफ धकेला जाकर सारे कोट के 
सामने को नीचे की तरफ़ धकेल देता है जिससे यह नुक्स पेदा, 
होता है । 


दूसरा अध्याय २८७ दर्ज़ी दपण 
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ट्राई करते समय कोट की पीठ को आहक की वास्कट अथवा 
कसीज के साथ पिन अथवा सूई के साथ टांक दो अब कोट के 
ऋन्धों को सिलाई को-खोल कर सामने के कन्धों को हाले की 
“तरफ़ से ज़रा ऊंचा खेचो तो कोट का सामना ऊपर को खिच 
आयेगा ओर पीठ पर का सारा नुक्स दूर हो जाथगा यदि ऐसा 
करने पर भी पीठ पर से तो कोट ठीक हो जाय तथा सामना भी 
ऊपर को खिचा जाय परन्तु सामने की नपेल्ल की भान पर कपड़ा 
ढीला रहे तो सामने के कनन्‍्धे को थोड़ा सा बाहिर की तरफ़ 
'खिसका देना हिये 
ताकि, यह नुक्स भी 
दूर हो. जाय । ऐसा 
करने से कोट का 
कनन्‍्धा आगे की तरफ़ 
से| जितना छोटा हो 
ज्ञाय हाले के अन्दर 
उतना दबाव बाहिर 
निकाल कर उस कमी 
को पूरा करो । 
० इस नुक्स को दूर 
करने के वास्ते ,चित्र 
सं० ९८१ के अनु- ।_., चित्र सं० १८१ , हर 
सार कोट के सामने के कन्घे को आगे की तरफ़ से निशान १० 





दूसरा अध्याय श्प्प्८ दर्जी-दपण। 
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से लेकर ११ तक नीचा करो । ऐसा करते समय इस वात का भी 
ख्याल करो कि निशान ११ निशान १० से थोड़ा सा आगे चला 
आय | ऐसा करने से कोट के कन्धे की लम्बाई जो बढ़ गई है 
उसे १२ से १३ तक बाहिर की तरफ्‌ से अर्थात्‌ मोढे वाले सिरे की 
तरफ से १० से ११ तक के बराबर छोटा करो ताकि कन्धे की 
लम्बाई पहले के अनुसार पूरी हो जाय । अब चित्रानुसार बिन्दि- 
यों वाली लकीरों की सहायता से हाले, कनन्‍्धे तथा मोंडे की 
गोलाईया बनाओ । ऐसा करते समय इस बात का ध्यान करना 
ज़रूरी है कि जहां सामने के कन्धे को आगे की तरफ से १० से 
लेकर ११ तक नीचे भी किया गया है वहा निशान १३ को निशान 
१२ की बिल्कुल सीध मे रखा गया है अर्थात्‌ उस से ऊंचा अथवा 
नीचा नही किया गया ! 
(१८) सामने का कमर से नीचे वाहिर को उठ खड़ा होना 
(ार0फ्ा5 5750980 0फक फ्रशय,0ए 7प्त८ ए७॥७१) 

यह नुक्स ग्रायः ऐसे मनुष्यों के कोटों मे पड़ता है जिनका पेट 
बढा हुआ हो अर्थात्‌ मोटे पेट वाले मनुष्यों के कोटों मे यह नुक्स 
पड़तां है क्योंकि उनका पेट अथवा तोंद बाहिर को निकली हुई 
होती है तथा उससे नीचे शरीर जल्द ही गोल की तरह पतला 
होना शुरू हो जाता है। परन्तु कोट काटते समय इस, बात की 
ध्यान नहीं किया जाता जिसका परिणास यह होता है कि कोट 
तोंद से नीचे आगे को उठ खड़ा होता हैं । 

इस नुक्स को दूर करने के वास्ते चित्र स'० १८२ के अनुसार 
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निशान १४ पर सामने के घेरे की डाट को, जोकि तिरछी शकलल 
में बनाई जाती है, जरा अधिक दबादो जेसाकि इस चित्र मे डेश 
बाली लकीरों से करके दिखाया गया है। ऐसा करने से कोट का 
सामना घेरे पर से अन्दर को खिचा जाता है तथा ग्राहक के शरीर 
पर बिल्कुल टीक गिरता है । 

यदि सामने के' घेरे से साईंड पर से 
भी डाट दबाया गया हो जेसाकि चित्र 
सं० १८९ में निशान १६ से जाहिर 
किया गया है तो उस डाट को भी 
चित्रानुसार जरा ज्यादा दबा देना 





चाहिये। चित्र सं० श८र 

(नोट) पीठ पर चाक का फूलना अथवा जरूरत 'से ज्यादा 
एक दूसरे पर चढ़ना ओर स्कटे के सारे नुक्स हम पहले मार्निग 
कोट तथा ड्स कोट मे बतला आये है उनको यहां पर भरी बसा 
ही समझना चाहिये इस वास्ते उन्हें दुबारा लिखने की जरूरत 
नही ।। 





दोस्त दजियां ग्रत्येक स्त्री तथा दर्जी के पास अवश्य 
होनी चाहिये 


दूसरा अध्याय २६० दज़ों-दपेश _ 


आठवा पाट 
कझाफएठा$ पर एप्रह॒छफर स्पटा,05 ) 
चेस्टरों के नुक्स 
(१) नपेल् के भान का अधिक लम्बा होना 
0एएर७५४ ए0ए 2?९3५%&7२5 700 ।,0086 
यह नुक्स चित्र सं० १८३ से जाहिर क्रिया गया है जिस मे रीफर 
(१९७०४) कोट का नुक्स जाहिर 
किया गया हे इससे नपेल के भान 
की लम्बाई जरूरत से ज्यादा है । 
जिसका परिणाम यह है कि जब 
इसके बटन बन्द किये जाये तो 
नपेल के भान पर कोट इकट्ठा हो 
ज्ञाता है तथा गले पर कोट गर्दन 
से दूर उठ खडा होता है। इस 
की कमर में भी शिकन पड़ते नजर आते हैं। चित्र सं० १८३ 
कारणा--इस नुक्स के दो कारण हो सकते हैं | पहला यह 
कि कोट के सामने का कन्धा ज़रूरत से ज्यादा बाहिर की तरह 
चला गया हो जिस से गले से लेकर ऊपर तक के बटन तक का 
नाप जरूरत से ज्यादा हो ज्ञाता है तथा इस प्रकार का नक्स पड़ 
जाता है | इस का दूसरा कारण यह है कि आहक की छाती 
वाहिर को उभरी हुई है। परन्तु कोट का सामना उस के मुताबिक 
नहीं बनाया गया जिस से कोट के तेयार होने पर यह नुक्स नज़र 











दूंसरा अध्याय श्र 'दर्जी-दर्षण 
लेना चाहिये ताकि नपेज्न ऊपर को खिची जाय तथा इस में जो 
ढीलापन है वह दूर हो जाय । 

जब कोट का कन्धा जरूरत से ज्यादा बाहर की तरफ़ बनाया 
गया हो उस अवस्था में उसे चित्र सं० १८४ के अनुसार निशान १ 
पर बाहर की तरफ से छांट दो । ऐसा करने से कन्घे की लम्पाई 
में जो कमी हो गई हे निशान २पर हाले के अन्दर का दबाव बाहर 
निकाल कर उसे पूरा करो | परन्तु जब नुक्स का कारण यह हो 
कि कोट के कन्घे की ऊचाई जरूरत से ज्यादा बनाई गई हो 
तो उस अवस्था से कन्धे को आगे की तरफ से निशान ३ पर दवा 
कर नीचा कर लेना चाहिये तथा निशान ३ को बिन्दियो बाली 
लकीर के अनुसार कन्धे के बाहर के सिरे के साथ मिलाकर कन्पे 
की सिलाई को नह गोलाई वनाओ जिस से लुकस जाता रहेगा। 
यदि आहक की छाती बाहर को उभरी हुईं हो तो नपेल के भान 
वाली ल्कीर के अन्दर की टेप तान कर रखनी चाहिये। तथा 
कोट के हाले मे से एक तिरछी डाट निकालनी चाहिये जेसाकि इस 
सिनत्र से निशान ४ पर दिखलाया गया है । ऐसा करने से 
फाल्तू लम्बाई जाती रहेगी ।। 


(२) नीचे वाज्षे बटन से नोचे कोट के सामनों का पीछे 


खिचा जाना । 
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..._ यह नुक्स बिल्कुल साधारण है तथा हर एक मनुष्य इसे 
आसानी से समझ सकता है क्योंकि यह नुक्स प्रायः बहुत से 
मनुष्यों के कोटों मे पड़ जाता है इस वास्ते इसे चित्र द्वारा 
'दिखलाने की ज़रूरत नहीं । 

कारणा:-इस नुक्स का कारण यह है कि कोट का घेरा जरूरत 


से कम चोड़ा बनाया गया है जिससे आ्राहक को चलते फिरते समय 
टांगों पर बोझ मालूस होता है जिससे कोट पीछे की तरफ़ चला 
ज्ञाता है। 

इस नुक्स को दूर करने के वास्ते कोट के सामने के बेरे को 
साईंड पर से बढ़ा दो जेसाकि ऊपर की चित्र सं० १८४ रे निशा 
५ पर डेश वाली लकीर पर से दिखाया गया है ॥ 


(३) कालर का नीचा तथा गले पर ढीला होना । 
(60,.,57 7.0ए &,005४5 60०0 6६) 
यह जुकस चित्र सं० १८५ से जाहिर किया गया हैं । इस में 
ओवर कोट ( ()ए०७४०००७/॥ ) का काह्नर गढुन पर ढीला है 
जिससे इसके नीचे का कोट नजर आने लगता है | तथा सामना 
साईडों की तरफ़ चला जाता है। जिससे इसमे मोल पड़ने लगता 
है। यह कोछ्य कमर से लेकर नीचे घेरे तक चला जाता है जहा 
पर जाकर यह भोत्न बहुत ही बड़ा हो जाता है । सामने तथा पीठ 
के मोंढे बिल्कुल ठीक हे। 
कारण-इस लुक्स का मुक््य कारण कोट का हाला हे 
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ज्ञोकि जरूरत से बहुत ज्यादा ऊंचा 
बनाया गया है । इसके इल्ावा कन्धे 
का जरूरत से अधिक बाहिर को 
बनाया जाना भी इस लुक्स को 
बढ़ाने में मदद देता हे । हालें का 
बड़ा बनाया जाना अर्थात्‌ जरूरत 
से ज्यादा ऊंचा बनाया जाना कालर 
को गदेन पर ढीला बना देता हे 
तथा कनन्‍्घे को जरूरत से ज्यादा 
बाहिर को बढ़ाने से कोट साईडों की 
तरफ़ दोडने लगता है । चित्र सं० १८५४ 
ट्राई करते समय कोट की पीठ को पिन या सूई के साथ 
दांक दो दथा कन्घे की सिलाई को उधेड़ दो। अब सामने के 
हाले को जरूरत के मुता- 
बिक इतना ऊपर को 
उठाओ ऊफ़ि कालर जो 
गन पर ढीला दिखाई 
देता है ठीक हो जाय। 
तथा इस के साथ हाले 
के अन्दर का दबाव 
बाहिर निकाल कर 
सामने के कन्धे को मोंढे चित्र सं० १८६ 
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की तरफ धकेल दो । 

इस नुक्स को दृर करने के वास्ते चित्र सं० १८६ के अनुसार 
सामने के गले को निशान ६& पर नीचा करो तथा इस के साथ ही 
हाले के अन्दर का दबाव बाहिर निकाल कर निशान & को 
लिशान ७ से अन्दर की तरफ़ सुरका दो | ऐसा करने से कोट के 
सामने का कन्धा ७ से ६ तक के बराबर बड़ाहो गया है | इस वास्ते 
इसे इसके दूसरे किनारे पर से निशान ८ से ६ तक ७ से ६ तक 
के बराबर छोटा करो जहां निशान ६ निशान ७ से नीचे किया 
गया था वहां इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि निशान ६ 
बिल्कुल निशान ८ की सीध में हो अर्थात्‌ उससे नीचा ऊंचा 
बिल्कुल न हो। ऐसा करने से न केवल कोट के सामने का हाला 
चीचा हो गया है बल्कि कन्धा भी पहले से हाले की तरफ़ बनाया 
गया है इस वास्ते नुक्स बिल्कुल जाता रहेगा ॥ 


(४) पीठ पर झोल पड़ना तथा घेरा टांगों के साथ लगा 
रहना 


(700, ]70 88206 ७0४४०) छाए 506 प0 पड 7,5865 
57२0 000 प्रछ 807"0'0/५ ) 

यह नुक्स चित्र सं० १८७ से जाहिर किया गया है। इस के 

इलावा हिप पर भी कोट तंग नजर आता है तथा कोट का घेरा 

टठांगों के साथ लगा रहता है जिससे चलने फिरने में रुकावट पेदा 


होती है । 
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कारण-यह नुक्स बडा कठिन है यदि दो तीन मनष्यों से 


इंस का कारण पूछा जाय तो उन में से हर एक इस का कारण 
मिन्‍न २ बतायगा । इस वास्ते आप इसे भल्ती प्रकार समझने की 
कोशिश करे । इस में शक नही कि कोट की पीठ में बहुत काफी 
कपड़ा है जिसका कुछ भाग सामने के तंग होने के कारण से हिप 
के ऊपर खिचा गया है । इस के इलावा पीठ की लम्बाई भी 
जरूरत से ज्यादा नजर आती हे। जिसका कारण या तो यह 
मालूम होता हे कि पीठ के कन्धों की 
ऊंचाई जरूरत से अधिक बनाई गई 
है या सामने के कन्धों की ऊंचाई 
जरूरत से कम बनाई गई है। अब 
देखना यह है कि क्या कोट के सामने 
के कन्धे की ऊचाई को बढाने से 
चुक्‍स दूर हो सकता है या पीठ को 
ऊपर की तरफ सुरकाने से । इन दोनों 
मे से जिस चीज की जरूरत हो वही 
इस नुक्स का कारण समझना चाहिये। चित्र सं० १८७ 
ट्राई करते रामय कोट की साईंडो को नीचे से लेकर कमर 
तक खोल दो तो हिप पर का दबाओ तथा घेरे का टार्गों के साथ 
लगा रहना तो दूर हो जायगा परन्तु इस अवस्था मे कोट के 


साईंड जहा पर खोले गये है वहा पर सामने तथा पीठ मे जगह, 
खाली नजर आने लगेगी जिससे आप यह अन्दाजा लगा सकेंगे 
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कि कोट के सामने का घेरा कितना छोटा है अर्थात्‌ कोट के सामने 
का घेरा जितना छोटा होगा उन साईंडों पर उतनी जगह खाली 
नज़र आने लगेगी । 

इस के बाद कोट की पीठ के ऊपर के भाग को पिन 
अथवा सूई से टांक दो तथा कोट के सामने को नीचे की तरफ 
इतना खिसकाओ कि पीठ पर के सारे शिकन तथा मोल दूर 
हो जाये । अब सामने को इस अवस्था में जबकि यह नीचे को 
सुरकाया जा चुका हो पिन अथवा सूई के साथ टांक दो ऐसा करने 
से कोट के सामने तथा पीठ के कनन्‍्धों के नीचे जितनी जगह खाली 
नजर आयगी वह यह जाहिर करेगी कि कोट के सामने का कन्धा 
इतना कस ऊंचा है अर्थात्‌ इसे इस खाली जगह के बराबर ऊंचा 
करने से लुबस जाता रहेगा। 

अब आप ने देखना यह है कि सामने को नीचा करने से 
कही कोट की बगल तो जरूरत से ज्यादा नीची नहीं होगई। 
यदि ऐसा हो गया हो तो समझना चाहिये कि कोट के सामने को 
नीचे खिसकाने से काम न बनेगा अर्थात्‌ इस नुक्स का कारयणा 
कोट के सामने के कन्धे का कम ऊंचा होना नहीं है बल्कि पीठ 
के कन्‍्धे के जरूरत से ज्यादा ऊंचा बनाया जाने से यह नुक्स 
पड़ गया है । इस वास्ते पीठ के कन्धे को ऊपर की तश्फ 
खिसकाने की जरूरत होगी । 

इस नुक्स को दूर करने के वास्ते चित्र सं० १८८ के 
अनुसार छाती से लेकर घेरे तक कोट के सामने के साईड का 





दूसरा अध्याय श्ह८ दज्ञीं-दरषेण 
ज््य्श्य््््श्््श्र््शल्ल्लब्-:बड-+::555::5<ऑ  न्‍ 5४ 
घेरा इस प्रकार बढ़ाओ कि छाती पर तो यह बिल्कुल न बढ़े 
तथा ज्यों २ नीचे चले जायें यह ज्यादती बढ़ती जाये जेसाकि इस 
चित्र में १० से ११ तक जाहिर क्या गया है। 

यदि मोढे की गहराई पहले ही पूरी गहरी न हो अर्थात्‌ 
कोट की बगले जरूरत के मुताबिक नीची म बनाई गई हों तो सामने 
पर के कन्धे के दबाव को १९ से लेकर १३ तक बाहर निकाल कर 
कन्धे की ऊचाई जरूरत के मुताबिक ज्यादा ऊंची करो अर्थात्‌ 


_ सामने को नीचे की तरफ | हि जे । ३ 
खिसका लो । अब एपि 2 ! 
बिन्दियों वाली लकीरों के दा 5 गे रे | 
अनुसार कोट के हाले, “एज आए ४88: 
कन्धे तथा मोढे को 
गोलाईया बनाओ | ऐसा 
करने से कोट के मोढे 
की गोलाई ऊपर से बढ 
जायगी जिस क वास्ते 
आस्तीन के ऊपर के भाग 
के मोढे की गोलाई बढाई 
ज्ञावे जेसाकि चित्र सं० 
१८६ मे बिन्दियों वाली चित्र सं० १८८ 
लकीरों से करके दिखाया गया है । 

परन्तु जब मोढा पहले ही काफी गहरा बनाया गया हो तो 
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उस अवस्था मे जेसाकि ऊपर बतलाया जा चुका है इस नुक्स 
का कारण पीठ के कन्घे की ऊंचाई का जरूरत से ज्यादा लम्बा 
होना समझता चाहिये। इस अवस्था में चित्र सं० १८८ के अनुसार 
पीठ को ऊपर से डेश वाली लकीर के 
अनुसार १४ से लेब,र १६ तक छोटा करो । 
ऐसा करने से पीठ पर आस्तीन के पास 
को जिस निशान से जोड़ा जाता है वह भी 
नीचा करना होगा । क्योंकि पीठ चित्र सं> १८६ 

का कन्धा पहले से नोचा हो गया है. इस लिये सोंढे की गोलाई 
भी ऊपर से छोटी हो गई है जिस के वास्ते आरुतीन के ऊपर के 
भाग के मोंढे की गोल्ाई का घटाना ज़रूरी है जेसाकि चित्र स० 
१६० से डेश वाली लकीरों से करके दिखाया गया है । 





(नोट) यदि कोट बिल्कुल तेयार हो चुका ' हो तथा हुक्स को 
ऊपर बतलाई गई रीति से ठीक करने के वास्ते कोट के साईड 
के इलावा कालर, कन्घे तथा मोंढे भी खोलने पड़ते हों तो इसका 
आसान तरीका यह है कि १० से ११ तक साईड को ढीला करते 
समय जब सामने तथा पीठ के दबाव को 
निकाला जाय तो सामने को जरूरत के 
मुताबिक नीचे उतार देना चाहिये तथा 
पीठ को उतना ही ऊपर को चढ़ा देना ., 
चाहिये। ऐसा करने से कोट का कातज्र, चित्र सं० १६० 
कन्धे तथा मोंढे उघेड़ने की ज़रूरत न होगी। इस प्रकार से - 
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कोट का नुक्स बिल्कुल दूर तो नहीं होगा परन्तु काम तो जरूर 
चल जायगा जोकि इतनी बडी मेहनत को बचाने के मुकावले 
मे किसी सूरत में भी मंहगा न होगा । 
(५) बाडी का ज़रूरत से लम्बा होना 
(7,0006 807₹ए छाफ्फटा' ) 
यह कोई विशेष नुकूस नही है बल्कि आज कल के फेशन के 
चस्टरों मे, जोकि कमर पर ज्यादा फिट बनाये जाते है,बहुत पडता 
है । क्योंकि ऐसी अवस्था मे कोट को केवल कमर पर या उससे 
छुछ ऊपर फिट बनाने की बजाय उससे काफी नीचे तक भी फिट 
चनाया जाता है अर्थात्‌ यह कमर की गोलाई हिप तक चली जाती 
है । जिससे इसकी बाडी बहुत लम्बी मालूम होती है। जब नीचे 
कोट का घेरा शीघ्र ही बढ जाता है तो यह नुक्स बहुत अच्छी 
तरह जाहिर होने लगता है। 
कारणाु- इस नुक्‍्स का कारण यह है कि कोट के सामने 
मथा पीठ को गोल्ाईयां बनाते समय कमर को इसकी असली 
जगद से बहुत नीचे तक दबाया गया है तथा हिप की गोलाई 
कसर की ल्कोर के नीचे से लेकर बाहिर नकालना शुरू करने 
की बज्ाय इसे इससे बहुत नीचे लेजाकर शुरू करते है । 
इस नुक्स को दूर करने के वास्ते चित्र सं० १६१ के अनुसार 


पीठ तथा सामने के साईड की गोलाईयां बिन्दियों वाली लकीर के 
अजुसार निशान १ तथा २ पर बाहिर निकालो | 
| ०३ 


5 ! 
(कं 
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“ यदि कोठ.तेयार हो चुका हो तथा पीठ की साईड में किसी 
प्रकार का दबाव न रखा गया हो तो इस कमी को सामने के 
साईड को बढ़ा कर पूरा करना चाहिये अर्थात्‌ ऐसी अवस्था में 
सारी की सारी ज्यादती सामने के साईंड मे ही करनी चाहिये ॥ 








चित्र सं० १६९ 


(६) कोट को पहनते समय तंगी अनुभव होना 
(णाय्र60ता-4' पप्ठ ठछ्यपरार6 ठफ्त प्ता: 00277 ) 
यह नुक्स ग्राहक को बड़ा दुःख देता है तथा ऐसे कोटों तथा 


5 
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आवर कोर्टो में बहुत पाया जाता है जोकि कमर पर फिट बनाये 
ज्ञाते हैं । कई बार जबकि ओवर कोटों की आस्तीनों के अन्दर 
का कपडा घटिया लगाया जाता हैं जोकि ओवर कोट पहनते समय 
कोट की आस्तीनों फे ऊपर से जल्दी से नहीं खिसक सकता 
जिस से कोट के पहिनने में तंगी मालूस होती है परन्तु प्रायः कोट 
के सोंढे की गोलाई तंग बनाई जाती है जिससे यह नुक्स पेदा 
होता है अर्थात्‌ कोट पहिनने मे दुःख होता है तथा चैस्टर पहिनते' 
समय नाचे का सारा कोट ऊपर की तरफ गईन के पास चला. 
ज्ञाता है। े 

इस नुक्स को दूर करने के वास्ते चित्र सं० १६२ के 
अनुसार कोट के कन्घे के बाहर के सिरे पर के दबाव को बिल 
कुल बाहर निकाल दो अर्थात्‌ मोंढे की तरफ़ से कन्धे के ऊपर 
का सारे का सारा दबाव ' 
बाहिर निकालो तथा उसे और 
बिन्दियों वाली लकीर' के. ' 
अनुसार कन्घे के दूसरे सिरे 
के साथ इस ग्रकार से 
'िलाओ कि डाले पर कन्धे 
का दबाव विल्कुल्त बाहर न _ 
निकाला जाय | ऐसा करने से चित्र सं० १६२ 
कोट का सोंढा बडा हो जायगा | इस अवस्थ में आस्तीन के गोले ) 
के मोढे की गोलाई भी ऊपर से बढानी होगी इस से कोट का 
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मोंढा ढीला हो जायगा तथा नुक्स बिल्कुल जाता रहेगा। 
(७) फलाई का ऊपर के बटन का काज नजर आना 
( [07 छ8ए0"70फ प्तण:,& 0० छ.₹ 5प्र0श्ा्र6 ) 
आज्ञ कल चेस्टरों के उस सामने के नीचे जिस मे कि 
काज बना कर बटन बन्द किये जाते हैं आगे के किनारे की 
अन्दर की तरफ अढाई 'च चौड़ी पटी उत्तने भाग में लगाई 
ज्ञाती है जिसमे कि काज बनाये जाते हैं | इस पटी को दर्जी लोग 
फूलाई कहते हैं । यह इस वास्ते लगाई जाती हे कि जब बटन 
बन्द किये जायें तो वह बटन बाहर नजर न आवें । 
इस अवस्था में जब कोट के बटन बन्द किये जायें तो इसके 
कारण से ऊपर का काज नजर आने लगता ह। यह फलाई वाले 
कोटों का सब से बड़ा न॒क्‍स है। इस के दो कारण हो सकते हैं 
पहला तो यह कि कालर के फाल का बाहिर का किनारा जरूरत 
से कम बनाया गया हो जिससे कोट का काल्वर आराहक के कन्धों 
पर ठीक नहीं बेठता तथा वह नपेल को ऊपर की तरफ खेंचने की 
कोशिश करता है जिससे यह नुकस पड़ जाता है अथवा इस का 


दूसरा कारण यह हो सकता है कि कोट का काल्र छोटा 
बनाया गया हो जो पहले आल । 


कालर की दरह स्वयम्‌ अपनी 
असली जगह पर जाने के 
लिये कोट की नपेज्न को अपनी 
तरफ़ खेचता है जिससे यह चित्र सं० १६३ 





)] शा ल, बम श्ई « ४० उनदिता 
_.दूसरा अध्याय ३०४ द्जीं दुपण 





जे 


नुक्स पड़ जाता है । 

इस नुक्स को दूर करने के वास्ते नया कालर बनाने की 
ज़रूरत होती है क्‍योंकि यह कालर किसी भी अवस्था मे दीक 
नही हो सकता। नये कालर का भेद इस पुराने कालर से जो 
होगा वह चित्र स० १६३ में बिन्दियों वाली लकीरों से निशान 
४ तथा ४ से जाहिर किया गया है जिसमे न केवल कोट के कालर 
को बड़ा किया गया है बल्कि उसके फाल के बाहिर वाले किनारे 
को भी जरूरत के मुताबिक बढाया गया है । 

(८) ऐसा डबल ब्रं स्ट कोट जो बन्द गले का भी वन पके 
(3 एण.ए प्तार0&7 7४5 फरार फा 070 
४४७९४ (८0१7,..87२) 

कई लोग जोकि प्रायः सरदी से काम करते रहते है यह 
च्वाहते हे कि उन का डबल ब्रेस्ट चेस्टर ऐसे तरीके से बनायां 
जाय कि जरूरत पडने पर गले का बटन बन्द करके इससे बन्द 
गले के कोट का काम भी लिया जा सके जेसाकि पारसी कालर का 





चित्र सं० १६४ 
कोट होता है जोकि चित्र सं० १६४ से जाहिर किया गया है। 
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ऐसा करेंने से तीन प्रंकोर का दु:ख होती है । पहली यह कि 
अब नपेल का भान खोल कर गले का बटन बन्द किया जायेगा 
तो नपेंल के ऊपर का सिरा चित्र सं० '१६५ के अनुसार कालर 





चित्र सं० १६५ 
के ऊपर चढ़ जायगा जोकि इसे नीचे को धकेलने की फोशिश 
करेगा जिससे कोट के सामने मे कोल पड़ने ल्गेगे। 
दूसरी तकलीफ यह होती है कि' जब बटन बन्द किये जाते 
हैं तो नपेत्त के ऊपर के सिरे जिन कों ठोके भी कहते हैं'या तो 
एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं या एक दूसरे के साथ बिल्कुल 





चित्र सं० १६६ 
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मिलते ही नही जेसाकि चित्र सं० १६६ के अनुसार जाहिर किया 
गया है। 
तीसरा दुःख इस अवस्था में यह होता है कि कानर के फाल का 
बाहिर का किनारा इतना बड़ा नहीं होता कि पारसी कात्र का 
काम दे सके जिस का परिणाम यह होता है कि कन्घे के ऊपर 
खिच पड़ने लग जाती है तथा प्राय यह किनारा छोटा होने के 
कारण से ऊपर की उल्नट ज्ञाता है। ” 

इससे सिद्ध हुआ कि इस प्रकार का कास करना कठिन है 
कि डबल ब्रेस्ट कोट बन्द गले के कोट का भी काम देसके क्यों 
कि पारसी कालर का बाहर का किनारा डबल ब्रेस्ट कोट के 
बाहर के काल्षर की अपेक्षा बहुत बड़ा होता है इस वास्ते ऐसी 
अवस्था मे केवल एक बात ही ल्ञाभ दायक हो सकती है वह यह 
कि कालर काटते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि यह 
न तो बिल्कुज्ञ पारसी कालर के कोट की तरह बिल्कुल बढ़ा हो 
तथा न ही खुले गले वाले कोट की तरह बिल्कुल छोटा हो बल्कि 
इन दोनों के द्रमियान के नाप वाला हो ताकि यह दोंनों काम देसके। 

कालर बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि 
नपेल का ऊपर का सिरा भान से आगे बिल्कुल सीधा होना 
चाहिये न कि तिरछा जसाकि चित्र सं० १६७ मे निशान १ से) 
२ तक जाहिर किया गया है यदि आप चाहते हैं कि चित्र सं० 
१६६ के अनुसार गले के बटन बन्द करते समय यह सिरे एक दूसरे 
के ऊपर न चढ़े तो निशान १. को बिल्कुल निशान ३ की सीध मे 
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हम 


रखो जोकि सेन्टर 
लाईन को जाहिर करती 


है। 
डेश वाली त्कीर 
खुले गले वाले कोट 
के कालर को जाहिर 
करती है । इस में 
नपेल के भान की लकोर 
निशान ४ तथा ५ से 
जाहिर की गई हे । 
निशान ६& बिल्कुल 
गले की सीध मे 
हे | निशान १ से चित्र सं० १६७ 
लेकर ६ मे से होते हुए ७ तक एक नई लकीर बनाओ । इस 
बात का ध्यान रक्खो कि निशान ८ से ७ तक का नाप काज्षर के 
संटेंड तथा फाल के फ्रक के बराबर हो। अब इस ल्कीर के 
दोनों तरफ निशान ७ मे से लकौरे सकोयर करो तथा कालर के' 
संटेड तथा फाल नापो। 
पुराने जमाने के दर्ज्ी इस कास को पूरा करने के वास्ते 
चित्र सं० १६८ के अनुसार टिकन को लोहे से फल्नका दिया करते थे 
दो भिन्‍न्र २ दुकड़े काट कर एक दूसरे के साथ रखे जाते थे जसा 
कि निशान ८ से जाहर किया गया । इसे देखने से स्पष्ट यह 
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मालूम होता है कि जो दो ल्कीरे 
साथ २ बनी हुईं है वह टिकन के 
दो टुकड़े भिन्‍त २ जाहिर करती है। 





चिंत्र स० ष्र्८ 


नवां पाठ. - 


मोटे पेट वाले मनुष्यों के कीटों के नुक्स। 
(४800छ9छ,55 09 पछ्त& ०0२ए०ए/5फ्ृ१" 


(१) पेट से नीचे कोट में कोल पड़ना | 


(088775४४९ छ्ला,0ज़ परत 57स्‍0090प ए परम्तह 
],0ए80३) 

जब कोट के बटन बन्द किये जाते हे तो पेट के नीचे कोट. 
इतना ढीला दिखाई देता है कि देखने में कुलकला सा मालूम होता 
है । इस का परिणाम यह होता है कि कोट -के सामने के घेरे में 
शिकन पड़ने छग जाते है कोट जितना अधिक लम्बा होगा यह 
नुक्स उतना ही ज्यादा नजुर आंयगा जो कोट आ्राय, मशीन से 
सिले जाते हैं या जिनमे हाथ की सिलाई का नाम तक नहीं 
लिया जाता उनमे यह नुक्स बहुत ज्यादा नजर आता है तथा 
विशेष कर ऐसे कोटों मे जिनका घेरा गोल नहीं होता अथवा 
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आगे से बिल्कुल सीधा होता है उन में यह नुक्स बहुत ही ज्यादा 
-नजर आता है । 
कारणा[-इस नुक्स का कारण यह है कि ग्राहक का शरीर 
तो आगे से गोल है, अथवा पेट बाहिर को निकला हुआ है परल्तु 
उसका कोट उस के शरीर के सुताबिक नही बनाया गया बल्कि 
उसे बिल्कुल सीधा ही बनाया गया है ज्ञिस का परिणाम यह होता 
है कि जब कोट का सामना ग्राहक के पेट के ऊपर से होकर 
नीचे की तरफ़ सीधा जाता है तथा उसका पेट नीचे जाकर गोलाई 
मे अन्दर को जाता है जिससे कोट पेट से नीचे शरीर के साथ लगा 
रहने की बजाय उससे दूर उठ खडा होता है तथा इस मे शिकन 
पड़ने लग जाते है जोकि इस नुक्स का सुक्ष्य कारण बनते है। 
इस वास्ते जरूरी है कि कोट का सामना काटते समय इस बात का 
ध्यान रखा जाय कि कोठ का सासना बीच से से इस प्रकार से 
बाहिर को उभारा जाय कि वह पेट की गोलाई के ऊपर ठीक २ 
बैठ सके तथा उससे नीचे का माग शरीर के उस भाग के साथ 
जोकि गोलाई से अन्द्र को चला गया है ठीक २ बेठ सके । 
इस नुक्स को दूर करने के ब्रास्ते यदि कोट के सामने के 
किनारों से पेट से नीचे टेप को खेच कर रकक्‍्खा जाये तथा इस 
अकार से इस किनारे से ज्ञो नम आज़ञाये उसे लोहे से प्रस करके 
मार दिया जाये तो कुछ न कुछ नुक्स जाता रहेगा । इस प्रकार के 
काम को दर्जी लोग टांण देना भी कहते हैं परन्तु ऐसा करने से तुक्स 
बिल्कुल दूर नहीं होता तथा कई कपड़े ऐसे भी होते हैं जो इतने 
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सखत होते हैं कि चाहे उन्हे लोहे से कितना ही प्रेस क्यों न किया 
ज्ञावे उन मे नम बिल्कुल मारी ही नही जाती । इस वास्ते इस प्राकर 
के कपड़ों के कोटों मे इस तरह नहीं किया ज्ञा सकता । 
इस नुक्स को दूर करने का बिल्कुल ठीक उपाय यह है 
कि इस के खाके के सामने के घेरे मे से इस प्रकार से डाट निकालनी 
चाहिये कि सामने की बग्नल के नीचे की डाट पाकट के सिरे के 
साथ मिले न कि उस के बीच 
के किसी निशान से। अब इस 
डाट को काट दो वथा पाकट 
के निशान के साथ २ भी 
सामने को काट दो तथा कोट 
के सामने के आगे के 
किनारों मे से पेट के नीचे 
अथवा घेरे पर से डाट निका- 
लो जोकि चित्र स० १६६ 
में निशान १ से जाहिर किया 
गया है । इस डाट को ऊपर चित्र सं० १६६ 
की तरफ पाकट के आगे के सिरे के साथ जोकि इस चित्र मे 
निशान २ से जाहिर किया यगा है मिल्लाओ। 
ऐसा करने से पाकट का मुंह निशान ३ पर ओर बग्रल के 
नीचे का डाट निशान ४ पर खुल जाता है ओर कोट के सामने के 
खाके की शकल फिर कर बिन्दियों वाली लकीरों के अनुसार 
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हो जाती है जोकि इस चित्र मे निशान ५ ओर ६& से ज़ाहिर की 

'गई है क्‍योंकि जेसाकि ऊपर बतलाया जा चुका है पाकट का 
मुंह ओर डाट खुल जाते है इस वास्ते पाकट के सुंह का नीचे का 
किनारा ऊपर के किनारे की अपेक्षा बड़ा हो जाता है। इस लिये 
ऊपर के किनारे को डेश वाली लकीरों के अनुसार बड़ा करो 
जेसाकि इस चित्र से निशान ७ से ज़ाहिर किया गया है. ताकि 
पाकट का ऊपर का किनारा भरी नीचे के किनारे के बराबर हो 
जाये ओर पाकट लगाते समय किसी भी किनारे मे कोल अथवा 
खिच न पड़े । जब बगल के नीचे की डाट को सिया जायगा तो 
सामना पाकट के आगे के सिरे पर फूलने लगेगा जिससे यह 
प्राहिक के पेट अथवा तोंद पर बिल्कुल ठीक आकर बेठेगा ओर 
इससे नीचे भी कोट का सामना ग्राहक के शरीर पर ठीक गिरेगा 
अथवा उसमे किसी प्रकार का नुक्स नही रहेगा। 


(२) गदन की साईंड पर कोट का ऊपर को चढ़ना | 
(0087' पाठप 27 आए085 07 फटा) 

यह नुक्स सोटे पेट वाले मनुष्यों के कोटों मे बहुत पड़ता है 
छघथा इस के साथ ही कोट के सासने का कनन्‍्धा कस ऊंचा 
तथा ज्यादा चोड़ा बनाया जाता है अर्थात्‌ कन्घधे की ऊंचाई तो 
ज़रूरत से कम बनाई जाती है तथा चोड़ाई ज़रूरत से ज्यादा 
जिसका परिणाम यह होता है कि कोट के मोंढे की सिलाई ग्राहक 
फे सोंढे पर पड़ने की वजाये उससे नीचे को खिसक कर वाज़ू 
के ऊपर चली जाती है ओर पीठ पर कालर के नीचे शिक्न 
पड़ते नज़र आते हैं जिससे यह सालूम होता है कि कोट का 
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कालर बाकी कोट को नीचे की तरफ धकेल रहा है इसके साईड 
मे शिकन पड़ते नजर आते हैं. जिससे साईड से खिच भी पड़ती 
रहती है। जब ग्राहक कोट पहिन कर बेठ जाता है तो कोट का 
कालर पीठ की तरफ से ऊपर को उठने लगता है जिससे न 
केवल कमीज का कालर ही छुप जाता है जोकि साधारण 
अवस्था से थोड़ा सा कोट के कालर के वाहिर नज़र आता रहता 
हैं बल्कि कोट का कालर ग्राहक की गदन पर वालों तक चढ़ 
जाता है ओर कोट के कन्धे मे बहुत से गोल २ शिकन पड़ने 
लग जाते हैं । 

कारणा-इस नुक्स का कारण कोट के कन्धे की ऊंचाई 
है जोकि ग्राहक के कन्धे की ऊंचाई से बहुत कम बनाई गई है। 
मोटे पेट वाले आहक की गदन प्राय' छोटी होती है ओर कन्धे 
ज्यादा ऊचे ओर लम्बाई से छोटे होते है परन्तु इस अवस्था मे 
कोट के कनन्‍्धो को ज्यादा नीचा बनाया गया है अर्थात्‌ कोट 
के कन्धों का बाहिर का सिरा जोकि मोंढे की दरफ़ होता है 
जरूरत से ज्यादा नीचा चनाया गया है जिससे न केवल कोट 
के कन्धे की ऊचाई जरूरत से कम हो जाती है बल्कि इसकी 
लम्बाई भी बढ़ जाती है ।इस के साथ ही कोट के गले का 
निशान सी अपनी असली जगह पर नही है जहा पर कि होना 
चाहिये बल्कि उससे जरा ज्यादा आगे को है। इस का परिणाम 
भी यह होता है कि कन्‍्धे की ,लम्बाई बढ़ जाती है जिससे न 
, फेवल कन्धे मे ही शिकन पड़ने लग जाते हैं बल्कि कोट के सामने 
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मोंढे से आगे कपड़ा इकट्ठा हो जाता है ओर मोल पड़ने 


' लग जाते हैं। 
इस नुक्स को दूर करने के वास्ते चित्र सं० २०० के अनुसार 
कोट के सामने तथा पीठ पर के कन्धों के दबाव को बाहिर अथवा 
मोढे की तरफ से बाहर निकालो अर्थात्‌ सामने ओर पीठ के 











चित्र सं० २०० 


कनन्‍्धों को जरूरत के मुताबिक ऊंचा करो जेसाकि इस चित्र सें 
बिन्दियों वाली लकीरों से निशान ८ ओर ६ से जाहिर किया 
गया है ओर इस के साथ ही कोट के सामने के कन्धे को हाले 
की तरफ से १० से ११ तक दवा दो जिससे न केवल कन्धा 
जरूरत के मुताबिक छोटा हो जञायगा बल्कि सामने फा कन्धा 
आगे की तरफ खिचा जायगा | इसी तरह इसे बाहिर के सिरे पर 
से भी निशान ६ पर बिन्दियों बाली लकीरों के अनुसार दबा दो। 

ऐसा करने से क्योंकि कोट के सामने ओर पीठ के कन्धों 
की ऊंचाई ऊपर से बढाई गई है इस वास्ते जरूरी है कि सोढे 
“की. गोलाई भी ऊपर से बढ गई है इस लिये जरूरी है कि 
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आस्तीन के गोले के मोढे की गोलाई भी बढ़ाई जाये ताकि 
यह तंग न हो जाये जेसाकि इस चित्र में बिन्दियों वाली गोलाई 
फे अनुसार निशान २२ से जाहिर किया नया है । 


(३) जब कोट के बटन खोल दिये जायें वो कोट का 


पीछे को भाग जाना। 
##पठाए06 8ए१७९ छ5णप्लाए? एफ छा एफाः#5फापाश)' 


यह नुक्स सब प्रकार के कोटों में पड़ जाता है चाहे वह 
ढीले बनाये जाते हों अथवा फिट । ज्यो ही सामने के बटन खोल 
दिये जाते है ओर आाहक बाजू हिलाता हे कोट पीछे को खिस- 
कना शुरू कर देता है जिसका परिणाम यह होता है कि पीठ 
में बहुत से कोल पड़ने लग जाते है जोकि देखने मे बहुत बुरे 
मालूम होते है ओर कोट का साईड ऊपर की तरफ तो पीठ के 
स्राथ लगा रहता है ओर बाकी सारे के सारे कोट मे कोल पडने 
ल्ञग जाते है । 
कारण “जबकि झ्राहक का पेट वाहिर को निकला हुआ 


हो तो पीठ में प्रायः थोड़ा सा कोल पडने लगता है। क्योंकि 
इस में गन के पास बहुत सा कपड़ा रखा जाता है ताकि यह पेट 
की गोलाई के ऊपर कोट को लाने मे सहायता दे सके ! कभी २ 
फोट के सामने के कन्धे की ऊंचाई का जरूरत से ज्यादा होना 
भी इस नुक्स का कारण हो सकता है परन्तु ऐसी अवस्था में कन्धे 
की ऊंचाई केवल हाले वाले सिरे से ज्यादा होती है न कि मोंढे 
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वाले सिरे से | 

इस नुक्स को दूर करने के वास्ते ट्राई करते समय सामनों 
को पिन अथवा सूई से टांकने से पहले अर्थात्‌ बटन बन्द करने 
से पहले ग्राहक को कहना चाहिये कि वह अपने बाजू इस तरह 
हिलाये जिस तरह कि वह साधारण अवस्था से किया करता 
है। इस के बाद आप देखे कि कोट अपनी असली हात्त से 
पीछे की तरफ़ तो नही खिसक गया जहां पर कि उसे बाजू हिलाने 
से पहले रखा गया था ! 

यदि ऐसा करने से कोट पीछे की तरफ चला जाये तो कोट 
के कनन्‍्धों की सिलाई को हाले की तरफ से खोल कर सामने 
को धीरे २ कन्धे पर से ऊपर को खिसकाओ ओर इसे उत्त समय 
तक खिसकाते जाओ जब तक कि कोट अपनी असली हालत से 
न आजाये जब कोट के तमाम मोल दूर हो जाये अर्थात्‌, 
सासना अपनी असत्ली हाज्त मे आजाये तो सामने को पिन 
अथ्या सूई से टांक दो। अब मालूम करो कि कोट के कन्धे 
को कितना ऊपर उठाने से यह कि! २ 
नुक्स दूर हो गया है । जिदना 
कन्धे को ऊपर उठाया गया हो 
सममभातना चाहिये कि कोट के कन्धे 
की ऊंचाई हाले की तरफ से उतनी 
ही ज्यादा ऊंची है जिससे यह चित्र सं० २०१ 
नुक्स पड़ जाता है । | 
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इस नुक्स को दूर करने के वास्ते चित्र सें० २०१ के अनु 
सार कोट के सामने के कन्धें को हाले की तरफ से निशान १२ 
पर उतना ही नीचा उतारो जितना कि ट्राई करते समय कोट के 
सामने के कन्धे को हाले की तरफ से ऊपर को उठाया हो। अब 
चित्रानुसार विन्दियों वाल्ञी लकीर की सहायता से हाले तथा 
कन्धे की गोलाईया बनाओ तो छुक्‍्स बिल्कुल दूर हो जायगा ओर 
सामना सब प्रकार से ठीक हो जायगा ॥ घ 

(४) कमर के वटन पर कोट का तंग होना 
( परठ्प्राफ़फ़55 87 परस्तर झ0ा57 छत700) 





इस नुक्स वाले कोट के बटन बन्द्‌ करते समय कोट के 
सामनों को आगे की तरफ खेचना पडता है ओर यह स्वयम्‌ ही 
अपनी असली अवस्था पर आकर नही पड़ते जिससे कि सामने 
को खेचे बगेर कोट के बटन बन्द किये जा सके जेसाकि साधारण 
अवस्था में होता है । इस का परिणास यह होता है कि जब सामने 
को खेच कर बटन बन्द किये जाते हैं तो सामने के इस भाग मे 
शिकन पडने लग जाते हैं जिसको देखने से यह मालूम होता है 
कि यदि कोट के सामने के बटन खोल दिये जाये तो सामना पीछे 
की तरफ भागने की कोशिश करेगा । 
कारण--इस जुकस का कारण यह है कि कोट काटते 
समय इस की कमर का नाप ग्राहक की कमर के अनुसार नहीं 
रखा गया । इस से शक नहीं कि कोट के सामने में पेट बनाने की 
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कोशिश की गंई है परन्तु इस के भ्रुंकांबले में पीठ की इतना बड़ा 
बनाया गया है कि कोट का सामना पीछे की तरफ ही रहता है । 
इस नुक्स को दूर करने के वास्ते चित्र सं० २०२ के अनुसार 
साईं बाडी के पीछे की तरफ की गोलोई को नीचे से! निशान 
१३ पर दवा दो श्रोर हि 
सामने के आगे के 
किनारे को निशान १४७ 
पर उतना ही बढ़ा दो 
जेसाकि इस चित्र में 
बिन्दियों वाली लकीरों 
से जाहिर किया गया 
है । ऐसा करने से कोट 








अहम 5मसम 








का सामना तो आगे चित्र सं० २०२ 
से बड़ा हो जायगा ओर बटन लगाते समय इसे आगे की तरफ 
खेचने की जरूरत न पड़ेगी ओर इस तरह से कोट की कमर का 
नाप जितना बढ़ गया है उसे साईड बाडी के पीछे की तरफ 
की सिलाई को दबा कर पूरा करो | ऐसा करने से न केवल कोट 
का नुक्स दूर होजायगा बल्कि उसकी कमर के नाप मे भी किसी 
प्रकार का फूर्क नही आयगा अर्थात्‌ वह जेसे का तेसा पूरा 
रहेगा । 

यह मालूस करने के लिये कि सोटे पेट वाले आदमी का 
कोट काटते समय कमर का नाप पीठ ओर सामने से किस प्रकार 
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से बडा अथवा छोटा रखना चाहिये आसान तरीका यह है कि 
आहक की छाती ओर हिप के नापों का फर्क मालूम करे जोकि 
साधारण अवस्था मे एक इंच के बराबर होता है अर्थात्‌ नामज् 
शकल वाले आदमी की छाती का नाप हिप्र के न्ञाप की अपेक्षा 
१ इंच के बराबर छोटा होता है अथवा हिप का नाप छाती से १ 
इच बड़ा होता है जेसे ४२ इंच छाती ओर ४३ इंच हिप के नाप 
बाला आदमी नार्मल शकल बाला आदमी कहलायगा ओर उसकी 
कमर का नाप नासल शकल की तरह सामने ओर पीठ में बाटा 
जायगा परन्तु जब हिप का नाप छाती के नाप से बड़ा न हो बल्कि 
इस के बराबर अथवा छोटा हो तो जेसाकि ४२ छाती ४४ कमर ओर 
४१ हिप का नाप हो तो उस अवस्था मे आप असानी से समझ 
सकते है कि आहक-का शरीर पीछे हिप पर से साधारण अवस्था से 
बहुत पतला है। इस वास्ते ऐसी अवस्था मे कोट काटते समय पीठ 
को साधारण अवस्था से कम चोड़ा ओर सामने को ज्यादा चोड़ा 
बनाना चाहिये अर्थात्‌ कमर के नाप का ज्यादा हिस्सा सामने 
पर रखना चाहिये ओर थोडा पीठ पर इस तरह सोच समझ कर 
कमर के नाप को सामने ओर पीठ पर बाटने से इस प्रकार का 
-नकक्‍्स कभी नहीं पड़ता । 
ओर उलट इसके यदि छाती का नाप ४२ इच, कमर ४४ इंच 
ओर हिप ४४५ इंच हो तो समझना चाहिए कि हिप का नाप नामेल 
शक्ल से बहुत बड़ा है अर्थात्‌ जहा नाल शकल मे हिप का नाप 
छाती से एक इच बड़ा होता है वहा इस अवस्था में यह तीन इंच " 
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बड़ा है इस वास्ते हिप का नाप छाती से बहुत ज्यादा 
बड़ा है इस वास्ते ऐसी अवस्था में कमर के नाप की ज्यादती 
को ज्यादातर पीठ ओर साईड पर रखना चाहिये और इसका 
बहुत थोड़ा हिस्सा सामने मे रखना चाहिये। इस प्रकार से सोच 

समझ कर कोट काटने से यह नुक्स कभी नही पड़ेगा ॥ “की 
(५) चेह्टरों की पीठ में मोढे से नीचे सीधे शिकन पड़ना 


६ >0राणग0कघ797, एर8555 87 88068 50९४ एप 
580 6८पष्छठाफाराया,0 ) 


यह नुक्स जेसाकि ऊपर बतलाया गया है उस चेस्टर का नुक्स 
है जोकि बहुत ढीला बनाया जाता है ओर इसकी पीठ आहक के 
शरीर पर ठीक नही बेठती। ओर विशेषत्र पीठ के मोंढे का 
हिस्सा जहां पर कि शिकन बग्रलों से नीचे जाते नजर आते हैं 
बिल्कुल खराब होता है । 
कारण--: इस नुक्स के दो कारण हैं पहला यह कि कोट के 
सामने का कनन्‍्धा जरूरत से ज्यादा बाहिर की तरफ़ चला गया है 
अथवा गला जरूरत से ज्यादा मोंढे की तरफ चला गया है दूसरा 
कारण यह है कि सामने के मोंढे की गोलाई इस तरह की गई है 
कि इस हिस्से पर छाती की चोड़ाई जरूरत से ज्यादा रह गई है। 
अर्थात्‌ मोढे की गोलाई अपनी असली जगह से पीछे को बनाई 
गई है ऐसे कोटों मे जोकि चेस्टरों अथवा रेगलन कोटों की तरह ढीले 
बनाये जाते है जरूरी है कि कोट की पीठ सोंढे की गोलाई से 
नीचे अथवा साईड पर काफी चोड़ी बनाई जाबे ताकि यह पीठ 
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की चोडाई की ज्यादती जोकि इस के साईड मे की गईं है आगे 
की तरफ चली जाए ओर इस तरह से कोट का सामना आगे 
को सुरक जाए अर्थात्‌ उस का गला अपनी असली हालत मे 
चला जाए। ः 

इस अवस्था मे क्योंकि कोट के सामने का कन्धा जरूरत से 
ज्यादा बाहिर अथवा सोंढे की वरफ्‌ चंला गया है अर्थात्‌ सोर्सने 
का गला जरूरत से ज्यादा पीछे की तंरंफ बनाया गया है जिस से 
सारा कोट पीठ पर से खिचा जाता है ओर मोंढे की हड्डियों पर 
कोट इकट्ठा हो जाता है यदि ऐसे कोटों को जोकि ज्यादा फिट 
बनाये जाते है जेसाकि बाडी कोट, फराक कोट, ड्रेस कोट इत्यादि 
तो उस अवस्था से यह बात लाभ दायक्र मालूम होती है क्योंकि 
हमारी कोशिश यह होती है कि ऐसे कोट यहा पर इतने फिट 
बनाये जाये कि बिल्कुल शरीर के साथ लगे रहे ओर इस के 
इलावा बाडी कोटो मे यदि कन्‍्धा इस तरह बाहिर की तरफ बनाया 
ज्ञाय तो उने की स्क्रटे शरीर से दूर नहीं उठ खडी होती बल्कि 
बिल्कुल असली हालत मे खड़ी रहती है। परन्तु ऐसे कोटों मे 
झोकि चेसट्रों की तरह ढीले बनाये जाते है यदि कन्धा ज्यादा 
बाहिर को बनाया जाय तो नुक्स पेदा करता है जेसाकि यहा पर 
जाहिर किया गया है 

इस नुक्स को दूर करने के वास्ते चित्र स० २०३ के अबु- 
सार दो तरीकों के काम लिया जा सकता है। पहला यदि कोट 

थार हो चुका हो तो साईड पर के दवाव को बाहिर निक्रालो 
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जेसाकि इस्त चित्र में डेश वाली लकीर से निशान १ पर जाहिर 
किया गया है। ऐसा करने से कोट के सामने मे जो गददेन की. 





चित्र सं? २०३ 

तरफ से खिच पड़ रही है जिससे कोट की पीठ में मोंढे की गो* 
लाई से नीचे जो शिकन पड़ते नजर आते हैं वह सत्र स्वयम्‌ ही 
ठीक हो जायेंगे | क्योंकि इस तरह से कोट साईड पर से ढीला 
हो जायगा ओर इस का सामना आगे की तरफु चला जायगां 
जिससे इसमे न केवल खिच पड़नी दूर हो भायगी बल्कि पीठ पर 
के शिकन भी दूर हो जायेंगे। परन्तु इससे कन्धे का नुक्स 
बिल्कुल दूर न होगा । ऐसा केवल उस समय किया जाता है जबकि 
कोट बिल्कुल तैयार हो चुका हो ओर कन्धे, कालर और मोंढिे 
इत्यादि खोलने से बहुत कठिनाई होती हो । 

इस नकस को दूर करने का ठीक तरीका यह है कि चित्रा« 
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“ मुखार सामने के गले को निशान २ से लेकर ३ तक पोने इंच के 
बराबर आगे की तरफ सुरका दो । अर्थात्‌ २ से ३ तक हाले का 
दवाव वाहिर निकालो । ऐसा करने से न केवल सामने का कन्धा 
आगे को चला आयगा बल्कि यह जरूरत से बड़ा भी हो जायगा 
इस ज्यादती को दूर करने के वास्ते कन्घे को बाहिर के सिरे पर 
से २ से ३ तक के वराबर छोटा करो ओर बिन्दियों वाली गोलाई 
के अनुसार मोढे की गोलाई बनाओ जोकि पहली गोलाई से 
जुरा आगे की तरफ बनाई जाय जैसाकि निशान ४ पर जाहिर 
किया गया है। ऐसा करने से जहां कोट का कन्धा ओर मोंढे की 
गोलाई जरूरत के मुताविक आगे को चले आयेगे वहा यह नुक्स 
भी सब प्रकार से दूर हो जायगा ॥ 


(६) फराक कोट की स्कटे में कोल पड़ना 
- (स्प्र005 छद्यारा' पता, छाश,0ए 328000/एफ्न ) 
जेसाकि चित्र स० २०४ को देखने से मालूस होता है इस 
के घेरे की चोडाई आगे की तरफ से जरूरत से ज्यादा है जिससे 
इस से शिकन पड़ते नजर आते हैं । 
कारण-मोटे पेट वाले ग्राहकों के फू[क कोटों में यह 


सुक्स॑ प्राय पड जाता है। इसका कारण यह होता है कि सकते 
के घेरे को आगे ओर पीछे की तरफ से घटाया जाता है ताकि 
इस प्रकार के कोल इसमे न पड़ने लगे । नामेल शकल वाले 
भ्राहकों के फ़ाक कोटों में तो ऐसा करना लाभ दायक हो सताक 


थ् 
ह 


दूसरा अध्याय .. डेश्३ दज्ञीं-दपण 
है परन्तु मोटे पेट वाले आदमियों के कोटों मे ऐसा नही होता। 
बल्कि वास्तव से इस के वास्ते स्कटे क्री ऊपर की सिलाई को 
जिसे कमर की सिलाई भी कहते है, जरूरत के मुताबिक सीधा 
कर लेना चाहिये। कमर की सिलाई जरूरत से ज्यादा गहरी 
बनाई गई है जिससे कोट की पीठ का चाक भी खुल्लने लगता 
है ओर यह कोल भी स्कटे में पड़ता रहता है । 

इस नुक्स को दूर करने के बास्ते चित्र सं० २०४ के अनुसार 
स्कटे की कसर अथवा ऊपर की सिलाई पर का दबाव बाहिर 
निकाल कर इसे बीच मे से जरा ऊंचा करो | यह पहले जेसा 





चित्र सं० २०४ 


कि ऊपर बताया जा चुका है जरूरत से ज्यादा गहरी है इस बास्ते 
इसे ऊंचा अथवा सीधा बनाओ ज्ेसाकि इस चित्र मे निशान 
पर बिन्दियों वाली लक्कीर से जाहिर किया गया है | ओर इस 
के साथ ही सस्‍्कटे के घेरे को आगे के किनारे पर से दबादो। 
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ऐसा करने से स्कटे की कमर की सिलाई इसे बीच मे से नीचे 
की तरफ धकेलेगी जिससे न केवल स्कटे के कोल ही जाते रहेगे 
बल्कि कोट की पीठ का चाक,जोकि पहले ख़ुलता रहता था, ठीक 
हो जायगा ॥ 


(७) ड्रेस कोट का छाती पर बड़ा होना 
(ारए855 00&7' एए॥, 0फ्ार पता झारार& 57) 
इस नुक्स में कोट के सामने छाती पर फूलने लगते है जिस 
से यह मालूम होता है कि कोट का सामना छाती पर बड़ा है। 
अर्थात्‌ कोट के सामने की छाती की चोड़ाई जरूरत से ज्यादा 
बनाई गई है। 
कारण-इस लुक्स का कारण यह है कि कोट के सामने 
के आगे के किनारे को लोहे से जरूरत से ज्यादा भ्रेस करके 
सामने में पेट की गोलाई जरूरत से ज्यादा बनाई गई है । परन्तु 
वास्तव में आहक का पेट इतना वाहिर को निकला हुआ नहीं 
है जितना कि इसके वास्ते सामने में प्रबन्ध किया गया है जिसका 
परिणाम यह होता है कि जब कोट के बटन बन्द किये जाते है 
तो सामने की गोलाई की ज्यादती पीछे को धकेली जाती है 
जिससे इसमें कोल पड़ने लगता है। क्योंकि जेसाकि ऊपर 
बताया जा चुका है, ग्राहक का पेट न तो इतना उभरा हुआ है 
ओर न ही उस का शरीर इतना अकड़ा हुआ है जिसका कि कोट 
का सामना काटते समय प्रबन्ध किया गया है | इस के इलावा कोट 
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के सामने में से जो डाट निकाले जाते हैं वह भी जरूरत से 
ज्यादा निकाले गये हैं जिससे कोट कमर पर तो तंग हो गया है 
ओर छाती पर कमर की अपेक्षा ढीला हो जाने के कारण से फूलने 
लगता है । जैसाकि इस पाठ के शुरू मे बताया गया है इस में 
सब कोट ऐसे बताये गये हैं जोकि मोटे पेट वाले आदमियों के 
है। इस वास्ते उनकी छाती कमर की अपेक्षा अन्दर को धसी 
हुई होती है । जब कोट छावी पर कमर की अपेक्षा ढीला हो तो 
जरूरी है कि यह वहां पर फूलने लगे । इस नुक्स का एक कारण 
यह भी है कि नपेल के भान को जरूरत से ज्यादा लोहे से प्रेस 
किया गया है जिससे छाती पर यह भान सामने को पीछे की तरफ 
अकेलने की कोशिश करता है ओर यह मोल पड़ने लग जाते है । 
इस नुक्स को दूर करने का एक तरीका यह है कि सामने के 
आगे के किनारे के अन्दर की टेप को निकाल्ल कर नई टेप रक्‍खी 
जाय जोकि पहले की तरह खेंच अथवा तान कर न रक्खी जाय 
ओर सामने के इस किनारे को ज़रा लोहे से खेच दिया जाय 
जिस से नुक्स बिल्कुल दूर हो जायगा ॥ 
(८) पेट्रोल कोट में सामने के ऊपर शिकन पड़ना 
(?९७१707, शराषाटा। ४6 380ए98 प्त5 570036प) 
चैटोल कोट एक प्रकार का मिल्टी कोट है जिसे प्रायः फ़ोजी लोग 
अर्थात्‌ अफ़सर लोग पहिनते है। यह नुक्स प्रायः ऐसे आदमियों 
के कोटों मे पाया जाता है जो बहुत मोटे होते हैं। इस चुक्स 
'के कारण से कोट का सामना बटनों से ऊपर को सुरकने लगता 


दूसरा अध्याय ३२६ दर्ज़ी-द्र्पण 


बट + 55 4४5 /४ ४+४८5 छः >> 5 5 ८ 45७ 43७८७ 4/५७०६७/५/५७/५/५४९०९/५/५/०/ ० 





है और प्रायः पेट से ऊपर इस में मोल पड़ते नजर आते हैं। 
जब कोट के बटन बन्द कर दिये जाये तो सामने मे ऊपर की 
तरफ मोल ही मोल पडते नजर आते है । 
कारणा.-दूसरे बहुत से नुक्सों की तरह इस नुक्स के भी 
कई कारण हो सकते है। इस नुक्स का एक कारण तो, यह हो 
सकता है कि सामना आगे की तरफ से इतना बडा नही काटा 
गया जोकि पेट के ऊपर पूरा आसके । अर्थात्‌ सामने के आगे को 
ग्राहक के पेट की गोल्ाई के मुताबिक गोल नही बनाया गया जिस 
से बटन लगाने से कोट का सामना आगे को खिचा आता है ओर 
न केवत्न पेट पर कोट मे शिकन तथा खिच पड़ती है बल्कि इस से 
ऊपर भी कोट के सामने मे कोल पडने लग जाते है । इस का 
दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि सामने के कन्धे की ऊंचाई 
ज़रूरत से ज्यादा बनाई गई हो । इस अवस्था से कोट के सामने 
नीचे की तरफ खिसक जाते है ओर जब बटन लगाने के वास्ते 
इन को खेच कर पेट पर लाया जाता है तो पेट से ऊपर कोट के 
सामने के आगे वाले किनारों मे कोल पड़ने लग जाते है । ओर 
छाती पर इस मे शिकन भी पड़ते नज्ञर आते है जिस से यह 
मालूम होता है कि इस जगह पर सासने मे खिच पड़ रही है। 
इस नुक्स को दूर करने के वास्ते पहले कोट की कमर के 
नाप को देखना चाहिये कि क्‍या यह ग्राहक की कमर के नाप 
से छोटा तो नही है यदि यह नाप छोटा रक्खा गया हो तो जरूरत 
के मुताबिक सामने को आगे के किनारे पर बढा कर कमर के 
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नाप को पूरा करो तो नुक्स 
बिल्कुल दूर हो जायगा । 

परन्तु जब कोट की 
कमर का नाप पूरा बनाया 
गया हो तो भी सामने को 
आगे के किनारे पर से चित्र 
सं० २०५४ के अनुसार निशान 
७पर बढ़ाओ। ऐसा करने से 
कमर के नाप मे जो ज्यादवी 
हो गई है उसे साईड पर से 
घटाओ जेसाकि इस चित्र 
से निशान ८ पर विन्दियों 
वाली लकीर से जाहिर क्रिया ह 
गया हे । हि चित्र सं० २०४५ 

जब नुक्स का कारण सामने के कन्बे का जरूरत से ज्याद्‌ 
ऊंचा होना हो तो डेश वाल्ली लक्कीरों के अनुसार कोट के सामने 
के कन्घे को ऊपर से दबादो जेसाकि इस चित्र मे ६ से १० तक 
जाहिर किया गया है। ऐसा करने से नुक्स बिल्कुल दूर हो जायगा॥ 

(९) मानिज़ कोट की स्कटे के आगे के किनारे में 


भोत पड़ना 
(58687 59055 7,005&8& &67ए) ७७७४९ [ए (0०05 
(0&7 ) 
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शो 


. भौोटे पेट बाले आदमियों के सार्निज्न कोट के साम्ने जब 
स्‍्कटे के साथ जोड़े जाते है तो स्कटे का आगे का किनारा जरूरत 
से ज्यादा बडा रक्खा जाता है जिस से सामना स्कटे को नीचे 
की तरफ धकेलता है और स्कटे का ञआगे का किनारा न केबल 
ढीला मालूम होता है बल्कि उस मे भोल भी पड़ते नजर आते हैं। 
यदि स्‍्कटे ओर बाडी के वीच मे से कमर की सित्ताई पर आगे 
की तरफ से थोडा सा कपड़ा छाट दिया जाय अर्थात्‌ स्कटे को 
ऊपर कमर की सिलाई पर आगे 
की तरफ से यदि छांट दीया जाए 
ओर स्कटे जब सामने के साथ 
जोड़ी जायगी तो यह्‌ पेट की 
गोलाई के ऊपर ठीक २ बेठ 
ज्ञायगी ओर कोट में किसी 
प्रकार का नुक्‍्स नही रहेगा । चित्र स० २०६ 
चित्र सं० २०६ मे विन्दियों वाली लकीर से स्कटे के ऊपर के 
किनारे को आगे की तरफ से आधे इच के बराबर छाटा 
गया है।॥ 
नोट-- कोटों का अध्याय समाप्त करने से पहले हम एक बहुत 
जरूरी बात लिखना चाहते हैं वह यह है क्रि कोट के मोढे यदि तंग 
हों तो किस तरह ठीक करने चाहिये। जेसाकि पहले कहीं 
बताया जा चुका है कोट के कालर ओर मोंढे ही हैं जोकि ठीक 
होने पर कोट के बहुत से दूसरे चुकूस छुप जाते हैं । कोट के का- 
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: ह्रों के तुक्स तो हम ऊपर बतला चुके है, अब हम मोंढों की 
तंगी का वणन करके कोटों के अध्याय को समाप्त करेगे । 
यह बात कुछ हद वक ठीक है कि सोंढों की तंगी देखने से 
मालूम नहीं हो सकती बल्कि केवल, अनुभव ही की जा सकती 
'है जेसाकि पुराने जमाने के दर्जी कहा करते हैं| परन्तु कटाई के 
इतने नियम जान कर भी यदि हम पुराने दजियों की तरह केवल 
इस बात पर निर्भर रहे कि यदि ग्राहक कहे कि कोट उसे मोढि 
पर तंग मालूम होता है तो हम उस नुकूस को दूर करने की को- 
शिश करे । तो पुराने जमाने के दर्जियों और हम में क्या भेद हुआ। 
हमे तो चाहिये कि हम कोट के सामने ओर पीठ के मोंढों की 
गोलाईयों को ही देख कर यह अन्दाजा लगा सके कि कोट के 
मोंढे तंग है, अथवा ठीक | जब कोट का मोंढा तंग होगा तो उस 
में खिच पड़ती नमर आयगी । अच्छा ओर निपुण कारीगर इन्हीं 
शिकनों को देख कर अन्दाज़ा लगा सकता है कि कोट के मोंढे 
की तंगी का क्‍या कारण है । क्योंकि जिस तरफ यह शिकन 
पड़ते नज़र आयेगे उसी तरफ ही कोट की तंगी मोंढे की तंगी का 
कारण होगी । 
जब कोट के भोंढे तंग हों तो उसके कई कारण होते हैं। या 
सो मोढे की गोलाई जरूरत से तंग बनाई जाती है या आस्तीन 
को सोंढे के साथ जोड़ते समय उसे ठीक तरह से नहीं जोड़ा जाता 
बल्कि असली जगह से आस्तीने फेर कर लगाई जाती हैं। अर्थात्‌ 
-मोंढे का थोड़ा अथवा बहुत तंग होना इस बात पंर॑ निर्भर है कि 
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सामने का कन्‍्धा अथवा गला जरूरत से ज्यादा आगे अथवा 
पीछे की तरफ़ बनाया गया हो । 

अब हम कुछ उदाहरण देकर यह बताने की कोशिश करेगे 
कि कोट के सोंढों की तंगी किस २ प्रकार से पड़ती है ओर प्रत्येक 
का कारण किस तरह मालूम किया जाता है तथा उस तंगी को 
किस तरह दूर किया जाता है ॥ 

(१०) साममे के मोंढे का कम चौड़ा होना । 
(ए5णपपठाएपप' कर 007 50ए8 09797'0700) 

इस अवस्था में कोट की पोठ के बीच से लेकर सामने के 
सोंढे तक का नाप झ्राहक के शरीर के मुताबिक नही है बल्कि 
उससे छोटा है जिसका परिणाम यह होता है कि ग्राहक के मोंढे 
पर पीछे की तरफ्‌ खिच पड़ती रहती है ओर मोंढा तंग मालूम 
होता है। जब बाजू आगे को किया जाता है तो यह तंगी ओर 
खिच पहले से भी बढ़ जाती है । सासने के मोंढे से लेकर साईड 
की तरफ तिरछे शिकन पड़ते नजर आते है जैसाकि चित्र सं० 
२०७ से जञाहर किया गया है । ु 

इस नुक्स को दूर करने से पहले देखना यह चाहिये कि 
सामने का कन्या जरूरत से ज्यादा बाहिर की तरफ तो नहीं 
बनाया गया । यदि ऐसा किया गया हो तो हाले पर का दबाव 
बाहिर निकाल कर कन्धे को आगे की तरफ से बड़ा करो जेसा 


कि चित्र स० २०७ में निशान ४ पर बिन्दियों वाली लकीर से 
जाहिर किया गया है। अब कन्धे को मोंढे की तरफ से उतना 
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छोटा करो जितना कि इसे आगे की तरफ से निशान 2 पर बड़ा 
किया हो ओर बिन्दियों वाली लकीर के अलनुधार मोंढे कीः 





चित्र सं० २०७ 
गोलाई बनाओ । ऐसा करने से न केवल कन्धचा आगे की तरफ 
चला आयगा बल्कि सोंढे की गोलाई भी जरूरत के सुताबिक 
बड़ी हो जायगी । परन्तु जब कोट के सासने का कन्धा जरूरत 
से ज्यादा आगे को न बनाया गया हो बल्कि बिल्कुन ठीक हो 
तो उस अवस्था मे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होनो बल्कि 
सामने के साइड पर के दबाव को बाहिर निक्राल्नो जप्ताकि 
इस चित्र में निशान १ से २ तक करके दिखाया गया है। जब 
मोंढे की गोलाई काफ़ी चोड़ी बनाई गई हो तो ऐसा करने 
की जरूरत नही होती बल्कि उस अवस्था मे पीठ की चौड़ाई 
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को ज्यादा करने की जरूरत होती है जैसाकि इस चित्र भे 
बिन्दियों से जाहिर किया गया है । 


(११) सामने के कन्धे का छोटा होना 
एप्र0एग' 5प्र0ए0.09छ8₹र १00 5प्त027) 
इस नुक्स मे कोट के सामने की गन से लेकर मोंढे तक 
का नाप जरूरत से छोटा है जेसाकि चित्र सं० २०८ मे७ से 
८ तक जाहिर क्रिया गया है। इस का परिणाम यह होता है कि 
कोट के सोंढे मे गर्दन की तरफ से तिरह्ली शकल्न मे खिच 
पडती रहती है जेसाकि चित्र मे जाहिर किया गया है । 
इस अवस्था मे मोंढे पर आगे की तरफ़ इतनी तंगी नही 
मालूम होती जितनी कि नीचे की तरफ, अर्थात्‌ मोंढा नीचे 
अथवा बगल पर से तंग है। कोट का सारा सामना ऊपर को 








चित्र सं० २०८ 
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खिचा जाता नजर आता है जिस से कन्धे मे बहुत से तिरछे 
शिकन पड़ते नजर आते है । 

यदि सासने के कन्घे के ऊपर दबाव रखा हुआ हो तो 
डसे चित्रानुसार निशान ७ पर बाहिर निकालो जैसाकि यहां पर 
बिन्दियों बाली लकीर से जाहिर किया गया है । परन्तु जब सामने 
के कन्धों पर दबाव न रखा गया हो तो सामने के मोंढे की गोलाई 
को ज्यादा गहरा करो ताकि सोंढे को जरूरत के मुताबिक नीचे से 
बड़ा किया जासके | यह चित्र सं० २०८ मे निशान ८ पर जाहिर 
किया गया है ऐसा करने से कोट के सामने का साईड ऊपर से 
छोटा हो जायगा । इस वास्ते जरूरी है कि सामने को पहले से 
जरा ऊपर को सुरका दिया जाय ओर पीठ को नीचे कर दिया 
जाय जैसाकि इस चित्र में निशान £ ओर १० से जाहिर किया 
गया है । 

(१२) कात़र का छोटा बनाया जाना 
(60..,870 प'00 $5प्र0श' 0 ) 

इस नुक्स मे शिकन बिल्कुल्ष बसे ही नजर आते हैं जैसे 
कि ऊपर वाले नुक्स मे पड़ते थे। यह नुक्स बहुत कम पड़ता 
है ओर यह कारीगर की ग्रलती से ही पड़ता है क्योंकि वह छोटा 
कालर चढ़ा देता है। कालर सामने को ऊपर की तरफ खेचता 
है जिस से न केवल मोंढ़े पर तंगी पड़ती है बल्कि सामने के 
कन्धे मे भी शिकन पड़ने लग जाते हैं। ऐसी अवस्था मे कोट 
के कालर को उघेड़ कर अलग कर लेना चाहिये तोन केवल 
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शिकन दूर हो ज्ञायेगे बल्कि सासने की तंगी भी जाती रहेगी। 
अब कोट के हाले के मुताबिक कालर काट कर लगाओ तो नुक्स 
दूर हो जायगा॥ 


(१३) बन्धे का ज़रूरत से ज्यादा नीचा वनाया जाना 
( 5प्घर0णछ9छए 7.00 57,07879 ) 
इस अवस्था से सारी तंगी सामने के ऊपर तथा कन्धों 
ओर सोंढे की हडियों पर पड़ती रहती है। कालर या तो ग्राहक 
की गदन से दूर उठ खड़ा होता है अथवा कालर से नीचे इस मे 
शिकन पड़ने लग जाते हे । 


| हर ११ 





चित्र सं० २०६ 


इस नुक्स को दूर करने के वास्ते चित्र सं० २०६ के अनुसार 
कोट के सामने के कन्घे पर के दवाव को सोंढे की तरफू से निशान 
११ पर वाहिर निकालो ओर निशान ११ को बिन्दियों वाली 
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लकीर के अनुसार कन्घे के गले वाले सिरे के साथ मिला दो । 
ऐसा करने से समोंढे की गोलाई ऊपर से वढ़ जायगी ओर 
आस्तीन के सोढे से ऊपर जो नम दी जाती है उसे वाहिर निकाल 
कर तथा उससे काम लेकर इसे भी कोट के सोंढे के बराबर 
बनाओ । आस्तीन के गोले के सोढे को गोलाई की ऊंचाई को 
बढ़ाने के वासस्‍्ते जोकि इस अवस्था में जरूरी होती है इसे गिद्री' 
की तरफ से निशान १ पर ओर पास की तरफ से निशान २ 
पर नीचा करो तो गोल्नाई स्वयम्‌ ही ऊंची हो जायगी ओर 
नुक्स बिल्कुल्न जाता रहेगा।। 
(१७) कन्धे का ज़रूरत से ज्यादा बाहिर की तरफ़ 


चत्ता जाना 
(5छ0097,एछार 700 ७7१007:57) 


हक ९ ९१६ 


१४ «०८ 





चित्र सं० २१५० 


दूसरा अध्याय ३३६ दर्जी-दर्षण 


हघ८घ२घ०७त 5 2 २६ 
तक नमक» कान मन. 333 ५०3७५ २५मक२५५५७सउ ५६७७-५३ का». ०७भ ५) ४मए ७४७ ७ 30 ३५७3७ परभथ3५७ कक ७५५७५». अप ७ ४७ मनन पका 2... 





यह नुकूस चित्र सं० २१० से जाहिर किया गया है। इस मे 
निशान १३ से ऊपर फो जाती हुई लाईन गले अथवा हाले की 
लकीर कहलाती है तथा इस नुकूस का कारण यह है कि पीठ के 
बीच की सिलाई पर के निशान १२ से लेकर हाले की ल्कीर 
तक का नाप जरूरत से छोटा है जिससे सामने का हाला कोट 
के मोंढे पर खिच डालता रहता है। जेसाकि इस चित्र मे टेडी 
लकीर से जाहिर किया गया है। यदि ऐसा न हो अर्थात्‌ यदि 
कोट की पीठ के बीच की सिलाई से लेकर हाले की लक्लीर तक 
का नाप जरूरत से छोटा न हो बल्कि पूरा हो तो समझना चाहिये 
कि सोढे मे तगी उस समय मालूम होगो जबकि शरीर आगे को 
क्ुकाया जायगा तथा बाजू साईंडो की तरफ ही लटकते रहे अर्थात्‌ 
जब ग्राहक कोट पहिन कर साधारण अवस्था मे जरा आगे को 
क्ुकेगा ओर अपने बाजू अपनी असली हालत मेर खेगा तो कोट 
मे पीठ पर मोंढे के पास खिच पड़ेगी ओर जब कोट कुछ दिनों तक 
पहिना जायगा तो इस के कन्धो पर तिरले शिकन पडने लग जायेगे। 

इस नुक्स को दूर करने के वास्ते सामने के हाले पर का 
दबाव बाहिर निकाल कर निशान १६ पर कन्धे को बड़ा करो 
ओर मोढे की तरफ से कन्धे को निशान १४ पर दबा दो | तथा 
चित्रनुसार हाले , कन्धे ओर मोढे की गोलाईया बनाओ जेसाकि 
बिन्दियो से बना कर दिखाया गया है । 

कई लोग इस लुक्स को दूर करने के वास्ते कोट के सामने 
को साईड पर ढीला कर देते हैँ । परन्तु ऐसा करने से यह नुक्स 
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बहुत कम दूर होता है क्योंकि इस अवस्था से सोंढे की गोलाई 
आस्तीन की चोड़ाई से बहुत बढ़ जाती है ओर नुक्स घटने की 
बजाय उलटा बढ जाता है ॥ 


(१४) ताल के मोंढे का ज्यादा गहरा बनाया जाना 
( एए)ए0॥र 0.एएए 7१00 प्त0ा7.0ए ) 
इस अवस्था से आस्तीन के ताल का मोंढा गिद्री की तरफ से 
ज़रूरत से ज्यादा गहरा बनाया गया है जिस का परिणाम यह होता 
है कि जब आहक बाजू नीचे अथवा साईडों की तरफ़ लटकाये रखे 
तो कांट में किसी प्रकार का नुकूस नही “पड़ता परन्तु जब बाजू 
जरा आगे या ऊपर को उठाये जाये तो कोट का मोंढा ग्राहक 
की बगलों के साथ चिमट जाता है ओर तंगी पेदा करता है । 
इस नुकस को दूर करने के वास्ते ताल के सोंढ़े को गिद्री तथा 
पास की तरफ से थोड़ा सा छांट दो । ऐसा करने से क्‍योंकि इस के 
सोंढ़े की गोलाई के किनारे ऊपर से दोंनों तरफ़ छोटे हो जायेंगे 
इस वास्ते गोलाई की गहराई स्वयम्‌ ही कम हो जायगीं । इस 
अवस्था मे ताल की लम्बाई, जो छोटी हो गई है, मोहरी के अन्द्र 
का दबाव बाहिर निकाल कर उस कमी को पूरा करो॥ 
गीता मुफृत 
यह असूल्य “गीता सार” देनिक पाठ के लिये अत्युत्तम 
है. इस का पाठ प्रत्येक प्रेमी आध घंटा मे कर सकता है बड़ी सरल 
तथा रोचक कविता- मे लिखी गई है सभी जनता को इस के पाठ से 
लाभ उठाना चाहिए ओर केवल तीन पेसे के टिकट डाक व्यय के 
लिए भेज कर मुफ्त मंगा लें। ' 
सन्‍्यासी अमृत फारमेसी डस्का ( स्यथालकोट 














तीसरा अध्याय "ड 
वास्कटों के नुक्स 
(७7,77708537"07भ5 पर 7879 ए४७छ57७8) 
(१) कन्धे में खिच डालते हुए शिकन 
(0२40४6 एर&575 [प्र इप्ततगाएफछर) " 
वास्कट के सारे नुक्सों मे से यही एक ऐसा नुक्स है जो 
वास्क्रट में बहुत ज्यादा ण्ड़ता है ओर जिस से न केवल म्राहक 
को ही बहुत सी तकलीफ़ होती है बल्कि कटर लोग भी प्रायः 
इस से बहुत तंग आज्ञाते हैं । , 
यह नुक्स चित्र सं०२११ से जाहिर किया गया है । इस में 
शिकन वास्क्रट की पीठ पर गले से लेकर, जिसे टीक -भी कहते 
है, कन्घे पर से होते हुए 
सामने सोंढे की तरफ 
पडते नजर आते हैं । 
इस लुक्स के साथ ही 
बास्कट का कनन्‍्धा ऊपर 
से फूलने लगता है तथा 
 बास्कट कन्धे पर से ऊची उठ चित्र स० २११ 


खड़ी होती है जिससे देखने वाले को यह मालूम होता है कि वास्कट 
यहा पर ढीली है। परन्तु वास्तव मे ऐसा नही होता बल्कि वास्कट 
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सामने मोंढे पर' इतनी' तंग है कि यहा पर शरीर को दबाती * 
रहती है। 

कारण- दूसरे नुक्सों की तरह इस नुकूस के भी कई कारण 
हो सकते हैं जिनको नीचे बताया जाता है :-- 

( क ) इसका पहला कारण तो यह हो सकता है कि वास्कट 
के सामने के कन्‍्धे की ऊंचाई ज़रूरत से छोटी बनाई गई हो 
अर्थात्‌ कन्धे के हाले वाले सिरे से लेकर मोंढे तक का नाप ज़रू: 
रत से छोटा बनाया गया हो जिससे इन दोंनों स्थानों के दरमियान 
खिंच पड़ती रहती है तथा शिकन पड़ते नज़र आते हैं ओर मोंढे पर 
सामने मे वास्कट तंग मालूम होती है। 

(ख) इस लुक्स का दूसरा कारण यह हो सकता है कि 
जौस्कट की पीठ के गले की चोड़ाई जिसे टीक भी कंहते हैं 
जरूरत से छोटी बनाई गई हो जिसका परिणाम यह होता है कि 
चास्कट की टीक की चोड़ाई कमीज के कालर से छोटी होने के 
कारण से इस पर ठीक नही बेठ सकती 
जिससे सामना साईडों पर से बाहिर की 
तरफ धकेला जाता है जोकि दोनों तरफ चला 
जाता है जेसाकि चित्र सं० २१३ से 
जाहिर किया गया है। इस मे निशान १ तो 
चास्क्रट के गले को जाहिर करता है और 
२ कमीज के काल्र को। इस, चित्र को 9 
देखने से मालूम होता है कि वास्क्रट का. चित्र खं० २१३ 
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गला कमीज के कालर से बहुत छोटा है जिससे यह कमीञ के 
कालर के ऊपर ठीक नही बेठता तथा कमीज का कालर वास्कट 
को गले पर से अपनी तरफ , खेचता रहता है ओर इस प्रकार 
के. शिकन .पड़ने-लग जाते है । 

(ग) इस जुकूस का तीसरा-कारण यह हो सकता है कि 
सामने का कनन्‍्धा जरूरत से ज्यादा मोंढे की तरफ़ बनाया, 
गया हो अथवा यह आगे की तरफ से. जरा छोटा बनाया गया 
हो जिस से कन्धा सामने को गले की तरफ़ खेचने की कोशिश 
करता है, ओर इस प्रकार के शिकन तथा खिच पड़ने लगती है। 

(घ) वास्कट के गले की गोलाई का ठीक न बनाया जाना 
जिस का वही परिणाम होता है जोकि बास्कट की टीक के. 
छोटा बनाये जाने से जेसाकि कारण सं० ख. में बताया जा 
चुका है। 

(ड) इस नुकूस का एक कारण यह भी हो सकता है कि 
वास्कट के सामने के कन्‍्धे को जरूरत के मुताबिक अच्छी 
तरह से प्रेस करके न फलकाया गया हो जिस से यह बिल्कुल 
सीधा रह जाता है ओर ग्राहक के कन्धे पर ठीक नही बेठता 
क्योंकि कन्धे की हड्डी सामने मे गोल ओर बाहिर को उभरी 
हुई होती है । इस से ग्राहक का कन्धा वास्कट के सामने को 
ऊपर की तरफ खेचता है जिससे न केवल इस प्रकार के शिकव 
पड़ते है बल्कि कन्घे पर भी दृबाव अथवा बोर पड़ता रहता है। 

क्योंकि इस नुकूस के कई कारण हैं इस वास्ते इसे दूर 
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करने के वास्ते भी हमे उन्हीं कारणों के अनुसार बहुत.से 
वरीके वरतने पड़ेंगे जोकि नीचे लिखे जाते हैं :-- 
सब से पहले चित्र सं० २१२ के अनुसार नुकूस को दूर 





चित्र सं० २१२ 


करना बताया जाता है। जेसाकि ऊपर बताया गया है कि यह 
जुकस वास्क्रट के सामने के कन्धे के जरूरत से कम ऊंचा होने 
से पड़ता है इस वास्ते इसे दूर करने के वास्ते चित्रानुसार 
निशान १ पर वास्कट के सामने के कन्धे पर का दबाव हाले की 
तरफ से बाहिर निकालो तो कन्धा ज़रूरत के मुताबिक ऊंचा 
हो जायगा ओर यह लुकस बिल्कुल्न जाता रहेगा। 

परन्तु जब वास्कट के सामने के कन्धे के ऊपर किसी 
प्रकार का दबाव न रखा गया हो अथवा वास्कट तेयार हो 
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चुकी हो तो उ समय ऐसा करने से बहुत कठिनाई होती है 
अर्थात्‌ जब कन्घे के ऊपर किसी प्रकार का दबाव ही न हो 
तो इसे ऊपर लिखी रीति से ऊंचा बिल्कुन्ञ नही किया जा सकता 
तथा जब वास्क्रट बिल्कुल तेयार हो चुकी हो तो उस अवस्था मे 
चाहे कन्धघे के ऊपर दबाव रखा हुआ ही क्‍यों न हो इस प्रकार 
से लुकूस दूर करने मे बहुत कठिनाई होती हैं इस वास्ते ऐसी 
अवस्था मे सरल तरीका यह है कि वास्कट के सामने के कन्धे को 
पीछे अथवा मोंढे की तरफ से थोड़ा सा दबा दो जेसाकि इस 
चित्र मे निशान २ पर जाहिर किया गया है। अब सामने के 
मोंढे को भी नीचे की तरफ से उतना गहरा करदो जितना कि 
इस के कन्धों को मोंढे की तरफ से नीचा किया हो। अथवा 
कन्धे को मोंढे की तरफ से निशान २ पर दचाने से मोंढे की 
गहराई मे जो कमी हो गई है उसे नीचे की तरफ से छॉट कर 
पूरा करो । ऐसा करने से न केवल कन्धे की ऊचाई बाहिर की 
तरफ़ से जो पहले नीची कर दी गई है अब पूरी हो जायगी 
बल्कि यह आगे अथवा गले की तरफ़ से भी जरूरत के मुताबिक 
ज्यादा ऊंची हो जाथगी जिससे यह नुकूस बिल्कुल जाता रहेगा ॥ 

नोट---यदि आप निशान १ पर कन्घे पर के दबाव को 
बाहिर निकाल कर कन्धे को ऊंचा करेगे तो उसे गल्ले अथवा 
हाले पर का दबाव बाहिर निकाल कर आगे की तरफ्‌ भी बढाना 
होगा जिससे कन्घे की लम्बाई पूरी हो सके । इस के साथ ही 
ऐसी अवस्था मे वास्कट की पीठ को साईड पर का दबाव बाहिर 
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निकाल कर ढीला करने की भी ज़रूरत होती है जेसाकि इस 
चित्र में निशान ३ पर जाहिर किया गया है । 
उस अवस्था मे जबकि यह नुकूस टीक के छोटा होने के कारण 





चित्र सं० २९४ 

से हो उसे चित्र सं० २१४ के अनुसार दूर करना चाहिये 
अर्थात्‌ निशान ४ पर टीक को ज़रूरत के मुताबिक बड़ा करो। 
ऐसा करने से पीठ के कन्‍्घे की लम्बाई घट जायगी अर्थात्‌ 
स्लामने का कनन्‍्धा पीठ के कन्धे से बहुत बड़ा हो जञायगा । इस 
वास्ते इसे चित्रानुसार निशान ५ पर छोटा करो जिससे यह 
भी पीठ के कन्धे के बराबर हो जाय | 

इस के इलावा कभी २ ऐसा भी होता है कि कटर लोग टीक 
को थोड़ा सा छांट लेते हैं अर्थात्‌ वह पीठ पर टीक को पहले से 
नीचा कर देते हैं ओर पीठ को ऊपर की तरफ सुरका देते है 
जिस से नीचे की हुई टीक वास्क्रट के सामने के गले के साथ 
था मिलती है ओर इस तरह टीक की चोडाई सी बढ़ जाती 
है । ऐसा करने से नुकस कुछ तो दूर हो जाता है परन्तु ऐसी 
अवस्था मे जेसाकि ऊपर बताया जा चुका है पीठ के गले अथबा 
टीक की ऊंचाई पहले से कम हो जाती है जोकि वास्तव मे 





तीसरा अध्याय - ३४४ दर्जी-दर्पेण 


/5४ ७८४४८६४८_ 2६/४७/६८७४ ८६ ४५८६. 








न जप 


नही होनी चाहिये क्‍योंकि ऐसा करने से वास्कट की पीठ 
ऊपर को सुरकाई जाती है इस वास्ते इस का साईड सामने के 
बराबर नही रहता बल्कि उससे छोटा हो जाता है इस वास्ते 
ऐसी अवस्था में या तो पीठ के घेरे पर के दबाव को बाहिर 
निकाल कर इसे पूरा किया जाता है या जब घेरे पर पीठ मे 
दबाव न रखा गया हो तो सामने को भी घेरे पर पीठ के बराबर 
छोटा करने की जरूरत होती है जिस से सारी वास्क्ट 
छोटी हो जाती है । 

चित्र सं० २१४ मे जो टीक दिखाई गई है वह ठीक नहीं 
बनाई गई क्‍योंकि ६ से ७ तक इसका अन्दर का किनारा इसके 
बाहिर के किनारे ८ से ६ तक की अपेक्ता छोटा है यही इस 
अवस्था में लुकूस का कारण है जेसाकि ऊपर बताया जा चुका 
है । यदि वास्कट मे किसी प्रकार 
का काल्र लगाना हो तो यह 
दोनों किनारे लग-भग एक दूसरे 
के बरावर होने चाहिये । क्‍योंकि 
कमीज़ के कालर की जड़ से पोना 
इंच ऊंची यदि गोलाई बनाई 
जाय तो यह गोलाई बहुत छोटी 
बनती है ओर कमीज के कालर 
की जड की गोलाई के बराबर चित्र सं० २१५ 
नही होती | ह 
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अब इस चित्र मे बिन्दियों वाली लकीरों की सहायता से 
दिखाया गया है कि टीक की गोलाई किस प्रकार से होनी 
चाहिये जिससे यह नुक्स दूर हो जाय । 
यदि यह नुक्स वास्कट के कन्धे तथा हाले को ज़रूरत के 
अताबिक लोहे से न खेचने से पड़ा हो तो चित्र सं० २१२ के 
अनुसार वास्क्रट के सामने के हाले को निशान १० पर खेच कर 
फलकाओ ओर कब्धे से नीचे बीच से सामने को पानी लगा 
कर लोहे से नम मारो जिसले यह बिल्कुल ग्राहक्त के शरीर के 
कन्धों के मुताबिक हो जायगा और नुक्स बिल्कुल जाता रहेगा। 
इस चित्र मे गोल तथा टेडी लकीर से जाहिर किया गया है कि 
वास्कट के सामने से क्रिस जगह पर नम मारनी चाहिये ॥। 
(२) वास्कट के सामने में आगे की तरफ़ कमर पर 
खिच पड़ना। 
(५७557' एए८ट्रापक एए &0२055 परत पएर0ए' 
एए७57) 
यह नुकस चित्र सं० २१६ से 
ज़ाहिर किया गया है जब इस 
प्रकार की वास्कट कुच्छ दिन पहिन 
ली जाय तो इसके सामने ऊपर को 
चढ़ने लग जाते हैं ओर इसमे 
छोटे २ सीधे शिकन पड़ने लग 
जाते है जब प्राहक वास्कट पहिन चित्र सं० २१६ 
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कर बेठ जाता है तो वास्कट की टीक गदन से इतनी दूर उठ 
खड़ी होती है कि यहा पर बहुत सी जगह खाली नज़र आने 
लगती है । ओर बास्कट कमीज के कालर के ऊपर बहुत ऊची 
चढ़ जाती है।. 

कारणा-इंस लुकूस के दो कारण हो सकते हैं पहला तो यह 
कि वास्कट कमर पर तंग है जिससे सामने मे खिच पड़ती रहती 
है ओर वास्क्रट ऊपर को चड़ती जाती है । अथवा इस का दूसरा 
कारण यह हो सकता है कि वास्क्रट के सामने का-कन्धा ज़रूरत 
से ज्यादा ऊचा ओर लस्बा बनाया गया हो अर्थात्‌ सामने के 
कन्घे की ऊचाई जरूरत से ज्यादा हो ओर यह जरूरत से ज्यादा 
मोंढे की तरफ बनाया गया हो, यदि ग्राहक वास्क्ट पहिने कर 
बेठ जाय ओर उस अवस्था मे पीठ बहुत ज्यादा ऊपर को चढने 
लगे ओर गदुन से दूर उठ खड़ी हो तो 
समझना चाहिये कि इस नकस का री २१ हु 
कारण निश्चित तोर पर यह है कि सामने 
का कन्धा जरूरत से ज्यादा ऊंचा अथवा 
बड़ा है । 

क्योंकि इस नुकस का कारण सामने चित्र सं०२१७ 

के कन्घे का ज्यादा ऊंचा होना है जेसाकि ऊपर बताया जा चुका है 
इस वास्ते इस नुक्स को दूर करने के वास्ते सामने के कन्धे को 


ज़रूरत के मुताबिक नीचा करो जेसाकि चित्र सं० २१७ में निशान 
१९ से १२ तक करके दिखाया गया है। क्योंकि वास्कट के कन्धे का 
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ज़रूरत से ज्यादा बाहिर की तरफ़ बताया जाना ही इस नुकस 
को बढ़ाता है इस वास्ते बिन्दियों वाली लकीरों की सहायता से 
चित्रानुसार सामने के कन्धे को आगे अथवा हाले की तरफ बढ़ा 
दो और सोंढे की तरफ से छांट दो तो छुक्‍्स बिल्कुल दूर होः 
जायगा | 
.. (३) सामने का कमर पर ज्यादा चौड़ा होना 
(00 ।,87२60 &7' घछरतारश' ए्ृ&57) 

यह नुंक्स चित्र सं० २१८ से जाहिर किया गया है इसमें 
वास्कट का सामना कमर पर ढीला तथा बडा है जिससे न केवल 
इसमे लम्बे २ शिकन पड़ते नज़र आते हें बल्कि वास्कट का घेरा' 
भी शरीर से दूर उठ खड़ा होता है। 

कारण-हो सकता है कि कमर 

का नाप वास्क्रट से ठीक बनाया गया 
हो अथवा वास्कट कमर पर ढीली न 
हो। ऐसी अवस्था में नुक्स का कारण 
यह हो सकता हैं कि सामने के कन्धे 


की ऊंचाई ज़रूरत से छोटी हो जिससे 4 
कन्धा बास्कट के सामने को ऊपर की तरफ. चित्र सं० शश८ 


खेंचता है ओर न केवल कमर पर सामने में खड़े अथवा लस्बे शिकन- 
नजर आते है बल्कि सामना ऊपर को खिचा जाने के कारण से 
धास्कट का घेरा भी ऊरर को उठ खड़ा होता है और शरीर 
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के साथ विल्कुल नही बेठता । इस लुक्स का दूसरा कारण 
यह भी €ो सकता है कि वास्कट का सामना कमर पर जरूरत 
से ज्यादा चौड़ा बनाया गया हो जोकि नाप लेते समय कमर 
का नाप गल्नत लिया जाने से हो गया हो । 

इस नुकस को दूर करने के वास्ते चित्र सं० २१६ के अनुसार 
सामने के कन्‍धे को १३ से १४७ तक ऊंचा करो। कन्धे की 
अंचाई को बढ़ाते समय इस बात का भी ध्यात्त रखों कि कन्धा 
पहले से जरा बाहिर को चल्ला (व हे >--+ररे 
ज्ञाय अर्थात्‌ कन्धे को हाले की 
तरफ से थोडा सा दबा दिया जाय 
ओर मोढे को तरफ से उसे 
उतना ही बढ़ा दिया जाय जिससे 
कन्धे की लम्बाई तो पहले 
की तरह पूरी हो जायगी और 
कन्धा पहले से पीछे अथवा 
मोंढे की त्तफ सुरकाया जायगा 
जिस का परिणाम यह होगा चित्र सं० २१६ 
कि वास्कट का सामना ऊपर छाती पर से तो ऊपर को खिचा 
आयगा और कमर पर से पीछे को खेचा जायगा जिस 
से लुकस दूर हो जायगा । ऐसी अवस्था मे सामने को भी 
नीचे से छॉट कर ज्यादा गहरा करने की जरूरत होती है जेसाकि 
इस चित्र से निशान १८ पर विन्दियों वाली लकीर से करके 
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दिखाया गया है । यदि वास्कट की पीठ के कन्धे को ऊपर से 
बढ़ा दिया “जाय जेसाकि इस चित्र मे निशान १६ पर जाहिर, 
किया गया है तो इस का परिणाम यह होगा कि वास्कट का 
सामना नीचे को ढिलक आयगा । दूसरे शब्दों में इस प्रकार 
से भी बास्कट के कन्धे की ऊँचाई बढ़ सकती है ओर यह 
नुक्स दूर किया जा सकता है ॥ 


(९) वास्कट का कन्धा मोंढे की तरफ से ऊपर को. 


उठ रहना 
(.,0059 0फ् 5प्0ए.9ए0॥2२ छांप)। 

इस अवस्था से वास्कट का कन्धा बाहिर, अथवा मसोंढे की 
तरफ़ से शरीर से ऊपर को उठा रहता है जेसाकि ऊपर चित्र 
सं० २११ में द्विखाया गया है। उस तलुकस से ओर इस अवस्था 
में भेद यह है कि चित्र सं० २११ मे जहाँ वास्कट का सारा 
दबाव कन्धों पर पड़ता था ओर सामने मे कन्धों से लेकर मोंढों 
की तरफ जाते हुऐ तिरछे शिकन पड़ते थे वहाँ इस अवस्था में 
शरीर पर कहीं भी दबाव नहीं पड़ता ओर न ही सामने में 
किसी प्रकार के शिकन पड़ते नज़र आते हें बल्कि केवल वास्कट 
के कन्धे बाहिर की तरफ से अथवा मोंढों की तरफ से शरीर परः 
से ऊपर को उठे रहते हैं जिस से केवल यह समझा जा सकता है 
कि वास्कट यहाँ पर ज़रूरत से ज्यादा बड़ी बनाई गई है। इस 
में वास्कट का गला भी सामने ओर पीठ पर से आहक की 
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गद्देन पर बिल्कुल ठीक बेठता है। हर 
कारण _..जेसाकि ऊपर बताया जा चुका है इस नुकस 
-फा मुक््य कारण यह है कि वास्कट के कन्धे बादिर के सिरों- 





चित्र सं० २२० > 

“पर से अथवा मोंढे की तरफ़ से ज़रूरत से ज्यादा ऊंचे बनाये 
गये हैं । इस वास्ते इस नुकूस को दूर करने के वास्ते चित्र सं०/ 
-२२० के अनुसार वास्कट के सामने ओर पीठ के कन्धों को 
उन के बाहिर के सिरो पर जरूरत के मुताधिक नीचा करो 
झेसाकि इस चन्र मे निशान २० ओर १६ से जाहिर किया 
- गया है । अब विन्दियों वाली लकीरों के अनुसार सामने ओर 
'मीठ के कन्घे बनाओ तो लुकूस बिल्कुल ठीक हो जञायगा ॥ 
(०) वारकट के सामने के हाले का फूलना . 
(60एएफ6 0एए8प् &7' प्तछ परऋएट) । 

यह जुकूस चित्र स० २२१ से जाहिर किया गया है । 

इस में सामने का हाल्ा ऊपर कमीज के कालर के साईड से 
लेकर नीचे की तरफ़ उस स्थान तक, जहाँ से कि ऊपर का 
-अथवा वास्कट का पहला बटन शुरू होता है, यद्द फूलने लगता 


नै 
६5 | 
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है अर्थात्‌ हाला यहाँ पर इतना ढीला नज़र आता है कि इस में 
मोल “पड़ने लग जाते हैं। जब ग्राहक इस प्रकार की वास्कट 
पहिन कर बेठ जाता है तो वास्कट का हाला ऊपर , को उठ 
खड़ा होता है जिस से वास्कट के अन्दर से कमीज्ञ का बहुत 
सा हिस्सा नज़र आने लगता है । 
सामने के आगे के किनारे ऊपर को तरफ़ खिसकने की 

कोशिश करते हैं जिससे कमर 
पर बटनों के बीच में सीधे शिकन 
पड़ते नज़र आते हैं जबकि वास्कट 
कुच्छ दिनों तक पहिन ली ज्ञाय 
तो यह नुकूस- और भी बढ़ने लग 
जाता है। 

' ' कारण-इस ज्ुकूस के भी 
कई कारण हो सकते हैं पहला 'चित्र सं० २२१ 
यह कि सामने के कन्घे का जरूरत से ज्यादा ऊंचा बनाया जाना 
जिस से वास्कट के .हाले की लम्बाई ज़रूरत से ज्यादा बड़ी 
हो जाती है ओर जब बटन बन्द किये जाते हैं तो हाला फूलने 
लगता है ओर सामने ऊपर को चढ़ने लगते हैं. अर्थात्‌ यह चुकूस 
पड़ने लगता है ।इस का दूसरा कारण यह हो सकता है कि वास्क्रट 
का सामना कमर पर तंग बनाया गया हो जिससे बटन बन्द 
करने से सामने से खिच पड़ती है ओर सासना ऊपर को खिसक 
कर गर्दन से जा टकराता है जोकि इस श्रकार के नुकुस का 
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कारण बनता है जोकि चित्र सं० २२१ से जाहिर किया गया 
है | इस के इलावा इस नुकूस का कारण यह भी हो सकता है 
कि वास्कट का कन्‍्धा जरूरत से ज्यादा बाहिर अथवा मेंढे 
की तरफ़ बनाया गया हो अथवा यह ग्राहक के कन्धे से ज्यादा 
बड़ा तथा लम्बा बनाया गया हो। आ॥्रायः इसी कारण से इस 
लुकस की ज्यादा सम्भावना होती है क्‍योंकि ऐसी अवस्था मे 
सामने का हाला बहुत बढ़ जाता है जिससे यह फूलने लगता है 
ओर इस प्रकार का नुकूस पड जाता है। है. 

यदि इस नुकूस का कारण यह हो जोकि यहाँ पर अन्त में 
बताया गया है अथवा कन्धा जरूरत से ज्यादा ऊंचा ओर बाहिर 
की तरफ बनाया गया हो तो इसे चित्र सं० २२२ के अनुसार 
इस तरह ठीक करो कि १ से २ तक वास्क्रट के हाले का दबाव 
बाहिर निकाल कर कन्धे को आगे की तरफ सुरका दो | इस 
तरह से सामने के कन्धे को आगे सुरकाने से कन्‍्घे की लम्बाई 
मे जो ज्यादती हुई है उसे पीछे अथवा मोंढे की तरफ से ४ से ३ 
तक छांट कर छोटा करो ताकि कन्धे की लम्बाई पूरी हो 
जाय । ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखना भी 
जरूरी है कि कन्धे को आगे की तरफ से सुरकाते समय 
निशान २ को १ से जरा नीचे कर लेना चाहिये ओर बाहिर की 
तरफ से निशान ३ को ४ से जरा ऊंचा । जिस से न केवल कन्धा 
हाले की तरफ चला आयगा ओर हाले की ऊचाई छोटी हो 
जञायगी बल्कि कन्धा पीछे की तरफ से भी ज्यादा ऊंचा हो जायगा 
लिससे वास्कट का हाला बिल्कुल नही फूलेगा ओर छुक्स सके 
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प्रकार से दूर हो जायगा । 

,, परन्तु जब सुकूस का 
कारण केवल सामने के कन्घे 
का हाले की तरफ से जरूरत 
से ज्यादा ऊंचा होना हो तो 
'झुकूस को दृर'करना बिल्कुल 
सरल हो “जाता है अथांत्‌ 
चित्राठु सार जरूरत के मुर्तोंविक 
हाले को निशान ४ पर नीच 
करके विन्दियों वाली लकीर 
के अनुसार सामने का कन्धा | 
' बनाने से नुकस' दूर हो जाता है ॥ चित्र सं० २२२ 


(६) वास्कट के कन्धे का मेंदे पर तंग होना 
(एफ वराएना' 0४ 5प्त00/,087 50) 
इस अवस्था में वास्कट कन्यों पर से तंग हैं ज्ञिस्त से माइक 
फे कन्धों पर चहुन सा दबाव पड़ता है। यहाँ पर इस बात का 
बता देना ज़खरी मालूम दोता हैं कि केवल उत्त बास्कटों से यह 
नुकस कष्ट का कारण होता है जित के साथ आस्तीन भी लगी 
होती हैं अयवा जिन वास्कटों के साथ आस्तीन बिल्कुल नहीं 
लगाई ज्ञाती उन में यह चुकूस दोते हुए भी किसी प्रकार की 
तंगी नहीं अनुभव की जाती । ऐसी अवस्था में ग्रायः घास्कट फा 
'गल्ला ऊपर को उठ खड़ा होता हैँ और कालर से दर उठ खड़ा 


कि 


बन & 


के 


हक 
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होता है। ओर जब ग्राहक घास्कट 


पहिन कर बैठ जाता है तो यह कोट /फस 


से ऊपर निकल कर नज़र आने 
लगती है। यह नुकस चित्र सं० २२३ 
से जाहिर किया गया है॥.... चित्र सं० २२३ : 

प्रायः पीठ पर टीक से नीचे बहुत से शिक्रन पड़ते नज़र 
आते हैं और यदि पीठ के कन्धों की ऊचाई बहुत ही छोटी हो 
तो कन्‍्यों की सिलाई पर भो बहुत से शिक्रन पड़ने लग जाते हैं 
जिससे सारी की सारी वास्क्रट बहुत बुरी मालूम देती है 

कारण-इस नुक्स का मुच्तय कारण यह है कि इस अवस्था 

में वास्कट के कन्धघे उन की ऊंचाई के मुकाबले मे बाहिर के 
सिरों पर ज़रूरत से बहुत ज्यादा नीचे ग्रिराये गये हैं अर्थात्‌ 
कन्धों की ऊंचाई बाहिर के सिरों पर श्रथवा मोंढे की तरफ से 
बहुत छोटी है जिससे यह नुकस पड़ जाता है। 

क्योंकि इस तुकूस का आुच््य कारण वास्कट के कन्धों का 
बाहिर की तरफ से ऊंचा होना है इस वास्ते इस नुकस को दूर 
करने के वास्ते इस के कन्धों पर के दबाव - की बाहिर के सिरों 
पर से निक्राल कर इन्हे जरूरत के मुताबिक ऊंचा करो। जब 
वास्कट बिल्कुल कची हो उस अवस्था में तो इस तरह से नुकूस 
दूर करना सरल होता है परन्तु जब वास्कट तैयार हो चुकी हो 
उस अवस्था मे इस तरह से नुकूस दूर करना बहुत ही कठिन 
होता है क्योंकि ऐसी अवस्था में'सामने के कन्धें पर से दवाव 
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को बाहिर निकालने में बहुत कठिनाई होती है इंस वास्ते ऐसी 
अवस्था में सारे का सारा दबाव पीठ के ही कन्धे पर से निकालना 
चाहिये जंसाक्ि चित्र सं० २२४ सें निशान ६ पर किया गया 


है। सारी की सारी कमी निशान ६ पर पूरी की गई है ओर 


. सामने को बिल्कुल नहीं छेड़ा गया। 


अब निशान & को दीक के साथ 


* ऊंचा होगा कि सोमने और पीठ 
दोनों तरफ की कमी को पूरा करेगा। 


| 


मिलाओ ओर इस तरह से पीठ का 
नया कन्धा बन जायगा जो बाहद्रविर 
की तरफ से पहले कन्धे से इतना 


यदि 'इसके साथ ही पीठ के 
सेंढि की भोलाई को नीचे से छांट 
कर ज़रा ज्यादा गहरा कर दिया 
जाय ज्ञसाकि इस चित्र में निशान |! 
७ पर किया गया है तो इससे बहुत. चित्र सं० २२४ 
सा लाभ होगा । क्योंकि ऐसा करने से वास्कट को पीठ को 
साईंड पर से सासने से ऊपर की सुरकाना पड़ता है और इस 
तरह से पीठ के घेरे पर के दवाव को वाहिर निक्राल कर इसके 
साईंड को सामने के साईड के बराबर बनाया जाता हैं जिससे 
वास्कट की पीठ पहले से ज्यादा लम्बी भी हो ज्ञाती है ओर 
गदुन पर बिल्कुल ठीक ज्ञाकर बउती है ॥ हु 
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(७) वास्कट के सामने का छाती तथा कमर पर तंग होना 
(7८5597' 700 58003,., 00ए//प परप्तछ ए7२०७४१7'9) 





यह नुक्स चित्र सं० २२५ से जाहिर किया गया है। जब 
वास्कट के बटन खोल दिये जाये तो सामने पीछे की तरफ दोड़ने 
लग जाते है ओऔर' इसकी साईडों पर झोल पड़ने लग जाते हैं। 
वास्कट के बटन बन्द करने के वास्ते सामनों को खेच कर भागे 
की तरफ लाना पड़ता है -ओर 
यह स्वयम्‌ इस हालत में आगे 
ह की तरफ नही रहते जेसाकि साधारण 
अवस्था मे इन को होना चाहिए। 
अब वास्कट के बटन बन्द ,कर 
दिये जाये तो सामने मे छाती ओर 
कमर पर खिच पड़ने लग जाती - 
है । प्राय साईंड की सिलाई पर 
बहुत सा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है चित्र सं० २२४५ 
-और वास्कट यहा प्रर ढीली मालूम होती है । 
कारण-इस नुक्स का कारण यह है कि वास्कट छाती 
आर कमर पर तग बनाई गई है । यदि ऐसा न हो अर्थात्‌, 
वास्कट की छाती ओर कमर के नाप छोटे न हों तो इस नुक्स 
'का कारण यह समभना चाहिये कि वास्कट का गला अपनी 


अरूली जगह पर नहीं बनाया गया बल्कि बहुत ज्यादा भागे 
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की कक शशि 


को.-बनाया गया है जिससे वास्क्रट के सामने नाप में पूरे होते 
हुए भी पीछे की तरफ खिसक जाते हैं ओर साईडों पर कपड़ा 
इकट्ठा हो जाता है। ऐसी अवस्था में सामने के मोंढे के आगे 
भी मोल पड़ने लगता है । ह 

यदि यह नुक्स वास्क्रः के गले के जरूरत से ज्यादा 
आगे को तरफ नोने से पड़ा हो तो वास्कट के सामने के कन्धे 
को हाले की तरफ़ से दबा दो जेसाकि चित्र सं० २२६ मे 
सिशान:८ पर किया गया है। अब होले को निशान '८ से लेकर 





चित्न सं० शरद 
ऊपर वाले बटन तक ले जाकर दबा दो दूसरे शब्दों में वास्कट 
के सामने के हाले को ऊपर से नशान ८ पर दबा कर नीचे की 


जजअन 


तीसरा अध्याय श्श्र्द 
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तरफ ऊपर वाले बटन के निशान से मिला दो जेसाकि इस चित्र 

मे निशान ८ पर बिन्दियों वाली लकीर से किया गया है। ऐसा _ 
करने से वास्क्रट के सामने का हाला अथवा गला उतना पीछे 
को चला जायगा जितना कि पहले जरूरत से ज्यादा आगे' 
को था । जब पीठ को सामने के साथ जोड़ा जायगा तो पीढ८५ 
का कन्धा सामने के कन्घे से बढ़ जायगा क्योंकि सामने का 
कन्धा तो, जेसाकि ऊपर बताया गया है, आगे से छाट कर छोटा 
किया गया है परन्तु पीठ का कन्धा वेसा ही है जेसाकि पहले था । 
इस वास्ते पीठ के कन्धे को सामने के कन्धें के बरावर बनाओ ओर 
ज्यादती को बाहर अथवा मोंढें की तरफ से छॉँट दो जेसाकि 
इस चिन्न मे निशान £ पर किया गया है।... 

जब वास्कट का हाला ठीक बनाया गया हो अथवा नुक्स 
का कारण यह न हो बल्कि वास्कट के तंग होने से यह नुकूस 
पड़ा हो तो इस न्ुकूस को दूर करने के वास्ते वास्क्रट की पीठ के 
साईड पर के दबाव को बाहिर निकाल कर इसे जरूरत के मुताबिक- 
ढीला करो जेसाकि इस चित्र से निशान १० पर किया गया है॥ ,' 

(८) वासकट के कन्धे का ज्यादा चौड़ा होना 
(00,988 १00 ए।705) 

कई लोग वास्कट के कन्धे बहुत छोटे बनाते हैं ओर कई 
बढ़े । यह बात अत्येक के फेशन तथा इच्छानुसार बनाई जाती है। 
परन्तु जब वास्कट के कन्धे इतने बड़े बनाये जाये कि वास्कट के 
कन्थे सोंढों पर से शरीर को दबाने तथा चुभने लगें तो वास्कट' 
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पहिनने वाले को बहुत कष्ट देती है ओर इस के साथ ही उस दबाने 
से वास्कट के कन्धे में भी सामने पर बहुत से शिक्न पड़ने लग 
ज्ञाते हैं जेसाकि चित्र सं० २२७ मे दिखाये गये हैं । 

इस नुक्स को दूर करने के वास्ते वास्कट के कन्धों को बाहिर 
की तरफ से जरूरत के मुताबिक छांट दो जेसाकि इस चित्र सें 
सामने के कन्धे को निशान ११ पर छांटा गया है ओर पीठके 





चित्र सं० २२७ 
कन्धे को निशान १५ पर उतना ही छोटा किया गया है। अब 
बिन्दियों वाली ल्कीरों की सहायता से सामने ओर पीठ फे मोंढों 
की गोलाईयां बनाओ तो नुक्स बिल्कुल दूर हो जायगा ॥ 
(६) वासकट का हिप पर दवाते रहना 
(छाष्णा४6 0एपछर पप्तल पाए 8007) 
यह नुक्स चित्र सं० २०८ से जाहिर किया गया है इस से 
वास्कट कमर से नीचे हिप पर अथवा घेरे पर तंग बनाई गई है 
जिस से यह आहक के शरीर को यहां पर दबाती रहती है ज्ञिस से 
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वास्कट की कमर में साइड पर 
बहुत से शिकन पडने लग जाते 
है यह नुक्स प्रायः ऐसे ग्राहको 
के कोटों में पड़ता है जिन का 
शरीर सूखा हुआ होता है अथवा 
उन की हड्डिया बाहिर को निकली, 
हुई नजर आती रहती है।. _ * * * चित्र स॑० रश्८ 

जैसाकि ऊपर बताया जा चुका है यह लुक्स ऐसे ग्राहकों की 
वास्कटों मे पढ़ला है जिनको हड्डिया बाहिर को निकली हुई 
होती है इस अवस्था मे भी ग्राहक की कमर तो बिल्कुल पतली है 
परन्तु साइंडों पर कमर से नीचे की हड्डिया, जिन को हिप बोन 
( ॥879 907७ ) भी कहते है, बहुत ज्यादा वाहिर को निकली 
हुई है। चास्कट काटते समय इसे कमर पर से तो ठीक बनाय! गया 
है बल्कि काफी ढीला बनाया गया हैं परन्तु कमर से नीचे साइंडों हे 
को बाहिर निकालते समय इस बात का ध्यात नहीं किया गया कि 
आराहक की हड्डिया यहा पर बाहिर को निकली ' हुईं है इस बास्ते 
इसे भी साधारण से ज्यादा बाहिर को निकाला जाता है बल्कि इसे ' 
साधारण तोर पर बाहिर निकाला गया है जिस से वास्कट इस 
हड्डी पर तंग हो कर ऊपर को धकेली जाती है ओरे साइड मे 
कमर पर शिकन पडने लग जाते हैं । 

इस नुक्स को दूर करने के वास्ते चित्र सं० २२६ के अनुसार , 
पीठ के साईंड पर के दबाव को घेरे पर से बाहिर निकालो जेसा 
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कि इस चित्र मे निशान १३ पर किया गया है । अब चित्रानुसार 
निशान्न. ११ को ऊपर की, तरफ छाती फे साथ इस तरह मिलाओ , 





ल्‍ 


,.... चित्र सं9 २२६ 
कि छाठी 'पर -वास्कट बिल्कुल-ढीली न हो जेसाकि इस चित्र . इ 
। में'बिन्दियों वाली लकीर से ज़ाहिर किया गया है। । 
जब वास्कट , के सामने में पाकटें न-लगाई गई हों तो इसमें 
! से कमर पर से एक डाट निकाल लेनी चाहिये जोकि इस चित्र - 
में डेश वाली लकीरों से निशान १४ पर दिखाई गई है ॥. 
. (१०) वासकट का ऊपर के बटन पर तंग होन।। 
(एड57' 700 508॥,/ 87 प07 एछए70७) 
। यह नुक्स चित्र सं० २३० से ज़ाहिर किया गया है । इस 
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सें ऊपर का बटन बन्द करने के वास्ते सामनों को आगे की 


तरफ़ खेचने की ज़रूरत होती है हल्ांकि बाकी बटन ऐसा किये 
बिना आसानी से ही बन्द किये जा सकते हैं । बाकी सब प्रकार 
से वास्कट बिल्कुल ठीक है केवल इतना ज़रूर है कि मोंढे के 
पास सामना फूलने लगवा है। 
जब वास्कट का हाल्ा ज्यादा 
ऊंचा बनाया जाय अथवा जब 
बास्कट के बटन बहुत ऊपर से 
ही शुरू हो जाये तो यह चुक्स 
बहुत जल्दी नजर आने लगता है। 
कारण-इस छुक्‍्स का 


कारण यह है कि वास्कट के चित्र सं० २३० ' 
सामने का हाला अथवा गला ज़रूरत से ज्यादा आगे को बनाय 
गया है। दूसरे शब्दों मे यह समभझनां चाहिये कि वास्कट क 
कन्धा बहुत ज्यादा आगे की तरफ़ बनाया गया है जिससे 
वास्कट का सामना ऊपर के बटन पर पीछे को चला जाता ६ 
ओर ऊपर का लुक्स पड़ने लगता है । इस नुक्स का दूसर 
कारण यह हो सकता है कि वास्कट के सामने का आगे के 
किनारा जरूरत से ज्यादा लोहे से खेचा गया है. जिससे सामन 
इस स्थान“ पर पीछे को हट जाता है तथा ऊपर का बटन बल 
करने के वास्ते इसे आगे को खेचने की जरूरत होती है। परनः 
आज कल की वास्कठों मे इस कारण से यह लुक्स इतना, नई 





हा 
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पड़ता जितना कि पहले पड़ा करता था। आराज्ञ कल्न की वास्कटें 
ऐसे कारण बहुत कम होने देती हैं । इस वास्ते इस नुक््स का 
मुक््य कारण ही यही समझना चाहिये कि सामने का कनन्‍्धाः 
ज़रूरत से ज्यादा आगे को बनाया गया है । 
इस नुक्स को दूर करने की रीति चित्र सं० २३१ कोः 
सहायता से सममाई गई है । जब वास्क्रट तयार हो चुकी हो तो 
सामने ओर पीठ के 
कन्धों' की सिलाई खोल जे 
कर सामने के कन्धे को 
हाले की तरफ़ से 
निशान १ पर छांट दो 
ओर भनिशान १ को 
ऊपर वाले बटन के 
निशान के साथ बिन्दि- 
यों वाली ल्कीर की 
सहायता से मिल्ादो । 
ऐसा करने से वास्कट 
के सामने का हातला चित्र सं० २३१ 
ज़रूरत के मुताबिक पीछे को चला जायगा अथवा सामने 
का कन्धा जोकि पहले ज़रूरत से, ज्यादा आगे की तरफ़ 


बनाया गया था अब अपनी असली जगह पर चला जायगा ) 
अब जब पीठ के कन्धों को सामने के कन्धों के साथ जोड़ा: 
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ज्ञायगा तो पीठ का क्न्धा सामने के कन्घधेकी अपेक्षा, ज्यादा 
निकलेगा क्‍योंकि सामने के कन्घे को आगे की तरफ से छाट 
कर छोटा किया गया है। इस वास्ते पीठ के कन्घे को भी मोंढे 
अथवा बाहिर की तरफ से उतना ही छाट दो जितना कि सामने 
के कन्धघे को आगे की तरफ से निशान २१ पर छाटा हो | इस 
चित्र मे निशान २ पर पीठ का कनन्‍्धा जरूरत के मुताबिक 
कस किया गया है॥ 


(११) वासकट का लम्बाई में छोटा होना | 
'एछ57' 00 5प्र0रा) 
यह ऐसा नक्स नही है जिसे,+चित्र द्वारा दिखाने की जरूरत हो 
क्योंकि यह नकक्‍स बिल्कुल साधरण है । अथवा वास्कट लम्बाई मे 
छोटी बनाई गई है। या तो कटर ने नाप लेने मे गलती की है. जिस 
से नाप छोटा लिया गया है अथवा नाप तो पूरा लिया गया हो 
ओर काटने मे इसे गुलती से छोटा काठा गया हो। एक और 
कारण से भी वास्क्रट की लम्बाई को ज्यादा करने की जरूरत होती 
है वह यह कि ,प्तलून की लम्बाई ऊपर से छोटी बन जाती 
है तथा पतलून को ज्यादा ऊंचा तो किया नही जा सकता इस 
वास्ते पतलून की कमी को पूरा करने के वास्ते वास्कट को हीं 
ज्यादा लम्बा करने की ज़रूरत होती है जोकि चाह्दे पहले ही पूरी 
लम्बी हो अथवा चाहे वास्कट की लम्बाई छोटी ही बनाई 'गई हो 
इसे ही ज्यादा लम्बा करने की जरूरत होती है क्योंकि इस के 
सिवाये पतलून की लम्बाई की कमी को छुपाने का ओर कोई 
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साधन नही है। 
इस नकस को दूर करने के वास्ते यदि वास्कट के घेरे के नीचे 


दबाव रखा हुआ हो तो उसे वाहिर निकाल कर जरूरत के मुताबिक 
वास्कट को लम्बा किया जा सकता है परन्तु क्‍योंकि वारंक्रट के 
सामने की नोके नीचे से पहले ही काफ़ी लंस्बी बनाई जाती हैं जैसा 
कि आज कल का फेशन है ओर इस तरह से घेरे का दबाव वाहिर 
निकाल कर वास्क्रट की लम्बाई को ज्यादा करने से यह नोके 
ओर भी ज्यादा लम्बी हो जाती है जिस से देखने में बहुत भद्दी 
मालूम होती हें-इस धास्ते इसअकार से वास्कट की लम्बाई को 
बढ़ाना ठीक नहीं मालूम होता॥ ., । 

इस वास्ते इस नुक्स को दूर करने अथवा वास्कट की लस्‍्बाई 
को बढ़ाने का ठीक तरीका यह है'कि पीठ नई काट कर:त्षगाई 
ज्ञाय जोकि पुरानी पोठ से इस प्रकार से बड़ी 'बेनाई जाय 
जसाकि दीचे चित्र सं० २३२ से ज़ाहिर किया गया है । चित्र 
अनुसांर पीठ की ऊंचाई को ३ से ४ तक ओर ५ से ६ तक 
इस तरह बाढ़ओ कि यह ज्यादती इतनी हो कि वास्क्रट की 
. लम्बाई की कमी को पूरा कर सके। अर्थात्‌ वास्कट लम्बाई मे जितनी 
छोटी हो पीठ को १ से ४ तक और ४ से & तक उतना ऊंचा 
करो । अब ४ से ६ तक टीक की गोलाई वतना कर इसे निशान 
७ तक वढ़ाओ ताकि ६ से ७ तक का नाप ३'से ४ तक के 


वरावर बन इसी तरह पीठ के कन्घे को भी सोंढ़े अथवा वाहिर 
की तरफ़ से ६ से ८ ठक ऊंचा करो ताकि ६ से ८ तक की 
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ऊंचाई ५ से ७ तक के बराबर 
बने | अब ७ से८ तक पीठ के 
-फल्घे की गोलाई बनाओ ओर इस 
की लम्बाई का सामने के कन्धघे 
की लम्बाई से सुकावला करो। 
“अर्थात्‌ इस की लम्बाई भी बिल्कुल 
सामने के कन्घे की लम्बाई के 
-सुताबिक बना कर ८से ६ तक 
सोंढ़े की गोलाई मुकम्मल करो । 
ऐसा करने से केवल एक 
तकलीफ़ होती है वह यह कि 


“वास्कट का हाला पहले से जरा... 
ज्यादा नीचा हो जायगा क्‍योंकि चित्र सं० २३२ 


इस प्रकार से हमने पीठ की लम्बाई ऊपर से ज्यादा की है । 
-अथवा ऐसा करने से पीठ पर तो वास्कट वेसी ही रहेगी तथा 
'पीठ का ऊपर का फ़ाल्तू हिस्सा सामने की तरफ़ चला आयगा 
- जिस से वास्कट का सामना जरूरत के मुताबिक नीचे को ढिलक 
आयगा ओर हमारा मतलब पूरा हो जायगा अथवा वास्कट की 
“छम्बाई आगे से जरूरत के मुताबिक 'ज्यादा हो जायगी। 


, , (१२) बास्कट का ज़रूरत से ज्यादा लम्बा होना 


(ए४87' 700 ।,0/86) 
“यह नुक्स ऊपर वाले नुक्स का त्रिल्कुल उल्लट है अर्थात्‌ जहां 
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ऊपर वास्कट की लम्बाई छोटी थी वहां इस अवस्था में यह ज्यादा 
है। जिस तरह ऊपर वास्कट की लम्बाई को बढ़ाने से वास्कट का 
हाला ज़रूरत तथा फेशन से ज्यादा लम्बा हो गया था इसी तरह 
इस नुक्स को दूर करने से भी अथवा वास्कट की सम्बाई को 
ज़रूरत के मुताबिक घटाने से भी वास्कट के फेशन अथवा स्टाईल 
में फ़क पड़ जायगा अर्थात्‌ या तो वास्कट का हाला छोटा करना 
। पड़ेगा या नीचे से नोकों की लम्बाई घटानी पड़ेगी अथवा दोंनों 
' को ही घटाना पड़ेगा । 
: - - थदि वास्कट फी लम्बाई थोड़ी ज्यादा हो तो उसे घेरे पर से 
दबा कर छोटा कर लेना चाहिये परन्तु जब वास्कट इतनी ज्यादा 
: लम्बी बनाई गई हो कि उसे सारा घेरे पर सें छोटा करंने से 
सामने की आगे की नोकें इतनी छोटी हो जाती हों कि देखने में 
भद्दी मालूम दें तो ऐसी अवस्था में जितना घेरे पर से लम्बाई 
को घटाने से नोकें, खराब न होती हों उतना तो सामने को घेरे 
-पर से घटा देना चाहिये ओर बाकी लम्बाई ऊपर अथवा हाले 
। पर से कम करनी चाहिये ओर थोड़ी सी कमी पीठ के ऊपर 
- - से भी कर लेनी चाहिये जिससे यह ज्यादती तीन भागों मे बांट कर 
घटाई जायगी ओर सारी कमी घेरे पर से ही करने से सामने 
; - की.नोकें इतनी छोटी हो जाती हैं कि बीच के बटन अथवा काज 
के हे जा; मिलती, हैं जोकि देखने मे .बहुत बुरी मालूम 
देती कि 
चित्र सं० २३३ से बिदियों वाली ल्कीर की सहायता से १० से 


*) तीसरा अध्याय 





- ११ तक वास्कट के सामने फो . 
ऊपर से - छोटा किया गया है 
ओर १९ से १३ तक पीठ को 

. कृन्धे पर 'से छोटा किया'गया 

, 'है और बाकी ज्यादती, को सामने 
के घेरे पर के निशान १४ पर 
कस किया गया है चित्रानुसार 
सामने के घेरे, हाले ओर कन्धे 
की गोलाई बनाओ ओर पीठ 
की टीक ओर केन्धे की गोलाई 

' बना कर चिंत्र को ठीक करो तों 
वास्कट की लम्बाई जरूरत के 


त 


मुताबिक घट जायगी ॥ 





चित्र सं० २३३ 
(१३) वासकट' की टीक का कमीज़ के कालर के 
नीचे चला जाना । हा 


(८80०६ एएएएशा्क ए॥० छार ॥राएफप 007.872) 
यह लुक्तस चित्र सं०, २३४ से जाहिर किया गया है | इस 
जुक्स, से आहक को वास्क्ट पहिनते समय बहुत तकलीफ 
होती है। चाहे आहक वास्कट की टीक को खेच कर कितनी 
ही बारे क्‍यों न ठीक-करता फिरे यह बार-२ कमीज के कालर 


ींसरा अध्याय . ३६६ 
के नीचे ही भागने लगती है. जिस ० 
से ग्राहक को बड़ीं तकल्लीफ्र होती 
है। यह लुक्स प्रायः ऐसे ग्राहकों 
की वास्कटों मे पड़ता है जिनकी 
गर्दन नार्मल शकल से ज्यादा 
लम्बी होती है। 

| कारण... इस नुक्स का'मुच््य 
कारण यह है कि प्राहक की गदेन , * 9060 
बहुत ज्यादा लम्बी है। परन्तु | चित्र सं० २३४ 
वास्कट की पीठ की 'ऊँचाई हक; , ' 
की गदन की ऊंचाई के मुताबिक, नहीं 
बनाई गई बल्कि उससे कम बनाई गई 
है जिससे वास्केंट की टीक गदन के 
ऊपर चढ़ी रहते क्री बज्माय नीचे 
रह जाती है तथा कमीज़ के कालर 
के नीचे घुसड़ने लगती है । दुसरे शब्दों 
से. इस नुक्स का कारण यह है, कि 
वास्कट का पीठ की ऊँचाई ग्राहक , 
की गदन की ऊंचाई के, बराबर /नही , “ 
बनाई गई ' बल्कि उससे छोटी बनाई , 
गई है अथवा पीठ . के - केन्धे ज़रूरत।से 7 जे क 0020 
ज्यादा ऊंचे बनाये गये हैं तथा टीक.. चित्र स० २३४ 











तीसरा अध्याय ३७० दज्ञी-दर्पण -- 


ज़रूरत से कम चोडी बनाई गई है। "5 *;- 

इस नुक्स को दूर करने के वास्ते चित्र सं० २३५ के अनसार 
पीठ के कन्धे पर के दबाव से काम लेकर टीक को बिन्दियों 
वाली लकौर की सहायता से निशान १५ पर जरूरत के मुताबिक 
ौड़ा करो ओर निशान १६ पर पीठ के कन्धे को मोंढों की 
तरफ़ से नीचा करो । कन्धे को निशान १६ 'पर नीचा करने 
से पीठ के सोंढे की गहराई घट गई है | इस वास्ते पीठ के सोंढ़े 
को निशान २७ पर गहरा करो ॥ 8 


(१४) वास्कूट के सामने का छाठी और कमर पर 


ज्यादा चौड़ा होना । 
(श८६५७7' 7१00 क्‍,8068 700 फ् प्व ॥२0077) 


- यह नुक्स चित्र सं० २३६ से ज्ञाहिर किया गया है । जब 
वास्कट के बटन खोल दिये जाये ह 
तो वास्कट के सामने बहुत 
ज्यादा एक दूसरे के ऊपर चढ़ने 
लग जाते हैं जिससे यह मालूम 
होता है कि वाल्कट उस प्राहक 
की नहीं है जिसने कि पहिनी 
हुई है बल्कि यह किसी और 
बड़े नाप वाले शाहक की मालूज 
होती है क्योंकि यह छाती ओर चित्र सं० २३६ 





सीसरा अध्याय ३७१ : दर्जी-दपेण 
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कमर पर बहुत ही ज्यादा ढीली होती है। ओर जब वास्कष्ट के 
बटन बन्द कर दिये जायें तो यह ज्यादती पीछे की तरफ़ मोंढों 
के प्रास धकेल्ली जाती है ओर सारे सामने मे कोल पड़ने लग 
ज्वाते हैं । 

' क्वारण-इस नुक्सः का कारण बिल्कुल स्पष्ट है. । अथवा 
था, तो नाप लेते समय' गलती से नाप बड़े लिये गये हैं 4 या 
नाप लिये तो ठीक गये हें परन्तु आडेर बुक मे लिखते समय 
कंटर स्वप्न अवस्था में चला गया है ओर उसने वह नाप जोकि 
“ठीक लिये थे लिखने की बजाय गलती से उससे बड़े नाप अडिर 

| बुक मे लिख दिये हैं जिसका परिणाम यह हुआ है कि वास्कट ज़रूरत 
से. बहुत ज्यादा बड़ी बन गई है। अथवा इसका कारण यह भी 
हो सकता है कि वास्कट का नाप लिया -भी ठीक .गया हो और 
आउडंर बुक मे भी ठीक लिखा गया दो परन्तु वास्कट काटते समय 
गलती से वास्कट बहुत बड़ी काटी गई हो। 

इस नुक्स को दूर करने के वास्ते देखना यह है कि यह 
ज्यादती अथवा अधिकता कहां पर है जोकि चित्र स० २३६ को देखने 
से मालूम होती है कि यह स्पष्ट तोर पर वास्कट के सामने के 
आगे के ही हिस्से में है । इस वास्ते इस्त ज्यादती को आगे की 
तरफ़ से ही घटाने की जरूरत होती है। परन्तु ऐसा करने से 
आगे के किनारे पर के काज्ञ तथा बटन बाघा डालते हैं ओर सामने 
के हाले तथा नीचे वाली नोका की शकल भी ठीक नहीं रहती। 

इस वांस्ते ऐसा करना भी ठीक नही है बल्कि इस ज्यादती को 


तौसिरा-अध्याय ३७२ दज़ी-दर्षण 
जोकि दास्कट फे सामने के आगे के हिस्से में है पहले पीछे की 
तरफ ले जाना चाहिये ओर फिर इसे पीछे से घटा कर-दूर 


करना चाहिये । > 


: ऐसा करने के वास्ते-शर्थात्‌ आगे की तरफ की ज्यादती को 
पीछे की तरफ धकेलने के वास्ते जरूरी है कि वास्कट की पीठ 
पर से टीक को ऊपर से थोड़ा सा दबा कर पीठ को सामने से 


ऊपर की तरफ्‌- सुरकाना चाहिये 
जैसाकि चितन्न संं० २३७ में निशान 
श्य पर किया गया है।-अब क्योकि 
पीठ को सामने से ऊपर कौ तरफ 
बढ़ाया गया है इस वास्ते सामने का 
कृन्धा मंढे की तरफ से पीठ की 
अपेक्ता बड़ा हो जायगा | इस ज्याद्ती 
को निशान १६ पर घटा कर इसे थे 
पीठ के कन्घे के बराबर बनाओ । 

. ऐसा करने से सामने की 
चोड़ाई की ज्यादती जोकि पहले 
आगे की तरफ थी अब सोढ़ों की- 
तरफ़ चली गई है । इस वास्ते अब 
इस ज्यादती को साईडों पर से बड़ी रण, 
असानी से दूर किया जा कसता है... चित्र सं० श३७ * 
जैसाकि ईंस चित्र मे २० से २९ तक करके 'दिखांयां गया है।' 











हा >. अध्यण ते 


शीसरा अध्याय ३७३ ४ दर्ज़ी-इपंणख 
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- कइ दर्ज़ी लोग कपड़े खाकों की मदद से काटतें हैं अ्रथवा 
आहक के नाप के अनुसार चित्र वनाकर कपड़ा काटने की बजाय 
“किसी एक नाप का खाका लेकर, जोकि उनके पास पड़ा 
रहता है, उससे जरूरत के मुताबिक छोटा बड़ा करके कपड़ा 
काट लेते हैं।इस से सिद्ध हुआ कि यदि आप भी ऐसा ही 
करते हों ओर आप के पास कितने ही बड़े नाप का खाका क्‍यों 
न हो आप उसे ऊपर लिखी रीति से बड़ी आसानी से जितने 
छोटे से छोटे नाप के बराबर क्‍यों न बनाना चाहें काट सकते हैं || 
(१४) सामने के मोंहि पर कोल पड़ना ! 
(80,6प् #&7' पर0प्ना' 50९9) 

यह नुकस चित्र सं० २३८ से ज्ञाहिर किया गया है । इस में 
वास्कट के सामने मे मोढे की तरफ़ से पड़ते हुए शिकत नज़र 


आते हैं जिससे देखने वाले को यह मालूम होता है कि वास्कट 
का सामना ज़रूरत से बड़ा है जिस 


से यह भन्ष्यादती कोल की' शकल में 
नज़र आती है। जब ग्राहक बठ जाता 
है तो जुकस ओर भी ज्यादा नज़र 
आने लगता है। ओर वास्कट का द्ाला 
आहक की गदेन पर से दूर उठ खड़ा 
होता है जिससे गर्दन ओर डाले के दर- (-* 
मिधान जगद खाली नज्ञर झाने लगती 
है। अब घास्कट कुछ दिनों लक पहिन २ - चित्र सं० २३८ 





न है कि 
3 


तीसरा अध्याय १७४ दर्ज़ी-दपण 
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ली जाय. तो उस के सामने मे कमर पर सीधे शिकन पड़ने 
लग जाते है । 

कारण-इस नुकूस का कारण यह है कि सामने के कन्धे 
की ऊंचाई जरूरत से ज्यादा रची बनाई गई है। अथवा पीठ 
के कन्‍्धों की ऊचाई सामने की अपेक्ता बहुत छोटी है। जब 
सासने के बटन बन्द कर दिये जाते है तो यह ज्यादती वास्कट 
के ऊपर के बटन के ऊपर इकट्ठी हो जाती है. जिससे सामने मे 
इस हिस्से पर कोल पड़ने लग ,जाते-हैं ओर जब्न ग्राहक बेठ 
जाता है तो यह कोल और भी बढ़ जाते हैं । 

इस नुकूस का दूर करना बिल्कुल साधारण बात है 





सीसरा अध्याय ३७४५ दज्ी-दुपया 


क्योंकि इस नुकूस का कारण, जेसाकि ऊपर बताया जा चुका 
है, सामने के कन्धे का पीठ के कन्घे की अपेक्षा ज्यादा ऊंचा 
होना है। इस वास्ते इस नुकस को दूर करने के वास्ते ज़रूरी है 
कि सामने के कन्घे को ज़रूरत के मुताबिक नीचा किया जाय 
जेसाकि चित्र सं० २३६ में आगे की तरफ़ से १ से २ तक ओर 
पीछे तथा मोंढे की तरफ़ से ३ से 2 तक करके दिखाया गया 
है। चित्रानुसार २ से ४ तक सामने के कन्धे की नई गोलाई 
बनाओ तो नुक्स दूर हो जायगा । | ु 

यदि ऐसा करने से वास्कट की लम्बाई के छोटा हो जञाने का 
डर हो तो पीठ के कन्धे को सामने के कन्घे के अनुसार ऊंचा कर 
' लेना चाहिये जोकि पहले सामने के कन्घे को अपेक्षा कम ऊंचा 
है जसाकि ऊपर बताया जाचुका है | इस 'जिन्न में निशान ५. 
पर डेष वाली लकीर की सहायता से पीठ के मोंढे की गोलाई 
को नीचे छांट कर पीठ * के कन्धे को ज़रूरत के मुताबिक ऊंचा 
किया गया है ताकि यह सामने के कन्घे की ऊंचाई के मुताबिक 
ठीक हो सके । ऐसी अवस्था में पीठ के साईंड को कमर पर से 
ढीला करने की भी ज़रूरत होती है जैसाकि इस चित्र में निशान 
भू पर डेष वाली लकीर से करके दिखाया गया है ॥ 


(१६) वास्कट की टीक का ज़रूरत से ज्यादा ऊचा 
बनाया जाना । 
(700 तन्ञाएात ६४0 एथ्र० घहर(६छ ) 





तीसरा अध्याय रे७ह& - दर्ज़ी-दपख़ 
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यह नुकूस चित्र सं० २४० से जाहिर किया गया है। 
मे पीठ पर टीक जरूरत से बहुत ज्यादा ऊंची बनाई गई है जिस 
से प्रायः टीक की ज्यादती को 
प्राहक की गर्दन नीचे की तरफ़ 
धकेलती है तथा टीक से नीचे 
बहुत से शिकन पड़ने लग जाते 
हैं। परन्तु हमेशा ऐसा नहीं होता 
बल्कि कभी कभी ऐसा भी 
होता है कि टीक की ज्याददी 
कमीज के कालर से भी ऊपर चित्र सं० २४० 
खिसक जाती है ओर कोट फे ऊपर से नजर आने लगती है। 
कारण--ऐसी अवस्था में दुकूस का कारण मालूम करने 
का सरल वरीका यह है कि वास्कट के कन्धों की सिलाई को सारा 
खोल दो अथवा सारा खोलने की बजाय इसे बाहिर से लेकर 
गले की ठरफ़ खोलते जाओ ओर केवल ञ्राघा अथवा पोना 
इंच के बरायर सत खोलो बाकी सब खोल कर देखने से मालूम 
होगा कि वास्कट के कन्धे मोंढों की तरफ़ से अथवा बाहिर के 
सिरों पर से एक दूसरे से दूर चले जाते हैं. श्रपेर उनके दरमियान 
लगह खाली हो जाती है तथा टीक के नीचे से सारे के सारे 
शिकन भी दूर हो लाते हैं। इस से सिद्ध हुभा कि इस लुक्स का 
कारण वास्कट के कन्धों कॉ' बाहिर' की तरफ़ से ज़रूरत से 
क्‍्यादा नीचा गिराया” जाना है अजससे 7 नरकेवल वास्कट 'क। 
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सारा बोमे ग्राहक के कन्धों पर इकट्ठा हो जाता है बल्कि टीक 
भी ज़रूरत 'से ज्यादा ऊंची हो जाती. है, ओर यह नुक्स पड़ने 
रंग जाता है। 

' लेसाकि ऊपर बताया जा चुका है इस जुक्स का कारण वास्कट 
के कन्‍्धों का मोंढों की तरफ़ से ज़रूरत से ज्यादा नीचा बनाया 
जाना है । जोकि वास्कट की पीठ ओर सामने के गले के ज़रूरत 
से ज्यादा ऊँचा बनाये जाने से हो जाता है। अब देखना यहः 
है'कि वासकट का सोंढा नीचे की सरफ़ से ज़रूरत से ज्यादा गद्दरा 
प्तो नहीं बनाया गया यदि सेंढे की गहराई ठीक हो, अथवा 
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हलक जीत अल कर 
मोंढा ज़रूरत से ज्यादा गहरा न हो तो इस लुक्स के दूर करने का 
आसान तरीका यह होता है कवि पीठ के कन्घे पर के दबाव को 
मोंढे की तरफ़ से जरूरत के मुताबिक बाहिर निकाल कर इसे 
ऊंचा कर लेना चाहिये जेसाकि चित्र सं० २४१ मे निशान 
७ से ८वक करके दिखाया है | 
इस नुक्स को दूर करते समय यदि वास्कट की पीठ की 
टीक को भी थोड़ा सा चोड़ा कर दिया जाय ज्षेसाकि इस चित्र 
से निशान ६ पर करके दिखाया गया हैतो ओर भी शभ्रच्छा 
होगा । ऐसी अवस्था में वास्क््ट के सामने के कन्घे को भी 
हाले की तरफ़ से नीचा करने की जरूरत होगी जेसाकि इस|चित्र 
से निशान १० पर किया गया है। अब चित्रानुसार निशान ८ 
मे से पीठ का कनन्‍्धां बिन्दियों वाली लकीर की सहायता से 
बनाओ अथवा निशान ६ ओर १० मे से बिन्दियों वाली लकीरों के 
अनुसार बारी २ पीठ ओर सामने के कन्धे बनाओ तो लुक्स 
बिल्कुल दूर हो जायगा ॥ 


(१७) जब ग्राहक वेठ जाय वास्कट का गर्दन पर 


चढ़ जाना | 
(ए557' 0र२एशश्रठ ए ए ।त्रा0 7प्त5 घछएट ज़प्तएर 
50४57) है 
जब आहक वास्कट पंहिन कर बैठ जाता है तो पीठ प्राहक की 
गदेन के ऊपर चढ़ने लगती है जिससे पीठ तो कालरं के ऊपर 
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चली जाती है ओर सामने पर वास्क्रट का हाला शरीर से दूर 
उठ खड़ा होता है जिससे वास्कट के हाले ओर ग्राहक की गदेन 
फे द्रमसियान जगह खाली नज़र आने लगती है । जब वास्कट 
कुच्छ दिनों तक पहिन ली जाय तो वास्कट की पीठ में टीक से. 
नीचे शिकन पड़ने लग जाते हैं जोकि गर्देन के वासक्रट की पीठ 
को नीचे की तरफ़ धकेलने से पेदा होते है । 


कारण-नये कटर को जिसने पहिले इस प्रकार का नुक्स 


कभी न देखा हो यह नुक्स बहुत ही परेशान कर देता है। पीठ 
: पर जो टीक से नीचे शिक्रन पड़ते नज़र आते है. उनको देखने से 
मालूम होता है कि पीठ के बीच की सिलाई जरूरत से ज्यादा 
गोल बनाई गई है। जिससे वास्कट की पीठ कमर के पास पर शरीर 
ठीक पर नहीं बेठती बल्कि कमर पर शरीर के साथ लगी रहने को 
बजोय उससे दूर उठ खड़ी होती है। जिससे आप यह अनुमान 
लगाने लगेबे कि पीठ की बीच के सिलाई को कमर पर से 
अच्छी तरह अन्दर के तरफ नहीं दबाया गया। परन्तु वास्तव 
में इस नुक्स का कारण यह नहीं है बल्कि इस नुक्स का कारण 
पीठ की कमर का साईड पर से तंग होना है । अर्थात्‌ वास्कट 
की पीठ फे साईड को कसर पर से ज़रूरत से ज्यादा दबाने 
अथवा अन्दर की तरफ़ गोल करने से यह नुक्त्त पड़ता है जिस 
- से वास्फट साईड पर तो शरीर के साथ लगी रहती है परन्तु 
पीठ पर इस के बीच से कमर से दूर उठ खड्टो होती है जेसा 
कि ऊपर बताया जा चुका है। 
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इस नुक्स को दूर करने के वास्ते पीठ के साईड को कमर; 

पर से ढीला करो। अर्थात्‌ पीठ के साईंड पर के दबाव को - 
कमर पर से जरूरत के मुताबिक बाहिर निकाल कर वास्कट की, 
पीठ को कमर पर ढीला करो ओर छाती के साथ इस नये निशान! 
को जहां पर कि कमर को ढीला किया हो, इस तरह मिलाओो 
कि वास्कट छाती पर बिल्कुल ढीली न हो बल्कि वेसी ही रहे 
जसाकि चित्र सं० २४२ में ११ से १२ तक करके दिखाया गया 
है। जब आप ऐसा करेगे तो वास्कट के सामने का हवाला ढीला 
है| जयगा भथांतू हा की ऊंचाई ज्यादा हो जायगी। इस 
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वास्ते “ऐसी अवस्था मे वस्कट के हाले को -भी ज़रा नीचा करने 
की ज़रूरत होगी । जेसाकि इस चित्र में निशान १३ ,पर किया 
गया है । अब निशान १३ को सामने के कन्धें के बाहिर वाले 
सिरें के साथ मिलाओ श्रोर सामने में लगाये गये बटनों को 
पहले से ज़रा पीछे:की तरफ़ .हटाओ तो नुक्स बिल्कुल दूर हो 
जायग़ा ॥: 


(१८) वास्कट का ऊपर के बटन पर ढीला होना। 
"४. (06 .580% &7 707 90770) 
जेसाकि पहले कहीं बताया जा चुका है यह नुक्स उने वास्कर्टो 
मे ज्यादा पड़ता है जिनका ऊपर का बदन बहुत ज्यादा ऊंचा 
रखा जाता है। जेसाकि चित्र सं० २४३ से ज्ञाहिर किया गया है. 
छाती पर वास्कट बहुत ढीली 
मालूम होती है. ओर इसे छाती 
पर फ़िट बानने 'के वास्ते ऊपर 
वाले दोनों बटनों को काफ़ी पीछे 
की तरफ़ हटाना पड़ता है ओर 
बाकी नीचे वाले बटन उसी जगह 


पर रह जाते हैं जहां पर किवह ; 
पहले थे । ह चित्र सं? २४३ 





--,. फीरण-.इस' अवसथा 'सें 'जेसाक्ि ,च्ित्र; सं० (२४७३ को 
देखने से मालूम होता है वासकट बाकी सब प्रकार ससे टीक-है। 
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इस वासूते नुक्स का कारण यह मालूम होता है कि वासकेटे का: 
सामना छाती पर आगे की तरफ़ ज्यादा चौड़ा बनाया गया है 
इस का मतलब यह नहीं है कि सामने का आगे का किनारा 
छाती पर से आगे को निकाल दिया गया है बल्कि वास्तव मे 
बात यह है कि ग्राहक का शरीर इस स्थान पर पतला है अर्थात्‌ 
अन्दर को धसा हुआ है। परन्तु वास्कट काटते समय, इस बांत 
न्‍का ध्यान नहीं रखा गया बल्कि सामने के आगे के किनारे को 
जोकि छाती पर जाकर अन्दर को चला जाना चाहिये था बिल्कुल 
सीधा बनाया गया है। 
. इस नुक्स को दूर करने के वास्ते यदि वास्कट के सामने 
बिल्कुल्ञ तेयार न हो चुके हों अर्थात्‌ उन मे बटनो के वास्ते काज 
न बनाये जा चुके हों तो उंस अवस्था मे यह छुक्‍्स बडी आसानी 

व्से दूर हो सकता है| वह यह कि वास्कट के सामने को आगे 

किनारे पर से ही छांट दिया जाये जहां पर कि यह ढीला हो. 
परन्तु जब वास्क्ट के सामने कचे न हों श्रर्थात्‌ वह बिल्कुल 
नेयार हो चुके हों-ओर उन मे बटनों के वास्ते का इत्यादि किये 
ता चुके हों तो उस अवस्था मे ऐसा करना न केवल मुश्किल है 
न्‍ल्कि पिल्कुल असम्भव है इस वास्ते ऐसी अवस्था मे:सिवाये 
!स बात के ओर कुच्छ नहीं हो सकता कि वासकट की पीठ,के 
ले अथवा टीोक को ऊपर से छांट देना चाहिये ओर फिर टीक॑ 
हो अथवा पीठ को ऊूपर को खिसका कर इसे सामने के कन्पे 
साथ लेजाकर मिला देना चाहिये जसाकि चित्र -सं०:८ २४४ 
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में निशांन १४ पर करके दिखाया 
गया हैं । ऐसा करने से पीठ का 
कन्धा मोंढे की तरफ से सामने 
के कन्‍्धे से छोटा हो जायगा 
इस वास्ते सामने के कन्धे को 
भी मोंढे की तरफ से छांट कर 
पीठ के कन्धे के बराबर बनाओ 
जसीकि इंस चित्र से निशान 
१६ पर किया गया है। चित्र सं० २४४ 
ऐसा करने से वासकट की पीठ क्‍षष्योंकि ऊपर की तरफ 
सुरकाई गई है इस वास्ते सामना पीछे की तरफ़ धकेला जायगा 
जिस से इस के आगे के किनारे पर की ज्यादती मोंढे की तरफ 
चली जांयगी जोकि जरूरत के मुताबिक पीठ के साईड को 
दबाने से दूर की जा सकती है इस तरह से नुक्स बिल्कुल दूर 
हो जायगा।॥। 
(१९) सामने के मोटे पर वास्कट का तंग होना 
5... (एप्तठछारर55 पर0प7' 50९7) 
कई लोग इसे बिल्कुल साधारण बात सममते हें परन्तु बहुत 
से लोग ऐसे भी मिलेगे जोकि इस ज्ञुक्स को अच्छी तरह नहीं 
झानते होंगे ओर इस पुस्तक को लिखने का हमारा मतलब यह 
है कि इस से प्रत्येक को लाम हो इस वास्ते हम इस का यहां 
पर लिखना ज़रूरी सममते हैं। 
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शान 

चाहे वास्कद के मोंढे की गोलाई को कितना ही आगे की 

- तरफ क्‍यों न कर दिया जाय परन्तु यह तंगी विल्कुल्ञ दूर 
नहीं होती । जब ग्राहक बेठ जाता है 
अथवा अपने बाजू आगे की वरफ़ 
करता है ता यह तथा ओर भी ज्यादा 
मालूम दोन लगती है । दोर्नां द्वालवों 
मे पीठ पर मोंढे को हड्डियों पर काफ़ी 
बाको पड़ता है ओर जब वास्कट 

कुछ दिनो तक पहिन ली ज्ञाय 

कन्धों पर तिरछे शिकन पड़ते नजर ५ ॥॒ 
आने लगते हैं जेसाकि चित्रेस० २०५ चित्र सं० २४५ 
से ज़ाहिर किया गया है। | द 


एप 





- कारण-..इस नुक्सखका कारण यद है कि वास्कट,के 
सामने मे हालेसे लेकर:बग्मलों मे से होते हुए पीठ के बीच की 
सिलाई तक का नाप जरूरत से छोटा है जिस का.परियाम 
यह होता है क्ि न केवल वा[स्कट के सामने के कन्धे की ऊचाई 
झागे की तरफ़. से: ज़रूरत से छोटी है बल्कि यह कन्या भी 
बहुत ्यादाःमोढ़े 'की तरफ्‌ चंला “गया है । इस से वास्कट 
का हाली सामने को सोंढे परसे अपनी तरफ्‌ खेचता है श्रोर 
इस प्रकार का नुक्स पड़ता है जोकि चित्र सं० २४४५ से ज़ाहिर 
किया गयांहं। ही 


इस नुक्स को दूर करने के वास्ते जरूरी हे कि वास्केंटके 


तींसरा अंध्याय । 3८५ ड़ दर्ज्ञी-दपण 

'सामने- के हाले को आगे की तरफ़ से बाहिर निकाल कर सामने 
के कन्धे को आगे की तरफ़ से बढ़ा दिया जाय.। जैसाकि चित्र 
सं० २४६ मे निशान ३ पर किया गया है| ऐसा करने से 
वास्कट के सामने का” कन्धा- जरूरत से'ज्यादा लम्बा अथवा 
बड़ा हो जाता है | इस ज्यादती को दूर करने के वास्ते इसे 
मोंढे की तरफ़ से इतना छोटा करो जितना कि इसे आगे की 





चित्र सं० २४६ 
तरफ़ से निशान ३ पर बड़ा किया हो जेसाकि इस चित्र में 
- निशान ४ पर किया गया है | अब चित्रानुसार बिन्दियों बाली 
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लकीरों की सह्यायता से सामने के हाले, कन्घे तथा मोंढे की 
गोलाईयॉ बनाओ तो लुक्स दूर हो जायगा । 

परन्तु जब वास्क्रट बिल्कुल तेयार हो चुकी हो अर्थात्‌ उस 
के काञज् भी बनाये जा चुके हों तो ऐसी अवस्था में वास्कट के' 
सामने के हाले पर के दबाव को बाहिर निकालना मुष्किल होता 


है । इस वास्ते ऐसी अवस्था मे नुक्स को दूर करने का केवल 
यही तरीका 'रह जाता है कि वास्कट की पीठ का साईड पर 


का दबाव बाहिर निकाल कर इसे ढीला कर दिया जाय ताकि 
वास्कट की पीठ पहले से ज्यादा मोढे की तरफ अथवा बगल के 
नीचे चली जाय जिम्त से सामने का मोंढा आगे की तरफ चला 
आये ओर ऊपर बताई गई सारी तंगी दूर हो ज्ञाय । इस चिब मे 
निशान १ से लेकर २ तंक वास्कट की”पीठ को साईड पर से 
ढाला किया गया है |... # 

(२०) वास्कट की पीठ पर टीक का वहुत नीच होना । 

(पएछ5] 7१007,0एछ 87' 8४८८ एछऋटाट) 

यह नुक्‍्स चित्र स० २४७ से जाहिर क्रिया गया है इस मे 
वास्कट कौ पीठ की टीक ग्राहक की गदन पर उस स्थान तक 
ऊची नहीं रहती जहाँ तक कि इसे होना चाहिये बल्कि उससे 


बहुत नीची रह जाती है जिस का 


परिणाम यह होता है कि कमीज़ /॥) 
के कालर का शटड बटन जो पीछे ., 
लगाया जाता है वह वास्कट के 


नीचे रह जाने के कारण से बाहिर चित्र ख० २४७ 
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नज़र आता रहता है। परन्तु वास्तव मे इसे ऐसा नही होना चाहिये 
बल्कि साधारण अवस्था से यह वास्कट की टीक के अन्दर 
छुपा रहता है| चाहे वासक्ष्ट की टीक को कितना ही बार २ 
खर्च कर ऊपर की तरफ़ ले जाया ज्ञाय परन्तु यह शीघ्र ही नीचे 
को उत्तर आती है ओर साधारण हालत' मे जहाँ पर कि इसे 
बेंच कर रखा जाता है यह बिल्कुल नहीं ठहरती। 

कारण-..ईंस नुक्स के दो कारण हो सकते है पहला 
सो 'यह क्लि वास्कट की पीठ, की छाती से ऊपर २ की ऊंचाई 
सासने की अपेक्ता छोटी है जिससे सामना तो अपनी असली 
प्गह पर ठीक आ जाता है परन्तु पीठ जोकि कम ऊंची 
ना ई गई होती है ग्राहक की गर्देन से नीचे रह जाती है । 

इस नुक्स का दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि चाहे 
वास्कट की टीक की ऊंचाई/ ठीक क्‍यों न बनाई गई द्वो परन्तु 
वास्कट की प्रीठ के कन्धे की सिलाई के बिल्कुल्ल सीधा 
बनाये जाने से भी यह नुक्स पड़ जाता है। अर्थात्‌ यदि वास्कट 
की पीठ के कन्घे को टीक के पास से थोडा सा गहरा न किया 
ज्ञाय तो भी इस प्रकार के नुक्स के पड़ जाने की सम्भावना है। 

उस नुक्स को दूर करने के वास्ते देखना यह चाहिये कि 
इस का कारण क्‍या है। अर्थात्‌ यदि इस नुक्स का कारण पीठ 
के कन्घे का गहरा न बनाया जाना हो, अथवा यह लुक्स पीठ के 
कन्घे के बिल्कुल सीधा बानाये जाने से पड़ता हो तो पीठ 
के “कन्धे को टीक के पास जरूरत के मुरतीबिक गहरा कर 


जिशध्जजट 2पन 20 आज 
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लेना चाहिये जेसाकि चित्र सं० २४८ में बिन्दियों वाली लकीर से 
निशान ६ पर करके दिखाया गया है । 

परन्तु जब नुक्स का कारण यह न हो बल्कि यह नुक्स पीठ 
की टीक के सामने के हाले की अपेक्षा कम ऊंचा बनाया जाने से 
पड़ा हो तो उस अवस्था मे पीठ को ऊपर से नीचे लिखी रीति 
से ऊंचा करना चाहिये। चाहे वास्कट तेयार हो चुकी हो अथवा 
नई पीठ बनानी हो तो इस नुक्स के ठीक करने का तरीका 


यही है कि वास्कट की पीठ को सासने से ऊपर की तरफ़ सुरका 
दिया जा, | अर्थात्‌ वास्कट की पीठ को मोंढे से नीचे साईड 





चित्र सं० २४८ 
पर से छॉट देना चाहिये जेसाकि चित्र सं० २४८ मे निशान ४ 
पर ज़ाहिर किया गया है। इस तरह से पीठ जरूरत के मुताबिक 
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ऊंची चली जायगी ओर पीठ का निशान ६ जो सामने के 
साईड पर के निशान ७ से पहले जरा नीचे को था अब पीठ 
को ऊपर सुरकाने से पीठ का निशान ६ सामने के निशान ७ 
के साथ ही जोड़ा ज्ञायगा । ओर इस तरह से वास्कट की 
पीठ की लम्बाई, जो [सामने की अपेक्षा नीचे से छोटी हो 
ह्लायगी, पीठ के घेरे पर के दबाव को बाहिर निकाल कर पूरी 
की जायगी । ऐसा करने से क्‍योंकि घास्कट की पीठ ऊपर को 
सुरकाई गई है इस वास्ते टीक पर का नुक्स तो दूर हो जायगा 
परन्तु मोंढे को नीचे से छाँटने अथवा गहरा करने से पीठ के 
कन्धे की ऊंचाई बाहिर अथवा मोंढे की तरफ से ज़रूरत से 
ज्यादा हो जायगी । इस वास्ते ऐसी अवस्था में पीठ के कन्धे 
को भी उतना नीचा करने की ज़रूरत होती है जितना कि इस 
के मोढे को निशान ५ पर गहरा किया गया होता है। इस चित्र 
से निशान ८ पर वास्कट की पीठ के कन्धे को ज़रूरत के 
आुताबिक नीचा किया गया है॥ 


(२१) वास्कट की टीक का कमीज्ञ के कातर से 


दूर खड़े रहना । 
(84206 फप्ठाद 9800॥76 ४ए2९२ एर00 पफ्तर 
00..258) 
यह नुक्स चित्र सं० २४६ से जादिर किया गया है इस मे 
बास्कट की पीठ ग्राहक की गन से दूर उठ खडी होती हैं ओर 
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नीचे वास्कट की पीठ में दीक से दो 
अथवा तीन इंच तक सीघे शिकन पड़ते 
नजर आते है । इस प्रकार के नुक्स 
प्राय: ऐसे ग्राहकों की वास्कटों में पड़ते 
है ज्िन की गदन आगे को क्की हुई 
होती है । 
कारणु- इस नुकक्‍्स का कारण 

बिल्कुल साधारण है। अर्थात्‌ जिस चित्र स० २४६ 
ग्राहक के वास्ते यह वास्कट बनाई गई है उस की गदन तो 
आगे को कुकी हुई है परन्तु वास्कट काटते समय इस बात 
की तरफ़ ध्यान नहीं दिया गया बल्कि इसे नामेल शकल 
वाले आदसी के मुधाबिक ही बना दिया गया है । अर्थात्‌ 
बास्कट की पीठ काटते समय इस के बीच की सिलाई को 
आ्राहक के शरीर के मुताबिक गोल नही बनाया गया बल्कि इसे 
बिल्कुल सीधा बनाया गया है जिस से वास्कट की पीठ 
कमर से ऊपर २ ग्राहक के शरीर के साथ . लगी रहने को बजाय 
उससे दूर उठ खडी होती है ओर टीक से नीचे शिक्न भी पडने 
लग जाते है ज्ञेसाकि ऊपर चित्र स० २४६ से जाहिर किया 
गया है । 

यदि वास्कट तेयार हो चुकी हो तो वास्कट श्राहक को पहिना 
' कर पीठ के बीच की सिलाई के फ़ाल्तू कपड़े को पकड्ड कर 
पिन से टॉक दो ओर चित्र सं० २४० के अनुसार इसे पौछे 
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छाती की लकीर से लेकर ऊपर की तरफ से उतना दबा देना 
चाहिये जितना कि ट्राई करते समय इस' ज्यादती को पिन से 
टाँक कर मालूम किया हो। टीक पर की जो ज्यादती ट्राई 
करते समय पिन से टाँक़ी हो उसे तो चित्र सं० २४० के 
अनुसार निशान १० पर दबा दो ओर निशान १० को पीठ के 
वीच की सिलाई के साथ छाती वाली लक्रीर तक लेजाक़र 








चित्र सं० २५० ु 
मिलाओ जेसाकि इस चित्र मे बिन्दियों वाली लकीर से निशान 
१० से नीचे करके दिखाया गया है । 
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ऐसा करने से टीक को चोड़ाई जरूरत से छोटी हो जाती 
है इस वास्ते निशान ११ पर टीक को जरूरत के मुताबिक चौड़ा 
करो । अर्थात्‌ कन्धे पर के दवाव को बाहिर निकाल कर टीक 
को जरूरत के मुताबिक चोड़ा करो ज्लेसाकि इस चित्र मे 
निशान ११ पर किया गया है । इस के साथ ही पीठ को भी 
थोड़ा सा ऊपर को सुरकाने की ज़रूरत होती है जंसाकि इस 
चित्र मे निशान १२ को, जोकि सामने के साईंड पर के निशान१३ 
से ऊचा है, निशान १३ के साथ मिलाने से क्रिया गया है । अर्थात्‌ 
१२ को १३ से मित्रा कर पीठ को थोड़ा सा ऊपर को सुरका 
दो । इस तरह से पीठ का साईड तो ऊपर मे बढ़ जाता है उसे 
निशान १४ पर छॉट कर न केवल साईड को ही ऊपर से सामने के 
साईंड के बराबर बना दो बल्कि पीठ का मोंढा भी इस तरह 
से गहरा हो ज्ञायगा कि पीठ आसानी से ऊपर को सुरक कर 
ग्राहक छी गदन के ऊपर ठीक चली जायगी ओर जुक्स बिल्कुल 
दूर हो जायगा। अर्थात्‌ अब वास्कट की टीक आहक की गदन 
से दूर नहीं उठ खड़ी होगी ॥। 

(३२) वास्कट के हाले का बहुत ऊचा होना 
'एप्तजा पस्तछ पए्छठा' 077प्वाष6 सारा58८55 700 
प्रात) 

यह नुक्स कोई नाप लेते समय गलती हो जाने तथा वास्कट 
के काटने में गृलती होने से नहीं पड़ता चल्कि यह लुक्स ऐसे 
श्राहको की वास्कटों मे पड़ता है भिन्‍हों ने पहली बार ही वास्कट 
पहिनी हो और बनवाने से पहले वह अपने विचारों को भल्ती 
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भांति न समझा सके हों बल्कि वास्कट के तेयार हो जाने पर 
ही उन को अनुभव हुआ हो कि वास्कट का हाला ऊंचा है जोकि 
उनको देखने में बुरा मालूम होता है । 
इस नुक्स को दूर करने का सरल तरीका यह है कि यदि 
वास्कट के काज न बनाये गये हों तो हाले को ऊपर से छांट कर 
ज़रूरत के मुताबिक इसे लम्बा अथवा नीचा किया ज्ञाय । परन्तु 
जब वास्कट तेयार हो चुकी हो अथवा उसमे काज इत्यादि बनाये 
जा चुके हों तो ऐसी अवस्था मे हाले को ऊपर बताई गई रीति 
से लम्बा करना अति कठिन मालूम होता है क्‍योंकि ऐसा करने 
से बासकट के ऊपर के काज को भी काटना पड़ता है जिससे न 
केवल ऊपर का काञज् ही जब ज़रा नीचे किया जायगा बहुत 
बुरा मालूम देगा क्योंकि बह दूसरे बटन से उतनी दूरी पर न 
होगा जितनी दूरी पर कि बासकट के बाकी कान्न अथवा बटन 
एक दूसरे से होंगे । अथवा यह दूसरे बटन अथवा काज के बिल्कुल 
पास चला जञायगा ओर इस के इलावा वासकट का हाला उस 
« स्थान पर जहां से कि काज काटा जायगा बहुत गद्दरा हो ज्ञायगा 
इस वासते ऐसी अवसूथा में हाले को ऊपर बताई गई रीति से 
“ीचा करना अति कठिन मालूम होता.है । 
इस वासते ऐसी अवसूथा मे इस नुक्स को दूर करने का 
सरल ओर ठीक तरीका यह है कि वाल्कट की पीठ के कन्धे 


* पर का दबाव ऊपर से बाहिर निकाल कर 'इसे पहले से ज्यादा 
'रंचा किया जाय जिस से पीठ के कन्धे की ऊंचाई की यह 
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ज्यादती ग्राहक के सामने की तरफ़ चली आधे ओर वास्क 


का सामना पहले से जरा ज्यादा का 
नीचे को खिसक आये जिस से है पर 
इसका हाला भी लम्बा मालूम 
होने लगे । चित्र सं० २५१ मे १६ 
से १७ तक पीठ के कन्घे पर के 
दबाव को बाहिर निकाल “कर 
ऊंचा किया गया है। ऐसी अवस्था 
सें पीठ को साइंड पर से ऊपर को 
सुरकाने की भी जरूरत होती है 
जेसाकि इस चित्र में निशान ८32 
१८ पर करके दिखाया गया है।॥। चित्र स० २५९ 

(२३) वास्कट की कमर से नीचे खिच पड़ना । 

(0226095785 07४ए पप्र& 8077006६५) 

इस प्रकार का नुक्स उस समय पडता है जबकि वास्कट 

की पीठ की लम्बाई जरूरत से ज्यादा बनाई गई हो ओर ग्राहक ! 
के चूतड़ ज्यादा मोटे अथवा बाहिर को उमभरे हुए हों परन्तु 
वास्कट काटते समय इस बात की तरफ़ बिल्कुल ध्यान न दिया 


गया हो | | क्‍ 
इस नुक्स को दूर करने का सरल तंरीका यह है कि वास्कट | 





। की पीठ को साईंड अथवा घेरे पर से दबा देना चाहिये जैसाक़ि 


चित्र सं० २५२ मे निशाद २६ अथवा २० पर करके दिखाया 
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गया है । इस बात का ध्यान रखता 
ज़रूरी है कि यहां पर से केवल 
पीठ के नीचे वाले कपड़े को 
दबाना चाहिये न कि ऊपर वाले 


कपड़े को । 








इस नुक्स को दूर करने का 
दूसरा तरीका यह है कि पीठ 
मे से कमर पर मोंढे की हड्डियों 
से नीचे एक तिरछी डाट निकाल 
लेनी चाहिये जैसाकि इस चित्र मे 
निशान २१ पर करके दिखाया 
गाया है। ऐसा करने से पीठ की ,« चित्र सं० २५२ 
चोड़ाई कमर पर जितनी कमर हो गईं है निशान २२ पर, 
पीठ के साइंड पर को दबाव को बाहिर निकाल कर इस कमी' 
को पूरा करो तो नुक्स बिल्कुल दूर हो ज्ञायगा ॥ 
(२४) डबल ब्रंसट वास्कूट का नपेल के भाव पर फूलना 
(0.8,007॥,0280 एफ57' छत 606 «7 प्र 
| 0रां859)' न 
यह नुक्स चित्र सं० २५३ से ज़ाहिर किया गया है। इस 
प्रकार के नुक्‍्स प्रायः ऐसे आदमियों के कोटों मे पडते है झिना 
का शरीर नाल शकल वाले आदमी की अपेक्षा अकडा हुआ 
' होता है अथवा छाती बाहिर को उभरी हुई होती है | इस अवस्याः 
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मे नपेल का भान ग्राहक के 
शरीर पर के उस स्थान से 
दूर उठ खडा होता है जहां पर 
कि छाती बाहिर को उभरी 
हुईं होती है | शोर जब 
प्राहक बेठ जाता है तो यहा 
पर वास्क्रट इतनी ऊपर को 
उभर खडी होती है कि इस 
के अन्द्र से कमीज का बहुत चित्र स० २५३ 
सा हिस्सा नजर आने लगता है । इस के इलावा वास्कट के ऊपर 
के बटन पर भी खिंच पड़ने लगती है जेसाकि इस चित्र मे 
बटन के दोंनों तरफ़ के निशान खिच को जाहिर करते हैं। 
कारण-इस लुक्स का कारण यह है कि नपेल के भान पर 
था तो टेप को तान कर नही दिया गया जिससे कि यह शरीर पर 
ठीक बैठ सके या इस में से डाट निकाल कर इसे छोटा कर 
दिया जाता है। अर्थात्‌ हर अवस्था में इसे ऐसा बनाना चाहिये 
कि यह लकीर पूरी तरह से तनी अथवा खिची रहे । यहां पर इस 
घात का जानना भी ज़रूरी है कि डबल ब्रेस्ट वास्कों में इसे 
सिद्नल ब्रेस्ट वास्क्रटों की अपेक्ता ज्यादा खेच अथवा तान करे 
रखने की ज़रूरत होती है क्योंकि ऐसी अवस्था में इसको लस्‍्बाई 
ज्यादा हो जाती है जोकि शरीर पर गोलाई मे बेठती है | इस 
बास्ते इसे ध्यान पूर्वक्त तान कर बनाना चाहिये । जिसके दो 
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तरीके हैं पहला तो यह कि इसमे से जरूरत के मुताबिक डाट 
निकाल्न लिये जायें जिससे यह छोटी होकर इस स्थान पर तन 
ज्ञाय अथवा इसके अन्दर जो टेप दी जाती है वह इतनी खेच 
अथवा तान कर रखी जाय जोकि मतत्नब को पूरा कर सके । 
यदि इस के साथ ही सामने के कन्धे की ऊंचाई हाले की तरफ़ से 
ज्यादा हो तो यह नुक्स ओर भी ज्यादा नज़र आने लगता है । 
इस नुक्स को दूर करने के वास्ते यदि आप इसे केबल .- 
कारीगरों के ऊपर छोड़ देगे 
ओर उन्हें कह देगे कि नपेल 
के भान में टेप तान कर दे 
देना तो इस तरह से आप को 
पूरी २ सफलता नहीं होगी 
क्योंकि ऐसी अवस्था में वह 
लोग जो इस बात को सममभने 
में पूरी तरह समर्थ नहीं होते, 
था तो ज़रूरत से ज्यादा इस 
टेप को तान देते हैं जिससे 


नुक्‍्स दूसरी शकल में उत्नट 
जाता है या वह इसे इतना कम ह 
खेंचते है कि नुक्स पूरी तरह चित्र सं० २५४ 
दूर होता ही नहीं । 

इस वास्ते ऐसी अवस्था में पूरी सफलता ग्राप्त करने के 


/ 
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वास्‍्ते यदि आप चाहते है कि नुक्स दूर हो जाय तो आप 
स्वयम्‌ ही वास्क्रट के खाके में से नपेल् के भान पर से ही एक 
या दो डाट निझाल ले जेसाकि चित्र सं० २५४ मे निशान १ 
आर २ पर किया गया है । ऐसा करने से न केवल नपेत्न के 
भान पर की लकीर ही छोटी हो जाती है बल्कि जहा पर ग्राहक 
की छाती उभरी हुई होती है वहा पर भी यह बाहिर को फृत्ञ 
धआाती है जिससे छाती के उभार पर ठीक बेठ सके | यह डाट 
“निकालते समय इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि डाट 
नपेल के भान पर से तो ज्यादा दबानी चाहिये ओर किनारों पर 
से कम जेसाकि इस चित्र मे ज्ञाहिर किया गया है। 
यदि वास्क्रट के सामने के आगे के किनारे को कमर पर से 
जरा पीछे को हटा दिया जाय जेसाकि इस चित्र मे निशान ३ पर 
ज़ाहिर किया गया है ओर कन्धे की ऊंचाई को हाले की तरफ़ से 
जरा नीचा कर दिया जाय जसाकि इस चित्र मे निशान ४ पर 
किया गया है तो क्रोर भी अच्छा परिरशाम होता, है । क्योंकि 
- ऐसा करने से वास्कट की कमर पर किसी प्रकार का दबाव अथवा 
घोक नही पड़ता जिससे हाला बिल्कुल ठीक बेठता है ओर उसमें 
“किसी प्रकार का मोल नही पडता ॥| 
(२५) डबल ब्रेंसट वासकट के दोंनों सामनों का 
तलपट घेरे पर एक दूसरे के मुताबिक न होना | 
(ारार7604.47२ 7एक् 07 80770) 
यह लुक्स चित्र सं० २५५ से जाहिर क्रिया गया है इस में 
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एक तरफ के सामने का घेरा 
दूसरी तरफ्‌ के घेरे पर पूरा २ 
बेठने की बजाय इस तरह 
पड़ता है कि एक तरफ के 
सामने का घेरा कोने पर 
दूसरी तरफ के सासने के 
घेरे से नीचे ढिलक जाता 
है जिस से यह ढिलके हुए ०, 
हिस्ले नज़र आने लग जाते है। चित्र स० २५४ 

कारणा- डबल ब्रेस्ट वास्कटों मे तल्लपट के वास्ते जो फाल्तू 





(कपड़ा रक्ख़ा जाता है. उस के पीछे अवस्था अन्दर वाले किनारे 
अथवा सीमा को सेण्टर लाईन कहते हैं। वास्क्रर के घेरे की गोलाई 
|बनाते समय सेण्टर लाईन से पीछे की तरफू उस स्थान तक 
(की गोलाई जोकि इस से आगे की चोडाई के बराबर हो बिल्कुल , 
“आगे के अनुसार बनाई जाती है. अर्थात्‌ सेण्टर लाईन के आगे 
'घेरा जितना चौड़ा होता है पीछे की तरफ भी उतना चौड़ा . 
/निशान लगा कर घेरे को इस तरह से गोल करो कि इन दोंनों 
भागों की गोलाई जो सेण्टर लाईन से आगे तथा पीछे की तरफ 
है एक जेसी हो | इस का सरल तरीका यह है कि वास्क्रेट के सामने 
को सेण्टर लाईन पर भान डाल कर इस लाईन के आगे वाले 
हिस्से को पीछे की तरफ्‌ उलट देना चाहिये ओर फिर बिना किसी 
; बन्धन के ज्ेसा जी चाहे घेरे की गोलाई कर लेनी चाहिये | ऐसा 
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करने से क्योंकि दोनों सामनो को एक दूसरे के ऊपर रख कर 
गोलाई की जाती है इस वास्ते दोनों तरफ की गोलाईयां एक जेसी 
होती है. परन्तु इस चित्र वाली वास्कट मे इसे ऐसा नही बनाया 
गया जिस से यह नुकस पड़ जाता है। 

जब वास्क्रट के सामने तेय्गर हो जाये तो पीठ जोडने से 

पहले उन को एक दूसरे के ऊपर इस तरह रक्‍्खो कि दोनों की 

सैण्टर लाईन एक दूसरे के ऊपर आय' जेसाकि चित्र सं० २५६ 
से जाहिर किया गया 
है । यदि आप की 
बास्कट का घेर ठीक 
होगा तो वह इस अस्था 
मे रखने से एक दुसरे 
के ऊपर ठीक बेठगे 
ज्ेसा कि इस चित्र मे 
बिदियों वाली लकीर से 
निशान & पक 
किया गया र यदि ! 

ठीक नहीं होगा तो इस है| 
की शकल भी चित्र चित्र सं० रह 
अनुसार निशान ४ के घेरे के मुताबिक होगी ऐसी अवस्था से ड्से 
एक दूसरे के मुताबिक निशान लगा कर छाट कर फिर काटने 
की जरूरत दोती है अथवा निशान ४ पर जो हिस्से नीचे 
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फो ढिलके हुए हैं छांट कर नकस को दर करो | 


(२६) डुस वास्कट के हाले में झोत्र पड़ना । 
(08555 ए857 ॥,0058 &7| पस्तछ 07छत्राप6) 
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यह नुकस चित्र सं० २५७ से जाहिर किया गया है इस में 
नंपेल फे सान वाले किनारे मे कोल पड़ता है भिस से वह शरीर 
से दूर उठ खड़ा होता है ॥ 
कारण-इस नुकूस के 
दो कारण हो सकते हैं पहला 
तो यह कि वास्कट के सामने 
का कन्धा जरूरत से बहुत 
ज्यादा पीछे को तरफ चला 
गया हो अथवा वास्कट का 
हाला ज़रूरत से ज्यादा छांटा 
गया हो । ओर इसका दूखरा 
कारण यह भी हो सकता है चित्र सं० २४७ 
कि वास्कट का सामना कसर पर तंग हो जिस से वह पेट ऋथवा 
कमर पर तंग होने के कारण से यहां पर खिच डालती है । इस 
का परिणाम यह होता है कि हाला फूलने लगता है अर्थात्‌ 
केवल यह शरीर से दूर उठ खड़ा होता है बल्कि इस में फोल भी 
पड़ने लग जाते हैं. । 





क्योंकि इस प्रकार की वास्क्टों का हाला साधारण वास्कटों 


_ सीसरा 'अध्याय 9०२ दजज़ी-दर्पण : 
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की अपेक्षा ज्यादा लम्बा होता है ओर इसके इलावा इसकी 
गोलाई इतनी गहरी बनाई जाती है कि किसी भी वास्कट के 
हाले की गहराई ड्स वास्कटों जेसी नही होती। इस वास्ते इस 
प्रकार की वास्कटों के हाले को फ़रिट करना कोई साधारण काम 
नहीं है बल्कि बहुत सी कोशिश की ज़रूरत होती है ओर दाले, 
धअथवा नपेल के भान के अन्दर की टेप रखने मे विशेष निपुणता 
की ज़रूरत होती है। 

इस नुक्स को दूर करना चित्र सं० २४८ की सहायता से 
सममाया गया है। वास्कट को कपड़े पर से काठने से पहले इस 
का कागज़ का खाका काट लेना चाहिये फिर उस के मोंढ़े से लेकर 
समने को चित्र अनुसार निशान 
७ से लेकर ८ तक तिरछा 
काट देना चाहिये। यहा पर इस 
बात का ध्यान रखना जरूरी 
है कि सामने को मोंढे से लेकर 
उस तरफ को वतिरछ्वा काटना 
चाहिये जिधर को कि छाती का 
उभार आता हो। अब हाले मे 
से चित्रानुसार ६ से लेकर ८ तक 
एक तिरत्ली डाट निक्रालो । ऐसा 
करने से क्योंकि सामना ७ से ८ ह 
तक पहले ही काटा हुआ है इस चित्र स० रश८ 
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वास्तेमोंढा यहां पर खुल जायगा जेसाकि बिन्दियों वाली लकीर से 
ज़ाहिर किया ग़या है ओर सामने का कन्धा आगे की तरफ़ चला 
आंयगा जेसाकि इस चित्र मे डेश वाली लकीरों से ज्ञाहिर किया 
गया है | इस तरह से ७ से ८ तक जहां पर कि वास्कट का सामना 
खुल जाता है यह जितना खुलता है उतना ही कागृज़ का डुकड़ा 
इस में जोड़ दो ताकि वास्कट का सामना न केवल आगे की तरफ़ 
झुरक आये जसाकि निशान ६ पर की डाट निकालने से हो गया है 
तथा वास्क्रट का हाला छोटा होकर ठीक हो ज्ञाय बल्कि सामना 
आहक को छाती पर भी ठीक बठ सके। 
इस नुक्स को दूर करने का एक ओर तरीका भी है जोकि | 
चित्र सं० २५६ से ज़ाहिर किया 
गया है। इस अवस्था में सामने 
की कमर में से डाट निकाली 
गई है ओर जब निशान ६ पर 
हाले में से डाट निकाली जायगी 
सो वास्कट का सामना नीचे की 
तरफ़ से आगे को सुरक आयगा 
लेसाकि डेश वाली लझीरों से 
ज़ाहिर किया गया है । इस तरह 
करने से क्‍योंकि वास्कट का 
सामना कमर पर आगे को चत्ना 
आता है इस वास्ते यहा पर खिच चित्र सं० २५६ 
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न पड़ने से हाले मे किसी प्रकार का मोल नेही पड़ता ओर नुकस 
बिल्कुल दूर हो जाता है। यहां पर इस बात का जता देना भी 
जरूरी मालूम होता है कि वास्कट के सासने में कमर पर से जो” 
निशान १० एश डाट निकाली गई है उसकी कमी को पूरा करने 
के वास्ते जरूरत के मुताबिक साईड पर के दबाव को बाहिर 
निकाल देना चाहिये ॥ 

(२७) मोटे पेट वाल्ले आदमी की वस्कट का घेरा 


शरीर से दूर उठ खड़ा होना । 
(00ए2एए,छता' एड57 57५प्रणपघ७ #ए5२ 0पफ्न 


807700 छ&790679) 
ज्ेसाकि ,मोटे पेट वाले आदमियों के कोटों के विषय से भी 


बता चुके हैं कि कोट कमर अथवा पेट से नीचे शरीर के साथ 
लगा रहने की बजाय उससे दूर उठ खड़ा होता है । इसी तरह 
वास्कट में भी यही नुक्स पड़ता है । अर्थात्‌ मोटे पेट वाले अद्सी 
के कोट तथा वास्कट दोंनों मे यह नुक्‍्स पड़ता है । कही आप 
गूलवी से इस नुक्स को उस नुक्स के साथ न सिलाले जोकि 
चित्र सं० २१८ से जादिर करके सममाया जा चुका है। बल्कि 
यह उस से भिन्‍न है ओर यह जुक्स प्राय. मोटे पेट वाले आदमी 
की वास्कट में पड़ता है। इस अवस्था मे वास्कट का घेरा कमर 
से नीचे ग्राहक के शरीर पर ठीक नही बेठता बल्कि उससे दूर: 
उठ खड़ा होता है। 
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कारणा-इस लुक्स का कारण भी वही है ज्ञोकि कोटों-के 


कै 


पाठ मे बताया जा चुका है। क्‍योंकि मोटे पेट वाले आदमी के 
कोट अथवा वास्कट से, जेसाकि ऊपर बताया जा चुका है, यह 
चुक्स एक जेसा पड़ता है इस वास्ते इनके कारण भी एक जेसे 
होंगे। अर्थात्‌ सामना काटते समय इस बात का विचार नही 
किया गया कि ग्राहक का पे” आगे को निकला हुआ है बल्कि 
इसे बिल्कुल नामल शकल वाले आदमी की वास्कट की तरह 
काटा गया है जिससे यह वास्कट ग्राहक के शरीर पर ठीक बेठने 
की बजाय कमर से नीचे उप्त से दृश उठ खड़ी होती है। 


यदि आप चाहते है कि आपकी वास्कट से इस प्रकार के 
नुक्स न पडे तो आपको चाहिये कि वास्कट का सामना कादते 
समय उसकी कमर पर की पाकट के निशान को पीछे का तरफ़ 
बढ़ा कर साईंड तक लेज्नाओ । ओर खाके को चित्र सं० २६० 
के अनुसार पाक्ट के आगे के > 
सिरे पर नीचे को तरफ निशान 
१९ पर घेरे तक लेज्ाकर काट 
दो | अब वास्क्रट के सामने के 
घेरे में से निशान ११ पर से 
डाट निकालो । ऐसा करने से 


कल 
निशान १२ पर साईड में से रे ९९ 


सासना खुल ज्ञायगा ओर न चित्र सं० २६० 
केवल पाक्रट के मुंह को ऊपर तथा नीचे की दोनों लकीरे एक 
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दूसरी से जुदा हो जायेगी बल्कि घेरा भो साईड पर से नीचेको 
उतर आयगा जेसाकि बिन्दियों वाली लकोरों से जाहिर किया 
गया है । अर्थात्‌ घेरे पर के दबाव को बाहिर की तरफ़ से अथवा 
साईंड की तरफ से बाहिर निकाल कर नुक्स को दूर किया जा 
सकता है । क्‍योंकि ऐसा करने से पाकट के आगे के सिरे पर 
जहा पर कि आहक का पेट बाहिर को निकला हुआ है वास्क्रट 
का सामना भी फूल जायगा ओर तोंद अथवा पेट पर ठीक आ- 
कर बेठेगा । ओर घेरा जिस मे से निशान ११ पर डाट निकाली 
गई है पीछे हट ज्ञायगा | इस वास्ते यह भी शरीर पर ठीक बेठे- 
गा। निशान १३ पर पेरे पर का दबाव बाहिर निकाला गया है 
जझेसाकि इस चित्र में बिन्दियों से जाहिर किया गया है ! 

ऐसा हम उस समय कर सकते है जबकि हसने वास्कट. 
अभी काटनी हो ओर उसका कागृज का खाका काट रहे हों। 
परन्तु जब न केवल वास्क्ट कट चुकी हो बल्कि तेयार भी हो 
चुकी हो तो ऐसी अवस्था मे इस तरह से नुक्स दूर करना मुश्किल 
होता है जेसाकि ऊपर बताया जा चुका है। इस वास्ते ऐसी 
अव॑स्था से इस प्रकार के नुक्स दूर करने का आसान तरीका 
यह है । क्योंकि वास्कट की पाकटे तेयार हो चुकी होती है इस 
वास्ते इस मे से डाट नकाल कर सामने में पेट के मुताबिक तोंद 
निकालना तो मुष्किल होता है। इस वास्‍्ते ऐसी अवस्था में घेरे 
को खोल कर उस मे खेच कर टेप दे देनी चाहिये ओर घेरे पर 
के फ़ाल्तू कपडे को खेच कर ऊपर की तरफ नम से धकेल देना. 


शीसरा श्रध्याय घ्र०७ दर्जी-दपेश्‌ 
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चाहिये जिससे न केवल पेंट पर सामना ठीक आकर बेठेया बल्कि 
घेरा भी ठीक हो जञायगा। 

इस अवस्था में इस मुक्स के दूर करने का एक ओर तरीका 
भी है। वह यह कि पाकट के आगे के सिरे से लेकर घेरे तक 
एक डाट निकाल ली ज्ञाय जिससे न केवल इस डाट फे ऊपर के 
सिरे अथवा पाकट के आगे के सिरे पर सामने में पेट के बढ़ाव का 
प्रथन्ध हो ज्ञायगा बल्कि घेरा भी छोटा द्ोकर पीछे को खिचा 
ज्ञायगा ओर शरीर के साथ ठीक जाकर बेठ जायगा । ऐसी 
अवस्था में एक कष्ट जरूर होता है कि सामने में से इस स्थान 
पर निशात ११ पर से डाट निकालने से सामने में सिलाई 
आजाती है जिस पर प्राहक इतराज कर सकता हैं। यदि ग्राहक 
ऐसा न करे तो आप इस तरह से डाट निक्राल सकते हैं वरना नहीं।। 


वाजू वाली वास्कर्टो के नुकस 

सिद्ठल त्रेस्‍्ट तथा डबल प्रेस्‍्ट बिना आस्नीनों वाली वास्कटों के 
नुक्त बता चुकने पर हम आस्तीनों वाली वास्कटों के नुक्स 
बतलाते है जिनको आप भत्ती भांति समझने का यत्न करें । 

(२८) जब वाज़ू ऊपर वो उठाये जायें तो वासुकट 

में खिच पड़ना 

0ए23५066४86 फप्तड पस्त& 8राश5 005 2 8580) 

इस प्रकार के मुकूस ऐसे कटरों की वास्कटों में बहुत पड़ते हैं 
जिन्‍्दों ने आस्तीनो वाली वास्कटे बहुत ऊूम काटी हों। जब 


[522 हु 8 
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ग्राहक अपने बाजू ऊपर को उठाने लगता है तो सारी की सारी 
वास्कट आस्तीन के साथ ही ऊपर को खिची आती हे जिसरो ग्राहक 
के बाजू पर बहुत सा बोक पड़ता है ओर वह यह अनुभव करने 
लगता है जेसेकि कोई उसके बाज्ू 
को नीचे की तरफ खेव रहा हो । 
यह नुकूस चित्र सं० २६१ से जाहिर 
किया गया है । 
फारण-ज्ञेसाकि ऊपर बताया 

जा चुका है इस प्रकार के ुकस चित्र स० २६१ 
प्राय ऐसे कटरों की वास्कट में पड़ते है भिन्‍्होने आस्तीनों 
वाली वास्क्रटे बहुत कम काटी हों । इस नुकूस के दो कारण हो 
सकते हैं। पहला तो यह कि वास्कट का मोंढा जरूरत से 
ज्यादा गहरा बनाया गया हो जिससे वास्क्रट बाजू के ऊपर को 
उठाते समय ऊपर को खिची जाती है। इसका दूसरा कारण यह 
भी हो सकता है कि आस्तीन के नीचे का हिस्सा, जिसे ताल भी 
कहते हैं, मोंढे की गोलाई पर जरूरत से ज्यादा गहरा बनाया 
गया हो। 

इस नुकस को दूर करने के वास्ते पहले यह मालूम करना 
ज़रूरी है कि इसका कारण इन दोंनों मे से कोनसा है जोकि 
ऊपर बताये गए हैं| इसके मालूम करने का आसान तरीका 
यह है कि ट्राई करते समय वास्कट के मोंढें खोल कर आस्तीनों 
को वास्क्ट से अलग करो। ओर वास्कट के मोंढे से बंगूल के 
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नीचे हाथ डाल कर अनुभव करो कि वासकेट का सॉंढा ग्राहक 
की बग्रलों से बहुत ज्यादा नीचे को तो नही चला गया । यदि 
ऐसा हो तो समझना चाहिये कि इस जुक्‍्स का फारण भो सोढे 
का ज़रूरत से ज्यादा गहरा बनाया जाना है ओर यदि वासूकट 
का मोंढा टीक हो अथवा ज्यादा गहरा न हो तो समझना नाहिये 
कि इस नुकूस का कारण आस्तीन के ताल के सोंढे का जरूरत 
से ज्यादा गहरा छांटा जाना है। ह 

अब यदि इस नुक्स का कारण वास्कट के मोंढ़े का ज़रूरत 
से ज्यादा गहरा बनाया जाना हो तो इसे ठीक करने के वबास्ते 
वास्कट के सासने ओर पीठ को ऊपर की तरफ़ से छोटा कर देना 
चाहिये जेसाकि चित्र सं० २६२ में पीठ को निशान १, २, ३ पर 
तथा सामने को निशान ५,६ पर छोटा किया गया है ह्यर्थात्‌ निशान 
१ पर पीठ में टीक को उतना छाट कर नीचे करो जितना कि मोंढे 
की गहराई ज्यादा बनाई गई हो | अब टीक को निशान २ से २ तक 
बनाओ जोकि पहली टीक से उतनी नीचे को हो जितना कि 
निशान १ टीक से नीचे को बनाया गया है। अथित्‌ पीठ के कन्धे 
के टीक वाले सिरे को भी निशान २ पर उतना ही नीचा करो जितना 
कि निशान १ को पीठ की टीक से नीचा किया हो ओर १ को २ 
के साथ गोज्नाई से सिल्ला कर नई टीक बनाओ ज्ञोकि पुरानी टीक 
से उतनी ही नीची बनाई गई है जितना कि वास्कट का मोंढा 
ज्यादा गहरा बनाया गया है जोकि इस नुक्स का मुख्य कारण है। 
अब पीठ के कन्घे को बाहिर वाले सिरे पर से भी निशान ३ पर 
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उतना ही नीचे करो तथा २ से ३ तक कन्धे की गोलाई बनाओं। 
ऐसा करने से वास्कट की पीठ जरूरत के मुताबिक ऊपर से नीचे कर 
दी गई है । इस वास्ते पीठ करे मोंढे की गोलाई पर के उस निशान 
को भी, , जहा- पर कि 
आस्तीन का पास अथवा 
बाहिर की सिलाई जोड़ी 
ज्ञाती है, पहले से उतना 
नीचा करने को जरूरत 
होती है जितना कि पीठ 
को निशान १, २ तथा ३ 
पर नीचा किया हो जेसाकि 
इस चित्र मे निशान ४७ चित्र सं० २६२ 
पर किया गया है । 

इसी तरह पीठ के बराबर सामने के कन्धों को भी इस के 
दोनों सिरों पर नीचा करो जैसाकि इस चित्र मे निशान ५ ओर 
& पर जाहिर किया गया है। ५ से ६ तक सामने के कन्धे की 
गोलाई बनाओ जोकि पहले वाले कन्धे से उतनी नीचे को हो 
जितना कि पीठ को ऊपर से नीचे किया गया है ! ऐसा करने से 
न केवल वास्क्ट के सामने ओर पीठ ही ऊपर से नीचे हो जायें- 
गे बल्कि अब उस के सोंढों की गहराई भी स्वयम्‌ ही ठीक हो 
गई है जोकि पहले बिल्कुल नीची थी । 
अब क्योंकि वास्क्रट के सामने ओर पीठ के कन्धे ऊपर से नीचे 
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किये गये हैं इस वास्ते आस्तीनों का मोंढा बाडी के मोंढे की 
अपेत्ता बड़ा हो जायगा। क्योंकि यह तो पहले ही बाडी के मुताबिक 
काटा गया है ओर बाडी का मोंढा ऊपर से छोटा हो जाने पर 
इसे भी छोटा करने की ज़रूरत होती है । इस वास्ते चित्र सं० २६३ 
के अनुसार आस्तीन के गोले के मोंढे की गोलाई को ऊपर से 
निशान ७ पर ज़रा नीचा करो ओर पास की तरफ से निशान ८: 
पर । चित्रानुसार निशान ८ ओर ७ को मिल्ना 
कर गोले के मोंढे की गोलाई बनाओ जेसाकि 
इस चित्र में बिदियों से करके दिखाया गया है । 
ऐसा करने से नुक्स तो बिल्कुल ठीक हो जायगा 
परन्तु वास्कट की लम्बाई थोड़ी सी घट जायगी चित्र सं० २६३ 
जिस की इतने बड़े नुक्स के दूर हो जाने के मुकाबले मे कोई. 
परवाह नहीं करनी चाहिये । 

ओर थदि नुक्स का कारण आस्तीन के ताल के सोंढे का 
ज़रूरत से ज्यादा गहरा होना हो तो इस नुक्स को दूर करने के 
वास्ते आस्तीन के ताल के मोढे को चित्र सं० २६३ के अनुसार 
निशान ६ पर कम गहरा बनाओ । यहां पर इस बात का ध्यान 
रखना भी जरूरी है कि वास्कट की आस्तीन के ताल के मोंढे 
की गोलाई बहुत गहरी नहीं बनाई जाती असे।क कोट के 
वास्ते बनाई जाती है बल्कि इससे कम गहरा बनाया ज्ञाता हैं 
लेसाकि इस चित्र मे निशान ६ पर बिनिदियों वाली लकीर से ज़ाहिर 
किया गया है | 
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(२६) मोंढे ओर आस्तीन पर वासूकट का तग होना। 
(पठप्राश्र्ठ55 0 पार 50९5 & &ट२055 प्र 
5085५ ६) 
यह नुक्स प्राय आस्तीनों वाली वास्कटों में पड जाता है 
जब बाज़ू नीचे को किये जाये तो नुक्स इशना नहीं मालूम 
देता परन्तु ज्यों ही बाजू आगे 
को उठाया जाता है,चाहे एक बाज 
आगे को किया जाये अथवा 
दोतों तो उस अवस्था मे सासने 
के मोंढे के नीचे ओर पीठ में सोढे 
की हड्डियों पर बहुत सी तंगी 
मालूम होती है ओर इस के साथ 
ही आस्तीन पर बहुत ज्यादा खिच._- चित्र सं० २६४ 
पड़ती रहनी है जिस से आस्तीन मे शिक्रन पड़ते नज्ञर आते 
रहते है । इन कारणों से बज्माय इस के कि आाहक वास्कट 
'पहिन कर सुख अनुभव करे उसे उल्लटा इस से दुःख होता 
रहता है। यह नुक्स चित्र सं० २६४ से जाहिर किया गया है। 
कारण-प्रायः इस नुकूस का कारण यह समभा जाता है 
कि वास्कट की आस्तीन तंग बनाई गई है । परन्तु वास्करट की 
आस्तीनों को चोडा करने के वास्ते उन में किसी प्रकार का 
दबाव नहीं होता । ओर यदि उन मे इस प्रकार का दबाव 
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रखा गया हो अर्थात्‌ नई आस्तीने ज्ञरा छोड़ी बना कर लगा. 
भी दी जाये तो भी नुकूस बिल्कुल दूर नहीं होगा ओर बाजू 
को आगे करने से जो २ तकलीफ अथवा नुकूस पडता था बेसे 
ही पड़ता रहेगा। इस से सिद्ध हुआ कि इस तुक्स का कारण 
यह नहीं है अर्थात्‌ आस्तीनों की 'चोड़ाई का कम होना इस' 
नुकूस का कारण नहीं है । बल्कि इस नुकूस का कारण यह है कि 
वास्क्रट की पीठ के बीच की सिलाई से लेकर सामने के 
मोंढे की गोलाई तक का नाप ज़रूरत से कम है। इस के 
इलावा पीठ की चोड़ाई का कम होना भी इस छुक्स को बढ़ाने. 
का कारण हो सकता है।... 

यदि सामने का हाला अथवा कन्धे का आगे की तरफ़ वाला 
सिरा ज़रूरत से ज्यादा ऊंचा बनाया गया हो जिस से सामने 
का मोंढा ज्यादा नीचा चला जाता है तो भी आस्तीन में खिच 
पड़ने लगती है जैसाकि ऊपर चित्र स० २६१ से जाहिर की जा 
चुकी है । 

इस से सिद्ध हुआ कि इस चुकस के निम्न लिखित कारण 
हो सकते हैं। पहला पीठ के बीत की भिलाई से होकर सासने 
के मोढे की गोलाई तक के नाप का जरूरत से छोटा होना । 
दूसरा पीठ की चोड़ाई का कम होना ओर तीसरा सामने के 
हाले का जरूरत से ज्यादा ऊंचा होना अथवा सोंढे का ज्यादा 
गहरा बनाया ज्ञाना | 

इस नुकस को दूर करने के वास्ते वास्कर की पीठ नहे 
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बनानी पड़तो है ताकि, पीठ की चोडाई पहले से ज्यादा हो 


जैसाकि चित्र सं० २६५ हट 
-मे निशान १० पर क्रिया 
गया है । इसके साथ ही 
पीठ के साईंड पर के 
<दचाव को थोड़ा सा बाहिर 
“निकाल कर इसे चोड़ा करो 
झेमाकि इस चित्र में 
निशान ११ पर जाहिर _ 
“किया गया है इसी तरह चित्रसं ० २६४ 
कमर पर पीठ के साईंट के दबाव को छाती से ज्यादा बाहिर 
निकालो जसाकि इस चित्र मे निशान१२ पर जाहिर किया गया 
है । अर्थात्‌ निशान १२ पर, जोकि कमर की जगह को जाहिर , 
करता है, पीठ के साईंड के दबाव को निशन ११ पर की अपेक्षा 
- ज्यादा बाहिर को निकाली । अथवा पीठ को साईंड पर के - 
- निशान १२ पर, निशान ११ की अपेक्षा ज्यादा बाहिर, 
निकालो । । 
अब सामने के हाले की निशान १३ पर थोडा सा नीचा 
करके सामने के कन्घे ओर मोंढ़े की गोलाईया बिंदियों वाली 
लकीरो के अनुसार बनाओ तो उुकस बिल्कुल जाता रहेगा ॥। 
(३०) आस्तीन के मोंढे पर पास को तरफ से खिच पड़ना 
(७ प२00/ पप्तह# पाए 3ए8५ शादत्र/ 
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. जब आ्राईक बाज़ू आगे को करता है तो पीठ के सोंढ़े की 
गोलाईं पर जहां कि आस्तीन के भोंढे का पास जोड़ा जाता है 
वहां पर से खिच पड़ने लग जाती हैं जिस का परिणाम यह होता 
है कि आस्तीन आगे से बाज़ू के ऊपर चढ़ आती है ओर देखने 
चाला यह अनुमान करने लगता है कि आस्तीन आगे से ज्यादा 
ऊंची बनाई गईं है इस वास्ते ऊपर को चढ़ जाती है परन्तु वास्तव 
में ऐसा नहीं होता। 

कारण -इस नुकूस का कारण यह है कि आस्तीन का' 
गिराओ पीछे को बनाया गया है अर्थात्‌ काटते समय आस्तीन के 
पास ओर गिद्गी के ऊपर के सिरे ज़रूरत के मुताबिक ग्राहक के 
शरीर के अनुकूल नहीं बनाये गये बल्कि पास ज़रूरत से ज्यादा 
ऊपर की तरफ से त्तीचे उतारा गया है ज्ञिस से आस्तीन पीछे को 
खिची जाती है अर्थात्‌ आस्तीन का गिराओ पीछे को बनाया , 
गया है जिस से यह नुकस पड गय है| 
क्योंकि इस नुक्स का कारण जेसाकि ऊपर बताया जा 
चुका है आस्तीन के पा का ऊपर की त्तरफ्‌ से जरूरत से च्यादा 
नीचा छांटा जाना है जिस से आस्तीन पीछे की तरफ़ खिची जाती 
है इस वास्ते जरूरी है कि इस नुकस को दूर करने के वास्ते आरू- 
तीन के पास के ऊपर के दबाव को बाहिर निकाल कर उसे नीचे 
लटका दिया जाय जिस से आस्तीन जोकि पीछे को चली गई 
है जरूरत के मुताबिक आगे को आज्ाये परन्तु जैसाकि- आप 
: को मालूम है. आस्तीन के मोंढों की गोलाई मे किसी प्रकार का 
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दबाव नही होता जिस. से,कि आस्तीन के पास को ऊँचा करके. 
आस्तोन को जरूरत के मुताबिक आगे किया जा सके | इस वास्ते 

इस नुकस को दूर करने का एक ही तरीका रह जाता है वह यह 

कि आस्तीन का पास जरूरत से जितना ज्यादा नीचा छांटा 

गया हो उस की गिद्री को भी उतना ही नीचा कर दो जेसाक़ि 

चित्र सं०. २६६ में निशान १४ पर 
करके दिखाया गया है। इस का परि 

णाम सी वही होगा जोकि हम चाहते 
है अर्थात्‌ आस्तोन की गिद्री ऊपर को 
खिची आयगी जिस से आसतीन भी 
जरूरत के मुताबिक आगे को अ्राजायगी चित्र सं० २६६. 
ओर नुक्स दूर हो जायगा। अब निशान १४ में से गोले ओर 
वाल के सोढों की- ग्रोलाईयां बनाओ जंसाकि विन्दियों वाली 
लकीरो से जाहिर किया गया है तो नुक्स दूर हो जायगा। ऐसा 
करने से आस्तीन की लम्बाई छोटी हो ज्ञायगी। इस वास्ते 
समोहरी पर के दबाव को बाहिर निकाल कर 'इस कमी को 
पूरा कसे । 

. कई लोगों का विचार यह होता है कि वह आस्तीन के 
गिराओ को ऊपर लिखी. रीति से दूर करने की बजाय केवल 
आस्तीन को फेर दते है। अर्थात्‌ आस्तीन के पास को तो पीठ 
पर से जरा नीचे उतार देते है ओर गिद्री को सामने के मोंढे 
से ज़रा ऊपर को उठा लेते हैं। ऐसा करने से उनका मतलब 
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यह होता है कि आस्तीन जो पीछे को चली गई है आगे को 
अपनी असली हालत मे आजाय ओर मुक्स बिल्कुल जाता रहे । 
परन्तु वास्तव में इसका परिणाम उल्तटा होता है ओर नुक्स 
दूर होने को वजाय बढ़ जाता है। इस वाम्ते इस नुक्स को दूर 
करने का केवल एक ही तरीका है जोकि ऊपर चित्र सं० २६६ 
से समझाया गया है॥ 
(३१) जब ग्राहक वेठ जाय तो सामने का ऊपर 
को सुरकना । 

(05 एरप्तारशा्6 एए एप्नछर 55877) 

यह नुक्स चित्र सं० २६७ से जाहिर क्रिया गया है। 
इस नुकस से ग्राहक को बहुत कष्ट होता है । इस प्रकार का लुक्स 
प्राय: बन्द गले ही वास्क्रटों मे पड़ता है । जब ग्राहक दर्जी से 
वास्कट लेने आता हैं ओर उस समय इसे पहिन कर भी देखता 
है तो उसे इस वास्कट मे किसी प्रकार का नुक्‍्स नजर नहीं 
शआाता | जब आहक वास्कट पहिन कर 
इसे देखता हैं तो उसे सब प्रकार से ठीक 
नज़र आती है परन्तु जब ग्राहक जरा बेठ 
जाता है तो उस मे वह नुक्स नजर आने /4 जा 
लगता है जोकि चित्र स० २६७ से जाहिर | ० खन | 
किया गया है । अर्थात्‌ ज्यों ही स्राहक बेंठ.. चित्र स॑० २६७ 
घ्ाता है वास्कट सारी की सारी ऊपर फो सुरकने लगती है जिस से 
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वास्क्ट के गले पर का बटन अपनी असली जगह से इतना ऊंचा 
चला जाता है कि कमीज के कालर से भी बहुत ऊंचा चला जाता है। 
ओर सामने मे बहुत से शिकन पडने लग जाते हैं । 

कारण-इस नुक्स के दो कारण 'हो सकते हैं। पहला तो 


यह कि वास्कट का सामना ज़रूरत से कम चोडा अथवा तंग 
बनाया गया हो । ओर दूसरा यह कि सामने के हाले की ऊंचाई 
पीठ की अपेक्षा ज्यादा बनाई गई हो । प्राय: इस प्रकार के 
जुकस का कारण दूसरा ही हुआ करता है । अर्थात्‌ सामने के 
हाले के ज्यादा ऊंज्ना बनाये जाने से यह नुकूस बहुत पडता है। 
परन्तु इस से यह न समझ लेना चाहिये कि इस नुकस का कारण 
ही केवल यही हो सकता है बल्कि इसका कारण पहला भी ह 
सकता है परन्तु बहुत क्रम हालतों मे । 
इस नुकस को दूर करने के वास्ते देखना यह है कि वास्कट 

के सामने का हाल्ा पीठ की अपेक्षा ज्यादा ऊचा बनाया,गया 
है। इस बास्ते इसे ठीक करने के वास्ते जरूरी है कि सामने के 
हाले को जरूरत के मुताबिक नीचा किया जाय । परन्तु इस बात का 
विचार करना भी जरूरी है कि यदि सामने को हाले पर छेडा 
जाय अर्थात्‌ हाले की नीचा किया जाय तो काह्लनर को भी उतना 
ही छोटा करना होगा जितना कि हाला नीचा किया गया हो । 
इस वास्ते हाले को नीचा करने से बहुत सी तकलीफ होती है 
अब हम को कोई ओर तरीका सोचना चाहिये जिस से क्िहम 
इस नुकस को ज्यादा आसानी से दर कर सक्रे। 

“ इस का दूसरा वरीक्ना यहं है कि पीठ का कन्या सॉमने की 
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अपेक्षा जितना कम ऊचा है उसे 'नीचे लिखी रीति से चित्र 


सं० रद६८ की सहायता से 
ज्यादा ऊंचा किया जाय । 
थीठ के मोंढे की गोल्लाई को 
नीचे की तरफ़ से छॉँट कर 
'जरूरत के मुताबिक पहले से 
'जरा नीचा करो जेसाकि इस 
“चित्र मे बिढियों वाली लक्रीर 
से निशान १७' पर जाहिर 
किया गया है। ऐसा करने 
से क्‍योंकि पीठ का सोंढा पहले चित्र सं० २६८ 
से ज्यादा गहरा बनाया गया है इस वास्ते निश्चय तोर से इसका 
परिणाम यह होगा कि पीठ के कन्घे की ऊंचाई जोकि सामने 
की अपेक्षा पहले कम ऊची थी अब ठीक हो जायगी । परन्तु ऐसी 
अवस्था से क्‍योंकि पीठ का समोंढा पहले से ज्यादा गहरा हो गया 
है इस वास्ते साईंड की सिल्लाई करते समय पीठ को ऊपर की 
तरफ़ सुरकाने की जरूरत होगी ओर खासने को नीचे सुरकाना 
पड़ेगा । जेसाकि इस चित्र मे निशान १५ ओर ९१६ से ज़ाहिर 
किया गया है। 





यदि इस के साथ ही पीठ के साईड पर के दबाव को कसर 
पर से बाहिर निकाल कर वास्क्रट को कमर पर ढीला भी कर दिया 


[न 


कप शा [ आप ्‌ के 
जाय ज्ताक इस चतनत्र म॑ नथान शै्८ पर, किया गया हैः तो-यह 


तीसरा अध्याय ४२० दर्ज़ी-दपण 


20०....................+ नल तहत >+ कि /ध५७५६८५७४/७४७६८६८५४५८७ ७८ 4४ ४४७८७८४५४/४/०/६/४६८६, 


सोने पर सुहागे का काम देगा अर्थात्‌ तुकस बिल्कुल दूर हो नायगा॥ 
(३२) सामने के हाले का ज्यादा चौड़ा होना । 
(00 7.27768 87 पपर0037' १८०0४) 
यह्‌ लुकुस चित्र सं० २६६ से ज्ञाहिर किया गया है। इस 
प्रकार की वास्कटे वह लोग पहिनते है जोकि नुकूस को साधारण 


दर्जियों की अपेक्षा बहुत 
अच्छी तरह समझ सकते हैं । 
इस प्रकार की वास्कटों में 
सब से अधिक जो नुकूस (7 | 
पड़ता है वह यही है । क्‍योंकि है 
इस अवस्था में वास्कट के सामने चित्र सं० २६६ 
का हाला जरूरत से बहुत ज्यादा चोड़ा बनाया गया है जिसका 
परिणाम यह होता है कि दोनों सामनों का तलपट बहुत ज्यादा 
हो जाता है जोकि देखने मे बहुत घुरा मालूम देता है. जेसाकि इस 
चित्र मे दिखाया गया है। ह 

जेसाकि ऊपर बताया जा चुका है इस प्रकार की वास्कटे जिन्हें: 
क्लेरीकल वास्कटे ((267709) ४७७६७) भी कहते है, पहिनने 
वाले लोग कपड़े पहिनने मे इतने निपुण होते है कि वह साधारण 
दर्जियो की अपेक्षा नुक्स को बहुत भल्नी भाति समझ सकते 
हैं। अर्थात्‌ वह कपडो की फ़िटिग को भल्ली भांति जाँच सकते 
है। इस वास्ते छोटे से छोटे नुकूस को भी शीघ्र ही जान लेते 
हैं। परन्तु यह नुकूस तो बहुत बड़ा है और इस प्रकार की वास्कटों 
मे बहुत अधिक पड़ता है। 
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कारण-इस लुकस का मुक््य कारण, ! जेसाक्ि ऊपर 

बताया जा चुका है, वास्कट के सामने के हाले का जरूरत से ज्यादा- 
चौड़ा होना है । इस वास्ते यदि आप चाहते हैं कि कन्धे से किसी 
अ्रकार का शिक्रन न पड़े तो पीठ पर टीक की चोड़ाई को 
भी सामने के हाले के मुताबिऋ ज्यादा चोड़ा बनाये' । परन्तु 
ऐसी अवस्था मे यह भी जरूरी है कि सामने के गले पर के निशान 
से लेकर सेटर लाईन तक का नाप भी इस के मुताबिक होना 
ज़रूरी है । 

क्योंकि इस नुकूस का कारण, जेसाकि ऊपर बताया जा चुका 
है, सामने के हाले का जरूरत से ज्यादा चोड़ा होना है। इस 
बास्ते इस लुकस को दूर करने के वास्ते वास्कट के हाले पर के 
दबाव को जरूरत के मुताबिक बाहिर निकाल कर हाले की 
चोड़ाई की ज्यादती को दूर करो जेसाकि चित्र सं० २७० मे निशान 
१६ से २० तक करके दिखाया गया है। ऐसा करने से वास्फ्ट के 
सामने के हाले की चोड़ाई जोकि पहले ज़रूरत से ज्यादा थी वह 
अब ज़रूरत के मुताबिक ठीक हो 
आायगी अर्थात्‌ हाले की चोडाई का ७ आए 
ज्ञुक्स जाता रहेगा परन्तु कन्धे को 
लम्बाई जोकि पहले बिल्कुल ठीक 
थी अब ज्यादा हो जञायगी । अर्थात्‌ चित्र सं० २७० 
नुक्स हाले मे से निकल कर कन्धे मे चला जायंगा इस वास्ते 
ज़रूरी है क्रि ऐसा करने से वास्कट के सामने का कन्धा जितना 
बड़ा हो गया हो उसे बाहिर अथवा मोंढे की तरफ से छोटा किया 





तीसरा, अध्याय श्र दी -दपेण, 
जाय जेसाकि चित्रानुसार २१ से २९ तक करके दिखाया गया है। 
अब चित्रानुसार बिन्दियों वाली लकीरों की सहायता से, सामने 
के हाले तथा मोंढे की गोलाई बनाओ तो नुक्स बिल्कुल जाता 
रहेगा ॥। जे 
(३३) बन्द गले वाली डबल ब्रेस्ट वासकट के 
आगे के किनारे में झोल पड़ना । 
(0६550 06 एए97' 7,00528 00 80770 प०ण, 
5062) पे 
यह नुक्स चित्र सं० २७२ से जाहिर किया गया है । इस मे ब्रन्द्‌ 
गले की डबल त्रेस्ट वास्कट दिखलाई गई है | जब वास्कट के बटन 
बन्द कर दिये जाये तो वास्कट के सामने के आगे के किनारे मे, 


जहा पर कि बदनों के वास्ते 
काज बनाये गए होते हैं फोल 
पडते नजर आते है ओर जब 
बटन खोंल दिये जाये ओर 
दोनो सामनों का लटपट एक 
दूसरे के ऊपर चढा कर छोड 
दिया जाय तो बाये तरफ का 
सामना नीचे से अथवा घेरे 
पर से पीछे को खिसकने 
लगता है जिस का परिणाम यह चित्र स० ०२७ 

होता है कि यह सामना बटनों वाले सामने से नीचे ढिलक जाता: 
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: है और- देखने मे बहुत बुरा मालूम देता है। 
कारण-इस प्रकार के नुकक्‍्स का कारण बताने से पहले 
यह बता देना जरूरी मालूम होता है कि डबल ब्रेस्ट वास्क्रटों मे 
प्रायः सेण्टर लाईन पर जोड़ होता है अर्थात्‌ सामने से तल्पट का 
हिस्सा अलग काटा जाता है परन्तु इस प्रकार की वास्कटों में ऐसा 
नही होता बल्कि ऐसी वास्कटों के सामने में इस प्रकार का जोड़ 
बिल्कुल नही -होता । ऐसी वास्कटों के सामने का कन्धा साधारण 
डबल ब्रेस्ट वास्कटों की अपेक्षा, जिनकी सेण्टर लाईन पर जोड 
होता है, ज्यादा आगे को होना चाहिये परन्तु इस अवस्था मे ऐसा 
नही किया गया बल्कि इस अवस्था मे भी सामने का कन्धा 
साधारण वास्कटों की तरह पीछे को बनाया गया है यही इस 
जुक्स का मुच््य कारण है । 
यदि ग्राहक इस बात पर इतराज न करे कि सामने के हाले 
में से डाट निकाल ली जाय तो इस नुक्स के दूर करने का सरल 
तरीका यह है कि निशान २३ पर चित्र स० २७२ के अनुसार 
हरेले मे से एक डाट निकाल ली जाय ओर हाले के आगे वाले 
सिरे पर से इसे थोडा सा छोड़ दिया जाय जेसाकि इस चित्र मे 
निशान २४ पर ज्ञाहिर किया गया है । 
जेघाकि ऊपर बताया जा चुका है कि ऐसा उस अवस्था 
में करना चाहिये जबकि ग्राहक वास्कट के हाले में से डाट 
निकालने पर इतराज् न करे। परन्तु जब ग्राहक ऐसा मन्जूर न करे 
तो उस अवस्था से नुक्स को दूर करने का केवल एक ही तरीका 
रह जाता है वह यह कि सामने के हाले पर का दबाव बाहिर 


ह४०७. 





तीसरा अध्याय छ२छ दर्जी-दर्षण 


निकाल कर इस की चौडाई की ज्यादती को दूर किया जाये जेसा 
कि चित्र सं० २७१ से निशान २५ पर जाहिर किया गया है। ऐसा 
करने से वास्कट के सामने । *२५ ९४ 
का हाला आगे आ जायगा लक 
ओर कन्धा बडा हो जायगा। 
कन्घे की लम्बाई की ज्यादती 
को दूर करने के वास्ते इसे चित्र स० २७१ 
चाहिर अथवा मोंढे की तरफ से जरूरत के मुताबिक छाट 
दो । अब चित्र अनुसार बिन्दियों वाली लकीरो की सहायता 
से हाले, कन्‍्धे ओर सोंढे की गोलाइया बनाओ । ऐसी अवस्था मे 
वास्कट के सामने के मोंढे मे से भी डाट निकालना जरूरी है 
जेसाकि इस चित्र में मिशान २६ पर करके दिखाया गया है॥ 









कपड़ों की सिलाई व कूटाई पर अलुपम पुस्सकों 
तथा बढ़िया केंचियों के वास्ते “दर्ज़ी घर, 
रड़् महल बाजार, लाहोर को आज ही पत्र लिखें। 
उत्तर दायक पत्रों तथा सूची पत्र संगवाने के वास्ते 
-) का टिकट जरूर भेजें तथा अपना पूरा २ पता 
ओर त्रप साफ २ लिखा करें नहीं तो हम उत्तर 
नहीं दे सकेंगे ॥ 


मैनेजर टर्ज़ी घर:रंग महल बाजार, लाहोरे। 


चोथा अध्याय 
पतलुनों, निकरों तथा विजेंसों के नुक्स 
(0छाकफए 5 8 प२00567२5,007575 & 8२555) 
इस पुस्तक का यह अन्तिस अध्याय है । इस में जेसाकि 
इस फे नाम से जाहिर है, पतलूनों, निकरों तथा बिजेंसों इत्यादि 
के नुक्स बताये जायेगे । सब से पहले हम पतलूनों तथा निकरों 
के नुक्स बताते हे | 


पतलुनों तथा निकरों के नुक्स 


कः 


इस में सन्देह नहीं है 'क्कि प्रायः प्राहक कोटों तथा वास्कटों 
की अपेक्षा पतलूनों के छोटे २ नुक्‍्सों की तरफ बहुत कम ध्यान 
देते हैं। अर्थात्‌ माहुक जहा को्टों ओर वास्कटों के छोटे २ नुक्‍्सों को 
चुन २ कर दर्जियों से ठीक कराते रहते है वहां पतलूनों में बह 
ऐसा नहीं करते | बल्कि वह प्रायः यह देखते हैं कि पतलून की 
लम्बाई तथा चोडाई ठीक हो । अर्थात्‌ पतलून न तो ज्यादा लम्बी 
हो ओर न ही ज्यादा छोटी । इसी तरह से न ही इसे तंग बनाया 
गया हो ओर न ही चहुत ढीला । बल्कि सब अवस्थाओं से 
पतलून की लम्बाई तथा चोडाई आ्राहक की इच्छानुसार ठीक हो । 
इसके इलावा पतलून इस तरह से काटी गई हो कि साधारण 
अवस्था में चलते फिरते, उठते बठते तथा साईकल पर चढ़ते 
समय ग्राहक को किसी प्रकार का कष्ट न हो तो ग्राहक बिल्कुल 


चोथा अध्याय ४२६ दर्ज़ी-द्पण 
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खुश हो जाता है। परन्तु प्रत्येक ग्राहक एक जेसा नहीं होता। 
अर्थात्‌ कई ग्राहक ऐसे भी होते हैं जो छोटी २ बातों पर भी 
ध्यान देते है। हा इतना जरूर है कि बहुत थोड़े ग्राहक ऐसे होते 
हैं ज्ञो छोटी २ बातों की तरफ़ ध्यान देते हों । प्रायः आहक केवल 
छम्बाई चोड़ाई के ठीक होने तथा साधारण अवस्था में चलने 
फिरने से तकलीफ अनुभव न होने पर सन्तुष्ट हो जाते है। इस 
पाल्ते हमे कभी यह विचार करके, कि प्रत्येक ग्राहक छोटे २ 
छुक्सो की ओर ध्यान नही देता इस वास्ते हमे भी उनके जानेंने 
की कोई जरूरत नहीं, बल्कि अपने काम में निषुणता प्राप्त 
करने के वास्ते आप के वास्ते जरूरी है कि आप प्रत्येक छोठे 
बढ़े नुक्स को समझ कर उसे दूर करने करा यत्न करे ताकि आप 
का यप बढ़े ओर आपका काम प्रति दन उल्नति करता जाय। हम 
नीचे पतलूनों के सब प्रकार के नुक्सों का वर्णन करते हैं:-- 
(१) फ़ोके से लेकर साईंड की तरफ़तिरछे शिकन पड़ना। 
(0786008।], एर5७ 5५8५ एर0॥ 70राट 7.0 ॥०5& 
5728 !/) | 
फोर्क -पतलून तथा निक्कर के सामने में जो बटन लगाये 
जाते है ब्रह फलाई मे काज्न करके बन्द किये जाते हैं जिससे 
सामना बिल्कुल साफ नजर आता है ओर उसमे बटन लगे हुए 
बाहिर नजर तक नही आते | फलाई दो इच के लग भल चोडी 
कपडे की फटी होती है जोकि पतलून के सामने के आगे वाले 
किनारे के सुताबिक गोल बना दी जाती है । ओर बाये तरफ़ वाले 


चोथा अध्याय ४२७ दर्जी-दपेया | 
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सामने के आगे लगाई जाती है। ऊपर से लेकर नीचे जहा पर 
कि यह फ़लाई खतम होती है उस स्थान को फ़ोक कहते है । 

इस अवस्था में फ़ोके से लेकर पतलून की साईंड की सिलाई 
की तरफ तिरछे शिकन पड़ते नजर आते है जोकि पतलून के 
सामने में पड़ते है ्ेसाकि चित्र सं० २७३ से जाहिर किया गग्रा 
है| जेसाकि चित्र से जाहिर है यह शिकन फ़ोक से लेकर साईड से 
नीचे की तरफ़ को नही ज्ञाते बल्कि ऊपर की तरफ़ जाते हैं 
जहां पर कि पतलून का ऊपर का सिरा शुरू होता है। अर्थात्‌ 
यह शिक्रन फूलाई के नीचे अथवा फोक से शुरू होकर लाईडों 
वी तरफ पाकटों के ऊपर की तरफ जाते नज़र आते है । इस 
अवस्था में पतलून बाकी सब प्रकार से तो बिल्कुल ठीक है। 
केवल इसकी फुलाई ऊपर की तरफ़ से ज्यादा चोड़ी है ओर 
फूलाई की गोलाई ज्यादा गहरी बनाई गई है इस वास्ते यहां 
पर, जहां कि गोलाई ज्यादा गहरी बनाई गई है, शिकन अथवा 
ज्िच पड़ने लग जाती है । 

कारण-पतलून के दूसरे नुक्सों 
की तरह यह शिकन भी उस समय 
नजर नही आते जबकि पतलून पहले 
पहिल तेयार की जाय | बल्कि जब यह 


कुच्छ दिनों तक पहिनु ली जाय तो 
शिकन नजर आने लग जाते हैं । 





इस नुक्स का कारण यह है कि 


चोथा अध्याय घ्र्श्ट दर्जी-दपेण 


हि धदसछ 
>> आर ५०. 





पतलून का सामना आगे की तरफ से ज्यादा चोडा बनाया गया है 
जिससे फल्नाई का ऊपर का पिरा जहूरत से ज्यादा आगे को चला 
आता है । जब सामने के साईंड पर कमर की गोलाई बनाई जाती 
है तो इसे भी ज्यादा गहरा करना पडता है क्योंकि सामना पहले 
ही कमर पर आगे को बढ़ा हुआ है ओर कमर की गोलाई बनाते 
समय कमर के नाप को ही पूरा करना होता है । इस वास्ते सामना 
जितना आगे को बढा होगा उतना ही साईंड पर कमर की 
गोलाई को ज्यादा गहरा करने की जरूरत होगी । इस से 
सिद्ध हुआ कि फन्नाई, की गोलाई जहां पर फोके होती है, वास्तव 
मे तो ठीक चनाईं गई है परन्तु क्योंकि सामना ऊपर से आगे की 
तरफ़ बढा हुआ है इस वास्ते यह गोलाई भी ज्यादा अन्द्र को 
चली जाती है ओर फोर्क से लेकर साईंड पर कमर की गोलाई 
तक खिच पडने लग जाती है। 

यदि पतलून की पीठ के बीच की सिलाई कम तिरद्वी 
अथवा ज्यादा गहरी बनाई गई हो तो यह चुकस ओर भी बढ 
जाता है । 
इस नुक्स को दूर करने के बास्ते जरूरी है कि पतलून के सामने 
को आगे की तरफ से थोड़ा सा छांट दिया जाय ओर वह भी 
फेवल ऊपर २से जैसाकि चित्र सं० २७४ मे निशान १ पर 
ज़ाहिर किया गया है । ऐसा करने से सामने की कमर का नाप 
जितना छोटा हो गया हो उसे साईड पर का दबाव कमर पर से 
बाहिर निकाल कर पूरा क्रो जेसाकि इस चित्र मे निशान २ पर 
जाहिर किया गया है। 
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चित्र सं० २७४७ 

यदि पतलून की पीठ की सिलाई की गोलाई भी ज्ञेसाकि 
ऊपर बताया जा घुका है इस नुक्स को बढ़ाने का कारण हो तो 
इसे ठीक करने की विधि यह है कि इस सिलाई को ऊपर से थोड़ा ' 
सा दबा देना चाहिये जेसाकि इस चित्र मे निशान ४ पर ज़ाहिर 
किया गया है। ऐसा करने से पीठ की चोड़ाई जितनी छोटी हो गई 
हो साईंड पर से उतना दबाव बाहिर निकाल्न कर उस कमी को पूरा 
करो जेसाकि इस चित्र मे निशान ३ पर ज़ाहिर किया गया है। 
इसी तरह यदि फ़ोक पर गिद्री को दबा दिया जाय वो पीठ की 
सिलाई फी गहराई कम हो सकती है ॥ 


(२) पीठ की सिलाई के ऊपर शिकन पड़ना 
२0एफ्न्‍6 एए प्ता5 5587 588// 
यह नुक्स चिच खं० २७५ से ज़ाहिर किया गया है इस अबस्था | 
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में पतलून की पीठ पर ऊपर के हिस्से मे बहुत तंगी मालूम होती है 
ज्ञिम से पतलून की पीठ की सिलाई फोर्क के बिल्कुल अन्दर घुसी 
चली जाती नगर आती है। ओर इस सिलाई के दोंनों तरफ सीधे 
शिकन पड़ते नजर आते हैं । इस का परिणास आय" ऐसा होता है 
कि यह सिलाई इन शिकनों के अन्दर इतनी छुप जाती है कि 
बिल्कुल नजर नही आती । 

क्योंकि पीठ की सिलाई जेसाकि 
ऊपर बताया जा चुका है ग्राहक की 
फ़ोके के अन्दर घुस जाती है इस 
वास्ते ग्राहक को इस स्थान पर 
पतलून बहुत तंग प्रतीत होती है । इस 
तंगी ओर कष्ट को अनुभव करता हुआ 
ग्राहक पतलून को अपने शरीर के उस... चित्र स० र७५४ 
स्थान से जहां पर कि यह तंग करती रहती है बार २ दूर खेचता 
रहता है। उस का विचार यह होता है कि कही ऐश्ला करने से यह 
तगी दूर हो जाय परन्तु इस से उसे 'कुछ भी लाभ भआ्राप्त नहीं होता 
आर पतलून पहले की तरह ही चूनड़ों पर तग मालूम होती है। 
अब ग्राहक तग आकर पतलून के गेलस (8) 8००४) को ढीला करने 
पतलून को नीचे की तरफ सुरकाता है। 

इसके इलावा इस अवस्था से . चलते समय ग्राहक के घुटने 
पर भी दबाव (?4७०४००) पडता है और जब ग्राहक पतलू० 
पहिन कर बेठ ज्ञात है दो सीट से लेकर घटने तक खिच पढ़ने 
लग जानी हे । 
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कारण-- इस लुकूस का कारण यह है कि चित्र सं० 


२७६ में ६ से ७ तक्र का नाप पतलून काटते समय जरूरत से 
छोटा रखा गया है । अर्थात्‌ पतलून की पीठ की सिलाई जरूरत 


से ज्यादा सीधी अथवा कम तिरछी 
बनाई गई है । जिससे ६ से ७ तक 
का नाप जरूरत से छोटा हो गया 
है। यह नुक्नस प्राय: इंगलिश कट 
वाली पतलूनों मे पडना है । 
इस नुकक्‍्स को नीचे लिखी 
रीति से दूर करना चाहिये। यदि चित्र सं? २७६ 
थोड़ा सा काम कस्के आप इस नुक्स को दूर करना चाहते 
हों तो चित्र सं० २७७ के अनुसार पीठ की सिलाई को ऊपर से 
निशान ८ पर बिदियों वाली क्कौर के मुताबिक दबा दो। ऐसा 
करने से पतलून की पीठ की चोडाई जितनी घट गई हो उस के 
साईंड पर का दबाव निशान £ पर उतना ही बाहिर निकाज्ञ कर 
कमी को पूरा करो। ऐसा करने से न केवल पीठ की सिल्लाई 
ही तिरछी हो जायगी बल्कि सीट पर की तंगी भी जाती रहेगी । 
परन्तु इस अवस्था मे एक ओर लुक्स पड़ भ्ायगा । बह यह कि 
चूतड़ों से नीचे बहुत सा कपड़ा इकट्ठा हो कर शिह्रत पेदा करेगा। 
इस वास्ते इस नुक्स को दूर करने का ठीक तरीका यह है। 
कि चित्र सं० २७७ के अलुसार पीठ की सिलाई को न केवल 
ऊपर से ही दवाना चाहिये बल्कि चित्र सं० रण्प के अनुसार 
इसे ऊपर से लेकर नीचे तक डेढ़ इंच के बराबर दवा देना 
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५ चित्र सं० २७७ चित्र सं० २७८ 
चाहिये जैसाकि इस चित्र में बिन्दियों वाली लकीर से निशान 
१० पर जाहिर किया गया है| जहाँ चित्र सं० २७७ से इस 
सिलाई को केवल ऊपर से दबा कर थोडा सा तिरछा कर दिया 
गया था वहाँ इस अवस्था में इसे ऊपर से लेकर नीचे तक 
दबाया गया है। इस कमी को पूरा करने के वास्ते पतलून के 
साईंड पर के दूबाब को जरूरत के मुताबिक बाहिर नकालो 
जेसाकि इस चित्र मे बिदियों वाल्ली लकीर से निशान ११ पर 
ज्ञाहिर किया गया है ओर गिद्री पर के दबाव को फ़ोर्क पर 
बाहिर निकालो जैसाकि इस चित्र से बिदियों वाली लकीर से 
निशान १२ पर जाहिर किया गया है। ऐसा करने से नुक्स 
बिल्कुल दूर हो जायगा और पतलून सब॒ पकार से ठी* 


हो जायगी ॥ 
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(३) गिद्री के ऊपर कपड़ा इकटूठा होना 


(5छ0रए,75 ४657 छारा 57, &7 पक्कछ 707 0४ 
7,806-879.4370) 


यह नुक्स चित्र सं० २७६ से ज्ञाहिर किया गया है इस मे 
पतलून की गिद्रों के ऊपर के सिरे 
पर कपड़ा इकट्ठा होता नजर आता 
है ज्ञिससे यह मालूम होता है कि 
पतलून की गिद्री जरूरत से वडी 
बनाई गई है। इस के साथ ही 
पतलूच की मोहरी गिद्री की 
तरफ से बिल्कुल बूट के साथ लगी 
रहती है। ओर यदि मोहरी बहुत 
खुली अथवा चोड़ी बनाई गई हो तो 
बाहिर अथवा पास की तरफ़ से बूट 
से दूर उठ खड़ी होती है । 


कारण... इस लुक्स का कारण यह है कि श्राहक का शरीर 
तो नामेल शकल का है ओर पतलून बनाई गई है खुली टांगों 
वाले ग्राहक के मुताबिक । अथवा ग्राहक की टांगे नार्मेल शकल से 





भी कम खुली है परन्तु पतलून नामल शक्रल के मुताबिक अथवा 
उस से भी खुली टांगों वाले शरीर के मुताबिक बनाई गई है। 
परिणाम यह कि पतलून काटते समय इसे ग्राहक के शरीर की 
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बनावट से ज्यादा खुली टागों वाले आदमी के मुताबिक बनाया गया 
हैं। जब वह ग्राहक इस प्रकार की पतलून पहिन लेता है तो पतलून 
तो बाहिर की तरफ भागना चाहती है क्‍योंकि वह ज्यादा खुली 
टागो के मुताबिक बनाई गई होती हे परन्तु ग्राहक की टागे क्योंकि 
इतनी ज्यादा खुली नही हैं इस वास्ते वह पतलून को अन्द्र की 
तरफ़ धकेलती हैं जिससे न केवल गिद्री के ऊपर कपड़ा इकट्ठा हो 
कर शिकनों का कारण बनता है बल्कि पतलून की मोहरी सीधी 
गिरने की बजाय गिद्गी की तरफ़ से तो ज़रूरत से ज्यादा बूट के 
साथ चिसट जाती है और पास की तरफ से जरूरत से ज्यादा बूद 
से दूर उठ खडी होती है। 


इस नुक्स को दूर करने के वास्ते 


यदि अभी आपने केवल पतलून का 
खाका कागज का ही काटा हो ओर 
कपड़े पर से पतलून न काटी हो तो 
इस नुक्स को दुर करने का ठीक पर 
तरीका यद्द है कि पतलून के सासने ( |. ढै 
ओर पीठ के खाके से साईड की ' 
सिलाईयों पर फोर्क की बिल्कुल सीव हु. 
में एक तिनकोनी शकल का टुकडा इस चित्र सं० श्‌८० 

तरह से जोड दे कि इसका एक कोना तो फोर्क के साथ मिले 
ओर बाकी के दो कोने पास की सिलाई के साथ जेसाकि चित्र 
स० २८० मे निशान १ से जाहिर किया गया है । ऐसा 'करने 
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से पतलून के पास का नाप जितना बढ़ जाय उसे जीचे से काट 
कर पूरा करो | इसका परिणाम्‌ यह होगा कि पतलून के सामने 
ओर पीठ की गिद्री ओर पास की सिलाईया जरूरत के मुताबिक 
अन्द्र की तरफ़ धकेली जायेगी जेसाकि इस चित्र मे बिन्दियों 
से जाहिर किया गया है। इस से क्‍योंकि पतलून की टांगे, जोकि पहले 
ज़रूरत से ज्यादा बाहिर की तरफ़ बानाई गई थी, अब अन्दर को 
आगई हैं इस वास्ते नुक्स बिल्कुल जाता रहेगा। 


जेसाकि ऊपर बताया जा चुका 
है हम पतलून के इस नुक्स को 
ऊपर बताई गई रीति से केवल उस 
अवस्था मे दूर कर सकते हैं जबकि 
'पतलून कपड़े पर से बिल्कुल न 
काटी गई हो बल्कि केवल उसका 
कागज्ञ का खाका ही काटा गया हो। 
अब हम बतलाते है कि यदि पतलून 
लेयार हो चुकी हो तो इस नुक्स 
-को किस वहर से दूर करना चाहिये । 
ऐसी अवस्था मे पतलून की गिद्री पर 
के दबाव को फ़ोक पर तो आधे / किक कक 
इंच के बराबर बाहिर निकाल चित्र सं० २८९ 





कर उस्ते घुटने के साथ मिला दो जेसाकि चित्र सं० २८१ मे 
निशान १५ पर जाहिर किया गया है। मोहरी पर का सारे का 
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सारा गिद्री पर का दवाव बाहिर निकाल कर उसे भी घुटने के 
साथ मिलादो जैसाकि इस चित्र मे निशान १४ पर जाहिर किया 
गया है । ऐसा करने से भी नुक्स दूर हो ज्ञायगा ॥ 
(४७) पीठ में कमर पर झोल पड़ना 
(,0058 ॥&पफ्रारा&॥, 87 880< ए&577 
कई आहक ऐसे होते' है जो अपनी पतलून के गेलस 
(8780९७) इतने ऊपर को खेच कर कस लेते है कि पतलून नीचे 
से बिल्कुल फोक में घुस जाती है। जब वह अपनी पतलून को इस 
तरह कस लेते हैं तो अपने हाथ से पतलूव की पीठ को टटोल कर 
अनुभव करते है कि पतलून - की पीठ मे कमर पर भोजन पड़ रहा 
है या नहीं । यह जुक्स प्राय: उस समय ग्राहक को अनुभव होता है 
जबकि वह पतलून को कुछ दिन पहिन लेता है फिर वह दर्जी 
के पास आकर शिकायत करता है। 
कारण-इस लुक्स का कारण यह है कि पीठ की सिलाई 
जरूरत से ज्यादा सीधी अथवा कम तिरछी बनाई गई है। जेसा 
कि चित्र सं० २८२ से असल्ली चित्र की लकीरों से जाहिर किया 
गया है । इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि ग्राहक की 
' कमर का नाप बहुत पतला हो परन्तु उसकी पतलून की पीठ में से 
किसी प्रकार की डाट न निकाली गई हो जेसाकि इस चित्र मे 
निशान ९६ से जाहिर किया गया है। बल्कि पतलून को पीठ की 
सिलाई पर से ही दबा कर नाप को जरूरत से मुताबिक पूरा 
कर लिया गया हो । 
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इस नुक्स को दूर करने के वास्ते देखना यह चाहिये कि 

इसका कारण ऊपर बताये गए दोनों कारणों से से कोनला * 
है । अर्थात्‌ यदि इस नुक्स का कारण पीठ की सिलाई का कम 
तिरछा होना हो तो चित्र स० २८२ के अनुसार इसे निशान १७ 
पर तिंदियों वाली लकौर की सहा- 
यता से तिरछ्ा करके गहरा करो । 
परन्तु लत्र इस तुकक्‍्स का कारण 
इससे भिन्‍न हो अर्थात्‌ पीठ की 

सल्लाई ठीक तिरछी बनाई गई हो 
तो पतलून की पीठ में से इस तरह 
डाट निकालो कि ऊपर से तो बिल्कुल 
कुच्छ न दबाया जाय ओर कसर पर चित्र स॑० ९८२ 
से यह जरूरत के मुताबिक दबा दी जाय जेसाकि इस चित्र में ' 
निशान १६ पर करके दिखाया गया है। ऐसा करने से क्योंकि 
पतलून की पीठ कमर पर से दबाई 'जायगी इस वास्ते इसके ' 
सारे भोल दूर हो जायेगे ओर पीठ कमर पर बिल्कुक्त सांफ हो / 
जायगी । ऐसा करने से पतलून की कमर के नाप से जो कसी हो 
ज्ञाय उसे पतलन के सामने के पास के दबाव को बाहिर निकाल 
कर पूरा करो | थदि ऐसा करने से कमर का नाप ठीक ही रहता *'* 
हो तो पास को खोलने की जरूरत नही ।॥ | 


(४) चूतड़ों से नीचे पोठ पर कोल पड़ना 


गा 4.879955 तशणरराआ& पाए छछा,0ए पस्तछ छ8.' 
07 58287) 
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यह नुक्स चित्र सं० २८३ से जाहिर किया गय्न है। जेसा 
कि चित्र सं० ८३ को देखने से मालूम होता है पतलून की 
पीठ में चूतडों से नीचे बहुत से शिकन पड़ते नजर आते है जिस 
से यहा पर पतलून इकट्ठी हो जाती है । ऐसी अवस्था मे पतलून 
की पीठ की सिलाई का नीचे का 
हिस्सा,जहा पर कि फोक की गोलाई 
होती है,शरीर से टूर डठ खडा होता 
है | अर्थात्‌ पतलून की पीठ फ़ोक 
पर शरीर से दूर उठ खड़ी होती 
हे । इसके इलावा टाग के पीछे नीचे 
की ओर भी दबाव पड़ता रहता 
हे। चित्र सं० २८३ 
यहा पर इस बात का विचार कर लेना जरूरी है कि हिप से 
नीचे जो शिकन पडते है जिन से यहां पर कपडा इकट्ठा होः 
ज्ञाता है जैसाकि ऊपर बताया जा चुका है उन शिकनों के कारण 
से यहां पर किसी प्रकार का दबाव नही पड़ता बल्कि ग्राहक तो' 
उन्हें अनुभव तक भी नही करता जनब्न तक कि वह यहां पर हाथ 
लगा कर न टटोले । यह नुक्स बेसे देखने वाले को बहुत बुरा 
मालूम देता है । 
कारण- इस लुक्स का कारण केवल यही है कि पतलून/ 
की पीठ की सिलाई जरूरत से बहुत ज्यादा तिरछी बनाई गई है 
जिससे इस सिलाई की लम्बाई इदनी अधिक हो गई है कि 
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छ. के ्यी हक आष 8४ #. 


सावारग अद्वस्था मे चलते फिरते समय इसको मिलती भी 
शावश्यकता हाती # उससे यह बटन बढ़ जाती €। जिसका 
परिगाम यह होता है कि इसकी पगाल्त लंबाई यहा पर इकटद्री 
है| जाती / ज्ाकि शिकनां की शत से नमर आती £ | यही 
फारगा है कि प्रात्क को टांग पर पीछे को तरफ पनल्दुन दबाव 
डालती रहनी है । 

किसी लुबल को दुर करने के वास्से यही देखता जरूरी होना 
₹ कि उसका कारगा जया है। उसी रपास्या ऊ ही आधार पर 
सुक्स टोौफ किया ज्ञा सकता है । यदि आपसे अभी परतलुन का 
फाग्ज का खाझ़ा ही काटा हो तो इस नुक्स को दृर करने का 
सरल तरीका यह है कि पतल्न के पीछे की सिलाई मे से उस 
स्थान पर एड टाट निकाल ली जाय ज्ोफि चित्र सब्न्‍्थ्म 
निशान २ से भाहिर फो गई 
है। ऐसा करने से न फेघल हुस 
मिलाएं की लमग्पाई ही ज़रूरत 
के मताबिछ छोटी है आवबगी 
बहित यह सिलाई पहले से कम 


न 
। 
गै 


तिराती भी हा ज्ञायगी क्‍्योंदि 
एस में से हाट निकालने से इस 
सिलाई का ऊपर फा सिरा पीछे 
की रिया भायगा कोर मद्स 





बिरतुल् दूर ही भायगा | ब्योक्ति ऐसा फरने से न झेखल पीट की 


श्र 
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सिलाई ही निशान २ पर खिची जाकर कम तिरछी हो जाय॑ंगी 
बल्कि ऐसा करने से पास भी निशान ३ पर अन्दर को चला 
आायगा। इस प्रकार से ठीक किये गये ख़ाके की सहायता से 
यदि पतलून काटी जाय तो उस मे इस प्रकार का नुक्स बिल्कुल 
नही पड़ेगा । 
परन्तु जब पतलून न केवल्ल कपड़े पर से ही काटी जा चुकी हो 
बल्कि सिलाई करके तेयार भी की जा चुकी हो तो उस अवस्था 
मे इस नुक्स को नीचे लिखी रीति से दूर करना चाहिये। ऐसी 
अवस्था मे पीछे की सिल्लाई पर के दृबाव को चित्र स० २८४ के 
अनुसार निशान १ से २ तक बाहिर निकालो जिससे यह सिलाई 
जरूरत के मुताबिक कम तिरदी हो ज्ञायगी । परन्तु ऐसा करने 
से क्योंकि पतलून की पीठ कमर पर बड़ी हो जञायगी इस वास्ते 
जरूरी है कि इस के पास की सिलाई खोल कर निशान ३ पर इसे 
उतना ही दवा दिया जाय जितना कि पीछे की सित्ताई का दवाव 
बाहिर निकात्ला मया हो । यदि आप चाहते है कि पतलून का पास 
उघेड़ने से बहुत सा काम बढ जाता है तो निशान १ से २ तक 
की गई ज्यादती को दूर करने का सरत् तरीका यह है कि पीठ की 
डाट को जरूरत के मुताबिक ज्यादा दवा दिया जाय ओर यदि 
यहां पर से पहले डाट न निकाली गई हो तो चित्रानुसार निशान 
४ पर से डाट निकाल कर उस ज्यादती को दूर करो जोकि 
पीछे की सिलाई का दबाव वाहिर निकालने से हो गई थी ॥। * 
(६) पीठ में पट (रान) पर दवाते हुए तिरछे शिक्न। 
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यह नुकूस चित्र सं० २८५ से जाहिर किया गया है । जेसाकि 
इस चित्र को देखने से प्रतीत होता है. यह नुकस देखने में बहुत 
बुरा लगता है। न केवल पतलून की पीठ ही बुरी नजर आती है 
बल्कि ऐसी पतलून, जिसमे यह 
नुकस हो, ग्राहक को बड़ा कष्ट 
देती है । शिकन पीठ पर फो्क 
से शुरू होकर टांगों के बीच मे 
से होते हुए पट अथवा रानों 
(7४27०) की तरफ़ जाते 
नजर आते हैं | चित्र सं० २८५ 





कारण[-इंस नुक्स का कारण यह हैं कि जिस ग्राहक - 
के वास्ते पतलून बनाई गई है उसकी सीट अथवा हिप 
का नाप बहुत भारी है। अथवा उसकी हिप मोटी है। या यूं समझो 
कि उसके चूतड़ इतने ज्यादा गोल है कि बहुत ज्यादा बाहिर 
को उभरे हुए नजर आते हैं | परन्तु पतलून काटते समय 
इस बात की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया । बल्कि 
पीठ मे जो सीट के वास्ते फ़ोके की जगह पर पतलून को 
ढीला किया जाता है अर्थात्‌ पीठ की फ़ोक की चोड़ाई 
जो बनाई जाती है वह ज़रूरत से कम बनाई गई है । इसके 
भी दो ही कारण हो सकते हैं पहला यह कि पतलून की पीठ - 
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काटते समय फोर्क की चोडाई ही जरूरत से कम बनाई गई हो 
ओर दूसरा यह कि पीछे की सिलाई लरूरत से कम तिरद्दी 
अथवा सीधी बनाई गई दो जिससे यह चुकूस पड जाता है। 
जब आहक इस ग्रकार की पततलून पहिनने लगता है तो 
अभी पतलून अपनी पूरी ऊंचाई तक भो नही ले जाई जाती 
कि पीछे की सित्ााई हिप के साथ रुक जाती है ओर बाकी 
पतलून को ऊपर की तरफ़ नहीं जाने देती जिससे कि वह 
अपनी असली जगह पर जा सके । जेसाकि चित्र सं० २८७ में 
दिखाया गया है | यहा पर डेष 
वाली लकीरों से तो ग्राहक का 
शरीर दिखाया गया है ओर 
बिन्शियों वाली तथा दुसरी 
लकीरों से पतलून जादिर की 
गई है । इसमे दिगख्वाया गया 
है कि पतलून हिप पर से पूरी 
तरह ऊपर को नहीं जा सकती 


जिससे हिप पतलून को नीचे की 
तरफ धकेलती है ओर ५ से ६ तक 








पतलून का कपड़ा इकट्ठा हो जाता. चित्र सं० २८७ 
है भिससे ऊपर बताये गए शिकन पडने लग जाते हैं। 

चाहे पतलून तेयार हो चुकी हो अथवा केवल कागज का 
खाका ही कादा गया हो । सब अवस्थाओं मे इस नुक्स को दूर 
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करेंने का तरीका एक ही है। वह यह कि पीठ मे गिद्री पर के 
दबाव को फ़ोक पर ज़रूरत के 
मुताबिक बाहिर निकाल कर 
पतलून की पीठ को फ़ोर्फ पर 
चोडा करो जेसाकि चित्र सं० 
र८६ मे निशान ७से ८ तक 
किया गया है | इस के साथ ही 
पीछे की सिलाई को बिन्दियों 
वाली लकीर के अनुसार ज़रा 
गहरा करो तो नुक्स बिल्कुल 
दूर हो जायगा ॥ चित्र सं० २८६ 
(७) चलते समय टांगों पर आगे की तरफ़ दबाव पड़ना 

(ए२४५5ए59४8 00 एर07)' 09 ,8065 ए्प्ताक 

ए 5, टाए6) 

इस प्रकार का नुक्स आहक को बड़ा दुःख देता है। जब 
आ्रहक पतलून पदह्धिन कर चलता है तो यह पतलून उसको टांग 
को साधारण अवस्था मे चलने के वास्ते आगे जाने से रोकतीं 
है जिसका परिणाम यह होता है कि श्राहक्त की रान ( पट ) 
(7%7) पर दबाव पड़ता है और घुटने पर भी पतलून दबाती 
रहती है । इसके इलावा चलते समय हिप से लेकर पट अथवा 
घुटने की तरफ खिच भी पड़ती रहती है। जब ग्राहक बेठ 
जाता है तो फ्रोके से लेकर घुटने तक खिच पड़ने लगती है। 
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जब पततून कुच्छ दिनों तक पहिन ली जाय तो पतलून के सामने “ 
में फोके से क्ेकर साईंड तक शिकन पड जाते हैं । 
कारणा-इ्स जुक्स के दो कारण हो सकते हैं। पहला 
यह कि ग्लाहऊ की टागे ज्यादा खुली हैं अर्थात्‌ चलते समय 
प्राहक्क अपनी टागे ज्ञरा खुली करके चलता है परन्तु पतलून 
काटते समय इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया अर्थात्‌ 
पतलन नार्सल शक्ल की तरह काट दी गई है | अथवा यदि 
प्राहक्क नासल शक्ल वाला हो तो पतलन काटते समय उसे 
नामल शक्ल के सताबिक काटने की बज्माय उसकी टाग ज्यादा 
अल्दर को अथवा कम खुली बनाई गई है। इस चुक्स का 
दूसरा कारण यह हो सकता है कि पीठ के बीच की सिलाई, 
जिसे पीछे की सिलाई भी कहा जाता है, ज्यादा सीधी बनाई 
गई है जिससे साधारण 
अवस्था मे चलते फिरते , 
समय भी रूकाबट पेदा 
होती है । 
इस नुक्स को दूर करने 
के दो तरीके है| पहला 
थह कि यदि पतलन 
तयार हो चुकी हो तो 
चित्र स० श८८ के अनुसार चित्र स० रे८ 
पीछे की सिलाई को निशान ६ पर दबादो। ऐसा करने से कमर 





कक 
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के नाप से ज्ञो कमी हुई हो उसे निशान १० पर साईंड पर का 
दबाव बाहिर निकाल कर पूरा करो । इस तरह से पीछे की 
सिलाई की लम्बाई बड़ी हो जाती है जिससे चलने फिरने मे 
किसी प्रकार की रुकावट तथा कष्ट नहीं होता । 
परन्तु इस नुक्स को दूर करने की ठीक रीती यह है कि 
पतलून की पीठ की गिद्वी पर का दबाब फ़ोक पर से बाहिर 
, निकाल कर उसे घुटने से तथा उस से भी नीचे तक लेजाकर 
मित्ना देना चाहिये जेसाकि इस्र चित्र मे निशान ११ पर बनाया 
गया है । ऐसा करने से पतलून की टागे जरूरत के मुताबिक खुली 
हो ज्ञाती है ओर नुक्ख सब प्रकार से दूर हो जाता है ॥ 


(८) पतलून की मोहरी पर सामने में शिकृरन पड़ना। 
(0२8&5८५ 0ए5७ स्तर ॥057फ%7) 
थह जुक्स आय: उन पतलूनों मे पड़ता है जोकि बिना टने के 
बनाई जाती हैं अर्थात्‌ जिन पतलूनों की मोहरिया ऊपर को 
उत्नटाई नही जाती उन में यह नुक्स पड़ता है ओर जो पतलूनें 
टने वाली होती है उन मे यह नुक्स बहुत कम पड़ता है | हाँ यदि 
टने वाली पतलून की लम्बाई बहुत ज्यादा रक्खी गई हो तो 
'मोहरी बूट की। चोट से ऊपर को सुड़ती रहती है और उस अवस्था 
मे इस प्रकार की पतलूनों में भी यह नुक्स पड़ जाता है | 
जेसाकि ऊपर बताया जा चुका है यह लुक्स वास्तव मे 
उन पतलूनों मे पड़ जाता है. जिन की मोहरियां न केवल सीधी 
अथवा बिना टरने के होती है बल्कि काफ़ी तंग भी होती हैं जेसा' 








टिकयदीयदीडक' 
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कि डिल्तर सूट की पतलूनों की होती है । 


कारण - इस नुक्स का कारण यह होता है कि इस प्रकार 
की पतलूवों को मोहरियां स्तेधी नही रखनी चाहिये बल्कि इन्हे 
इस प्रकार से गोल बनाना चाहिये कि यह बूद की गोलाई के 
ऊपर आगे ओर पीछे बिल्कुल ठीक आकर बेठे । परन्तु वास्तव मे 
ऐसा नही फ़िया गया बल्कि मोहरियों को बिल्कुल सीधा बनाया 
गया है जिससे यह नुक्स पड़ गया हैं। इस चुकूस का कारण यह 
भी हो सकता है कि पतलून की मोहरियां बिल्कुल्ल सीधी तो न 
बनाई गई हों बल्कि उन से जो गोलाइ बनाई गईं हो वह इतनी 
थोड़ी हो कि बूट की गोलाई पर ठीक न बेठे जिस से सामना 
बूट से टकर खाकर ऊपर को मुड़ जाता है। क्योंकि इस प्रकार 
फी पतलूनों की मोहरिया बूट की गोलाई के अनुसार गोल बनाई 
ज्ञाती हैं इस वास्ते इन पतलूनों को शू कट (9006 00४) 
पतलूने भी कहते हैं । 
इस नुकूस को दूर करने के वास्ते, 
अधाकि इस के कारण में बताया गया 
है, जरूरी है कि मोहरी को गोलाई 
बूट के अनुसार कर दी जाय जेसाकि ह हर 
चित्र स० २८६ में बिद्यों वाली लकीर 7” 'झछ्) 
के अनुसार निशान १२ ओर १३ पर किया चित्र सं० २८६ 
गया है ॥ 
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गचु न 
बढ ल टट अ5 ड़ तर ० 


(९) पतलून के सामने का ज्यादा चोड़ा होना 
(| 05५5५9ए & 87 पारा 8, ॥ऐ पएछ 5 ।.87) 





जब ग्राहक पतलून पहिन कर खड़ा हो जाता है तो यह नुक्स 

कुच्छ विशेष तोर पर नज़र नहीं आता परन्तु जब ग्राहक ज़रा 
बेठ जाता है तो सारा नकशा ही बदल जाता है । अर्थात्‌ सामने 
में बहुत से बड़े २ कोल 
पड़ने लग जाते है. जिससे 
यह प्रतीत होता है. कि 
पतलून में यहां पर कपडा 
बहुत फाल्तू है । ओर 
पीछे की सिलाई टागों 
के मध्य से बडी तंगी 
से खिची जाती है 
अर्थात्‌ यह सिलाई फोक॑. £$ 
के साथ जा लगती है। चित्र सं० २६० 
इसके इलावा फ़लाई का ऊपर का हिस्सा भी फूलने लगता है । 
यह नुक्स चित्र सं> २६० से ज़ाहिर किया गया है| 


फारण-इस लुक्स का मुच््य कारण पतलून का सासना 


; है जोकि बहुत ज्यादा चौड़ा बनाया गया है । यह भा हो सकता 
है कि प्राहक का पेट बढ़ा हुआ हो परन्तु पतलून काटते समय 
इंस बात की तरफ ध्यान न दिया गया हो बल्कि पतलून को 
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नामेल शक्ल के अनुसार काट दिया गया हो | इस नुक्स का 
दूसरा कारण, जिससे पतलून की पीछे की सिल्लाई दोंनों टागों 
फे मध्य मे तग मालूम होने लगती है, यह हो सकता है हल 
पीछे की सिलाई कम तिरछी अथवा ज्यादा सीधी बनाई गई है 
जिससे बेठते समय टागों को साधारण अवस्था मे आगे करने 


के वास्ते कोई स्थान नही रहता ओर परिणाम यह होता है 
कि फ़ोक मे खिच पड़ने लग जाती है | पतलून की बाडी का ज्यादा 


ऊंचा होता भी इस बुक्स का कारण हो सकता है। परन्तु ऐसा 
केवल उस समय होता है जबकि आहक को कमर का नाप बहुत 
पतला हो और कपड़ा आगे ज्ञाकर इकट्ठा हो जाय । 

इस लुक्स के क्‍योंकि कई एक कारण हैं जेसाकि ऊपर 
बताया गहा है | इसी वास्ते इसे दूर करने के भी कई एक तरीके 
होंगे । यदि पतलून न काटी हो ओर अभी केवल इसका कामगृज्ञका 
खाका ही काटा हो तो चित्र सं० २६१ के अनुसार निशान १ 
पर पतलून के सामने के खाके से ुकडा जोड़ कर उसके पेट ' 
सुताबिक गोलाई बना देनी चाहिये । परन्तु जब पतलून तेया 
हो चुकी हो तो इस नुक्स को दूर करने के वास्ते जरूरी है * 
सामने को फोक पर निशान १६ पर से छाट दिया जाय । ऐस 
करते समय इस बात का विचार करना जरूरी है. कि सामने के 
केवल फो्क पर से ही दबाना है ऊपर से बिल्कुल नहीं दबाना। 

दोनो अवस्थाओं से ज़रूरी है कि पीठ से भी पीछे के 
सिलाई को ज्यादा तिरछा किया, जाया जैसाकि इस चित्रः 
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चित्र सं० २६१ 

निशान ९८ पर किय गया है। ऐसा करने से कमर के नाप में 
जो कमी हुई है, पीठ के साईंड पर के दबाव को बाहिर निकाल 
कर उसे पूरा करो जेसाकि इस चित्र मे निशान १६ पर किया 
मया है । 

यदि पतलून काटते समय पीछे की सिलाई काफ़ी गहरी 
बनाई गई हो अर्थात्‌ सीट पर की गहराई काफ़ी की गई हो तो 
पीठ को फ्रोके पर छेड़ने की ज़रूरत नही परन्तु यदि थोड़ी 
गहराई बनाई गई हो तो पीठ की गिद्री पर के दबाव को फ़रोके 
पर से बाहिर निकाल देना चाहिये जेसाकि इस चित्र मे निशान 
२० पर करके दिखाया गया है । 

या यदि सामने की फ़ोके को निशान १६ पर छांटा गया हो 
तो पीठ की गिद्री के दबाव को फ़ोक पर बाहिर निकालना ज़रूरी 
होता है जेसाकि इस चित्र मे निशान २० १२ दिखाया गया है ॥| 


चौथा अध्याय ४५० दजी-दपेण 
(१०) फ़ोक में खड़े अथवा सीधे शिक्नन पड़ना 
(एफरा5७, ठ7885285 8 पस्तछ 70रट) 

यह नुक्स चिन्न सं० २६२ से जाहिर किया गया है। इस 

चित्र में फोक से लेकर पेट तक सीधे अथवा खड़े शिकन पड़ते 

नजर आते है इसके इलावा पीठ में रान अथवा पट पर बहुत सा 


कपडा फ़ाल्तू कपड़ा इकट्ठा हो जाता है | 

जिस से यहां पर कोल पडने क्ञग जाता | । 
है । ओर पतलून की पीठ सीधी गिरने | 

की बजाय टांगों के साथ लगी रहती है । । 

यहां इस बात का विचार कर लेना 

जंरूरी है कि ग्राहक को इस प्रकार की ! 


पतलून पहिनने मे किसी प्रकार की तंगी 
अनुभव नहीं होती । बल्कि यदि यह कह. चित्र सं० २६२ “ 
दिया जाय कि इस प्रकार की पतलन ज़रूरत से ज्यादा सुख दाई 
होती है तो ठीक होगा । 

फारण--इस नुक्स का सब से बड़ा तथा मुछुय कारण-यह 
है कि पतलूत की सीट तथा हिप जरूरत से ज्यादा चौडी बनोई 
गई है। इस के इलावा यदि पीठ की सिलाई जरूरत से ज्यादा 
तिरछ्ली तथा लम्बी बनाई जाय तो नुक्स और भी बढ़ जाता है। 
क्‍योंकि जत्र पीछे को सिलाई ज्यादा तिरद्ली बन जाय तो जरूरी 
है-कि उसकी लम्बाई भी बढ़ जायगी | उस सिलाई की लम्बाई के 
ज्यादा-हो जाने से पतलून आगे की तरफ़ चली आती है जिस 
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का परिणाम यह होता है कि पतलून पीठ पर टांगों के साथ 
जग जाती है। 

प इस दा को दूर करने के वास्ते यदि पतलून तेयार हो 
चुकी हो तो सरल तरीका यह 
होता है कि पतलून के सामने को 
फ्ोक पर से थोडा सा छांट देना 
चाहिये और इस के साथ ही 
फूलाई की गहराई को जरा ज्यादा 
गहरा कर देना चाहिये ज्ेसाकि 
चित्र सं० २६३ मे निशान १ और 
२ पर करके दिखाया गया है। चित्र सं० २६३ 

यदि इसके इलावा इस नुकक्‍्स का कारण पीठ की सिलाई 
का ज़रूरत से ज्यादा तिरछा होना भी 
'हो जिससे पतलून आगे को चली 
आती हो ओर पीठ टांगों के साथ 
चिसट जाती हो जैस्ताकि ऊपर बताया 
जा चुका है। तो जरूरी है कि पीठ 
की सिलाई को कस तिरहछा तथा ज़रा 
सीधा कर दिया जाय | ऐसा करने का 
सरल तरीका यह है कि पीछे की 
सिलाई पर का दबाव ऊपर से जरूरत 
के मुताबिक पाहिर निकाल दिया चित्र सं० २६० 
जाय ज्साकि चित्र सं० २६४ में विन्दियों वाली लकीर से 
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निशान ३ पर ज़ाहिर किया गया है। ऐसा करने से पीठ की 
कमर पर की चोड़ाई का नाप जितना बढ़ गया है पीठ की डाट 
को उतना ज्यादा दबा कर उस ज्यादती को दूर करो जेसाकि 
इस चित्र मे निशान ४ पर जाहिर किया गया है ॥ 
नोट-पीठ की सिलाई का ज़रूरत से कम तथा ज्यादा विरद्ा 
होना अर्थात्‌ जरूरत से लम्बा तथा छोटा होना हम ऊपर विस्तार 
पूर्वक बता आये हैं। इस वास्ते यदि आपने उसे भली भांति समझ 
लिया है ओर इस से जो २ नुक्स पड़ते है उन को भी जान लिया 
है तो आप को पतलूनों के बहुत से नुक्स जानने तथा उन को दूर 
करने मे बहुत सी सहायता मिलेगी । 
(११) सामने में फ़ो्क के पास गोल शिकन पढ़ना 
(00४ए७० 0२54585 700० एफर0ा' 70राट) 
यह नुक्स किसी अलग चित्र द्वारा ज़ाहिर नहीं किया गया 


बल्कि चित्र स० २६४ से ही ज्ञाहिर किया गया है जिस मे कि इस 
नुक्स को दूर करने कि रीती बतलाई गई है जिसका वर्णुन आगे 
. आयगा | इस चित्र से भल्नी भाति जाहिर किया गया है कि ऐसे 
नुक्स वाली पतलून में शिकन तथा कोल किस प्रकार से. 


पड़ते हैं । 


इस चित्र को, भली अकार देखने से आप को मालूम द्वो 
जञायगा कि इस अवस्था मे पतलून के सामने मे ही फ्रोके के आस 
पास गोल शिकन पड़ते नजर आते है जोकि फ्रोके से लेकर गिद्गी 
की तरफ चले जाते है और घुटने से ज़रा ऊपर जा कर समाप्त 
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हो जाते हैं । 

पतलून की पीठ में भी इसी प्रकार का शिकन पड़ता नज़र 
आता है परन्तु जहां सामने मे यह भोल गोलाई मे पड़ता है वहां 
पीठ मे ऐसा नहीं होता बल्कि केवल खिच सी पड़ती सालूम 
होती है । 

कारण-... इस नुक्‍्स का कारण ऊपर बताये गये नुक्स का 

बिल्कुल उलट है अर्थात्‌ झहां ऊपर वाले नकक्‍स का करण पतलन 
की सीट का जरूरत से ज्यादा चोड़ा होना है वहां इस नुक्स का 
मुख्य कारण यह है कि पतलन हिप तथा सीट पर जरूरत से कस 
चोड़ी तथा तंग बनाई गई है क्‍योंकि आहक का हिप भारी तथा 
मोटा है ओर पतलून जेसाकि ऊपर बताया जा चुका है उस के 
अनुसार खुली नहीं बनाई गई बल्कि तंग बनाईं गई है | इस वास्ते 
आहक का शरीर पतलून को हिप पर दबाता है जिस का परिणाम 
यह होत है कि सामने और पीठ पर हिप की गोलाईयों के पास 
कोल तथा शिकन पड़ते नज़र आते हैं। 

इस नुक्स को दूर करने की रीति जेसाकि ऊपर बलाया गया 
है चित्र सं० २६५ से ज्ञाहिर की गई है । क्‍योंकि पतलून के सामने 
में पास तथा गिद्री पर किसी प्रकार का दबाव नहीं रखा जाता 
इस वास्ते जरूरी है कि इस नक्‍स को दूर करने तथा पतलन को 





हिप पर चोड़ा करने के वास्ते पीठ की गिद्री पर के दबाव से काम . 


'लिया जाय अर्थात्‌ यह नुकक्‍्स केवल पीठ की सहायता से ही दूर 
किया ज्ञा सकता है ओर इस से पतलन के सामने को कसी प्रकार 
से छेडने की ज़रूरत नहीं है । पीठ के गिद्री पर के दबाव को फ़ोके 


है 
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पर बाहिर निकालो पेसाकि चित्र 
स० २६४ में निशान ५ पर ज़ाहिर 
किया गया है। ऐसा करने से पतलून 
जरूरत के सुताबिक हिप पर खुली 
हो जावेगी । अब पीठ की गिद्री 
पर के दबाव को फोक से लेकर 
नीचे तक बाहिर निकालो जेसीक 
इस चित्र मे बिदियों वाली लकीर 
से जाहिर किया गया है। ऐसा करने 


से नुक्स सब प्रकार से ज्ञाता रहेगा ॥ 


(१२) फ़ोर्क से घुटने तक शिकन पड़ना 
(७२०2385६८&७5 छार0!/ ए0ए८ 70 एफएछए5) 


यह नुक्स चित्र सं० २६६ 
से जाहिर किया गया है 
जब ग्राहक पतलून पहिन कर 
खडा होता है तो यह नुक्स 
इतना ज्यादा नजर नही 
आता परन्तु जब आहक वबेठ 
ज्ञाता है तो गिद्री मे फोर्क से 
लेकर घुटने तक खिच पड़ने 
लग जाती है । 

इस प्रकार की पतलन 
से फोके पर बहुत तगी होतो 


दज्ञी-दर्पणा! 
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चित्र सं० २६४ 
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है ओर इस के इलावा घुटने पर भी काफी दबाव पडता 
रहता है । 
कारण जिस तरफ पतलून की मिद्री मे खिच पड़ती है 
अर्थात्‌ फोक से घुटने तक का नाप पतलुन काटते खमय जरूरत से 
छोटा बनाया गया है जिसका परिणाम यह होता है कि फ़ोरक 
से लेकर घुटने तक खिच पड़ने लग ज्ञाती है ज्ञोफि शिकनों से 
जाहिर की गई है। 
इस के इलावा फ़ोके पर पतलून का कम चौड़ा अथवा तग होना 
भी इस नुक्स का कारण होता है और यद्दि पीठ के बीच की 
- सिलाई ज़रूरत से छोटी हो तो यह नुक्स ओर भी बढ जाता है 
क्योंकि जब ग्राहक खड़ा होता है तो उस का हिप इतना फेलाता 
नही बल्कि उस की मोटाई ज्यादा लम्बाई को जाहिर करती है 
परन्तु जत्र ग्राहक बेठ जाता है तो उस का हिप लम्बाई में बढ़ने 
की बज्ञाये, जेसाकि वह खड़े हुऐ होता है, चोडाइ से फेल्ने लग 
जाता है अर्थात्‌ प्राय: जब्र ग्राहक बेठ ज्ञाता है तो उस का हिप 
खड़े होने की अवस्था से ज्यादा चोड़ा तथा मोटा ज़ाहिर होता 
है परन्तु पतलूच काटते समय जेसाकि ऊपर बतापा जा चुका है 
इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया जिसका परिणाम यह 
होता है कि ऐल्ी अवस्था में प्राइक को पतलून फोक पर चुभती 
रहती है । 
इस नुकस को दूर करने के वास्ते चित्र सं० २६७ के अनुसार 
पीठ की गिढ्री पर के दव्ाव को वाहिर निकाल दो जेसाकि इस 
चित्र से प्रिदियों वाली लक्ोर से निशान ६ पर जाहिर किया 
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गया है। ऐसा करने से पतलून सीट पर तो ज़रूर खुली हो जायगी 

परन्तु इस के पीछे की सिलाई 
बेसी तथा कम तिरछी रहेगी 
जिस से यह नुक्स बिल्कुल ; 
दूर नही होगा | इस वास्ते - 
ज़रूरी है कि पीठ की सिलाई 


को जरूरत के मुताबिक पहले 
से ज्यादा तिरछा बनाया जाय 


जेसाकि इस चितन्न भे पीठ की ( 
सिलाई को केवल ऊपर से चित्र सं० २६७ * 
ही दबा कर किया गया है। इस सिलाई को ऊपर निशान ७ पर 


दबा कर इसे बिद्यों बाली ज्कीर की सहायता से निशान ६ 
तथा फोक के साथ इस तरह से मिला दिया जाय कि फोर पर 
यह सिलाई बिल्कुल न दबाई जाय जेसाकि इस चित्र मे ज़ाहिर 
किया गया है | 

ऐसा करने से अर्थात्‌ पीठ के बीच की सिलाई को ऊपर 
से दबाने से पतलून की कमर का नाप पहले से घट जायगा। 
इस वास्ते जरूरी है कि इस कमी को दूर करने के वास्ते पतलून 
की पीठ के पास पर के दबाव को बाहिर निकाल दिया जाय 
जैसाकि इस चित्र से निशान ८ पर किया गया है ॥ 

(१३) बेठते समय पतलून की मोहरियों का ऊपर 
फो उठ खड़ा होना । 
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(807005$ छा56 एए जप्तरार 57७7%7) 

यह नुकूस भी ऊपर वाले नुक्स के साथ चित्र सं० २६६ से 
ज्ञाहिर किया गया है। जब याहक पतलन पहिन कर बेठ जाता 
है तो पतलून की मोहरी आगे की तरफ ऊपर को उठ खड़ी 
द्वोती है जेसाकि चित्र सं० २६६ को देखने से मालूम होता है। 

जेसाकि ऊपर वाले नुकूस के पाठ में बताया जा चुका है 
कि पतलून मे बेठते समय फ्रोक से घुटने तक खिच पड़ती है । 
इसका परिणाम यह भी होता है कि यह खिच पतलन की मोहरी 
को भी आगे की तरफ ऊपर को खेंचती है जिससे मोहरी पीछे 
अथवा नीचे की तरफ पेर के साथ चिमट जाती है। 

इस से सिद्ध हुआ कि यह कोई नया नुक्स नही है बल्कि 
ऊपर वाले लुकूस की यह दूसरी अवस्था है जो यहां पर बताई 
गई है। जब चित्र सं० २६७ की सहायता से ऊपर वाला नुकुस 
दूर किया जायगा जैसाकि ऊपर बताया जा चुका है तो यह 
चुकस भी स्वयंम्‌ दूर हो जायगा । इस वास्ते इस के दोबारा 
पिखने की ज़रूरत नही ॥ 

(१४) पाकट के मुह का खुबना 
(6406 ए0086य' ध0एपप्त) 

यह नुकस चित्र द्वारा दिखाने की ज़रूरत नही है । क्योंकि यह 
एक साधारण सी बात है कि पाकट का मुंह हमेशा खुला रहे 
जिससे देखने वाले को स्पष्ट तोर पर यह प्रतीत हो कि पतलन यहां 
पर तंग है जिससे खिच पड़ने के क रण से पाकट का मुंह 
खुला रहता है। यह न केवल स्वयंम्‌ ही बुरा मालूम होता है 





है 
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बल्कि इस से पाकट के अन्दर की सिलाई तथा पाकट का रंगदार 
कपड़ा भी ननर आने लगता है जोकि देखने मे बहुत भद्दा मालूम 
देता है । 
कारणा--5स नुकस का सुद्य कारण यह है कि ग्राहक के 

हिप साईड पर तो बाहिर को निकले हुए है ओर पीछे की तरफ़ 
सीधे है अथवा बाहिर को नही निरले हुए । परन्तु पतलून काटते 
समय इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया गया कि ग्राहक के 
शरीर की बनावट केसी है बल्कि इसे साधारण पतलूनों की 
तरह काट दिया गया है । जिप्तका परिणाम यह होता है कि 
साईंड पर, जहा कि ग्राहक के हिंप बाहिर को निकले हुए हैं 
पतलन में खिच पडने लग जाती है ओर पाकट का मुंह फटने 
लगता हैं तथा पीठ पर, जहाकि ग्राहक का शरीर उभरा हुआ 
होमे की बजाय सीधा है, कपडा इकट्ठा हो जाता है ओर यहाँ 
पर पतलन में कोल पडने लग जाता है । 

इस नुक्स को दूर करने के वास्ते जहरी हे कि जहाँ पतलून 
के हिप को साईंड पर से बाहिर निकाला ज्ञाय अथवा ढीला 
किया जाय वहाँ पीछे ते इसे तग कर दिया ज्ञाय । जिस से न 
केवज्न साईड पर की खिच तथा पाकट के मु ह का खुलता वल्द 
हो जाय बल्कि पीछे के कोल भी ३२ हो जाये। अर्थात्‌ पतलृन 
सब प्रकार से ठीक हो ज्ञाय । 

चित्र स० २६८ के अनुसार पीठ के बोच की सिलाई को” 
ऊपर से लेकर नीचे तक जरूरत के मुतात्रिक दबा दो जसाकि 
चित्र स० २६८में निशान £ से १० तक जाहिर किया गया 
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है। अर्थात्‌ पतलून के पीछे जितने 
भोल पड़ते हों उतना ही पतलून को 
६ से १० तक दबा दो । ऐसा करने 
से पतलन के कमर तथा हिप के 
नाप जरूरत से छोटे हो जायेगे इस 
वास्ते जरूरी है कि पतलून के 
पास के दबाव को उतना ही बाहिर 
निकाल दिया ज्ञाय जितना कि 
इसे पीछे की सिलाई पर ६ से १० 
तक दबाया गया हो जैसाकि इस चित्र सं० २६८ 
चित्र मे ११ से १२ तक करके दिखाया गया है । 

इस प्रकार के शरीर वाले श्राहकों, जिनके हिप साईंड पर 
तो बाहिर को उभरे हुए हों ओर पीठ पर सीधे हों, की पतलून 
काटते समय जरूरी है कि उन की पतलून के पीछे की सिलाई 
काफ़ी ज्यादा सीधी अथवा कम तिरछी होनी चाहिये । इस के 
साथ ही उनकी पतलूनों करी पीठ मे से साधारण पतलूनों की 
तरह डाट नही निकालनी चाहिये बल्कि डाट का हिस्सा साईड 
को ऊपर से दबा कर निकाल देना चाहिये | इस का परिणास 
यह होगा कि हिप पर चित्रानुसार साईड गोल हो जायगा ज्ञोकि 
बिल्कुल ग्राहक के शरीर के अनुकूल होगा और पतलून में इसः 
प्रकार का नुक्स कदापि नही पडेगा ॥| 

(१४) पेट पर दबाद पड़ना । 
(शर5559 ए558 09 पप्नछ& 97.0५0565) 





प्वोथा अध्याय ४६० द्जी-दर्पण 


बट घत 5०25 अअभ5 ४3>४ ४८ ४४४४ ८४४४७ ७४४:५७०४/६०४७४६: 


यह लुकूस चित्र स० २६६ से जाहिर किया गया है। ऐसी 





ध४८४६४५४६/७०५८४७८७८४/६८४/४०४ ७०५००७८ /५७०५/६५५/७८४०५/४- 


अवस्था मे ग्राहक हमेशा शिक्रायत 
करता है कि पतलून फ़लाई के 
ऊपर वाले बटन अथवा पेट 
पर बहुत तग है. जिससे पेट 
पर काफ़ी दबाव पडता रहता 
है। यदि फल्ााई का ऊपर का 
बटन खोल दिया ज्ञाय तो 
पतलून का सामना ऊपर से 
-छुलने लग जाता है जिससे चित्र सं० २६६ 
थह मालूम होता है कि पतलून यहाँ पर बड़ी तंग है जैसाकि चित्र 
सं० २६६ मे दिखाया गया है । 
कारण -इस जुकूस का सब से वडा कारण यह है कि 
पतलन कमर पर तंग है ओर यही कारण हे कि जब फुलाई का 
ऊंपर का बटन खोला जाता है तो पतलन के सामने खुलने अर्थात्‌ 
-एक दूसरे से अलग होने लग जाते हैं । 
इस का दूसरा कारण यह भी हो सकता हैँ कि आहक का 
पेट तो सामने आगे की तरफ बढ़ा हुआ हे परन्तु पतलून काटे 
“समय इस बात की तरफ्‌ ध्यान नही दिया गया । अर्थात्‌ पतलन के 
सामने को आगे की तरफ पेट की गोलाई के मुताबिक गोल 
नही किया गया बल्कि साधारण पतलनों की तरह इसे सीधा 
-ही काट दिया गया है| जिस का परिणाम यह होता है कि 'चाहदे 
व्यतलून की कमर का नाप पूरा ही क्‍यों न बनाया गया हो परल्तु 


“च्प्श्च्श्ट्स्प्स्प्टर 
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पेट पर पतलन जरूर ही दबाती रहेगी। क्‍योंकि, जेसाकि ऊपर 
बताया जा चुका है, पतल्न काटते समय पतलन के सामने में 
पेट के उभार के मुताबिक गोलाई नही बनाई गई । 

इस लुक्स फो दूर करने के वास्ते देखना यह है कि क्‍या 
पतलून तेयार हो चुकी है या इसे अभी काटना है। यदि अभी 
पतलन काटनी हो तो सरल 
श्रोर साधारण रीति इस नुक्स 
को दूर करने की यह है कि 
पतलून के सामने को आगे 
की तरफ बढ़ा दिया जाय 
जेसाकि चित्र सं० ३०० मे 
निशान १३ पर किया गया 
है। चित्र सं० ३०० 

परन्तु जब पतलून तेयार हो चुकी हो तो उस अवस्था में 
हम ऐसा नहीं कर सकते अर्थात्‌ सामने को आगे की तरफ: 
नही बढ़ा सकते, जेसाकि रूपर निशान १३ पर करके दिखाया 
गया है, कयोंकि सासने में कोई ऐसा दबाव नहीं रखा जाता 
जिसे जाहिर निकाल कर कमी पूरी की जा सके । ओर आप 
चाहें कि जरूरत के मुताबिक सामने मे जोड़ लगा कर इसे बढ़ा 
दिया ज्ञाय तो यह बहुत ही बुरा सालम देगा क्योंकि जोड़ 
बिल्कुल सामने आजायगा। इस वास्ते ऐसी अवस्था मे ज़रूरी 
है कि कोई ओर तरीका ढूंढा जाय। वह यह कि जरूरत के 
मुताबिक पतलून की पीठ के साईंड पर का द्वाव वाहिर निकाल 
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दिया जाये जेसाकि इस चित्र मे निशान १४ पर किया गया है। 
यदि आप विचार करे कि साईंड खोलने से पाकटे भी 
खोलनी पड़ेगी जिससे मुफृत में बहुत, सा काम बढ़ जायगा। 
क्मोंकि न पीठ के बीच की सिलाई पर का दबाव बाहिर निकाल 
कर कमर के नाप की कमी को पूरा कर दिया जाय । तो हम 
ध्याप पर भज्नी भाति विदित किये देते हैं कि ऐसा करने से कुच्छ 
भी लाभ प्राप्त नही होगा । क्योंकि इस प्रकार से की गई 
- सारी की सारी ज्यादती पीचे की तरफ ही रहेगी जहा पर कि 
पतल्नन मे कोल पडने लग जायगा । ओर पतलन क सामने का 
- पेट पर का दबाव बिल्कुल कम नहीं होगा ॥ ह 
(१६) घोड़े के पर के खुर की तरह झोत्र पढ़ना 
(छ०र58 $5प058 70॥:95) 
यह नुऋूस चित्र सं० 
३०९१ से जाहिर किया गंया 


है। यदि आप इस चित्र को 
देखें तो आपको शीघ्र ही 
मालूम हो जायगा कि पतलून 
की पीठ में हिप को गोलाई 
से नीचे बहुत से गोल गोल 
शिकन पड़ते समर आते है । 


जिससे यह मालूम होता है 


कि पतलून इस भाग पर 
जरूरत से ज्यादा लम्बी है इस चित्र सं० ३०१ 2 
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वास्‍्ते यहां पर फाल्तू कपड़ा इकट्ठा हो कर कोल तथा शिकनों की 


कप 


शक्ल मे नजर आता है। यह फाल्तू कपड़ा हिप की गोला 
सथा चूतड़ों से नीचे इकट्ठा हो जाता है अर्थात्‌ यह फाल्तु 
लम्बाई पीठ मे रान तथा पट के ऊपर इकट॒ठी हो कर मोल पदा 
करंती है | यह मोल तथा शिकन हिप तथा चूलडों को तरह 
बिल्कुल गोल होते है। ऐसी अवस्थों मे पतलून की पीठ टांगों 
के साथ बिल्कुल चिमटी रहती है ओर पिडलियों पर पतलून 
की पीठ का बहुत सा दबाव पड़ता रहता है। इस दबाव का 
परिणाम यह होता है कि पतलून की मोहरी बूट की अड्डी पर 
गिरने की बज्ञाय उससे दूर उठ खड़ी होती है । 
यदि आप पतलन की पीठ को फ़ोक पर से भल्ली भांति 
देखे तो आप को मालम हो जायगा कि यहां पर भी कुच्छ 
शिंकन पड़ रहे हैं तिनको देखने से यह अनुमान होता है कि 
पतलन में यहां पर खिच पड़ रही है 
कारण- इस लुकस का मुक्ष्य कारण यह है फ्रि पतलुन 


की पीठ की सिलाई, जिसे पीछे की सिलाई भी कहते हैं, 
ज़रूरत से ज्यादा तिरछी बनाई गई है | इसके इलावा इस 
नुक्स का एक कारण यह भी है कि जिस प्राहक्त की पलतन 
बनाई गई है उसका शरीर अकड़ा हुआ है ओर कारीगरों ने 
पतलून सीते समय पतलून के सामने तथा पीठ को अच्छी तरह 
लोहे के साथ खेच कर तथा प्रेस करके फलकाया नहीं 
है असाकि अकड़े हुए शरीर वाले आदमी की पतलन सीते समय 
करना जरूरी है | 
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यह कोई साधारण नुकूस नहीं हे बल्कि इतना बडा नुकूस है 
कि कटर और ग्राहक दोंनों को बहुत ज्यादा परेशान करता है| 
साधारण अवस्था मे तो आहक इस ग्रकार के ज्ुकूस से इतनों 
घबरा जाता है कि दर्ज्ञी की बुद्धि भी मारी जाती हे। इस वास्ते 
आप इसे भली भाती समझने की कोशिश करे। इस मे सन्देह नहीं 
कि ऐसे नुकसों को दूर करने मे काम बहुत सा बढ जाता है 
परन्तु ऐसा किये बिना कुछ बनता ही नहीं । यदि श्राप ऐसी अ्रवस्था 
मे पतलन की सीट केनाप को भी बढ़ा सके तो इस नकक्‍स को 
दूर करने में बहुत सी सहायता मिलेगी। ऊपर तो यह बताया गया 
हू कि पतलन की पीठ मे फ़ोके पर भी शिकन पड़ते नजर भाते 
हैं ज्ञिन को देखने से यह अनुमान किया जा सकता है कि पतलन 
मे यहा पर भी खिच पड़ रही हे जंसाकि ऊपर न्ताया जा चुका 
है । ऐसा केवल उस अवस्था मे होता है जबकि हिप के ज्यादा गोल 
होने तथा शरीर के ज्यादा अकड़े हुए होने के इलावा कोई ओर 
कारण हो अर्थात्‌ पतल्ून फ्रोक पर तंग हो जिस से यहा पर 
ऊपर बताये गये शिकन पड़ते हों। ऐसी अवस्था मे चाहे आप 
कितना ही क्‍यों न पतलून के सामने ओर पीठ को लोहे से प्रेस 
करके आवश्यकता अनुसार फल्लकाते तथा शरिझ्व करते रहे यह 
मुक्स बिल्कुल दूर नहीं होगा जब तक कि इस के साथ ही पतलून 
को द्विप पर ढीला ना किया जाय । इसके इलावा यदि पतलून की 
पीठ से बीच की सिल्लाई को ज़रा ज्यादा गहरा करके इसे कम 
तिरछा अथवा सीधा बना दिया जाय तो नुक्स दूर करने मे बहुत 
सी सहायता मिलेगी । 
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अब हम नीचे बतलाते हैं कि इस चुक्स को किस २ प्रकार 
से दूंर करना चाहिये:-- 


यदि प्राहक्त का' शरीर अकड़ा हुआ हो और पट व्था 





चिन्न सं० ३०२ 


पिडलियां काफ़ी मोटी हों तो पतलून के सामने मे निशान १ 
ओर १ पर “नम” (एप 09) देनी चाहिये और पीठ को 
यहां पर खेंच कर लगाना चाहिये जेसाकि चित्र सं० ३०९ मे 
निशान ३ और ४ से ज़ाहिर किया गया है। अर्थात्‌ चित्र सं० 


चोथा अध्याय ४६६ दर्जी-दर्षण 








३०२ के अनुसार सामने को तो निशान १ ओर १ पर नम में 
लगाओ ओर पीठ को निशान ३ ओर ४ पर खेच कर तथा फल्नका 
कर। पीठ मे निशान ३ ओर ४ के बीच में जो टेढ़ी लकीर 
लगाई गई है वह यह जाहिर करती है क्रि पीठ को ३ ओर ४ 
पर फलकाने से उसके बीच मे जो कोल सा पड़ने लगे उसे लोहे 
से शरि्ट करके दूर करो । अर्थात्‌ यह निशान शरिक्लू करने का 
है। इस से निश्चय हुआ कि पतलून के सामने को तो निशान 
१ तथा १ पर नम में लगाओ ओर पीठ को निशान ३ तथा ४ 
पर फलका कर ओर उन के बीच में इसे शरिक्ष करो । 

यहां तक हम ने जो कुच्छ किया है वह केवल पटों तक 
किया गया है। अब हम पिंडलियों पर की मोटाई का वर्णन 
करते हैं जोकि घुटने से तीन इंच नीचे को होती हें । 

पिडलियों पर पीठ मे निशान ६ ओर ६& पर नम लगाई 
जाती है । ऐसा करने से इसके बीच मे निशाद ७ पर जो मोल 
पड़ने लग जाता है उसे पानी लगा कर लोहे से प्रेस करके 
दूर करो । 

पीठ के बीच की सिलाई को बिन्दियों वाल्ली लकोर के 
आतुसार निशान ८ पर गहरा करो | सीट पर पतलून को खुला 
करने के वास्ते पतलून की पीठ की गिद्री मे फ़ोके पर जितना 
भी दबाव है, उसे बाहिर निकालो जेलाकि इस चित्र मे निशान 
६ पर जाहिर किया गया है। और पास के दबाव को भी दिप 
पर बाहिर निकालो जेसाक्नि इस चित्र से निशान . १०. पर किया 
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गया है । ऐसा करने से नुक्स सब प्रकार से दूर हो जायगा ।। 
(१७) झुकते समय पतलन में खिच पड़ना। 
(भाएफ०0 5700 शा ए00७) 
अब ग्राहक कुरसी पर बेठ कर शरीर को आगे की तहरफ्‌ 
मेैज्ञ के साथ क्ुका कर बेठता है अथवा साईकल पर चढ़ कर 
उसके हैण्डल को पकड़ कर आगे को कककता है तो पतलून 
की पीठ की सिलाई मे बहुत सी तंगी अनुभव होती है । प्रायः 
इस से गेलसों ( 3780९४ ) पर इतनी खिच पडने लगती है कि 
यीछे के गेलस के बटन इस खिच को सहिन नहीं कर सकते 
खल्कि वह बटन टूट जाते हैं अथवा उन का धागा टूट जाता है 
ओर वह पत्तलून से अलग हो जाते हैं । और पतलून का सामना 
'न॒केवल पटों पर आकर चिमट जाता है ओर यहाँ पर इसे 
दबाता रहता है बल्कि पतलून का सामना फोक मे घुसने लग 
जाता है । ओर जब ग्राहक साधारण अवस्था मे बेठ जाता है 
तो फोर्क से घुटने तक खिच तथा शिकन पड़ने लग जाते है जेसा 
कि ऊपर चित्र सं० २६६ में बताया जा चुका है । 
फारणश-यह चुक्स देखने में बिल्कुल साधारण मालूम 
होता है क्‍योंकि इसका कारण बिल्कुल साधारण है अर्थात्‌ पीठ 
की वाडी की ऊंचाई के कस होने से यह जुक्स पड़ जाता हैं। 
परन्तु यदि आप यह विचार करने लगे कि पतलून की पीठ 
में झपर की नरफ्‌ कपड़े का डुकड़ा जोड़ दिया ज्ञाय ता यह कप्ती 


८धघटघतभ 
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पूरी हो जायगी शर्थात्‌ पतलून की पीठ की बाडी की ऊंचाई 
ज्यादा हो जायगी और नुक्स दूर हो जायगा । परन्तु ऐसा करने 
से यह नुक्स बिल्कुल दूर नही होगा ओर आप का अनुमान 
बिल्कुल गृलत साबित होगा । 

क्योंकि इस चुक्स का ज़ाहिरा कारण तो यह मालूम होता है 
कि पीठ की बाडी की ऊंचाई छोटी है। परन्तु वास्तव मे ऐसा 
नहीं है बल्कि इस नुक्स का असली कारण पीठ के बीच की 
सिलाई का कम तिरछा होना है जिससे बेठते ओर 'छुकते समय 
जो सीट फूल जाती है उसके वास्ते कोई अबन्ध नहीं होता और 
यह नुक्स पड़ने लगता है। 

इस वास्ते इस झुक्स को दूर करने के वास्ते जरूरी है कि 
पतलून की पीठ के बीच की सिलाई को जरूरत के मुताबिक 
तिरछा किया जाय | अर्थात्‌ चित्र सं० ३०३ के अनुसार पीठ की 
सिलाई को ऊपर कमर पर से दबा दो जेसाकि इस चित्र मे 
निशान ११ पर किया गया है । अब निशन १९ को बिदियों वाली 
लकीर की सहायता से फोर्क के साथ मिला दो जेसाकि इस 
चित्न मे दिखलाया गया है । ऐसा करने से जो बिद्यों वाली लकीर 
बनाई गई है वह पीठ के बीच की सिलाई को जाहिर करती है 
जोकि पहले से बहुत तिरछी दो गई है | ऐसा करने से वह नुक्स 
तो जाता रहेगा परन्तु क्योंकि पीठ की सिलाई कमर पर दबाई 
गई है जैसाफि ऊपर बताया जा चुका है इस वास्ते पीठ की 
कसर की चौड़ाई भी ज़रूरत से छोटी हो जायगी | इस कमी को 
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पूरा करने के वास्ते पीठ के ४7“ 
आसाईड पर के दबाव को कमर हक श्र 
पर उतना ही बाहिर निकालो 2 
ज्ञितना कि इसे पीछे की | 
सिलाई पर दबाया गया हो 
जेसाकि इस चित्र सें निशान १२ / +> 
पर किया गया है इस के इलावा 
यदि पतलून की सीट भी तंग हो चित्र सं० ३०३ 
अर्थात्‌ पतलून फोक पर कम चोडी हो तो जरूरत के मुताबिक 
पीठ की गिद्री पर के दबाव को फोक पर से बाहिर निकाल 
द्वैन्ना चाहिये | 

(१८) पतलून को वाडी का छोटा होना 
(२005४8२७ १.00 $प्0रा' | पप्तछ 809२) 
यह लुक्स प्रायः सोटे पेट वाले आदसी की पतलून मे पड़ता 

है। क्योंकि उस का पेट आगे को बढ़ा हुआ होता है इस बास्ते 

. उसकी पतलून काटते समय सासने मे भी बाडी को ऊंचा करना 
'पड़ता है। सामना आगे से पेट की गोलाई के ऊपर चढ़ने के कारण 
से नीचा रहता है ओर साईंड पर आगे की श्रपेक्षा ऊंचा होता 


है वास्तव मे यह आगे की तर हू साईड कं 
की अपेक्षा ऊंचा होना चाहिये चाहे | 
पतलून सोटे पेट वाले आदमी की हो 


अथवा नाल शकल वाले आदमी की 
दोनों अवस्थाओं मे यदि उस की पतलून चित्र सं० ३०५ 
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के सामने की फूलाई को नाप कर उस के बराबर ही उसे रक्‍्खा 
लाय जैसाकि चित्र सं० ३०५ मे फूलाई नापना बताया गया है | यदि 
पतलून के सामने की बाडी न केवल आगे से छोटी हो बल्कि 
सारी की सारी छोटी हो तो उस अवस्था मे इस के ऊपर पटी 
अथवा बेल्ट लगा देनी चाहिये जिस से इस की ऊंचाई जरूरत के. 
मुताबिक ऊची हो जायगी ओर नुक्स जाता रहेगा । परन्तु ऐसा 
हस उस अवस्था मे कर सकते हैं जबकि हमारे पास ऐसा करने 
अथवा बेल्ट लगाने के वास्ते काफी कपड़ा हो परन्तु जब हमारे 
पास फ़ाल्तू कपडा बिल्कुल न हो तो उस अवस्था मे हम ऐसा 
नही कर सकते । 

जब हमारे पास कपडा न हो जिस से कि हम बेल्ट बना कर 
सामने के ऊपर लगा सके तो ऐसी अवस्था मे पतलून की पीठ 
तथा सामने की फोक को पहले से नीचा करना होगा जिस से 


। डे 


चित्र सं० ३०४ 
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उस की बाडी ज़रूरत के मुताबिक ऊंची हो सके जेसाकि चित्र 
सं० ३०४ मे निशान १३ ओर १४ पर करके दिखिलाया गया है । 
ऐसा करने से पतलून की गिद्री की लम्बाई छोटी हो जायगी 
क्योंकि गिद्री को ऊपर से घटा कर फोक को नीचा करके बाडी 
को बढ़ाया गया है । गिद्री की इस कमी को पूरा करने के वास्ते 
मोहरी के नीचे मोड़े हुए दबाव में से ज़रूरव के मुताबिक बाहिर 
निकाल कर गिद्री के नाप को पूरा करो ॥। 


(१६) गिद्री के ऊपर सीधे शिक्नन पड़ना जिस से 
ड्रेस ज्ञाहिरा तौर पर नज्ञर आती रहे। 
(ठारा200757, 0778&505 &ा' पछ्तर १.07 07.56- 
50880 07755 5प्ल0ज्रारठ एए एर0शाप्रएपप५ ए) 

यह नुक्स चित्र सं० ३०६ से 
ज़ाहिर किया गया है इस से 
पतलून की गिद्री का ऊपर का 
हिस्सा ग्राहक की टाँग के साथ 
बिल्कुल चिमटा रहता है जिस से 
ड्रेस बिल्कुल नज़र आती रहती 
है। अर्थात्‌ म्राहक के शरीर का 
वह हिस्सा जहा से कि गिद्री 
शुरू होती है बिल्कुल नजर 
आता रहता है। हालांकि वास्तव 
से ऐसा बिल्कुल नहीं होना चित्र सं० ३०६ 
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चाहिये बल्कि शरीर सब ग्रकार से ढक्रा रहना चाहिये । शिकन 
गिद्री के ऊपर इकट्ठे हो जाते हे जेसाकि इस चित्र में जाहिर 
किया गया है । 
फारणु-इस नुकूस का मुक्ष्य कारण यह है कि फ्रोऊ से 
लेकर जब गिद्री की गोलाई बनाई जाती है तो वह जरूरत से 
ज्यादा गहरी बनाई जाती है। अर्थात्‌ पतलून की गिद्री के जरूरत 
से,ज्यादा गहरा बनाये जाने से यह नुकूस पड़ जाता है। 
इस लुकूस को दूर करने के वास्ते पतलून के सामने को फ़ोके 
पर से थोड़ा सा छांट दो प्लेसाकि चित्र सं० ३०७ से निशान 


है ७ ह कं 


चित्र सं० ३०७ 
१६ पर करके दिखाया गया है | ऐसा करने से सामने की गिद्री 
की गोलाई तो पहले से कम गहरी हो जायगी परन्तु फोके पर 
पतलून की चोडाई पहले से घट जायगी। अर्थात्‌ पतलून का 
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सामना हिप पर तंग हो जायगा। इस कमी को पूरा करने के 
वास्ते पतलून की पीठ के गिद्री पर के दबाव को फ़ोक पर 
ज़रूरत के मुताबिक बाहिर निकालो जिससे पतलून के सामने 
में फ़ोके पर की गई कमी पूरी हो सके जेसाकि इस चित्र में 
निशान १७ पर ज़ाहिर किया गया है । इस के साथ ही गिद्री 
घर के दबाव की सहायता से गिद्वी की गहराई को कम करो। 
अर्थात्‌ पीठ की गिद्री का दबाव बाहिर निकाल कर जरूरत के 
मुताबिक गिद्री की गहराई को कम करो जेसाकि इस लित्र में 
बिन्दियों वाली लकीर से करके दिखाया गया है ॥ 
(५०) पिडली के ऊपर झोतल पड़ना 
(ज्ाराारा।त6 0५छ8४? परफ्रा३ 02&॥,7) 

प्राहक की पिडलियां ज्यादा मोटी हैं ओर पतलून की 
मोहरियां ग्राहक की ईच्छाचुसार तथा सम्रय के फेशन के अनुकूत्त 
तंग बनाई गई है। पतलून की पीठ नीचे की तरफ़ सीधी गिरने 
की बजाय प्राहक की पिडलियों के साथ दागी रहती है ओर इस 
से अर्थात्‌ पतत्लून की पीठ से घुटने से नीचे कोल पड़ते नज़र 
आते हैं । 

इस लुकूस को दूर करने के वास्ते जरूरी है कि क्योंकि 
ग्राहक की पिडलियां मोटी हैं इस वास्ते पतलून की पीठ को 
सामने के साथ जोड़ते समय उस से ज़रूरत के मुताबिक नम 
देनी चाहिये। जैसाकि ऊपर चित्र सं० ३०२मे बताया गया है । 

यदि ऐसी अवस्था से पीठ के बीच की सिल्ताई, जिसे पीछे 
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की सिलाई भी कहते है, बहुत ज्यादा तिरद्दी बनाई जावे वो 
नुकस बहुत ज्यादा बढ़ ज्ञाता है। क्‍योंकि ऐसा करने से पतलून 
की पीठ बहुत ज्यादा ढागों के साथ चिमट जाती है ओर सामना 
आगे को निकल खडा होता है । अर्थात्‌ पतलन की पीठ का 
सारा बोक टाग के ऊपर पड़ने लगता है जिससे पिडलियों पर 
दबाव पडता रहता है। इप्तके इलावा जब ग्राहक की टागे काफ़ी 
मोदी हों तो लुक इतना बढ़ जाता है कि पतलून बिल्कुल ठीक 
बेठती ही नही ॥ 


(२१) फ़ोक से लेकर साईंड तक सीधे शिक्षन पढ़ना 


(ल0र202753॥, एर-85985 पएर0/॥ ४07६8 7.0 
9705-98,.3॥५) 


यह नुकूस शुरू २ से नजर ही नही आता बल्कि जब पतल्न 
कुछ दिनों तक पहिन ली ज्ञाय तो यह नुक्स जाहिर होने छ्गता 
है। इस लुक्स मे पतलून के सामने मे पट के ऊपर के हिस्से मे 
फ़ोके से लेकर पास की तरफ जाते हुए सीधे शिकन पड़ने 
लग जाते हैं । 

जब ग्राहक पतलन पहिन कर बेठ जाता है तो पतलन फोक 
पर इतनी तग सालस होती है कि ऐसा अनुसब होने लगता है 
कि पतलून शरीर को फोक पर काटना चाहती है 3 विशेषतर 
यह्‌ तगी उस तरफ होती है जिघर से कि ड्रोसिंग उतारी जाती 
है जो प्राय पतलून की दायी टाग के सामने में से ही छॉँटी 
जाती है। 
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कारण-इस लुकस का मुक्त्य कारण यह है कि पतलून 
की पीठ के बीच की सिलाई बहुत ही कम तिरछली अथवा 
सीधी बनाई गई है | दूसरे ग्राहक का हिप इतना मोटा नहीं है 
जितना कि पतलून को हिप पर चोड़ा बनाया गया है। जिसका 
परिणाम यह होता है कि इस नुक्स के सारे शिकन पूरी तरह 
नजर नहीं आते बल्कि पतलून के ढीलापन मे छुप जाते है । 
इस नुक्स को दूर करने के वास्ते ज़रूरी है कि पीछे की 
सिलाई को ज़रूरत के मुधाबिक ज्यादा तिरछा बनाया जाय 
ज्ञेसाकि चित्र सं० ३०८ में पीछे की सिलाई को ऊपर से दबा 





चित्र सं० ३०८ 
कर किया गया है। अर्थात्‌ पीछे की सिलाई को ऊपर से उतर्ना 
दबादो जितना कि इस सिलाई को पहले से ज्यादा तिरदाः 
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करना हो जेसाकि इस चित्र मे निशान १? पर करके दिखाया 
गया है । अब निशान १ को फोक के साथ बिन्दियों वाली 
लकीर की सहायता से गोलाई में मिल्षाओ । ऐसा करने से 


पीछे की सिलाई जरूरत के मुताबिक तिरछी बन जायगी। 
परन्तु निशान २ पर इसे दबाने से कमर का नाप जितना छोटा 


“ही गया हो निशान २ पर साईड पर का दबाव बाहिर निकाल 
कर उस करी को पूरा करो | 
हिप का नाप -जितना जरूरत से ज्यादा बनाया गया हो 
पतलून की पी5 को फोर्क पर उतना ही दबादों ज्ेसाकि इस 
चित्र मे निशांन ३ पर करके दिखाया गया है ॥। 
(२२) ड्रेस का गृलत तरफ से उतारा जाना 
(0855 007' 07 शञ२०॥१७ 5798) 
इस नुक्स के विषय मे कुच्छ लिखने से पहले जरूरी मालूम 
होता है कि आप छो बठलाया जाय कि “ड्रेस” शब्द का 
जो प्रयोग आया है उसका क्‍या सतलब है ? जैसाकि आप 
-जानते हैं पतलून का सामना काटते समय प्रायः उसका ऊपर का 
हिस्सा तो कटर लोग अपने दाये तरफ रखते हैं ओर नीचे का 
हिस्सा, जिघर सोहरी होती है, बाये तरफ | क्‍योंकि कपडा काटते 


से पहले दोहरा कर दिया जाता है ओर कपड़े की सीधी तरफ 
तो अन्द्र को रखी जाती है ओर उल्नटी तरफ बाहिर को । इस 


तरह से कपड़े पर से जब पतलून के सामने काटे जायेगे तोजो 
सामना ऊपर को होगा वह दाये तरफ अथवा दाये टाग का 
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सासना होगा ओर जो सामना नीचे होगा वह बाये तरफ़ अर्थार्ति 
बाये टांग का सामना होगा। पतलून के ऊपर के सामने अर्थात्‌ 
दाये तरफ़ वाले सामने में से फल्ाई की गोलाई के साथ २ पोने 
इंच के बराबर चोडाई मे कपड़ा काट लिया जाता है । इस प्रकार - 
से दाये तरफ़ के सामने की फ़ल्लाई की गोलाई के साथ २ कपढ़े 
को छांटने के करम को ड्रेस उतारना कहते है। यहां पर यह 
बात विदित कर देना भी ज़रूरी मालूम होता है कि ज़रूरी नहीं 
कि हमेशा दाये तरफ़ के सामने से ही ड्रेसी उतारी जाय । कई 
ग्राहक ऐसे भी होते हैं जो बाये तरफ़ से ही ड्रेसी उत्तरवाते है। ' 
परन्तु ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे ओर प्रायः डरेसी दायें- 
तरफ़ से ही उतारी जाती है। अब यहां पर प्रश्न यह है कि 
यदि ड्रेसी दाये तरफ की बजाथ बाये तरफ से उतारी गई हो 
अर्थात्‌ बाये तरफ़ की बजाय दाये तरफ उतारी गई हो तो उस 
अवस्था मे कया करना चाहिये । अथवा जेसाकि हम ऊपर 
बतला आये हैं कि पतलून का ऊपर का सिरा तो काटते समय 
दाये हाथ की तरफ रखा ज्ञाय ओर नीचे का सिरा बाये हाथ की | 
तरफ रखा जाता है। परन्तु यदि कोई कटर इसका उल्नट करता 
हो अर्थात्‌ ऊपर का सिरा तो अपने बाये हाथ की तरफ रख दें 
ओर नीचे का सिरा अपने दाये हाथ की तरफ तो ऐसी अवस्था 
मे उसका दाये टांग का समना ऊपर वाला होने की बजाय 
नीचे वाला होगा । इस बास्ते उस अवस्था मे ज़रूरी हे कि 
पतलून की डरेसी ऊपर वाले सामने में से काटने की बजाय 
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नीचे वाले सामने में से छांटी जाय। परन्तु यदि कटर ऐसी 
अवस्था मे भी ड्रेसी ऊपर वाले सामने मे से छाट ले जोकि बायें 
टाग का सामना है तो समझना चाहिये कि ड्रेसी गलत तरफ 
-से छाटी गई हैं। 

दूसरे यह कि यदि कोई ग्राहक बाये तरफ से ड्रंसी उतरवाना .., 
-वाहता हो ओर आप गलती से दूसरी पतलूनों की तरह इसे . 
भी दाये तरफ से छाट दें तो वह ड्रेसी भी गलत तरफ से छाटी 
जाई कही ज्ञायगी | 
तीसरे यह कि यदि ग्राहक अपनी पुरानी पतेलून उलटवाना 
ध्वाहि तो ऐसा करते समय उस की दाये टांग जिधर से पहले 
ड्रेसी उतारी गई होती है बाये तरफ्‌ आजायगी | ऐसी अवस्था 
में भी हमारी ड्रं सी गृल्त तरफ्‌ से छॉटी हुईं होगी । 

अब आप के मन मे विचार पेदा होगा कि जब कई लोग 
बाये तरफ से भी ड्रेसी उतराते हैं तो कटर की ग्रलती से 
जिनडी पतलून की ड्रोसी गलत तरफ से उतारी जाती हैं वह 
उसे बेमा क्‍यों नही ले लेते। इसके उत्तर मे यदि यह कह दिया 
जाय कि यह बात उन के बस की नहीं होती बल्कि उनकी 
आदत बन जाती है तो ठीक होगा । 

दूसरे आपके वास्ते ज़रूरी है कि आप हर एक चुकस को 
दूर करना सीखे। यही कारण है कि हम इसे यहा पर इतने 
विस्तार के साथ लिखने लगे है । 

यह एक ऐसा नुक्‍्स है जिसे अनुभव हर एक आहक करता है 
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परन्तु हर एक आहक इस को मुंह से प्रकट नहीं कर सकता 
क्‍योंकि वह जानते ही नहीं कि इस के विषय में दर्जी को क्‍या कहा 
ज्ञाय अब हम नीचे इस नुक्स के विषय मे अपने विचार लिखते 
हैं ज्ञिन को आप भली भांति सोच विचार कर पढ़ें ओर लाभ 
उठावे। इस न्ुक्स को दूर करने की रीति चित्र सं० ३०६ की 
सहायता से समभाई गईं है । 
इस चित्र मे पतलून का जो सामना दिखलाया गया हे यह 
वह सामना हे जिस तरफ से कि डूँस नहीं उतारी गईं हे अर्थात्‌ 





“११ 
चित्र सं० ३०६ 


न 
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यह वह सामना है जिधर से वास्तव में ड्रेस उतारनी चाहिये थी 
परन्तु गृल्ती से उद्वारी दुसरे सामने मे से गई हे । 

* इस में निशान ४ फ़ोक पर की जगह को जाहिर करता है। निशान 
५ से लेकर ६ तक को पोने इंच के बराबर बनाओ यह पोना इच 
उस नाप को ज्ञाहिर करता है जितनो कि दूसरे सामने मे से डू सी 
उतारी गई है निशान ६ से नीचे की तरफु ७ तक एक लकीर 
सकोयर करो । ऐसा करने से जो फुल्ाई की दूसरी गोलाई बनेगी 
उस से यह सामना भी दूसरे सामने के बरात्रर हो जायगा जिस 
में से कि पहले डूंस उतारी गई थी । परन्तु ऐसा करने से एऊ 
नुक्‍्स पड जाता हैं वह यह कि इस स्थान पर पतलून के सामने 
की चोड़ाई घट जाती हे इस कमी को पूरा करने के वास्ते पीठ के 
साईंड पर के दबाव को ५ से ६ तक के बराबर बाहिर निकालो 
लेसाकि इस चित्र मे निशान ८ से ६ तक्र करके दिखाया गया है। 
अब निशान £ को निशान १० के साथ गोलाई में मिलाओ तो 
लुक्स दूर हो जायगा और पतलून के सामने की चोडाई भी पूरी 
हो ज्ञायगी क्योंकि पीठ के साईंड मे से निकाला हुआ दबाव 
सामने को आगे की वरफ धकेल देता है जिस से सामना सब 
प्रकार से ठीक हो ज्ञायगा । 

परन्तु निशान £ को १० के साथ जब मिलाया जायगा तो 
यह पास की गोलाई निशान १० पर बहुत गहरी हो जायगी 
अर्थात्‌ ज्यादा अन्दर को चली जायगी इस से पतलून का फाल 
(गराओ) ठीक नहीं रहेगा । इस चुक्स को दूर करने के वास्ते 
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जरूरी है कि निशान £ को १०के साथ मित्ताने की बताए इसे 
सीधा नीचे मोहरी की तरफ निशान ११ तक लेज्ाना चाहिये। 
ऐसा करने से पतलून का फ़ाल तो ठीक हो जायगा परन्तु इस की 
मोहरी की चोड़ाई जरूरत से ज़्यादा हो जायगी। इस ज्यादती 
को दूर करने के वास्ते ज़रूरी है कि पतलन की मोहरी को गिद्री 
पर से घटाया जाय जसाकि इस चित्र से निशात १३ पर करके 
दिखाया गया है । अब निशान १३ को ! 
फ़ोके के साथ मिज्लाओ | इस चित्र में कक । 
पीठ की फोके निशान १२ से जाहिर । 
की गई हे अर्थात्‌ १३ को १२ के साथ । 
मितल्ाओ | 
चित्र सं० ३१० में बतत्नाया गया 
है कि पीठ मे फ़ोक पर गिद्री का दबाव 
बाहिर निकाल कर किस तरह सीट ४ 
की चोड़ाई बढ़ाई गई है । ऐसा करने 
से हिप की तगी बहुत सी दूर हो ही 
जाती हैँ ॥ चित्र सं० ३९० 
(२३) फ़ोक से लेकर गेलस के बटन तक ख़िव पड़ना 
(ए0र28 ५४७ 700५ ए0र7 7१0 छर&602 एए१ठ0फ्) 
यह नुक्स चित्र सं० ३११९ से ज्ञाहीर किया गया हे । इस में 
जसाकि इसे देखने से मालूम होता है फो्क से लेकर गेलस के बटनों 
की तरफ जाते हुए शिकन पड़ते नज्ञर आते है जिन से यह मालम 
होता है कि पतलन में यहां पर खिच पड़ रही हे । 
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कारण-इईंस चुक्स का 
मुक्त्य कारण यह हैं कि यह पतलून 
जिस आ्राहक की बनाई गई है उस 
का पेट बढ़ा हुआ है ओर गेलस 
के बटन लगाते समय उन्हे साईंड 
की सिलाई से बहुत ज्यादा 
आगे को लगाया गया है जिस का 
परिणाम यह होता है कि जब 
ग्राहक गेलस लगाता है तो उस 
से बटन अपनी ठीक जगह पर 





न लगे हुए होने के कारण से पतलून 
साईंड की तरफ खिची जाती चित्र सं० ३११ 
है जिस से यह शिकन पड़ने लग जाते हैं लिन का वर्णन ऊपर 
क्रिया गया है । श्द 
| ठ 
इस नुक्स को दूर करना १७ 


चित्र स० ३१२की सहायता से 
सममाया गया है। इस मे निशान | 


१४ ओर ९६ पर लगाये गये 
बटनो के गल्लत निशान है जोकि 
साईड से बहुत ज्यादा आगे की 


तरफ लगाये गये हैं जिस से कि 


ऊपर बताये गये शिकन पड़ने चित्र सं० ३१२ 
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लग जाते हैं। इस नुक्स को दूर करने के वास्ते ज़रूरी है कि बटनों 
के इन निशानों को ज़रूरत के मुताबिक साईंड की तरफ़ लेन्नाकर 
बटनों को पुराने गलत निशानों से उतार कर यहां पर लगा देना 
चाहिये जेसाकि इस चित्र में निशान १६ ओर १८ पर दिखाया गया 
है। अर्थात्‌ बटनों को निशान १४ और १६ की बज्माय १६ ओर 
श्द्ू पर लेजाकर लगाने स्रे यह नुक्स बिल्कुल दूर हो जञायगा ॥ 


(२४) पतलून के घुटने पर झोल पड़ना । 
(8860५ एष्ष्ठ55 ) 
यह नुक्स बहुत सी पतलूनों में पाया जाता है वह लोग जिन 
का विचार यह हीता है कि उन के काम मे किसी प्रकार का नुक्स 
न हो ओर अपने प्रत्येक नुक्स को दूर करने का पूरा २ प्रयत्र 
करते हैं उन को भी इस नुक्स को दूर करने के वास्ते बहुत सा यत्न 
करना पड़ता है। कई लोगों ने अपनी २ बुद्धी के अनुसार इस नुक्स 
को दूर करने के वाल्ते अच्छे २ तरीके निकाले है जोकि एक 
दूसरे से बढ़ चढ़ कर अच्छे है परन्तु उन मे से एक भी ऐसा नहीं 
है जिस के विषय मे यह कहा ज्ञा सके कि इस से नुक्स बिल्कुल 
दूर हो गया है। 
कारण-इस लुक्स का मुक््य कारण यह है कि ग्राहक 
पतलून पहिन कर कभी बेठ जाता है कभी उठ खड़ा होता है तथा 
चलने फिरने ओर साईकल आदि चलाने लगता है। जिस से चाहे 
उस की पतलन कितनी ही अच्छी क्‍यों न बनी हो घुटनों पर से 
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आगे को उभर आती है जोकि देखने से बहुत बुरी मालुम 
होती है। 
यहा इस बात का जानना भी जरूरी है कि दुनियां मे कोई ऐसा 
तरीका पतल्ून काटने का नहीं है .जिस से काट कर बनाई हुई 
पतलून खड़े हुए और बेठे हुए दोंनों हालतों मे बिल्कुल ठीक हो। 
अर्थात्‌ यदि आहक वह॒पतलून पहिन कर बैठ जाय तो वह उतनी 
ही अच्छी तथा ठीक मालूम हो जैसाकि उस समय 
सालूम होती थी जबकि ग्राहक पतलून पहिन कर खडा हो । 

आजकल नई रोशनी के जमाने मे भी पुरानी कहाबत चली 
आती है कि वह पतलून जो खड़े हुए बहुत ही अच्छी नजर 
आती है।|वबह बेठे हुएं बहुत ही बुरी नजर आती है । इसी तरह 
जो पतलून बेठे हुए बहुत अच्छी मालूम होती है वह खड़े हुए 
बहुत दी बुरी मालूम होती है । 

जब पतलून एक अथवा दो दिन पहिनने के बाद घुटनों पर 
से आगे को उभ्तरने लग जाय तो इस नुक्स को दूर करने के 
वास्ते जरूरी है कि सीट ओर फोके से लेकर घुटने तक के नाप 
को बढ़ाया जाय | अर्थात्‌ यह नुक्स इसी कारण से पड़ता है कि 
यह नाप छोटा होता है जिससे घुटने पर सामने में दबाव पडता 
है ओर पतलून यहा पर बांहिर को निकल आती है। ऐसा 
करने के वास्ते जरूरी है कि पतलून के पीछे की सिलाई को 
ज्यादा तिरछा क्या जाय । जिससे इस सिलाई की लम्बाई 
बढ़ जायगी और यह लम्बाई पतलून को नीचे की तरफ धकेलेगी 
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: तथा पतलून घुटने पर ठीक हो जायगी | पतलून की पीछे की ' 
सिलाई को तिरछा करने का तरीका आप जानते ही है, जैसा 
कि पहले कई बार बताया जा चुका है। इस सिलाई को ऊपर 
से ज़रूरत के मुताबिक दबादो 
जेसाकि चित्र सं० शेश्श्म | ९५, 
निशान २० पर किया गया है।.. १७ 
ऐसा करने से पतलून की पीठ. ; 
की कमर के नाप से जो कमी हुई 
है उसे साईंड पर का दबाव 
बाहिर निकाल कर पूरा करो 
जेसाकि इस चित्र में निशान 
५१७ पर करके दिखाया गया है । चित्र सं० ३१३ 

चित्र सं० ३१४ के अलत्ुसार पास के 
दबाव को निशान २१ पर बाहिर 
निकालने से भी यह मतलब पूरा हो 
सकता है | ऐसा करने से कमर के नाप 
से ज्ञो ज्यादती हो गई है उसे डाट 
निकाल कर पूरा करो जेसाकि इस 
चित्र में निशान २९ पर करके दिखाया चित्र सं० ३९७ 
गया है ॥ ह 
(१५) पतलून की योहरियों का अन्दर की तरफ उछल जाना 

(8077009 $जछ]ए506 0 प प्तार वरप७709) 
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इस नुक्स के कारण से जब ग्राहक चलने लगता है वो 
पतलून की गिद्री ग्राहक कौ टांग पर से घुटने से लेकर मोहरी 
तक दूर उठ खडी होती है। 
कारण -इस जुक्स का कारण स्पष्ट रूप मे ज़ाहिर है। 
वह यह्‌ कि पतलून काटते समय एक तो इसकी गिद्री ज्यादा 
अन्दर को काटी गई है ज्ेसाक्रि कम खुली टागों वाले आदमी 
की पतलून काटते समय किया ज्ञाता है। दूसरेपत लून की पीठ 
की सिलाई जरूरत से कम तिरती बनाई गई है। 
इस नुक्स को दूर करने के वास्ते 
देखना यह है कि कया पतलून में जरूरी 
दबाव रखे गए है या नहीं । यदि इसमे 
तमाम जरूरी दबाव रखे गए हों तो , 
नुक्सनीचे लिखी रीति से दूर करना 
चाहिये जेसाकि चित्र सं० ३१४५ में 
दिखलाया गया है । इस अवस्था में 
पतलून की गिद्री को मोहरी पर से 
ज़रूरत के मुधवाबिक दबादों जेसाकि 
इस चित्र मे निशान २३ पर गद्ेखलाया 
गया है । अब निशान २३ को फोक के ( 
साथ मिलादो । ऐसा करते समय इस चित्र सं० ३१४ 
बात का विचार कर लेना ज़रूरी है कि पतलून को फ्रोके पर 
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से बिल्कुल नहीं दबाना बल्कि फ़ोक के साथ केवल निशान 
२३ को ही मिला देना है । 

निशान २३ पर गिद्री को जितना दबाया हो पास पर के 
दबाव को निशान २४ पर उतना ही बाहिर निकाल दो ताकि 
गिद्री को निशान २३ पर दबाने से मोहरी के नाप से जो कमी 
हुई है वह पूरी हो जाय । 

अब पीठ की सिल्षाई को तिरछा करने के वास्ते इसे ऊपर 
से दबादो जेसाकि इस चित्र मे निशान २५ पर दिखाया गया है। 
ऐसा करने से कमर की चोड़ाई के नाप में जो कमी हुई है उसे 
निशान २६ पर पास के दबाव को बाहिर निक्राल कर पूरा करो॥ 

(२६) पतलून के पास का आगे की तरफ खिसकना 

(79४8 52880 प'एा576 70ए438705 प्त> एर0 7) 

ऐसी अवस्था मे पतलून को ग्रेस करते समय चाहे कितना 
ही पास तथा गिद्री की सिल्ाईयों को एक दूरूरे के ऊपर रख 
कर क्‍यों न ठीक २ प्रेस किया ज्ञाय तो भी साईंड की सिलाई 
पट से नीचे २ आगे को सुरकना शुरू कर देती है। जिसका 
परिणाम यह होता है कि मोहरी पर जाकर पतलून के पास 
का बहुत सा हिस्सा बूट के आगे की तरफ्‌ आजाता है। 

प्राहक ज्यों ही पतलून पहिनता है त्यों ही उसका ध्यान 
इस नुक्स की तरफ़ चला जाता है | ओर वह यह सममने 
लगता है कि प्रेस करते समय पतलन का क्रीज्ञ को ठीक नहीं 
बिठाया गया । 


सोथा अध्याय --श्प्८ - दर्ज़ी-दर्पस 
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कारण-थदह नुक्ल- वहुत सी पतलूनों मे-पड जाता है। 
ओर इसी कारण से बहुत से दर्जी इस नुक्स से दुखी नजर 
आते हैं। उन मे से प्रायः दर्जी लोग यह कहते सुने गए हैं कि 
पतलून सीते समय उनमे किसी प्रकार का नुक्स नही रखा गया 
ओर कहते है कि सामना ओर पीठ को जोडते समय अर्थात्‌ 
पास तथा गिद्री की सिलाई करते समय घुटने गथा सीढ के 
सामने ओर पीठ पर के निशानों को एक दूसरे के साथ ठीक २ 
मिलाया गया है । कई दर्जी यह भी कहते है क्रि उनका ग्राहक 
नार्सल शकल वाला है । अर्थात्‌ उसके शरीर की बनावट में 
किसी प्रकार का नुक्स नही है। इतनी बातों के होते हुए भी 
वह हेरान होते है कि उनकी पतलून में यह जुक्स कयों पड़ 
जाता है । 
इस में सन्देह नहीं कि ऊपर बताई गई बाते भो इस नुक्स 
का कारण हो सकती है अर्थात्‌ पतलून के स'मने.ओर पीठ के 
आपस में ठीक २ न जोड़े भाने से अथवा ग्रेस करते समय क्रीज 
के ठीक न बिठाये जाने से या ग्राहक के नामेल शकल वाला न 
होने से भी यह नुक्स पड जाता है परन्तु इस के इलावा भी बहुत' 
सी हालतों मे चुक्स का जो कारण होता है वह यह कि पतलून 
हिप पर काफ़ी तग होती है । इस के भी दो कारण होते है पहला 
यह कि पीछे की सिलाई कम तिरछी बनाई गई है अथवा सीट की 
चोड़ाई फ़ोके पर कम बनाई गई है इस तंगी का परिण्याम यह 
होता है कि जन्न ग्राहक पतलून पहिन लेता है तो उस मे सीट तथा 


ब्वोथा अध्याय ४६० दर्ज्ी-दपेण 


हुआ हो उसे फ़ोके पर से सारे 

का सारा बाहिर निकाल दो 
जेसाकि चित्र सं० ३१६ मे आर 
निशान १ से २तक करके दिखाया ५ 
गया है अब निशान १ को नीचे की 

तरफ मोहरी के साथ जा कर है 
सिल्लादो ताकि मोहरी पर का . 





दबाव गिद्री से से बिल्कुल न | 

बाहिर निकाला जाय। ऐसा । 

करने से सीट पर खुली हो 50 5 पड 
ज्ञायगी पतलून अब पीछे की चित्र सं० ३१६ 


सिलाई को तिरछ्ा करने केवास्ते इसे ऊपर से निशान ३ पर 
जरूरत के मुताबिक दबा दो ओर निशान ४ पर उतना 
ही पास का दबाव बाहर निकाल दो ज्ञितना कि पीछे की 
सिलाई को निशान ३ पर दबाया हो | ऐसा करने से कमर का 
नाप पूरा हो ज्ञायगा चित्रनुसार बिदियों वात्ञी लकौर की 
सहायता से पीछे तथा पास की सिलाईया बनाओ तो नुकूस 
बिल्कुल्न जाता रहेगा। 


(२७) केवल दायें टांग का आगे को खिसकना 


(ज़राहपरा्षट 0प रा5प्ता' 5708 0985) 
जब पतलून की केवल दाये टांग ही आगे की तरफ़ आने 
लगे और बाये टांग बिल्कुल ठीकर हे उस समय बड़ी है रानी होती 


हाट मा ख्रध्याय ४६९ दर्क्ञ-दपया 


न बज /«७. # ४/४४६ ४“ ४ 


है कटर विचार करने लगता है कि इस नुक्ल का कारणा ड्रेसी का 
गलत छांटा जाना अर्थात ड्रेंसी जहाँ से ज्यादा उतारनी हो बड़ा से 


कम ओर जहां से कंस उतारनी 
हो वहां से ज्यादा उतारा ज्ञाना 
ही इस नुकूस का मुक्त्य कारगा है । 
झसाकि चित्र स० रे९८ में & जे 
७ तक तो गलत डेस उतार ऊर 
दिखाई गई है. ओर ४ से ६ तह 
हीक ढ्रेसी उतारी गई हैं। 
परन्तु हमारे विचार मे इस खित्र सं० ६९८ 

नुक्स का कार्य यह है कि पास ओर गिद्री जाइते समय लिचाई 
ध्याव पूवेक नहीं की गई । अर्थात्‌ यह सिलाईया करने से पाने 
उन्हें कचे धागे से पहले हाथ से सिला नहीं गया जिले गाल 
करना कहते हैं वल्कि यूं ही अन्चा डुन्च साममे योर पीठ की एक 
दूसरे के साथ जोड़ कर रख के सशीन चला दी गई हैं और झस 
बात की तरफ विल्कुल्न ध्यान नहीं दिया गया। कि सामने मोर 
पीठ के घुटने फे निशान एक दुसरे फे साथ मिलते ४ पियया 
एक दूसरे से ऊपर नीचे हो जाते है मिला परिगाग याद देती 
£ कि सामना तो नीचे की तरफ रचा ज्ञाता हैं मोर पीठ मे 
मम आजाती हे । ऐसी 'अचस्यों तो पास की मिक्तार उरते समय 
होली है क्योंकि पास के उसलाई करते समय सामना डापर रख 





अर. ३5 


बर भेशीन चलाई जाती है परन्ठु मिद्रो ही सिलार कर ते समय 


्् 


चौथा श्रध्याय ४६२ दर्जी-दर्पण 
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क्योंकि पीठ ऊपर को रहती है इस वास्ते गिद्री मे पीठ तो नीचे की 
तरफ खिची जानी है ओर सामने मे नम 'आजाती है जिसका 
परिणम यह है कि पतलून की यह टाग सारी कि सारी चरख 
ज्ञाती है । 
इस नुक्स को दूर करने के वास्ते जरूरी है कि गिद्री की 
ओर पास की सिलाईयों को फो्क तक खोल देना चाहिये 
इन दोनों सिलाईयो को उघेड कर सासने के पास को नम रख कर 
लोहे से शरिट्टू करो ताकि सिलाई करने से खिच कर जो यह 
फ्रत्काया गया था वह ठीक हो जाय । अब सामने ओर पीठ के 
घुटने के निशानों को जोड कर पास ओर गिद्री की सिलाईयो को 
हाथ से कचा करो ओर फिर ध्यान पूर्वक इस तरह मेशीन से 
सिलाई करो कि यह फिर न चरखने पाए | सिलाई करके अच्छी 
तरह लोहे से प्रेस करो यह हमारा अभ्यास है कि सिल्लाईयों का 
चरखना कारीगर के अन्धा घुन्ध मेशीन चलाने का परिणाम 
होना है ॥ 
(५८) बाहिर कली तरफ झुकी हुई टाँगे 
“8 809 ॥.565 0 8750॥; 
यह नुक्ध चित्र स० ३१६ से जाहिर किया गया है इस से 
पतलून की गिद्री पर फोके से लेकर नीचे की ओर घुटने तक 
ओर मोहरी से लेकर ऊपर की तरफ घुटने से बाहिर की ओर 
शिकन पड़ते नजर आते हें जेसाकि इस चित्र को देखने से 
मालूम होता है । इस के इलावा पतलून का पास नीचे की तरफ 


न 





(7 
मर ६ 
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सीधा गिरने को बन्नाय टांग के ज्यादा 
नजदीक चला जाता है जिससे ऐसा 
प्रतीत होता है कि पतलून पिडली के 
साथ हर समय टकराती रहती है। 
अर्थात्‌ पतलून के पास का सार 
बोझ टाग पर पड़ता रहता है | 

। कारणा-शरेंस ज॒ुकस का कारण 
यह है कि पतलून ग्राहक के शरीर के 
मुताबिक नहीं काटी गई । अर्थात्‌ . 
पतलून तो नार्मल शकल घाले आदमी |! 
के मुताबिक काटी गई है परन्तु ग्राहक की चित्र स० ३१६ 
ठांगे नाम नहीं हैं बल्कि जेसाकि ऊपर बताया गया है कि ग्राहक 
की टांगें कुकी हुई हैं । अर्थात्‌ श्राइक की टांगों के घुटने बाहिर 
की तरफ निकले हुए हें परन्तु पतलून की टागें यहां पर इतनी 
खुली नही बनाई गई जिससे कि वह पतलून श्राहक के शरीर 
पर फिट आसके। यही कारण है क्रि पतलून से यह नुक्स 
पड़ता है । 





इस चनुक्स को दूर करने के वास्ते पतलून के पास पर के 
दबाओ को कमर से लेकर पिडल्ली तक बाहिर निकालो जेसाकि 
चित्र सं० ३२० मे निशान ८ से लेकर ६ तक बिदयों वाली 
लकीर से ज़ाहिर किया गया है। अब पतलून की गिद्री पर के 
दबाव को मोहरी पर से बाहिर निकालो जेसाकि इस चित्र 


च्वोथा अध्याय ४६४ दर्जी-दर्पेण 
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से निशान १० पर करके दिखाया 


गया है । पतलून की गिद्री पर के 
दबाव को मोहरी पर बाहिर न 


निकालने से मोहरी का नाप जितना 
बडा हो गया हो पतलून की (१ 
मोहरी को चित्रानुसार साईंड पर ' 
से उतना दबा कर मोहरी के नाप | 
को पूरा करो । इसके इलावा 


पतलून की पीठ की फो्क पर के 
दबाव को जाहिर निकाल कर- इसे हे 
सीट पर खुला करो जेसाकि इस 
चित्र में निशान ११ पर ज़ाहिर 
किया गया है । ऐसा करने से नुक्स “१० 
बिल्कुल दूर हो जायगा ॥ चित्र सं० ३२० 
(२५९) घुटने अन्दर की तरफ़ झुक्े हुए । 
(२००0८ 589, 

यह नुक्स चित्र सं० ३२९ से जाहिर किया गया है। यह 
नुक्स ऊपर बतलाए गए नुक्स का बिल्कुल उल्तद है। अर्थात्‌ 
जहा चित्र स० ३१६ वाले नुक्स मे फोर्क तथा पतलून की मोहरी 
की गिद्वी पर से लेकर घुटने के बाहिर की तरफ़ जाते हुए शिक्न 
पड़ते हैं वहा इस अवस्था से पतलून के पास पर हिप और 
मोहरी पर से लेकर घुटने के अन्द्र की तरफ़ जाते हुए शिकन 


चौथा अध्याय ४६५ दर्ज़ी-द्पंया 
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पड़ते हैं जेसाकि इस चित्र मे दिखलाया गया है। इस से सिद्ध 
हुआ कि यह न॒ुकक्‍्स ऊपर वाले नुक्स का बिल्कुल्न उल्नट है । 

इसके इत्ावा फ़ोर्के पर बहुत से सीधे शिकन पड़ते नज़र 
श्राते हैं जिससे यह मालूम होता है कि पतलून की बाडी फ्रोक 
पर ज़रूरत से ज्यादा बड़ी है । 


| ५ 





चित्र स० ३२१ चित्र सं० ३२२ 
कारण-क्योंकि यह नुक्स ऊपर वाले नुक्स का बिल्कुल उलट हे 
इस वास्ते इसका कारण भी उस नुक्स के कारण का उलट होगा। 
अर्थात्‌ पतलून काटते समय इस बात का विचार नहीं किया 
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गया कि ग्राहक के शरीर की बनावट केसी है अथवा 
उसके घुटने अन्दर की तरफ के हुए हैं बल्कि इसे अन्धा घुन्ध 
नामल शकल के मुताबिक काट दिया गया है जिससे यह नुक्स 
पड गया है । 

इस नुक्स को दूर करने के वास्ते पतलून की गिद्री पर के 
दबाव को घुटनें पर से बाहिर निकालो जेसकि चित्र सं० ३१२ 
मे निशान १० पर जाहिर किया गया है । ओर गिद्री की मोहरी 
की चोडाई को चित्रानुसार निशान १३ पर-दबादो ओर ऐसा 
करने से पंतलून की मोहरी की चोडाई जितनी घट गई हो उस 
कमी 'को पास पर के दबाव को मोहरी पर बाहिर निकाल कर 
पूरा करो तो जुक्स बिल्कुल दूर हो जायगा ॥ 

(३०) पतल्ुन का काफ़ी लम्बा होना परन्तु छोटा 

नज़र आना । 
(2698 ,.006 एइ0ए6मप9 छणा' 5प्02॥) 

आप हैरान होंगे कि जब पतलून काफ़ी लम्बी बनाई गई 
हो तो यह छोटी किस तरह नजर आने लगती हैं । परन्तु इस 
मे हैरान होने की कोई बात नही । बहुत दफ़ा ऐसा देखा गया है. . 
कि पतलून जब पहिन ली जाय तो छोटी मालूम होती है परन्तु 
जब उसे उत्तार कर मेज अथवा फटटे पर बिछा दिया जाय ओर 
फिर टेप ( नापने का फीता ) के साथ इस की लम्बाई नापी 
ज्ञाय तो मालूम होगा कि इसकी लम्बाई का नाप वास्तव मे 
पूरा है । 


)६ | 
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'कारण-अब हमने सालूस यह करना है कि जन पततलून 

लस्ब।ई का नाप पूरा है तो वह 'कोनसा कारण है जिससे 
कि यह पतलून पहिने/ हुए छोटी' नजर ञअआने - लगती है। 
इस का मुक्त्य कारण यह है.-कि पतलून काटते समय इसे 
फ्ोके पर जरूरत - से ,बहुत ज्यादा ढीला काटा गया है जिस 
काः परिणाम यह होता है, कि जब माइक पतलून पहिनता है तो वह 
इसे गेलस (7378४059 ) के साथ इतना« ऊंचा ख़ेच लेता है-कि 
पतलून उस की फोक के : साथ लगे लग जञाय । क्योंकि पतलूम 
फ़ो्क पर जरूरत से ज्यादा ढीली अथवा चोड़ी' 
बनाई गई है इस वास्ते यह बाडी पर भी ज्यादा 
ऊपर को चढ जाती है.ओर्‌ ज़रूरी है कि पतलून 
'जितनी ज्यादा ऊपर को चली जञायगी उतनी नीचे 
से भी ऊंची अथवा छोटो हो ज्ञायगी जिस से 
पतलून की-मोहरी बूट पर पड़ने की बज्माय इस 
से ,ऊपर उठ खड़ी होती है ओर देखने मे पतलन 
छोटी मालम होने लगती है । 

इस नुक्स को दूर करने का सब से सरल 
तरीका यह है कि पतलन की फो्क पर पीठ की 
सिलाई को खोल दो ओर पतलन के सामने ओर चित्र स० ३२३ 
पीठ दोंनों को गिद्री पर दबाओ जेसाकि चित्र स० शेर३े 
से निशान १४ पर सामने और पीठ की गिद्गी को फ़ोके 
पर दबाया गया है निशाज़ १४ से लेकर १५ तक गिद्री को दबाओ 
भर्थात्‌ फोक से लेकर घुटने तकप तलून के सामने और पीठ की 





चोथा अध्याय ध्ध्८ दजञीं-दर्पज 
गिद्री को दबाओ जेसाकि इस चित्र मे दिखाया गया है तो 
नुक्स बिल्कुत्ञ दूर हो जायगा | 

(३१) पतलून की धारियों (लकीरों) का इस के 


क्रीज॒ के अनुकूल न होना 

तरारए6ए0,87 एक 07 ए&पपफ्ारा४ 00 7प्त& ।,769) 

चाह्टे कपड़ा लकौर दार हो चाहे चार खाना इस की लकीरें , 
पतलन के सामने पर ऊपर से नीचे तक सीधी गिरने की बजाय 
तिरछी पड़ती नज़र आती हैं इस नुक्‍्स का कारण यह होता है। 
कि पतलून की मोहरी को पतलून काटते समय क्रीज से आधा 
एक तरफ़ ओर आधा दूसरी तरफ़ नहीं रखा जाता बल्कि पतलून 
की मोहरी को बिल्कुल कपड़े के किनारे के साथ से ही शुरू किया 
ज्ञाता है ताकि पतलून के पास पर कपड़े की धारियां बिल्कुल 
सीधी रहे परन्तु ऐसा करना किसी अवस्था में भी ठीक नहीं है 
बल्कि पतलून का की ज्ञ जोकि पत्तलून के सामने में प्रायः बिल्कुल 
झीधा नीचे की तरफ़ होता है उस की मोहरी का निशान लगाते 
समय मोहरी की आधी चोडाई तो क्रीज़ के दाये बरफ रखनी 
ध्ाहिये कोर आधी बायें तरफ । 

इस नुक्भ को जब कि पतलन तेयार हो चुकी दो दूर करने 
का केवल एक ही तरीका रह जाता-है वह यह कि पतलून को ग्रेस 
करते समय उस के क्रीज को फेर दिया ज्ञाय अर्थात पतलून का 
क्रीज कपडे की लकीरों के मुताबिक बना दिया ज्ञाय जिस से पतलून 
की धारिया बिल्कुल ठीक नीचे की तरफ़ गिरती नजर आयेगी। 
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बिजसों के नुक्स 
(888806प्न ७५ 9४87फ%078) 
(३२) बिलेस के सामने का घुटना ऊपर को सुरकना । 
(राठ्टापठ एए 67 परस्ताह एछए एार0ाप) 
जब बिजेंस कुच्छ दिनों तक पहिन ली जाय तो उसके सामने 
घुटनों से नीचे ऊपर की तरफ़ सुरकना शुरू कर देते हैं ओर 
घुटनों का नीचे का हिस्सा घुटने की आगे की हड्डी के ऊपर 
चढ़ने की कोशिश करता है जिस से यहां पर बहुत से सीधे 
शिकन पड़ने लग जाते हैं जोकि देखने में बहुत बुरे मालम देते हैं 
कारण-इईंस नुक्स के नीचे लिखे दो कारण हो सकते है 
(१) बिजेस की पीठ में से घुटने की जगह पर से झो डा। 
निकाली जाती है वह यदि जरूरत से ज्यादा निकाल ली जाय ते. 
इस तरह से पीठ के दो टुकड़े हो जाते हैं तीचे के टुकड़े की जो 
डाट पर की सिलाई होती है वह ज्यादा गोल हो जाती है क्‍योंकि 
उस मे से ज्यादा डाट निकाल ली गई होती है । इस का परिणाम 
यह होता है कि पीठ की इस गोलाई से लेकर जोकि डाट के 
“कारण से बन जाती है सामने के उस स्थातव तक का नाप जहां पर 
कि इसें बन्द किया जाता है जरूरत से छोटा होता है क्योंकि इस 
मे से जरूरत से ज्यादा टुकड़ा काट लिया जाता है । 
(२) इस नुक्स का दूसरा कारण यह हो सकता है कि बिजेस 
पिए्डली पर जरूरत से तग बनाई गई हो जिस से चलते फिरते 
समय जब ग्राहक की पिण्डली फूलने लगे तो बिजेस के तंग होने 
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के कारण से बिजेस ऊपर को सुरक ज्ञाती है जिस से यह नुक्स 
पड जाता है। ' ) 

इस नुक्स को दूर करने के वास्ते देखना यह चाहिये कि इस 
का कारण ऊपर बताये गए दोंनों कारणों मे से कोनसा है फिर 
उस कारण के ही अनुसार उस जुक्स को दूर करना चाहिये।यदि 
इस नुक्स का कारण पहला होअर्थात्‌ बिंजेस की पीठ के घुटने 
पर डाट के ज्यादा काटे जाने से थदि थह नुक्स पड़ गया हो तो 
इस नुक्स के दूर करने का सरल ठरीका यह है कि देखा जाय 
कि डार्ट से बिजेंस की पीठ के ओ दो टुकड़े हो जाते है उन में से 
उन के नीचे वाले ठुकड़े में ऊरूपर अथवा डाट की गोलाई तथा 
मोहरी .पर दबाव रखा गया हो तो नक्स दूर करना ज्यादा आसान 
हो जाता है । क्‍योंकि यही गोल्लाई ही बीच मे ज्यादा गहरी बंन 
जाने से यह्‌ नक्स पड जांता है इस वास्ते इसे ठीक करने का 
ऐसी अवस्था मे सरल तरीका यद्‌ रह ज्ञाता है कि इस डाट की 
गोलाई पर के दबाव को बीच में से जरूरत के मुताबिक बाहिर - 
निक्राल कर इसे ठीक कर लिया जाय । परन्‍्त प्राय. ऐसा होता है 
कि बहुत थोड़े लोग डाट की इस गोलाई पर दबाव रखते हैं बल्कि 
प्रायः केघल मोहरी के नीचे का दबाव ही रखा जाता है । 

इस बास्ते ऐसी अवस्था मे ठीक तरीका यह ,होता है कि पीठ 
के इस टुकड़े को ऊपर से पास तथा गिद्री की सिलाईयों १२ से 
थोड़ा २ छाट लो जेसाकि चित्र स० श१२४ में निशान १ ओर 
२ पर करके दिखाया गया है। ऐसा करने से डाट के बीच की 
गहराई तो कम हो जायगी ओर ऊपर बताया गया लुकस भी दूर 
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हो जायगा परन्तु बिज्लेस की लस्‍्बाई जरूर छोटी हो ज्ञायगी इस 
बास्ते मोहरी से नीचे पर का दताव ज़रूरत के मुताबिक कहिर 





हिला हि 
7 आर लक के क्क्ण००७० ०० कण 
चित्र सं० ३२४ 

तिकाल कर इस कमी को पूरा करो जेखाकि चित्र स० ३२४ में ३ 
से ४ तक करके दिखाया गया है। 

परन्तु जब नुकूस का कारण दूसरा हो अर्थात्‌ यदि 
जुकस बिजेस के पिण्डली पर तंग बताये जाने फे कारया 
से हो तो नुकूस का दूर करना ज्यादा आसान हो जाता है। ऐसी 
अचस्था में गिद्री की सिलाई पर के दुधाव को जरूरत के मुता- 
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ब्रिक पिर्डली पर बाहिर 
निकाल दो जेसाकि चित्र 


स० ३२४ मे निशान ४ पर 
ज़ाहिर किया गया है । 
यदि हम यह कहे कि 
लायक ओर अच्छे दर्जी के. | 
वास्‍्ते ज़रूरी है कि वह बिजेस (ः 
को पिण्डली पर आधा अथवा. ७ 
पोना इंच ढीला बनाए ताकि चित्र स० ३२५ 
चलते फिरते समंय जो ढागे फूलती है उस जरूरत को पूरा किया 
ज्ञा सके | 
(३३) पांव को रिकाव तक उठाने में तकलीफ होना 
कामफाह णर एए एक56 प्र 7007 70 
« ._ 9परारए?9) 
जब प्राहक इस श्रकार के नुकूस वाली बिज्ञेस पहिन कर 
घोड़े पर चढ़ने लगता है तो घुटने तथा पाव को ऊपर उठाने 
मे बहुत,सी तकलीफ़ होती है ओर ग्राहक घोड़े पर चढ़ते समय 
जब अपना पाव रिकराब तक लेजाने के वास्ते उछलता है अथवा 
छर्ीग लगाता है तो उसे टाग ऊंचा करते समय बहुत सा कष्ट 


होता है। 


'कारण-इस नुकस का मुक्तय कारण यह है कि सीट से लैकर 


घुदने की हड्डी तक का नाप अथवा छम्बाई ज़रूरत से छोटी दै. 
इस के इलावा बिजेस के पीछे की सिलाई का कम तिरछा होना 
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अ्रथवा ज्यादा सीधा बनाया जाना ओर बिज्ेस का फ़ोक पर तंग 
होना भी इस नुक्स के कारण हो सकते हें । ह 
इस बात का ध्यान कर लेना ज़रूरी है कि जो प्राहक अपना बहुत 
स्रा समय बिजेस पहिल कर बोड़े पर सवारी'करके गुजारता है वह 
चाहता है कि सबारी के समय अथवा घोड़े पर चढ़ते उत्तरते समय 
अथवा उसे चलाते समय उसे बिज्ञेस में किसी प्रकार की खिच 
प्रतीत न हो चाहे विभेत्त के दूसरे छोटे मोटे छुक्सों की ओर बह 
ध्यान तक भी न देता हो परन्तु वह यह चाहेगा कि उसे बिजस 
में किसी प्रकार की खिच अथवा तंगी न ऋालम हो । इस वास्ते 
आप को यहःजानना ज़रूरी है कि यदि आप की बिलेस बनाई 
हुई पहिन कर ग्राहक को किसी प्रकार का चलते फिरते अथवा 
घोड़े पर चढ़ते समय कष्ट नहीं होता तो वह अवश्य खुशी २ 
आप की दुकान पर कपड़े सिलवाने के बास्ते आयगा चाहे आप 
की बिजस में एक आध छोटा मोटा फिट्टिंग का नुक्स ही क्‍यों न हो। 
परन्तु इससे यह न समझ लेना चाहिये कि आप छीटे मोटे नुकसों 
फी ओर बिल्कुल ध्यान ही न दे क्‍योंकि ऐसा करने से आप 
बदनाम हो जायेगे ओर आप का कारोबार बिल्कुल नही चल 
सकेगां। इस वास्ते जरूरी है कि आप इन छोटे मोटे नुकसों के 
इलावा इस बात की ओर ध्यान दें कि आप की बनाई हुई बिजेस 
पहिन कर आहक सब प्रकार का सुख अनुभव करे । 
इस नुक्स को दूर करने की रीति बताने से पहले ज़रूरी 
सालूम होता है कि आप यंह पड़ताल करें कि' कया आप कौ 
क्ताई हुई बिजेत्त में वास्तव में फ्रोके से घुटने तक का नाप तो 


च्वोथा अध्याय भ्०४ दर्जी-दर्पण « 





जरूरत से छोटा नही बनाया गया यदि यह नाप'छोटा बनाया गया 
हो तो इस नुक्स को दूर करने का सरल तरीका यह है किइंस 
कमी को पूरा कर दिया जाय । परन्तु जब नाप भी पूरा हो ओर 
नुक्स भी पडता हो तो उस अवस्था मे इस नुक्स को नीचे लिखी 
रीति से दूर करना चाहिये:-- पर 

पीठ के बीच की सिलाई को जिसे पीछे की सिलाई भी 
कहते हैं तिरछा करने से सीट से घुटने तक की लम्बाई का नाप, 
बढ़ जाता है जेसाकि चित्र स० ३२६,मे निशान ५ पर करके 
दिखाया गया है । इस तरह से नुक्स तो बहुत कुच्छ दूर हो जाता 
है परन्तु ऐसी अवस्था मे पीठ की कमर पर की चोड़ाई जरूरत 
से कम हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के वास्ते ज़रूरी है 
कि बिजेस के पास के दबाव को उतना ही कमर पर से बाहिर 
निकाल दिया जाय जितना कि . पीछे की सिलाई को निशान ५ 
पर तिरछा किया हो जैसाकि इस चित्र में बिंदियों वाली लकीर 
से निशान ६ पर जहिर किया गया है। , * 

यदि इस-अकार से नुक्स बिल्कुल्ञ दूर हो जाय तो, बेहनर 
परन्तु यदि ऐसा करने पर भी नुक्स बिल्कुल दूर न हो बल्कि 
थोड़ा बहुत बाकी रह जाय तो उस अवस्था में बिजेस की प्रीठ 
का गिद्री पर का दबाव फोक पर से बाहिर निकाल कर इसे 
सीट पर जरूरत के मुताबिक ढीला कर देना चाहिये जेसाकि 
चित्र सं० ३२६ मे निशान ७ पर करके दिखाया गया है ।- ऐसा 
करने से नुकूस सब प्रकार से दूर हो जायगा। 

जरूरी नोट-वह लोग जिन को कभी २ अ्रथवा काफ़ी 


(४०० भ्ड कर... 2५ 3कनरस्‍थल्‍ किले 3 


प्र०५ द््ञी-दर्पेण 
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दैर के ब्राद बिजेंस बनाने का मोका मिलता है उन को इस बात 
की तरफ्‌ अ्रच्छी तरह ध्यान देना चाहिये कि जोधपुर अथवा 
राईडिंग .बिजेस का नाप लेते समय आप को घुटने, खुच ओर 
पिंडली इत्यादि की मोटाई का नाप ग्राहक की दोंनों टांगो पर 











+$० ०७७७ कै 


पु 





५5.4, 


चित्र सं० ३२६ 
'से अलग २ लेना चाहिये क्‍योंकि यह बात उन लोगों ने अपने 


चोथा अंध्याय ५०६ दजञी-दपेश 
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तजरब्बे से साबत की है ज्ञो प्रायः बहुत सी बिजेसे बनाते रहते 
हैं कि यदि एक टांग पर से आहक के घुटने, खुच अथवा पिण्डली 
की मोटाई का नाप लिया जाय जेसाकि वह पहले लिया करते थे 
तो प्राव: उन को यह कष्ट होता था कि या तो उन्हे एक टाग की 
सोटाई ज्ञिस का कि नाप नहीं लिया हांता'था कम करनी पड़ती 
थी का बढ़ानी पड़ती थी । हर 
इस तरह से उन्हों ने यह सिद्ध किया है कि बहुत से लोग ऐसे 
होते है जिन की एक टांग की सोटाई दूसरी टांग की अपेक्षा 
भिन्‍न होती है इस वास्ते यदि नाप लेते समय दोंनों टागों पर 
से ही थुटने, खुच तथा पिडली पर की सोटाईयों के नाप ले लिये 
फाये छो न केवल बहुत सा समय ट्राई करने मे व्यथ जाने से 
बच जाता है बल्कि बार २ नुकस दूर करने की तकल्लीफ भी 
नहीं होती ॥ 
(३४) पास का फुलाओ जिसे पख्र॒ भी कहते हैं। 
(008४0छारएा।४6 ] तल 9758 ९0069) 

इस मुकस के बारे से कुष्छ लिखने से पहले जरूरी मालूम 
होता है कि आप को बत॑लाया जाय कि पख अथवा पास का 
फुलाओ क्‍या होता है । प्रायः बिजेसे साइंड पर हिप से नीचे ओर 
घुटने से ऊपर बाहिर की तरफ उभरी हुईं रहती है यह उभार 
बिल्कुछ स्लौधा बाहिर की तरफ खड़ा रहता है इसे ही पश्र अथवा 
फुलाओ कहते है इद्न लिश मे, इसे ( 707०॥ ) कहते हैं। ग्राहक 
की कुष्छा अनुसार इसे कम्‌ तथा- ज़्यादा रखा जाता है शअब यहा 
प्र, हल-इसी-पख के बारे से. ही ,लिखेगे कि इस मे जो नुकूस पढ़ 


थोथा अध्याय घ्०७ दर्जी-द्पंया। 
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जाता है उसे किस तरह से दूर करना चाहिये ? 
ऐसी अवस्था मे जबकि ग्राहक यह चाहता हो कि उसकी 





चित्र ०्संरेए७छ.. .. 
विजेस पथ पर इतनी ढीली बनाई जाय कि पख बहुत ज्यादा 


चोथा अध्याय भ्र्ण्प दर््ञी-दर्षेणा 
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बाहिर की तरफ आजाय । उस अवस्था मे काटते.समय तो बिजेखे 
को पख पर बहुत ढीला काट दिया जाता है परन्तु सिलाई करने 
के बाद बह पख सीधा बाहिर की तरफ खडा रहने की बजाय 
जरा नीचे को ढिलक जाता है जिस से यहां पर फोल पड़ने लग 
जाता है यह रोल न केवल पास की सिलाई पर पड़ने लग जाते 
हैं बल्कि बिजेंस की पीठ का यह हिस्सा टांग के साथ चिमट 
जाता हैं । बेब के. ४ ५४ 

ऐसी अवस्था मे नुकूस को दूर करने का, सरल तरीका यह है 
फकिइसे पहले से जरा ओर पीछे की तरफ हाट दिया जाय जैसाकि 
चित्र सं० ३२७ मे निशान ८ पर करके दिखाया गया है । यहां पर 
इस बात का ध्यान कर लेना जरूरी है कि पीठ के बीच की 
सिलाई को पीछे हटाने का मतलब यह नहीं है कि उसे केवल 
ऊपर से ही पीछे हटा दिया जाय जेसाकि पहले इसे तिरद्ा 
करते समय करते आये है बल्कि इस का मतलब यह है कि इस 
सिलाई को ऊपर से लेकर फोक तक पीछे की तरफ़ हटाया ज्ञाय 
झेसाकि इस चित्र को भली भाति विचार पूर्वेक देखने से मालूम 
होता है अर्थात्‌ यह सिलाई जितनी तिरछी पहले थी उतनी ही 
अब रहे न तो यह पहले से ज्यादा तिरछी हो जाय ओर न ही 
कम तिरली | 

इस के इलावा आप को इस चित्र के देखने से मालूम होगा 
कि बिजेस,की पीठ के पास की सिलाई बहुत सीधी है परन्तु 
इस के सामने के पास की सिलाई जोकि पीठ के पास के साथ 
जोडी जायगी उस की श्रपेज्ञा बहुत गोल है इस वास्ते जरूरी है 


चोथां अध्याय - प्रु०६ दज्ञी-दर्षेणा 
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कि पीठ के पास को सामने के पास की इस कोल अथवा पख 
वाली गोलाई की अपेक्षा ज़रा बड़ा बनाया जाय अर्थात्‌ पीठ के 
पास की लम्बाई को सामने के पास की ल्षम्बाई की अपेक्षा 
ज्यादा लम्बा रखा जाय ओर जब सासने ओर पीठ के पास को 
एक दूसरे के साथ जोड़ा जाय तो पीठ से इस जगह पर जहा पर 
कि सामना गोल' है नम लगाई जाय ओर सामने को खेच कर 
लगाया जाय जैसांकि इस चित्र मे विजेस की पीठ के पास की 
सिलाई ६ से ११ तक उस के सामने के पास की सिलाई १० से १२ 
तक की अपेक्षा ज्यादा हैं । अब जब ऊपर के निशान ६ को ऊपर 
के निशान १० के साथे ओर नीचे के निशान ११ को नीचे के निशान 
१९ के साथ जोड़ा जायगा तो क्‍योंकि ६ से ११ तक का नाप १० 
से १२ तक फे नाप, से बड़ा है इस वास्ते जरूरी है कि इस में ६ 
से ११ तक नम लगाई जाय। ऐसा करने से भी यह नुक्स बिल्कुल 
आता रहेगा ॥ ' ' ४ ा 


(३०) गिद्गी का ज्यादा लस्बा होना 

(':टछ55एफ छाल 00 पप्त& 5085 ॥.56) 

विज्ञेस की गिद्री मे घुटने से ज़रा ऊपर भोल पड़ते नजर 
श्राते हैं जेसाकि चित्र सं० ३२८ में जाहिर किया गया है | इन 
भोलों को देखने से 'मालूस होता है कि यहां पर गिद्री की लम्धाई 
ज़रूरत से ज्यांदा है। ऐसी अवस्था में विभ्ेस देखने में बहुत 
बुरी मालूम होती है जब बिज॑ंस के केपल ( 8) 870707772» ) 
किसी सखत चीज़ जेसे चमड़ा इत्यादि के लगाये जाये तो थह्‌ 
मोल और भी ज्यादा वढ़ जाते हैं ओर चलते फिरते समय यह 


चौथा अध्याय ५१० दज््ञी-दर्पया 
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9४ 
चित्र सं० शर८ 
अशिकन इतने स्पष्ट हो जाते हैं कि एक दो दिन में कपड़े मे भी 
पक्के शिकन पड़ जाते हैं जिस से ग्राहक नाराज़ हो कर बिजेंस 
-खापस ला देता है ताकि यह नुक्‍्स दूर कर दिया जाय। 
कारशा-जैेसाकि ऊपर बताया गया है कि इस झुक्स को 
देखने से तो यह प्रतीत होता है क्रि यहां पर गिद्री की लम्बाई 
जरूरत से ज्यादा बनाई गई है परन्तु वास्तव मे ऐसा नहीं है क्यों 
क्रि यदि ऐसो होता तो पास की लम्बाई भी इसकी सीध मे 
ज्यादा होती | जबकि पास की लम्बाई बिल्कुल ठीक है तो 
समभझाना चाहिये कि गिद्री की लम्बाई भी बिल्कुल ठीक है ओर 
इस जुक़््ख का करण कुच्छ ओर होगा । 





बोया अध्याय ५११ दज्ञी-दपेया .. 

अब सोचना यह है कि जब गिद्री की लम्बाई का नाप भी 
ठीक है तो नुक्स - का कारण कया हो सकता है। इस नुकूस का 
मुक््य कारण यह है कि बिजेस की गिद्री ज़्रूरत से ज्यादा 
तिरछली बनाई गई है अर्थात्‌ बिजेस काटते, समय इसे बहुत ज्यादा 
खुली टांगों वाले आदमी के मुताबिक काटा गया है । 

इस मे सनन्‍्देद्‌ नहीं कि बिज्ञलेस काटते समय गिद्री को 
पतलून की गिद्री की श्रपेक्षा बहुत तिरक्ा काटा जाता हे ताकि धोड़े 
पर चढ़ते तमय किसी प्रकार का कष्ट अथवा तकल्लीफ़ न हो । 
परन्तु जब कोई बात ज़रूरत से ज्यादा हो जाय तो वह दुःख का 
कारण होती है । इसी तरह जब गिद्री जरूरत से बहुत ज्यादा 
तिरछी काटी जाती है तो यह नुक्स पड़ जाता है | बहुत से कटर 
ज्ञान बूक कर ऐसा करते हैं क्योंकि उनका विचार यह होता 
है कि जितना भी बिजेंस की गिद्री को तिरछा काटा जायगा 
उतनी ही उसकी बिजेस ज्यादा ठीक, अथवा ग्राहक को, चलते 
'फिरते समय आराम देने वाली होगी । परन्तु यह” उनकी बडी 
भारी भूल है । क्योंकि इस से घुटने की शकल इतनी बुरी 
नजर आने लगती है कि चाहे लोहे से इसे कितना ही प्रेस 
करके क्‍यों न शर्रिंक (४४४७४7४ ) किया जाह यह चुकूस 
बिल्कुल्ल नही दूर होगा । 

इस नक॒स को दूर करने के वास्ते देखना यह है कि क्‍या 
बिजेस तेयार हो चुकी है या केवल उसका खाका ही काटा गया 
है। यदि असी तक केवल बिजेस का खाका ही काटा गर्या हो । 
' और उसे तैयार न किया हो तो नुक्‍्स का दूर करना बहुत 
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ष्दृ $ 


* * 5 
 चोथा अध्याय _ घ१२ दर्ज़ी-दर्पण _ 


॥] 
बी ५त ५३ ५ट 332 ५३५८४ 25८ 23३०७ न + 4४०४5८अहे 
५० लयहरनाजसाशमसहक यम े+5+<>> सर का ५५६»++++-नन«८ नमन ++< ना सा +क+मननन+पानभ» मनन नम २७०» न॑भ कम +५«++भ३>भ  स्‍+३>आ+>७+०+मे<+स++७भ७+-+ ३७७७ +++-+क नम नमन वअा०५७५ ४०४ ><:7, 





आसान हो जाता है । वह इस तरह कि चित्र स० ३२८ के 
अतुसार सामने ओर पीठ की गिद्वी को घुटने पर ओर अन्दर 
की तरफ़ सुरका, दिया जाय. जसाकि इस चित्र में निशान 
३ पर करके (दिखाया गया है ।- अब निशान्र ३ को सामने ओर 
पीठ की फोक के साथ--जोकि इस चित्र में बारी २ निशान १ 
ओर २ से जाहिर-की-गई- है, मित्रा दो-। घुटने के निशान, ३. से 
नीचे की तरफ ४ लक गिद्ी विल्कुल-सीधी: बीचे.को होती है. 
'ऐसा-करने से'बिजंस की गिद्री ज़रूरत के मुताबिक कम निरद्ी 
'हो,जायगी ओर ऊपर बाला नुकस तो ठीक हो जांयगा परन्तु 
इस अवस्था मे। सामने,ओर पीठ -की घुटने से नीचे तक -की 
चोड़ाई बढ जायगी । इस; ज्यादती क़ो दूर करने -के वास्ते 
ज़रूरत के मुताबिक सामने ओर पीठ की चोडाई को पास की 
तरफ से कम करो ।& जेसाकि इस चित्र मे निशान £ ओर 
पर करके डेश वाली लकीरों से करके दिखाया गया है । ऐसा 
करने से नकस बिल्कुल दूर हो जादा है ॥ 

परन्तु जब बिज्लस बिल्कुल तेयार हो चुकी हो तो उस अवस्था 
में यह नुकस दूर करना ज्यादां कठिन होता है । ऐसी अवस्था 
मे क्योंकि सामने में किसी प्रकार का दबाव नहीं ' रखा ज्ञाता इस 
वास्ते फेवल पीठ से ही काम लेना पड़ता है। पीठ की गिद्री 
पर के दबाव को घुटने पर से ज्यादा से ज्यादा जितना हो 
बाहिर निकाल दो जेसाकि चित्र स० ३२६ मे निशान ७ पर करके 
दिखाया गया है | इसके सांथ ही फ़ोक पर' इसे जरा तंग कर 
देना चाहिये जेसाकि इस चित्र में निशान ८ पर करके 
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दिखाया गया है। अब पीछे की सिलाई को भी ऊपर से नीचे 
'तक पीछे 'की तरफ हंटाओ । जेसाकि इस चित्र में निशान ६ 
पर करके दिखाया गया है | ऐसा करने से यह नुक््स तो बिल्कुल 
दूर हो जञायगा परन्तु घुटने !का नाप ज़रूरत से षड़ा ओर 
कमर का नाप पहले से छोटा हो जायगा । इस वास्ते पास के 





चित्र सं० ३२६ 
दबाव को कमर पर से ज़रूरत के मुताबिक बाहिर निकाल कर 


चौथा अध्याय - ५१४ , द्चीं-दर्षत् 
नकेल लत्ससल्सल्स्ज 
कमर के नाप की कमी को पूरा करो पेसाकि इस चित्र में 
निशान १० पर करके दिखाया गया है। ओर 'घुटने पर पास.को 
जरूरत के मुताबिक दबादों जैसाकि इस चित्र में निशान 
११ पर करके दिखाया गया है। ऐसा करने से 'बिजेंस बिल्कुल 
ठीक हो जायगी ॥ 
(३६) पीठ में घुटने के साईंड की तरफ़ झोल पड़ना 
(ए्ा०एझर5755 एफ राफाटावप6 27 प्तर 07 
07 एक्ह्ठा0) 
अर्थात्‌ इस अवस्था मे बिजेस की पीठ मे घुटने के पास 
साईड की सिलाई से पीछे शिकन पड़ने लगा जाते हैं जेसाकि 
इस चित्र मे दिखाने की कोशिश की गई है। इस चित्र को 
देखने से मालूम होता है कि,घुटने से जरा ऊपर को बिजेस की 
पीठ की लम्बाई साईड की सिलाई से पीछे की तरफ़ ज्यादा 
है जिससे यहां पर शिकन पड़ने लग गया है। हालाकि पीठ 
के साईंड की सिलाई पर की लम्बाई वास्तव में सामने के 
साईंड की सिलाई के बराबर है जोकि सिलाई हो जाने के बाद 
आगे की तरफ़ घुटने पर चली आतो है । 
कारणा-अब सोचना यह है कि जब सामने ओर पीठ की 
पास की सिलाईया एक दूसरे के बराबर हैं तो क्या कारण है 
जिससे कि पीठ के इस हिस्से मे भोल पड़ने लग जाते है ? इस 
सुक्स का सब से बडा कारण कारीगर का बिजेंस की पीठ को 
इस स्थान पर अच्छी तरइ लोहे से न शरिद्धू करना है। अर्थात्‌ 
कारीगर जल्ञोग पास की सिलाई- करते समय इसे साधारण 
पतलूम की तरह जोड़ देते हैं और -लोहे से किसी प्रकार औ 





बोथां श्रध्याय ५१५ ”' द्ज्ञी-दंपेयां 
पीठ को येहां पर शरिक्लू नहीं करते जिससे कि यह कोल पड़ने 
लग जाता है। 

इस नुक्स को दूर करने के वास्ते जरूरी है कि क्‍योंकि 
आजकल बिजेसों में पास की सिलाई को घुटने के आगे रखा 
जाता है ओर इसके साथ ही सामने का पास पीठ की अपेक्षा 
बहुत ज्यादा गोल होता है इस वास्ते पीठ के साईड को सामने 
. की अपेक्षा ज्यादा लम्बा रखा जाता है । क्‍योंकि जब तक पीठ 
के पास की लम्बाई सामने के पास की अपेक्षा ज्याद्ान रखी 
, ज्ञाय तब तक थह सामने के गोल साईड के साथ २ ठीक नही 
जोड़ी जा सकती । अब सोचना यह है कि पार की सिल्नाईयां 
तो एक दूसरे के बराबर २ हो गई है क्योंकि सामने का पास गोल 
है ओर पीठ का पास'जोकि इसकी अपेक्षा सीधां है ओर लम्बाई 
मे ज्यादा कर दिया गया है। परन्तु पी5 के पास कोषढ़ाने से 
इस सिलाई से पीछे की तरफ़ का हिस्सा जो लम्बाई से ज्यादा 
है, किस तरह ठीक नेठ सकता है जरूरी है कि इस मे भी मोल 
पढ़े । इस कोल को दुर करने ९" - 
के वास्ते जरूरी है कि पीठ 
को यहा पर लोहे के साथ 


भली भांति शररिक किया जाय 
जैसाकि चित्र सं० ३३० से 
निशान १२ पर गोज्ष ओर 
तिरछी लकीर की सहायता 
से ज़ाहिर किया गंयां है । रा 
इसके' साथ ही पींठ के सोईड चित्र सं० ३३० 





ज्ौथा अध्याय ५१६ दज्ञी-दर्पेण 
को निशान १३ पर लोह्टे से ,खेच ( 507600) ) लेना चाहिये ह 
ताकि सामने ओर पीठ के पास की लम्बाईयां एक दूसरे के 
बराबर हो जाये । ऐसा करने से नुक्स बिल्कुल दूर हो जाता है॥ 
(३७) तस्मों अथवा चेन (“270 ) का साईंड की तरफ 
खिसकना | 
7887 फ्या6 "'एाहपप6 70फ2४7०95 परप्तर 
5707-5282/5 
यह नुक्स प्रायः जोधपुर बिज्ञेस मे पड़ता है | परन्तु इससे 
यह नहीं समझना चाहिये कि दूसरी प्रकार की बिजेंसों में यह 
बिल्कुल पड़ ही नहीं सकता। बल्कि कभी २ दूसरी बिजेसों मे भी 
पड़ जाता है परन्तु जोधपुर बिलेसों मे यह नुक्स बहुत पड़ता है। 
यह नुक्स ट्राई करते समय अथवा बिजेंस के तेयार करते 
समय नज़र नहीं आता बल्कि जब बिजेस कुच्छ दिनों तक 
पहिन ली जाय ओर ग्राहक इसे पहिन कर चलने फिरने लगे तो 
घुटनों पर से बिछ्ञेस साईंड की तरफ को खिसकना शुरू कर 
देती है। चाहे ग्राहक उसे कितनी बार ही क्‍यों न खेंच २ कर 
अपनी असली जगह पर रखने की कोशिश करे परन्तु यह वहां 
बिल्कुल नहीं ठहरती बल्कि शीघ्र ही साईंड की तरफ़ खिसक 
जाती है जिससे ग्राहक बहुत जल्दी तंग आजाता है । 

कारण-इस लुक्स का मुक्ष्य कारण यह है कि पीठ के 


पास की लम्बाई ज़रूरत से छोटी बनाई गई है । जिसके बारे 
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में: हम यह. विचार कर सकते हैं कि कटर ने बिजेस काटते 
समय .पुराने फेशन की बिल्लेसों की तरह सामने ओर पीठ 
फे पास पर के उन निशानों को जोकि पास की सिलाई करते 
समय एक दूसरे से जोड़े जाते हैं, एक दूसरे की सीध मे रखा 
है जेसाकि चित्र सं० ३३९ मे निशान १४ को १५ की सीध मे 
ओर १६ को '२० की सीध रखा गया है। 

क्योंकि, जेसाकि आप पहले ज्ञानते है, सामने का साईड 
निशान १५ ओर २० के द्रमियान पीठ के इसी स्थान की 
अपेक्षा बहुत ज्यादा गोल होता है इस वास्ते ज़रूरी है कि सामने 
का पास यहां पर पीठ की आपेत्षा ज्यादा लम्बा भी होगा । 
जब कारीगर ने पास की सिलाई करनी होगी तो उसे सामने 
के निशान १५ ओर २० को बारी २ पीठ के निशान १४ ओर १६ 
फे साथ ही जोडना होगा क्योंकि यह निशान केवल इसी वास्ते 
लगाये गए हें। इस वास्ते जरूरी है कि सामने के पास में नम 
लगाई जाय । फिर कई लोग यह कहते हैं कि सामने के साईड 
मे यहां पर नम इस वास्ते लगाई जाती है ताकि बिजेंस घुटने 
की हडडी की गोलाई पर ठीक बेठ सके परल्तु वास्तव में 
ऐसा नहीं होता । क्योंकि जहां पर यह नम दी जाती है वह 
हिस्सा घटने से बहुत दूर रहता है| इस वास्ते यह केसे सम्भव 
हो सकता है कि यह नम घुटने पर की गोलाई को बनाये का 
काम ' दे सके । वास्तव में इसका' परिणाम यह होता है कि फ़ाल्तू 
कपड़ा विज्ञेस की गिद्री की तरफ़ धकेला जाता है ज्ञोकि देखने 
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व: रो नगर आंतों: हैं। इसके साथ हो चॉस की सिलाई मेःब॑हत बुरा नज़र आता है। इंसके साथ ही पास की सिलाई 
गिद्री की अपेक्षा बहुंत छीटी होती है ज्ञिसका परिणाम यह 
होता हैं कि पास की सिलाई बिजेंस के सामने को अपनी तरफ़ 
खेचती रहती है ओर घुटने पर से सामना पास की तरफ खिचा 
ज्ञाने से बिजेंस के सामने भी पास की तरफ खिचे जाते हैं । 

इस नुक्स को दूर करने का केवल एक ही तरीका है। 
वह यह कि सामने के साईड पर की नम को निकाल दिया 
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ज्ञाय ओर इस कमी को पूरा करने के वास्तें पीठ के पास की 


चौथा अध्याय प्र दर्ज़ी-दपगा 
लम्बाई को जरूरत के मुताबकि बढ़ा दिया जाय । ज्लैसाकि 
' चित्र सं० ३३१ में घुटने पर की पीठ की डाट को पास में 
निशान १७ पर बढ़ा .कर दिखाया गथा है । ऐसा करने से 
नुक्स बिल्कुल दूर हो जाता है ।॥ 
(३८) बिजेस का ज्यादा लम्बा होना । 
( छर5०50पसरा55 7.00 ॥,006 ) 

, बिजेस की लम्बाई के ज्यादा होने का मतत्लनब यह नही है 
कि इसकी लम्बाई नीचे से ज्यादा है बल्कि इसका मतलब यह है 
कि पट ( ॥%४) ) से लेकर घुटने तक 'बिजेंस की लम्बाई 
ज़रूरत से ज्यादा है। कई लोग इस बात की ओर ध्यान तक 
भी नही देते कि उनकी बिज्लेस की लम्बाई यहां पर ज्यादा 
है। बल्कि वह इसे अच्छा विचार करते है| क्योंकि वह सममत्ते 
हैं कि लम्बाई का ज्यादा होना ग्राहक को किसी प्रकार का कष्ट 
नही देता बल्कि ज्यादा आराम का कारण बनता है । परन्तु 
कभी २ ऐसा भी होता है कि नाप लेने की गलती से अथवा 
काटते समय गृलती कर जाने से यह लम्बाई बहुत अधिक हो 
जावी है। 

इस लुकस को दूर करने का केवल एक ही तरीका है कि 
सासने ओर पीठ की फोक को अपनी असली जगह से जरा'* 
नीचे उतार दिया जाय जेखाकि चित्र सं० ३३२ मे निशान १८' 
ओर १६ पर करके दिखाया गया हे। दूसरे शब्दों मे गिद्री को 
दबादो । ऐसा करने से शिद्री को लम्बाई की ज्यादती तो दूर हो 
जायगी परल्त फोर अथवा सीट पर बिज्ञेस की चोड़ाई कम 
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हो जायगी । इस कमी को पूरा करने के वास्ते ज़रूरी है कि 
बिजेस की पीठ की गिद्री पर के दबाव को फोक पर से जरूरत 
के मुताबिक बाहिर निकालो। 

यदि बिजेस बेल्ट वाली हो तो इसे इससे ज्यादा 
नही छेड़ना चाहिये और यदि बिना बेल्ट के बनाई गई हो 
तो फ़ोके को नीचे उतारने से बाडी की लस्‍्बाई मे जितनी 
ज्यादती हुई है उसे ऊपर से 'छांट कर दूर करो जेसाकि इस 
चित्र में करके दिखाया गया हे ॥ ॥ इति ॥ 


